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1. Informacje ogodine

1.1. Temat projektu

Tematem projektuasinstalacje teletechniczmve budynku ustugowo administracyjno svaatowym na
osrodek kulturalny Europejskiego Centrum Spatka przy ul. L&nej 1
w Barlinku.

1.2. Zakres projektu

Projekt obejmuje nagbujace instalacje teletechniczne:

. instalacja Sygnalizacji Alarmu Raru (SAP),
. instalacja telewizji dozorowej (CCTV),

. instalacja systemu wtamaniowego (SWiN),
. instalacja oddymiania

. instalacja telewizyjna i radiowa (TV).

1.3. Podstawa opracowania projektu

Podstaw do opracowania projektu byty:

. projekt architektoniczny przebudowy,

. wytyczne Inwestora i kytkownika,

. uzgodnienia midzybrariowe,

. obowiazujace normy i przepisy dotygze projektowania.

2. Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru oraz oddymiania

2.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej w budynku nie ma instalacji wykrgmia i sygnalizacji alarmu.

2.2. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjrzadzen sterowania systemu sygnalizacji alarmu
pozaru (SAP), system analogowy — adresowalny obejoyujochronm pomieszczenia aytkowe.
Instalacja SAP zostala zaprojektowana w catym abéekProjektuje si rOwniez monta instalaciji
oddymiania na klatce schodowe;.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

« zaprojekowanie centrali parowej,

» zaprojektowanie czujek w przestrzeniaciythiowych,

» zaprojektowanie przyciskow parowych oraz sygnalizatorow akustycznych (getade instalaciji),

» zaprojektowanie instalacji oddymiania — mantentrali oddymiania, przyciskéw alarmowych
oddymiania oraz przewietrzania.

2.2.1. Dobér czujek

Pierwsza faza p@ru jest trudna do okslenia, natomiast mma daé¢ dobrze scharakteryzowarug
faze pozaru, poniewa znane jest przeznaczenie obiektu i rodzaj zgroomagzh materiatdw. Na tej
podstawie dobrano optyczrezujke dymu, ktéra ze swojej zasady dziatania i wyrikapo z tego
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zakresu widmowego wykrywanych dymoéw, reagujeé pa pierwsze symptomy paru - dym, w
szerokim jego zakresie widmowym §siki widzialne i niewidzialne). Pozwala to na wy&iy pazaru
W jego najwczéniejszej fazie i umdiwia podjecie akcji ganiczej za pomag podrecznychsrodkow
gasniczych - jeszcze przed petnym rozwojenzga. Uzupetnieniem systema Reczne Ostrzegacze
Pazarowe zamontowane przy wgjach i na drogach ewakuacyjnych.

2.2.2. Centrala IQ8 Control C

W zabezpieczanym obiekcie zaprojektowano systenrywdey pazaru, analogowy — adresowalny
firmy Esser z central IQ8 Control C pracacy w ukladzie 2 gtli dozorowych zamknritych.
Jest to nowoczesna centrala mikroprocesorowa, vejkto jednej karty glowej mazna podiczye
maksymalnie 2 gtle dozorowych (maks. if8 urzadzear — 128 szt.). Minimalne i podstawowe funkcje
realizowane przezafcentrat systemu to:

* ciagle wiczone i pracuce automatycznie procedury kontrolne dla wszystls&ladnikdw
systemu i programow,

« funkcja rozpoznawania pozwadap na weryfikag alarmow fatszywych oraz dozor wkawej
pracy uradzex (nadzorowanie wszystkich padkzonych detektoréw i modutow),

identyfikacja pojedynczych sygnalizatoréwzpoowych wraz z w§wietleniem informacji na
wyswietlaczu LCD (4 x 40 znakdw) o miejscu ich zamavdaia,

» cyfrowa transmisja danych wefli, wysoka pewn& przesytu danych,
» mozliwos¢ logicznego powdzania kryteriow alarmowych i kryteribw sterowania,

» alfanumeryczne lub graficzne (LCD) vwyietlanie standéw alarmowych indywidualnych
detektoréw i grup dozorowych,

« indywidualne teksty Bytkownika dla poszczego6lnych meldunkéw o: alarmiszkodzeniu,
odlaczeniu — z podaniem dnia i godziny,

Podzespoly funkcjonalne zaproponowanej centrglivspeini zdublowane, gwarantugzachowanie
petnej funkcjonalngci takze w przypadku zakiocenia w pracy lub awarii jedpetowy” procesora.

Informacja o aktualnym stanie pracy centrali jeskazywana przez wwietlacz. Stan dozoru jest
trybem normalnej pracy — centrala monitoruje obwddyorowe i wszelkie zmiany w tych obwodach
Sa rozpoznawane przez centréhp. pojawienie gialarmu paarowego lub uszkodzenia).

2.2.3. Organizacja alarmowania
Zgodnie z obowdzujacymi przepisami zrealizowano dwustopniowy systeamrabwania:

Alarm I° - alarm wewatrzny — cichy — jest to czas na pragie alarmu i rozpoznanie sytuacji przez
straz wartownicz lub pracownikéw,
Alarm 1I° - alarm gldbwny — powoduje wtzenie sygnalizatorow na obiekcie, uruchomienienajv
sterowniczych do poszczegdlnychadzen sterupcych podiczonych do centrali systemu SAP.
Alarm pazarowy mae by wywotany przez czugk automatycza lub rgczny ostrzegacz parowy
(ROP). W przypadku zadziatania czujki automatyczmveywotany zostanie alarm I°. Na plycie
czotowej centrali zaczndziata® wewretrzne, optyczno — akustyczne sygnalizatory cent€dintrala
rozpocznie odliczanie czasu zwtoki na uruchomisgignalizatorow zewgtrznych i sterowa.
Wartownik lub czionek personelu ma czas na rozaoEnsytuaciji, ocenzagraenia i podgcie
odpowiednich dziakatakich jak:

e skasowanie alarmu — w przypadku alarmu fatszywego,
e skasowanie alarmu — w przypadku matego zagria i maliwosci ugaszenia p@aru podecznym
sprztem ganiczym,
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e uruchomienie najhiszego przycisku p@arowego (ROP) i telefoniczne zawiadomienie
Paxstwowej Stray Pazarnej.

Uruchomienie kadego przycisku parowego — ROP spowoduje bezzwioczne wywotanie alarm
pozarowego Il stopnia i wysterowanie w§jsterowniczych (uruchomienie sygnalizatoréw).

2.2.4. Czujka optyczna serii IQ8 Quad

Optyczna czujka dymu 1Q8Quad jest przeznaczona dd&rywwania dymu powstagego w
pocatkowym stadium pgaru, wtedy, gdy materiat zaczyna $ali¢c, a wiec na ogét diugo przed
pojawieniem si otwartego ptomienia i zaugalnym wzrostem temperatury. Nadajnik i odbiornik
swiatta @ umiejscowione w komorze pomiarowej w taki sposébwiazka swiatta wysytana przez
nadajnik dociera do odbiornika tylko po odbiciua@steczek dymu.

W celu kompensacji zmieniglych s¢ warunkow czujka w regularnych oggtch czasu dostosowuje
si¢ automatycznie do swojego otoczenia (regulacjapmrzgiziatania). Jeli dalsza kompensacja jest
niemazliwa, wowczas czujka zgtasza do centrali komunikaszkodzeniu.

Czujka 1Q8Quad jest wypogana w zintegrowany izolator zwarcia, ktéry w przgtha wystpienia
uszkodzenia ¢li (tj. zwarcia lub przerwania przewodu) zapewsybly lokalizacg uszkodzenia i
gwarantujeze wszystkie elementyei dozorowej w petni zachowaijswoje funkcje.

2.2.5. Przycisk ROP serii IQ8

Przycisk pagarowy przeznaczony jest do przekazywania, poprzgzne jego uruchomienie,
informacji o zauwaonym paarze. Sttuczenie szybki ochronnej oraz dnijcie przycisku powoduje
zadziatanie mikrowyicznika i wprowadzenie do systemu sygnalu alarmuaapmvego. Jest to
najpewniejszy sposéb alarmowania o zatomym zagraeniu paarowym — weryfikacja zdarzenia
nastpuje przez cztowieka (pomigg przypadkowe uruchomienia lub akty wandalizmu).

Przycisk ROP 1Q8 jest wypogany w zintegrowany izolator zwarcia, ktory w przgka wystpienia
uszkodzenia ¢li (tj. zwarcia lub przerwania przewodu) zapewsiybk lokalizacg uszkodzenia i
gwarantujeze wszystkie elementyefi dozorowej w petni zachowaljswoje funkcije.

Wszystkie urzdzenia wchodxe w sktad projektowanego systemu SAP posiadaftualne
certyfikaty zgodnéci Centrum Naukowo — Badawczego Ochrony Przeckapmwej w Jozefowie,
dopuszczajce do stosowania w ochronie przeciw@mwe] (wymaganie dla wdzexr sygnalizacji
pozarowe)).

2.2.6. Centrala RZN 4402

Centrala oddymiania sty do uruchomienia ustizer elektrycznego systemu oddymiania na
podstawie sygnatu alarmowego z czujek dymu optydziyb termicznych, zecznych przyciskow
oddymiania (tzw. Przyciski ROP) lub z innej centtap. z SAP, z uktadu automatyki budynku).

Centrala zasilana jest napiem przemiennym 230V~ i dostarcza rap 24V= do urzdzea
elektrycznego systemu oddymiania. i wyposaeniu centrali w akumulatory, centrala jest
niewraliwa na brak napcia zasilagcego i mae pracowd przez 72 godz. po jego zaniku. Po tym
czasie maliwe jest jednokrotne uruchomienie adzen (np. otwarcie klap oddymiggych).

Centrala posiada mliwos$¢:

» zdalnego uruchomienia wdzen systemu oddymiania sygnatem z centrali sygnalizawjaru
(styk beznapiciowy NC lub sygnat 24V=),

» wyzwalania ¢cznego z przyciskow alarmowych,
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* wyzwalania automatycznego z czujek dymowych konyeranych (termicznych Ilub
optycznych),

e prezentacji stanu centrali za poraatiod na ptycie czotowej i bezzyka,
« wspblpraca zecznym przyciskiem oddymiania RT 42 oraz ROP,

« przekazania informacji o alarmowym uruchomieniu teah (styk NC/NO) i dioda LED na
przycisku alarmowym RT 42),przekazania informacji obwarciu klap (styk NC/NO),
dozorowania stanu gotowa wszystkich podiczonych urzdzen systemu oddymiania i
prezentacji ewentualnych uszkodz®a panelu wewgtrz centrali,

e recznego otwierania klap oddymiajch do wentylacji obiektu w czasie normalnej ekapdcji
(bez wywolywania stanu alarmowego, oddzielnie dtalkj grupy),

e automatycznego zamkmia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opaddeszczu lub
silnego wiatru na sygnat z centrali automatyki pbmeej (nie ma wplywu na prac
alarmova).

Maksymalna ilé¢ sitownikéw elektrycznych zasilanych z centraliezgl od typu sitownika (poboru
pradu) oraz wielkéci zastosowanej centrali — obzalnas¢ wyjs¢ pradowych wynosi 2A centrala RZN
4402K. Maksymalna il& czujek dymowych na 1 linii dozorowej w zah®sci od typu czujki wynosi

8 do 10 sztuk.

Maksymalna ilé¢ przyciskdéw alarmowych ROP na 1 linii dozorowej:slA., dla przyciskéw bez diod
LED i 4 szt. dla przyciskow RT 42.

2.2.7. Sitownik oddymiania KA 32/600

Naped tancuchowy KA 32 mana stosowé jako zdalne sterowanie elektryczne do prawie
wszystkich typow okien. Dgki duzej sprawnéci i kompaktowej konstrukcji wymaga on niewiele
miejsca w kadej sytuacji montzowej, obudowa ze stopu magnezu jest odporna nanzmia
temperatury.

Diuga zywotnas¢ i niezawodna eksploatacja zapewniona jestkilzastosowaniu wysokie] jakoi
materiatow i specjalnegortaucha o diej wytrzymataci.

Ra&znorodnad¢ wspornikbw mocujcych umaliwia prawie kade zastosowanie i wiele rodzajoéw
montau.

Sitownik posiada elektroniczny wadznik bezpieczestwa z redukej sity w kierunku zamykania.

2.2.8. Przycisk przewietrzajacy LT 43U

Przycisk LT przeznaczony do uruchamiania (otwiexaini zamykania) klap lub okien do
przewietrzania
w czasie normalnej pracy.

Obliczenia powierzchni okien oddymiaj  acych wykonane zostaty zgodnie z norm g PrPN-B-
02877-4:2001
» Ochrona przeciwp@arowa budynkdw,

* Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu pieig
» Zasady projektowania.

Na klatce schodowej na poddaszu zamontowane jestaidymiagce:
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Okno na poddaszu:

A =114 cm — szeroko,

B = 140 cm — wysokd,

Powierzchnia okna:
Pok=AxB=1.14mx 1,4m =1,6 m2
Powierzchnia czynna oddymiania okna:
Pczod = 0,7xPok =1.12 m2

Powierzchnia geometryczna klatki ewakuacyjnej:
Pg=14,97 m2

Wymagana powierzchnia oddymiania klatki to minim& powierzchni geometrycznej (ale nie
mniej niz 1m2) czyli:

Pod =5% x Pg= 0,74 m2,

Dobor wysegu sitownika dla okna oddymigjego:
X=AxB/(A+B),

gdzie :

X - ramk sitownika,

A — wysoka¢ okna,

B — szeroké&é okna.
Ramk sitownika (maksymalny wysg):
X=114mx1,4m/ (1,14m + 1,4m) = 0,63m,

Dobrano sitownik o wysgu 800mm, dzki ktéremu warunek powierzchni oddymianigdaie
spetniony, 4czna powierzchnia oddymiania okna to 1.1 m2.

W _razie zamiaru zasgpienia zaprojektowanych urzdzen; zmiany nalezy uzgodné z
projektantem, urzadzenia rownowane musz spetial wymagania techniczne jak uradzenia
zaprojektowane oraz posiadé wazne certyfikaty CNBOP, ktére zostam dotaczone do
dokumentacji powykonawcze.

2.2.9.Bilans energetyczny systemu

Pojemnaé¢ akumulatorow:

Wymagam pojemnd¢ baterii akumulatoréw rezerwowych obliczono na padse wzoru:
Q=kx (I;xt;+1,x 0,5 h)

gdzie:

I,— prad roztadowania akumulatora podczas zaniku¢wgipodstawowego,

I, — prad pobierany przez centrgliSAP (wraz z elementami do niej pactonymi) w czasie alarmu
pozarowego,

k — wspétczynnik wynoszy odpowiednio k=1,25dlat 24 h,orazk=1dla+ 30 hlub 72 h.
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Dla centrali SAP przyfo dwa akumulatory 12 V o pojemiw 12 Ah (kcznie 24Ah), ktére
zostam umieszczone w obudowie centrali SAP — zamontowdodatkowych urgdzen instalacji SAP
nie spowodowato zwkszenia pojemniei akumulatoréw.

2.2.10. Sposéb prowadzenia instalacji SAP
Sposo6b prowadzenia instalacji:

« kable mtli dozorowej utay¢ pod stropem — w korytkach kablowych instalacietechnicznych
lub w tynku,

e przewody do podtzenia przyciskow ROP utgé w tynku

e czujki w pomieszczeniach zamontaihzezpdrednio na suficie,

e reczne przyciski pgarowe zamontowana wysokéci 1,4 — 1,5 m od podia,

e podhczenie przewodow do wdzer wykona zgodnie z dokumentagciechniczno — ruchoay

e przebieg tras kablowych pokazano na rysunkacicdohych do dokumentacii,

e monta& instalacji wykona zgodnie z projektem wykonawczym oraz obgaujacymi normami.
Wszystkie odsipstwa (uzgodnione z projektantem) rglenanig¢ na egzemplarz roboczy, na
podstawie ktérego zostanie wykonana dokumentacjg/kanawcza.

2.2.11. Uwagi dla uzytkownika SAP

a. Konserwac} wykonanego systemu nale zleck wyspecjalizowanej firmie, ktora posiada
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

b.  Uzytkownik wykonanego systemu jest odpowiedzialnypgawadzenie zeszytu kontrolnego
(dziennika operacyjnego), w ktorym nafezamieszczawszystkie uwagi dotyeze pracy systemu:

. regularne kontrole instalacji i udzen,

. dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w insfgla

. wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, falszgwaz uszkodzenia.

c. Osoby, ktérym powierzono statobstug centrali SAP zostaly przeszkolone w zakresie
niezkednych czynnéci, ktére naley wykona w przypadku pojawieniasjakiegokolwiek alarmu.

d. Odbiér instalacji powinien odbywasic po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracawan
dokumentagj techniczia i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika doargl.

e. Odbiér instalacji powinien hky polaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacii
w odbiorze powinien braudziat konserwator systemu, ktory sprawowgdzie nadzor nad instalacj

f. Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzeskatecznéci dziatania systemu
sygnalizacji i personelu obstugi. Dlatega terzeszkolenia personelu nafedokona& przed dniem
odbioru instalacji SAP.

2.2.12. Wytyczne konserwacji

Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji zyafgzeprowadzakonserwacje utgzen i instalacji
w nasgpujacych ods¢pach czasu:

. sprawdzenie dziatania systemu - CO 3 mGEsi
. usuwanie zanieczyszare komér czujek optycznych - wedtug potrzeb,
. usuwanie ewentualnych awarii - hazaiE.

Wszystkie sprawdzenia i naprawy ngleodnotowywa w ksizce zdarzé, podajac dat, godzir,
rodzaj wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osttikonupcej wpisu.
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3. Instalacja antywlamaniowa

3.1. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjyarmaniowej

3.2. Opis systemu antywlamaniowego

3.2.1. Dobdr systemu

Instalacja SWIN - ochrona obiektu powinna speiniwa warunki; po pierwsze zapewnpeine
bezpieczéastwo obiektu oraz midiwie wczesne wykrycie intruza po godzinach praay r{ocy), po
drugie maksymalnie zneutralizowakoliczngci sprzyjajce powstawaniu przegistw w godzinach
pracy (w dzi@). System SWIN mze czajce st zagraenia zneutralizowa

Celem oceny niebezpieamtwa jest:

« analiza i ywiadomienie istniejcych zagraen dla wszystkich funkcji rozpatrywanego obiektu,
(analiza funkcji jakie obiekt realizuje w payganiu z rodzajami débr podlegeych ochronie
karnoprawnej oraz poszczego6lnymi rodzajami pepssiv),

« znalezienie czynnikow sprzypych powstawaniu w/w zagren,
* unormowania prawne,
« procesy techniczn@viadczenia ustug,
 stwarzanie warunkéw prawidtowego funkcjonowaniae@hi,
e procesy organizacji, zagdzania ludmi i czynnikami materialnymi,
» rozwiazania budowlane, infrastruktura techniczna,
« zabezpieczenia mechaniczne,
« zabezpieczenia elektroniczne,
e ochrona fizyczna
« wskazanigrodkow neutralizacji zageen,
« analiza kosztow wdtania proponowanych rozagan
Koncepcja ochrony instalacji SWiN:
Pomieszczenia w obiekcie chroni system skigagk z:
 czujnikéw ruchu — PIR-0w,
* czujnikéw mikrofalowych
 czujnikbw magnetycznych zamontowanych na drzwiamknach,
* manipulatory wejciowe do pomieszche

System sygnalizacji wlamania jest przystosowanyndozorowania przez StacjMonitorowania
Alarméw (SMA) poprzez linj telefonicza i nadajnik radiowy do SMA.
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3.2.2. Centrala Galaxy

Centrala ta, jest uniwersalnym i wszechstronnymmelgem decyzyjno stengym, ktéry spetnia
wymagania dowolnie rozbudowanego systemu alarmowegdwalifikowana do klasy ,S” z
mozliwoscia stosowania w systemach wlamania i napadu w klaakezpieczenia 3 - zgodnie z
wymogami nowej normy PD6662:2004 oraz EN50131-142@entrale serii G3 oferjkompletny
system zlokalizowany na jednej ptycie gtdwnej. Blgentrali zawiera:

* Wbudowany, w petni monitorowany zasilacz impulsowyydajnéci 2.5A (zgodny z norm
PD6662/EN50131-1:2004 stopi8)

wbudowany modut Telekom V.22 do transmisji alarmadalnego serwisowania i integracji

wbudowany, programowalny port RS232 (300-56K bigjvdla lokalnego patzenia z PC lub
integracji z systemami BMS

16 linii dozorowych
* 8 wyjs¢ programowalnych (7 tranzystorowych, 1 przekkowe)

Baterk; o diugiejzywondasci (5 lat) dla podtrzymania pagui zawieragcej konfiguracg.

3.2.3. Czujka ruchu IR918AM
Pasywna czujka podczerwieni z:
» Adaptacyjnym antymaskingiem dziataym w czasie rzeczywistym
» Szerokoktna 18m whzka patrzca pod siebie lub szczelna kurtyna 30m (opcja)
» Cyfrowa obrébka sygnatu Visa tec Il
« Inteligentna kompensacja temperatury
» Trzystopniowa filtracj@wiatta biatego z czarnym lustrem typu ,triplex”

Rd&znorodnad¢ zastosowd unikatowa kombinacja maksymalnie pewnej detekcpdporndci na
falszywe alarmy czyniczujke 1918AM idealna do szerokiej gamy zastosawabankach. obiektach
przemystowych. wojskowych i publicznych. IR918AMs{eabezpieczona przed przypadkowysdzb
sabotaowym zastongciem. Wykrywa wszelkie proby zamaskowania takimossgami jak pokrycie
lakierem Bdz zastonécie r@nymi przedmiotami (folie, pudelka, kapelusze, ptasd. Wyptkowa
odporndé. Koncepcja szeroko pgpgo zabezpieczenia zrealizowana w czujce czynigarazliwa

na zaktdcenia wyspujace w otoczeniu. Bezpieczna detekcja. Opatentowaame lustro ,triplex”.
dzieki jednorodnej czuki charakterystyki oraz wkce patracej pod siebie (zabezpieczenie przed
przeczotganiem §) gwarantuje wysoka pewsd wykrywania. Wielokryteriowa. cyfrowa obrobka
sygnatu pewnie rnicuje sygnaly zaktécage i pochodzce od wlamywacza.

3.2.4. Czujka mikrofalowa ALFA

Czujka ALFA to nowy produkt przodagego producenta ugdzer opartych na technice mikrofalowej
firmy CIAS. Czujka przeznaczona do ochronyetvma pomieszcze wykorzystuje efekt Dopplera.
Wieloletnie déwiadczenia producenta w zaawansowanychadmeniach wykorzystywanych do
ochrony zewatrznej daly rezultaty przy powstaniu czujki ofeiegj najwyszy poziom ochrony, o
czym $wiadczy medzy innymi przyznanie jej przez TECHOMwiadectwa klasy S.
W celu zapewnienia niezawodnego dziatania czujkpasgona zostatla ona mdzy innymi w
antymasking, czujnik sabatawy, filtr przeciwdziatajcy zakiéceniom generowanym przez
swietlowki.

Producent przewidziat rownienazliwos¢ odrebnej regulaciji czuki i czasu pobudzenia, pozwala to
instalatorowi na precyzyjne ustawienie pracy czufRbdatkowo przewidziano waie stand-by
stuzace do blokowania dziatania czujki sygnatem o pdacyi wybranej przez instalatora. Bki
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swym niewatpliwym zaletom technicznym, a tak estetycznemu wykonaniu i zintegrowanemu
uchwytowi czujk mozna wykorzysté do ochrony szerokiej gamy obiektéw.

3.2.5. Sygnalizator Omega

Sygnalizator wewgtrzny z sygnalizagj akustycza oraz sygnalizagj optyczra przeznaczony do
systeméw alarmowych antywlamaniowydtrodiem sygnatu akustycznego jest przetwornik ,guasi
piezoelektryczny o wysokiej efektywfm. Sygnalizator zabezpieczony jest obwodem
antysabotzowym przed oderwaniem od pod#oi otwarciem obudowy.

3.2.6. Sygnalizator Cequra

Model CEQURA posiada przetwornik dynamicznyrédto swiatta - zarowka 12V/5W. Obudowa
posiada zabezpieczenie antysabote przed otwarciem i oderwaniem od pado oraz
charakteryzuje si bardzo wysok wytrzymalGcia mechanicza, dziki zastosowaniu mieszanki
poliweglanu i ABS.

3.3. Zasilanie awaryjne — bilans energetyczny systemu SWiN

Zrodio  rezerwowe powinno zapewni normalm, prag Systemu alarmowego wlamania
i napadu w stanie dozorowania nie krotszym 86 godzin, oraz w stanie alarmu tragggo
15 minut - wg KO89 TECHOM-202 ustanowione przez MKBI dnia 17.01.90r. oraz
PN-93/E-08390/12 "Systemy alarmowe". Jako zasilaawearyjne zaprojektowano akumulatory
bezobstugowe.

Wartasci praddw przygto na podstawie kart katalogowych producenta.

Q = (kX y+lx ) x 1,25

Obliczenia wykonano przy zateniu,ze obiekt objty jest stad 24h ochroa.
Podsumowanie

Pojemné¢ zastosowanych akumulatorow wystarczy na zapewaienivaryjnego zasilania
w czasie 24 godzin dozoru i 15 minut alarmu.

Obliczenie pojemno $ci akumulatora podcentrali

Czas pracy: 24 godz.

Pojemno §¢

akumulatora: 29,35 Ah

Przyj eto akumulator: 2x17,00 Ah
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L. p. | Element llos¢ Prad dozorowy Prad Catkowity | Catkowity
jednostkowy [mA] | alarmowy prad dozoru| prad alarmu
jednostkowy | [mA] [mA]
[mA]

1 Centrala 1 150 150 150 150
GALAXY G3
144

2 Modut 1 40 40 40 40
koncentrator
RIO
A158/C072

3 Zasilacz 1 40 40 40 40
SmartBox P026

4 Klawiatura 2 55 55 110 110
LCD MK7

5 Czujka ALFA 4 24 30 96 120
Czujka PIR Zz 17 25 32 425 544
antymaskingierm
IR918AM

7 Sygnalizator 2 50 380 100 720
Cequra

961 1688

4. Instalacja telewizji przemystowej

4.1. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacgwetji przemystowej - CCTV.

4.2. Opis systemu CCTV

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

a) dobdr kamer wewgtrznych oraz zewgirznych
b) dobdr multipleksera
c) rozprowadzenie instalacji zasilania i wizji.

System Dozoru CCTV w obiekcie obejmuje nadzér mzglakgo terenu zewtrznego (wejcia) oraz
pomieszczé wewmtrz budynku:

* wejscia gtdbwne

* komunikacja
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4.2.1. Kamera VACC-1612H310

Kamera VACC-1612H310 natg do grupy urzdzen cyfrowych pracujcych w superwysokie]
rozdzielczdci 540 linii telewizyjnych. Wyposena w wysokiej klasy przetwornik CCD sednicy
1/3" i cyfrowy procesor obrébki wizji zapewnia wydwzanie obrazu o najwgzej jakdci nawet w
warunkach trudnegoswietlenia sceny. Wbudowany obiektyw o jastid= 1,2 i zmiennej ogniskowej

z korekcja IR i automatyczan sterowan elektronicznie przystanumazliwia pragc; w dowolnych
warunkach éwietlenia. Kameg wyposaono w menu ekranowe urrlwiajace obstug
zaawansowanych funkcji dodatkowych agzenia. Funkcja zmiany trybu ekspozycji realizowpasa
za pomog programowego odetia sktadowych chrominancji. Usdzenie wyposano w funkcje
stref prywatnéci (maskowanie fragmentu obrazu) oraz fugkdetekcji ruchu. Menu ekranowe
umazliwia ponadto obstug takich funkcji jak sterowanie progiem poziomu otwia przystony
(wbudowany obiektyw DC), MIRROR (lustrzane odbi¢iedgulacja ostiei, BLC czy wydhzenie
czasu ekspozycji (funkcja SENSE UP). hitzenia wyposano ponadto w funkcje DNR, reduliaj
zaktécenia i szumy, co sprawia, ze kamera jesteggidnie polecana do wspotpracy z rejestratorami
cyfrowymi. W przypadku pewnych rodzajéw kompresjprazu zastosowanie kamer tego typu
pozwala ograniczy pojemnad¢ dysku potrzebgp do zapisania obrazu (do 30%). Modut kamery
zabudowany jest w estetycznej, plastikowej obudowiegkolorze beowym. System mocowania
modutu umaliwia regulacje jego potenia w dowolnym kierunku (3D). Zasilanie 12 VDC a4
VAC.

4.2.2. Kamera VCIR-1654H39

VCIR-1654H39 to nowa seria kamer z diodowymi fwiegtlaczami podczerwieni. Zastosowano w
nich nowy typ diod oparty na zgiaku poczwérnym arsenu, galu, indu i fosforu. Cheakzup sie
one wkksza sprawnieia i duza moa. Osiem diod HIGH-LIGHT zapewnia zagi podwietlenia do
25 metréw. Weksza podstawka diody wypasma w cztery niki zapewnia lepszy rozptyw tadunku
do emitera oraz szybsze odprowadzanie ciepta. Wepshiu z mniejsgiloscia elementéw w uktadzie
zapewnia to znageze wydhzenie czasuswiecenia sigajcego ponad 20000 godzin. Czujnik
odpowiedzialny za zatzanie pracy pdvietlacza oparto na panelu stonecznym, ktory jestyc
jedynie naswiatto widzialne. Oznacza tage nawet w sytuacji gdy kamera zostaniepiona wazka
podczerwieni, nie powrdci do pracy w trybie kologow i nie wyhczy diod. Modut kamery
wyposaono w przetworniki SONY 1/3" o rozdzielczo 520 linii telewizyjnych oraz wysokiej klasy
obiektywy z przystoa DC. Cat@¢ zostata zamkria w szczelnej metalowej obudowie o klasie
szczelnéci IP66. Mechanizm regulacji pozwala na zmgiamgniskowej i ustawianie ostd bez
rozkrecania obudowy. Ca#é uzupetnia ochronny daszek przeciwstoneczny oraalowy uchwyt z
ukrytym torem kablowym (w zestawie). Zasilanie 24G/

4.2.3. Rejestrator DSR-5716P00

Rejestrator cyfrowy 16 kanatowy SANYO, zapis nakdyh twardych (dostarczane osobno). Podziat
dyskéw na 3 strefy: zapisu, alarmpwarchiwizacji, zapis obrazu cz/b i kolorowego ezdzielczdci

520 linii (720x288), kompresja JPEG-2000. Dwa nliezze wyjgcia monitorowe. Wbudowany system
sterowania telemetrycznego kamerami po kablu kangeznym (protokoty SSP. BBV, PELCO-D).
Rejestracja #dvigku. Mozliwos¢ instalacji dwoch dyskow wewtrznych, 4 wyjcia zewrtrzne
Serial-ATA. Opcja zapisu w trybie mirror. Szybkistkgp do zarejestrowanych obrazéw. Rejestracja w
trybie pre i poalarmowym, rejestracja czasowa. Zapiprdkoscia 100 klatek/sek., wivietlanie
biezace w trybie rzeczywistym, regulowanaggkos¢ zapisu, regulowany poziom kompresji. Detekcja
ruchu. Wyszukiwanie daty i czasu, alarmu, akty$eno przeszukiwanie archiwum. Pekio
Jog/Shuttle. Funkcja 2x pogkiszenia cyfrowego. Menu ekranowe, blokada hastemjsald/wyjscia
alarmowe. Wejcie/wyjscie wideo BNC i S-VHS, 2 wegia audio. Dodatkowe w§gia audio i wideo

na panelu przednim. Wbudowane gniazdo sieciowe liAdgwiazdo CF2 dla Compact Flash oraz
gniazdo USB. Opcja instalacji kontrolera SCSI. Eage 220-240 VAC. W zestawie z
oprogramowaniem sieciowym VA-SW5000.
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4.2.4. Pulpit sterowniczy VSP-9000

Pulpit zaradzania urzdzeniami SANYO (rejestratory cyfrowe, kamery szyblmtowe i
stacjonarne), system sterowania SSP, zabezpieczasiem, manipulator typu JOYSTICK. Obstuga
do 256 adresow. Maiwos¢é wspotpracy z 4 dodatkowymi pulpitami. Wbudowanyngladotykowy
LCD i manipulator typu Joystick. Dwa telemetryczmarty wyjsciowe. Maliwo$¢é programowania
makr i map synoptycznych obiektu. Zasilanie 12 V@(zestawie z zasilaczem).

4.2.5. Monitor LPL-19WG1

Monitor TFT APER 19", rozdzielca 500 linii/1280 x 1024 (SXGA), efektywny obszar
wyswietlania 376 x 301 mm, 16,2 min. barw, czas réak@/2,4 ms (tr/tf ), kontrast 550:1, jasto
400 cd/m2, kt widzenia 140° (poziomy) / 135° (pionowy). &trotliwos¢ skanowania poziomego
31,5~80 kHz, pionowego 56~75Hz agka sygnatowe: BNC (1 x wej. 1 x wyj.)agka audio CINCH
(1 x wefcie, 1 x wyfcie). System NTSC: 15,734 kHz/PAL: 15,625 kHz. Zaideczenie ekranu w
postaci szyby ze wzmacnianego szkta chroni matrgrzed uszkodzeniami mechanicznymi i
chemicznymi oraz utatwia czyszczenie powierzchnienM ekranowe OSD, zasilanie 12 VDC
(zestawie zasilacz). Maksymalny pobdor mocy 50 Wimperatura pracy 0° ~ 40°C. Wymiary (mm)
424 x 419 x 170 (szer. x wys. xhbt). Waga 6,3 kg.

4.2.6. Zasilacz ZAC-24/3,5 IP67

Zasilacz wykonany jest w estetycznej obudowie zrtywva sztucznego o stopniu ochrony IP 67.
Przystosowana do momtazewrgtrznego. Obudowa szczelna do zastosowaniazgyicn warunkach
atmosferycznych. Nagtie wegciowe 230 VAC. Nagpicie wyjsciowe 24 VAC. Pgd wyjsciowy
ciagly 3,3 A. Moc wyfciowa 90 W. Kacowka listwa zaciskowa 2-parowa. Wymiary (mm) 18000

x 130 (szer. x wys. x dt.). Masa 2,7 kg.

4.3. Opis systemu TV

W zwiazku z remontem i przebudawbiektu naley zaprojektowé i rozprowadzenie przewodow
(Triset 113) antenowych instalacji TV w obiekcieJety zamontowa anter SAT oraz antef
telewizji naziemnej.

Przewody antenowe nalesprowadzi od anten zamontowanych na dachu do sali telewagyjn
zakaczy¢ gniazdem abonenckim, do ktérego wglpodhczye tuner TVSAT (poza zakresem
niniejszego opracowania.

5. Wytyczne montazu

Instalacg elektryczm nalery wykona zgodnie z nor PN — E — 08350 — 14 — ,Systemy sygnalizacji
pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksplgat i konserwacja instalacji” — zagtona
przez Specyfikagj Techniczr, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd@tdowlano —
montaowych — Tom V - Instalacje elektryczne”, wyd. C.CRR. i U.E. Elektromonta Warszawa,
aktualnie obowdzujacymi przepisami, normami BHP i ppooraz Polskimi Normami.

« Odbidr instalacji naley przeprowad#i zgodnie z warunkami j.w.

e Urzadzenia 4czy¢ zgodnie z rysunkami dggzonymi do projektu i danymi w kartach
katalogowych

e« Podczas monta naley przestrzega ogoélnych zasad montawo budowlanych
i przepisbw zawartych w artykutach BHP

Instalacja prowadzonabizie hcznie z systemami SWIN, CCTV, TV, SAP i oddymianiaz sieci
strukturalm, pod sufitem w korytkach kablowych plastikowychmietalowych, pionowe elementy
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instalacji oraz te gdzie nie ma wnhivosci prowadzenia wspolnie z innymi instalacjamidip
prowadzone podtynkowo.

Zasilanie 230V dla ugdzen bedzie prowadzone wspoélne z innymi projektowanymiteysmi
bezpieczéstwa (CCTV, SWIN, SAP) z tablicy elektrycznej.

Urzadzenia odbiorcze montowagodnie z zaleceniami zawartymi w kartach katalogd lub DTR
montowanych elementow.

Instalacja przewodowa zostanie wykonana w listwastalacyjnych oraz w rurach PCV:
System naley taczy¢ przewodami jak poaej:

. przewdd CAB4TPO0.75 magistrala dla klawiatur SWiN,

. przewdd YNnTKSY 3x2x0.5mm — pgzenie przyciskow alarmowych oddymiania,
. przewdd UTP 4x2x0.5mm — pagdkzenie kamer systemu CCTV,

. przewdd YTKSY 3x2x0.5mm — przewody linii instala§iviN,

. przew6d HTKSH PH90 2x 1mim- przewdd do zasilania sygnalizatoréw akustyczrsystemu
SAP oraz do zasilania sitownika okna oddymgepgo.

. przewod YDY 3x2.5mrh— zasilanie gtéwne z sieci lokalnej dla centraliPSi oddymiania
230 V AC.

= Przewdd Triset 113 — instalacja TV do Sali televiey

5.1.1. Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i eksploatacji instalacji

Instalacje naley wykona zgodnie z opisem technicznym oraz "Warunkami hezmymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Mowtavych - cz.V",

« Odbidr instalacji naley przeprowad zgodnie z warunkami jw.,
e Czujki umieszczazgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach projektu,

e Urzadzenia #4czy¢ zgodnie z rysunkami dggzonymi do projektu i danymi
w kartach katalogowych,

* Podczas montai naley przestrzega ogélnych zasad montewo budowlanych i przepisow
zawartych w artykutach BHP,

* Po montau instalacji zasilania natg wykona& pomiary zgodnie z norn
PN-93/E-050009/61 i wysta&wbdpowiednie protokoty pomiarowe,

e Podhczenie systemu do systemu monitoringu zaleod decyzji Wytkownika,
w uzgodnieniu z firm prowadaca monitoring.

Urzadzenia systemu alarmowego zamontéwaspujaco:
« Centraé oraz moduty rozszeraemontowa nascianach — 0.5m liec od sufitu,

e Czujki - 2,4 do 3,3m od poziomu posadzki w odlégt®B0 do 150cm odcian z otworami
okiennymi tak, aby ich przestizelozorowa byla jak najwksza,

« Klawiatury, montowa na wysokéci 1.4 — 1.6 m nad poziomem podtogi,

« Przyciski napadowe, montowa miejscach mato widocznych deghych dla obstugi
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» czujki magnetyczne — przygane srubami, nawierzchniowe, montowaa wysoké¢ drzwi od
strony klamki,

 Montaz instalacji wykona zgodnie z dokumentagj oraz obowizujacymi normami.
Przestrzegainstrukcji producenta odsnie instalowania ueglzea.
Prace montaowe naley wykonywa przy zachowaniu przepisow BHP.

* Rozmieszczenie elementow instalacji i trasy linibzdrowych pokazano na rysunkach
dolaczonych do projektu.

6. Wymagania dla innych branz

6.1. Branza elektryczna

Centrale systemu SWiN, SAP, oddymiania, rejestrakoncentratory RIO,monitory oraz kamery
naley zasilé napkciem przemiennym 230 V AC o g¢xotliwosci 50 Hz z wydzielonego,
odpowiednio opisanego obwodu najkliej rozdzielnicy nn (najlepiej z szafy odbiornikéw
pozarowych). Zasilanie central SAP i oddymiania wy&bprzewodem YDY 3x2.5 mfm zasilanie
dla pozostalych elementéw naje wykona przewodem YDY 3x1,5 mfm prowadzonym
(w miejscach wyspowania powierzchni tynkowanych — pod tynkiem a \wwzgstatych np.
powierzchniazelbetowa itp. w listwiesciennej) i doprowadéido miejsca zamontowania. Przewod
ochronny (PE) naly polaczy¢ z zaciskiem uziemienia technicznego lub szyPE instalacji
elektrycznej. Rezystancja uziemienia nie powinreekiracza dopuszczalnych wartoi.

Jako zabezpieczenie przed pemiem padem elektrycznym naky zastosowé& samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania. Uszlzeniem zabezpieczaym maze by wylacznik r&nicowopadowy
bezpdredniego dziatania cdAl= 30 mA oraz wycznik samoczynny nadgaowy o charakterystyce
typu B10 (ma@na wykorzysté zespolony wydcznik r@&znicowo — nadpdowy).

Po zakdczeniu prac naly wykon& pomiary rezystancji izolacji, sprawdzskutecznét ochrony
przeciwporaeniowej oraz spoezizi¢c odpowiednie protokoty.

7. Rysunki
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