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wytaz dachowy

Nowe opierzenia i obrébka
blacharska wg. szczegotu

LEGENDA - instalacja CCTV

Dq - KAMERA WEWNETRZNA, VACC-1612H310, APER

- - KAMERA ZEWNETRZNA, VCIR-1654H39 APER
- MULTIPLEKSER DSR-5716P00, SANYO

- KLAWIATURA VSP-9000, SANYO

- MONITOR LCD 19" LPL-19WG1,APER

—_—— - PRZEWOD UTP 4x2x0.5 kat. 5
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LEGENDA - instalacja TV

@ - WZMACNIACZ TERRA, HA-023
- GNIAZDO ABONENCKIE SATEL, GIS-F1-2/9

- PRZEWOD TELEWIZYJNY TRISET 113

3 3|

3.4 | schowek
(4.80+0)| tprakota

3.3 | schowek
(4.64+0) [ [t¢rakota

-
N
4 /34 3.2 | galeria
(23.97+78.94)[ piyty
Rygiplan
2x12,5 mm

d
1/35(
okno oddynjiajace
114x140 ~
*
IEQ = 1132
3.1 | klatka schoffovia|
13.97+10.94)] Rygiplan

o

winda |!
pneumatygdna

T _— _ [

[/ xS
Q»

1136

2xYnTKSYekw 1x2x0.8
YnTKSYekw 3x2x0.8

powierzchnie wg. PN-ISO 9836:1997

wykonac centrale wentylacyjng, -

Y e mmalnt

LEGENDA - instalacja SAP

- CZUJKA OPTYCZNA DYMU, ADRESOWALNA, ESSER SERII IQ8Quad

- CZUJKA TEMPERATUROWA, ADRESOWALNA, ESSER SERII 1Q8Quad

@ - RECZNY OSTRZEGACZ POZARU, ADRESOWALNY, WEWNETRZNY, ESSER SERII IQ8

- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY, WEWNETRZNY

- CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ, ESSER 1Q8 Control C

RZN 44| - CENTRALA ODDYMIANIA RZN 4402K, "D+H"

[TE - SIOWNIK LANCUHOWY KA32/600, "D+H"

@ - PRZYCISK ALARMOWY ODDYMIANIA RT-42

m - PRZYCISK PRZEWIETRZAJACY LT-42
- PRZEWOD YnTKSYekw 1x2x0.8mm

- PRZEWOD HTKSH PH90 2x1.4mm2

; - CZUJKA OPTYCZNA DYMU Z PRZEKAZNIKIEM, ESSER SERII IQ8Quad

X/Z - OZNACZENIE ELEMNTU W PETLI: NR PETLI/NR ELEMENTU W PETLI

LEGENDA - instalacja SWIN

CSWIN - Centrala systemu wtamaniowego Galaxy 144, MKIV,

. z dodatkowym zasilaczem P026

- Klawiaftura systemowa MK-7

- Czujka sttuczenia szyby GS 903N

ﬁ - Czujka ruchu PIR IR918AM, przestrzenny
O

d

Przycisk wyjscia

- Przycisk awaryjny, napis “Awaryjne oftwieranie drzwi”,

zielony FP2/GR

- Kontakfron magnetyczny DC102

[e]
]
SZ
ﬁ - Sygnalizator optyczno-akustyczny, zewnetrzny CEQURA

xTmm
1x[628]
- Elektrozaczep rewersyjny 12V BEF031210
- Zasilacz buforowy 2A przy 16.6V, ZSB 17
W
- Sygnalizator optyczno-akustyczny, wewnefrzny OMEGA
- Przewdd YTKSY 3x2x0.5
i i - Przewdd CB4TPO.75 - Magistrala SWIN
T T
I I
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I I
! ! F:ROBGLfD Barlinecki Osrodek Kultury DP/03/2008
' ' par_tomasz e ul. Podwale 9 Data opracowania:
| | FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 74-320 Szczecin P ,
| | 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6/2, tel./fax. (0-91) 453-67-07 KWIECIEN 2008
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e — Nazwa inwestycji: Stadium: Branza:
"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego administracyjno - o$wiatowego PW Teletechnika
na osrodek kulturalny Europejskiego Centrum Spotkan przy ul. Lesnej 1 w Barlinku"
UWAGA: Skala: Nrrys.:
1. Wzmachiacz ze zwrotnicg zamontowaé na antenie Obiekt:  Osrodek kulturalny Europejskiego Centrum Spotkan - Instalacja bezpieczerstwa ala: ys-
2. Anteny zamqntowac na da.chu nad klatkg przy kominie. | Tyt rysunku: Plan instalacji - poddasze 1:100 5
Antena satelitarna o srednicy 80cm. - - —
Projektowat: Podpis:

3. Antene SAT wyposazy¢ w uchwyt konweterow
typu "ZEZ" oraz konwentery Quatro.
4. Tuner SAT poza zakresem.

mgr inz. T. Kowalkowski
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Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora beda naruszeniem
przepiséw wynikajacych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich




