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drogi przedimiar.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziafu Do
1|Roboty drogowe 1 52
1.1| Roboty przygotowawcze | rozbidrkowe 1 13
1.2|Ciggl piesze 14 28
1.3|Opaska wokdt budynku 29 30
1.4|Plac manewrowy, parking 31 45
1.5\ Wywiezienie gruzu f ziemi 46 52
2| Tereny zielone 53 57
3{Plac zabaw 58 65
4lUrzadzenia i elementy zagospodarowania terenu 86 77
| 5|Ogrodzenie 78 95
5.1|Roboty rozbitrkowe 78 83
5.2|Robety mentazowe 84 N
5 3|yywiezienie gruzu i ziemi 92 g5

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 . Licencja: 37337 dlal
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Padst } Opis I wyliczenia } jm. | Poszcz Razem
1iRoboty drogowe
1.1|Roboty przygofowawcze i rozbidrkowe 1
11KNNR 1 Roboty porniarowe przy powierzchniowych robotach ziernnyeh ha
d.1.|6112-02
1lanalogia
{1872.24+7.03)/10000 ha 0.188
JRAZEM 0,188
S[KNR 221 |Karczowanle drzew migkkich o Srednicy pnia 16-20 cm szt
d.1.|0110-01
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3IKNR 221 |Karczowanie drzew migkkich o drednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1./0110-03
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
AKNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe (rykinki} na podsypce piaskowejz (m?
d.1.;0807-01 wypetnieniam spoin piaskiem
1
55.47+137.21 m2 192.680
RAZEM 182.680
SIKNR 231 | Mechaniczne rozebranie nawierzehni betonowej o grubosci 12 ¢m m2
d.1.]0801-63
1]analogia :
21053+8.28 m2 218.820
RAZEM 218.820
BIENR 231 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowe] - dalszy 1 om grubosci m?
d.1.|0801-04 Krotnosé = 3
1
GOZ.5 m? 218.820
RAZEM 218.820
7IKNR 231 |Ruzebranie krawezZnikdw befonowych 15x30 cm na padsypee cementowo-plas-|m
¢.1.:0813-03 kowej
1
44.2+37.9+11.80 m $3.900
RAZEM 93.900
8|[KNR 2-31 |[Rozebranie faw pod krawezniki z hetonu md
d.1./0812-03
1
0.15*0.4"poz.7 me 5534
] RAZEM 5634
OIKNR 4-04 | Rozebranie Scianek woinostojacych na zaprawie cementowej m?
d.1.]0102-09
1
2.0°2.00.16 mé 0640
RAZEM 0.640
10/KNR 408 |Burzenie murkdw-siedzisk z betonu oraz cokoitl po fikwidowanym ogrodzeniu o [m3
d.1./0803-02 przy uzyciu mictdw preumatyezayech
1|analogia :
0.25%0.6*35.0 ml 5,250
<fund. pod Scianki>4*2.0*0.2*0.4 m3 0.640
' RAZEM 5.890
11 Rozebranie: m? kb,
¢.1.1kalk. wlasna|- budynek gospodarezy, parterowy, murowany, dach plaski, drewniany, kiyty
11+ BCP 451 |papg-szt. 2 :
01.21.45-01 |- przedsfonek {1.1} - bud. parterowy, murowany, dack plaski, pokrycie blachg
falista na konstrukeji stalowej - s2t. 1
- wywdiz gruzu wraz z opfatg za skladowanie na wysypisku
taczna kubatura brutte whv budynkdw - 328,07 m3 Kb.
328.07 mékb.l ~ 328.07C
RAZEM - 328.070
12 Rozehranie na patiol : m2 rzu-
d.A1.kalk. wlasna |- schoddw betowych na gruncie, spocznika | Scianki oporowef, tu
41+ BCP 451 |- schoddw betonowych na gruncie,
01.21.45-01 |- schoddw betonowych na gruncie, wiatrolapu, stropu
- wywdz gruzu wraz z oplata za skladowanie
4.5 6+2.6*1.3+1.403 ' m2 rzu- 18.000
L}
| RAZEM 18.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dla I
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Lisengja: 37337 dlal

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
T3[KNR 4-04 |Rozebranie konstrukeji biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z elemen- m?
d¢.1./0802-01 tdw stalowych w poziomie [ kondygnacii
1
g m? 8.000
RAZEM 9.000
1.2|Ciagi piesze
14iKNR 231 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikdw w grun- m2
d.1.j0101-01 cie kat. IV giebokoéci 20 om (decelowo 10 emii 20 cmy)
2lanalogia
Powierzchnia rozbieranych nawierzchni w migfscu ktorych powstang chodniki:
{55.47+210.53+8,29} 274.280
A (obliczenta permocnicze) momm==ws
274290
<docelowo 10 om - w migjscu Tozebranych nawierzchni>poz.14A*80% m2 219.432
<docelowo 20 cm - W (piejscu frawnikdws(| paz.24+poz.23-poz_14A)*80% m2 389.096
RAZEM 608.528
I5IKNR 231 Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokosct jezdni § chednikdw w grun- |m?
d.1.i0191-02 cie kat. IV - za kazde dalsze 5 cm gigbokosal
2 Krotnose = -2
poz.14A%80% m2 219.432
RAZEM 219.432
16|KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryla na calej szerokosct jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m?2
d.{.|010107 {I-1V glebokosei 20 om - 6Z¢S6 rohdt prowadzona jest bezposrednio przy bu-
2 dynku - zalozone 20% )
<docelowo 10 e - w mielscu rozebranych nawderzchni>poz. 14A°0.2 m? 54.858
<docelowo 20 ¢in - w misiscd Erawnikéw(pozzdd—noz_%-pﬂzj4A}*20% m g7.274
RAZEM 162.132
17|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryla na calef szerokosel jezdni | chodnikéw w gruncie kat. me2
d.1.|6101-08 1II-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
2 Krotnosé = -2
poz. 14A0.2 m2 54.858
RAZERM 54.858
T8IKNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podoZa pod warsiwy kanstrukcyjne  |m2
d.1.10103-04 nawierzehni w gruncie kat. -y
2
{poz.23+poz.24)*80% m? 608.528
RAZEM 608.528
19/KNR 231 | Reczne profilowanie } zaggszozenie podioZa pod warstwy konstrukeyjne na- m2
d.1.|10103-02 wierzehni w gruincie kat. H#IHV
2
{poz.23+poz. 24y 20% m? 152.132
RAZEM 152.132
20/KNR 2-31 | Mechanicze zaggszczenie warstwy odsgozajacej na poszerzeniach - grubasé  |m?
d.1.10104-03 warstwy po zag. 10 cm
2 .
poz.18 m2 608.523
RAZEM 608.528
31 |KNR 2-31 | Mechanicze zaggszozedie warstwy adssczajacej na poszerzeniach - z& kazdy |m2
d.1.|e104-04 dalszy 1 cm grubesé warstwy po Zag.
2 Krotnosé = 25
<y migjscu schodéw terenowyech=17.20 m?2 17.200 ]
RAZEM 17.200
27|KNR 2-31  |Reczne Zageszcozenie warsbwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?
d.1.[6104-91 grubosé warstwy po zag. 10 cm
2
poz.19 mZ 152.132
RAZEM 152.132
23[KNR 231 |Chodniki z phyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2 wypefnieniem |m? '
d.1.|0502-03 spoin zapraws, cementowa - patio - piyta typu Venetia
2|anatogia
: 10.13°20.46-27.83 145 179.430
) : : RAZEM 179430
24 KNR 2-31  |Nawierzehnie z kostki brukawe] betanowef grubodé 6 om na podsypce cemen- m?
d.1./051102 - |towo-piaskowe] - Nostalit, kolor szary
5 )
<plac do ten. stol.>10.7*9.50 m?2 101.650
<plac rekreacyjny>479.58 m2 478.580
RAZEM 581.230
25 Dopfata do kestki Nostalit, kalar czerwony m2
d.1.|kalk. wiasna
2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
12 m? 12.000
RAZEM ‘12.0%
SEIKNR 231 | Rowld pod krawezniki | fawy kraweznikowe 0 wymiarach 30x30 cim w gruncie  'm
d.1./0401-04 kak. Hi-1V
2
poz.28 m 182,200
RAZEM 182.240
27 KNR 2-31 itawa pod obrzeza betcnowa Zwykia me
d.1./0402-03
2lanalogia
poz.28*0.1°0.3 m3 5.468
RAZEM 5.466
S8KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] Z wypeinie-  |m
d.1.]0407-02 niem spoin piaskiem
2
7.8+61.8+0.6+22.5+12.1+10.3+1 2.0+6.8+7 9+8.4+0.4 m 158.700
<schody ferenowe>{2.9+4.65°3 m 22500
RAZEM 182.200
1.3 Opaska wokdt budynku
20KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z Zaggszezenierm feeznym - 10 cm grubosc warslwy po [m?2
d.1.ip105-61+ |zageszozeniu
3KNR 2-31
0195-02
(0.6+2.1+20.5+0.6+0.8+7.8+0.2420.2+0.5'2+1 65456505 m2 44225
RAZEM 44,225
30 KNR 231 | Chodniki | opaski z pliyt befonowych SO0MSOXT om fa podeypoe cementows- m2
d.1.l0502-04 piaskowej z wypelnieniem spoin zapraws, cementowg
3
{8.6+2.1 £30,8+0.6+0.8+7.9+0 2+20.2+0.5*2+1.65+5.6Y05 m? 44,225
RAZEM 44.225
1.4|Plac manewrowy, parking
31 KNR 231 |Mechaniczne wykonanie koryia na cafej szerokosel jezdni | chodnfdw w grun- | m2
d.1.j¢181-01 cie kat. -V gleboko$el 20 em
4
Powiarzchnia rozbieranych nawierzchni w migjscu kidrych powstang nawlerz-
chnie drogowe [m2}:
75 75.000
A (obliczenia pormacnicze) ========
75.000
<docelowo 26 cm - w migjscu rozebranych nawierzchini>poz. 31A00% m2 B7.500
<docelowo 41 cm - w inigjscu irawnikéw>(poz 40-poz 31A)°90% m2 733.464
RAZEM 800.964
32]KNR 2-31 |Mschaniczne wykonanie koryta na cate| szerokosel jezdni i chodnikdw w grun- [m?
d.1.10101-02 cie kat. IV - za kazde dalsze 5 ¢m gtebokosc
4
<docelowo 26 om - w misiscy rozebranych nawierzehni>poz.31 A*G0%™1 m2 67.500
<dacelowo 41 cm - w miefscy trawnikéwe{poz 40-poz. 31 A)"00%™4 215 2833.856
RAZEM 3001.356
I3KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na cale} szerokodel jezdr | chodniiGw w gruncie kat. [m?
d.1./0101-07 HI-1V grebokodcel 20 om - przy budynkul i przy ogrodzeniu - zaloZzono 10%
4
<docelowe 26 cm - w migjscu rozebranych nawierzchni>poz.31A*10% m?2 7.500
<docelowo 41 ofn - W miejsoy trawnikéw>{poz.40-poz.31A) 1 0% lm? 81.486
RAZEM 88.996
34/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokoSci Jezdni | chodnikéw w gruncie kat. m2
d.1./0101-08 Hi-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
4 .
<docelowo 26 cm - W migjscu rozebranych nawierzehni=poz.31A*10%*1 m2 7.500
<dacelowo 41 om - w migjscu trawnikéw>{poz.40-poz.31 AY10%*4 m2 325.984
. RAZEM 333.484
35]KNR 231 . |Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie pocltoza pod warsbwy konstrukeyjne m?
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V -
4
poz.40 m2 889.860
RAZEM 289.960
36IKNR 2-31 | Reczne profilowanie | zageszczenie pedioza pod warstwy konstrukeyfne na- m2
d.1.|0103-02 wierzchni w gruncie kat. Hi-IV
4
poz.40 m2 888860
! RAZEM 889.960

Norma PRO Waersia 4.01, Marzec 2003 1. Licencja: 37337 dlal
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia im. Paszcz Razem
37IKNR 231 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboscl po zaggszczeniu me
d.1.:0114-05 15cm
4
poz. 40 m? 889.960
RAZEM 889.280
38]KNR 231 |Padbudowa betonowa z dylataca - grubosc warstwy po zaggszczeniu 1Zem (m2
d.1.|0109-01
4
poz.40 m2 889.960
RAZEM 889.860
30IKNR 231 | Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po m2
d.1./0108-02 zageszozehiu
4 Krotnosé = 3
noz.40 m?2 889,960
RAZEM 889.960
40/KNR 231 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj grubosé 8 cra ra podsypcoe cemen- m?
d.1./0511-03 towo-piaskowe] - typu Polbruk ,podwdjne T"
4
889.96 m2 889.860
RAZEM 289.950
41 Doptata do kostki brukews] betonowej grubosé 8 cm fypu Polbruk ,podwdine T 2
d.1.ikalk. wlasna|- kolor czerwony - wyznaczenie migjsc parkingowych
4
85.0"0.2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
A2IKNR 231 |Rowki pod krawezniki | lawy kraweznikawe o wymiarach 30x40 erm W gruncie M
d.1.]0401-06 kat. L=tV
4
poz.44 m 159.100
RAZEM 158.100
43|KNR 2-31  |tawa pod krawezZniki betonowa Zwykia m3
4.1.10402-03
4
0.15°0.4*poz.44 meé 3.546
RAZEM 9.546
441KNR 2-31 | Krawezniki befonowe wystajace o wymiarach 1530 ¢ na podsypce cemento- (m
d.1./0403-03 wo-piaskowe]
4
4.4+9 2+5¢5322 2416 .0+5+9.9+40+27 3+5°2.3+3.8 m 159.100
RAZEM 159.160
45IKNR 231 |Kraweznild betonowe wiopicne o wymiarach 10x20 cm na podsypce cemento- {m
d.1.|0403-05 wo-piaskowe]
4lanalogia
<w bramie i przy migjscach parkingowych >4.045*2.3+3.6+4*2.3 m 28.300
RAZEM 28.300
1.5 | Wywiezienie gruzu i ziemi
46|KNR 2-04 - |Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- m®
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odfegiose 1 kam
5
poz.4+0.12+p02z.5%0.15+poz. 75,1 5*0.3+poz.8+pez.8+poz.10 m3 72.334
RAZEM 72.334
47|KNR 4-04  |Wywiezienie ziemi z korytowania przy mechaniczniymn zatadowaniu | wyfadowa- |m?
d.1.}1103-64 niu samochodem samowyiadowezym na odleglodé 1 km
Sianalogia
poz.14°0.2-poz.15*0.1+poz.16"0.2-poz. 17°0.1 +poz. 26*0.30.2 me 135.635
poz.31 *0.2+poz.32*0_05+p0133*0.2+p02.34*0.05+psz.44*&.3*0.4 m® 363.826
RAZEM 499.461
48 KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z tereny rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla-  |m3 ' .
d.1.|1103-05 dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
5 czety 1 km
Krotnosé = 14 .
poz.46+poz.47 - m? i 571.795
' RAZEM 571.795
40/KNR 201  |WywozZenie galezi na odieglosé do 2 km mp :
d.1./0110-03
5 .
10 mg 10.000
RAZEM 10.000

Noma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 1. Licenicia: 37337 dia |
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst QOpis 1 wyliczenia jm. Poszez Razem
SOIKNR 2-01  |WyweZenie karpiny | gafezi - dodatek za kaZde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.10116-65 Krotnosc = 16
5
10 mp 10.00C
RAZEM 10.000
51|[KNR 4-04 | Transport zlomu samochodam skizyniowym z zafadunkiem i wytadunkiem t
d.1.4 116701 recznym na cdlegiosé do 1 kam
5
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
52|KNR 4-04 | Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kady rozpoczety km |t
d.1.|1107-04 ponad 1 km
5 Krotnosc = 9
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
2|Tereny zielone
B3|KNR 2-21 | Rozécielenia ziemi urodzajne] reczne z transporterm taczkamd na terenie plas-  jm3
d.2{0218-02 kim
500*0.05 m3 25.000
RAZEM 25.000
54 Dostawa ziemi wodzajnej m3
d.2jkalk. wiasna :
50070.05 me 25.0680
RAZEM 25.080
S5/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanawyeh siewem na gruncie kat. il bez nawozenla  |m?
d.2,0401-02 i
500 m? 500.000
RAZEM 500.000
5BIKNR 221 |Sadzenie drzew i krzewdw figciastych form naturainych na terenie plaskimw |zt
d.2/0302-01 gruncie kat. Il bez zapravy doldw; Srednica/giebokodé - 0.3 m
20 szt 20.000
: : RAZEM 20.000
S7TIKNR 2-21  |Sadzenie dizew | kizewdw iglastych na ferenie plaskim w gruncie kal. [l bez  [szh
d.210323-01 Zaprawy dotow; srednica/glebokosé 1 0.5 m
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
3|Plac zabaw i
- 53/KNR 2-61 |Roboty ziemne wykon koparkami przedsigbiernymi o pol.ly2ki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-02 grkat.li z transp.urcbku samoched. samowyladowezymi na odiegiosé do 1 km
- wykop pod piaskownice
27.38°0.3 m? 8.214
RAZEM 8.214
SG|KNR 201 | Naklady uzupsin.za kazde daisze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samo-~ |m?
d.3(0214-04 chedami samowyladowezymi pe drogach utwardzenych Ziemi kat. IV
Krotnosé = 18
27.38°03 m3 8214
RAZEMW 8.214
60 Zakup, dostawa | montaZ drewnianego zestawu zabawowego np. zestaw MAR- [kpl.
d.3|kalk. wlasna | CIN z wys. pomostu 99cm
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61 Zakup, dostawa [ moniaz faweczek stalowych do osadzenia w podtozs 2 drew- (kpl.
d.3| kalk. whasna [nianymi siedziskami
16 . kpl. 16.000
RAZEM 16.000
62 Zakup, dostawa i montaZ piaskownic drewnianyeh o faczne] powierzchnt 27 38 [kpl.
d.31kalk. wlasna;m2
2 kpl. 2000
RAZEM 2.0600
63IKNR 2-21  |Piaskownice - warstwa odsaczajgea 2wirowa m3
d.3,0606-06
27.38"0.10%2 me 5476
: |RAZEM 5.476
64/KNR 2-21  |Piaskownice - wypelnienie ptaskiem m3
d.3|0606-07
27.38*0.25*2 m? 13.690
RAZEM 13.690
65 Plotek z elementéw drewnianych na stupkach drewnianych - niskie ogrodzenie Im
d.3|kalk. wlasna|placu zabaw z furtkg (h=90 cmj}
{2.5+10.5+5.4+22+2.5) m 42.900

Norma PRO Wersja 4,01,

Marzec 2003 r. Licancfa: 37337 dla !
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Lp. Podst Opis 1 wyliczenia jm. Poszez Razem
RAZEM 42.500
4|Urzadzenia i elementy zagospodarowania ferenu
B6[KNR 2-21 | rawki parkowe z belonu 2wirowego monolitycznego m3
d.4(0607-83
60.640.3*0.5 m3 14.554
RAZEM 14.554

67/NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 171 "ATLAS UNI m2

d.4|202 1134-02 {GRUNT" - powierzchnie picnowe
60.64%(0.4"2+0.3} m? 66.704
RAZEM 66.704
55 KNR-W 2-02 | DwUkrothe malowanie farbami powierzchni zewneftrznych - betonu bez grunto- |m?2
d.411510-11 wania
analogia
poz.67 m2 66.704
RAZEM 66.704
GOKNR 221 |tawki parkowe z prefabrykatdw zetbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa |m
d.4;0607-062 - wy projekiu
45 m 45.000
RAZEM 45.000
70 Zagospedarowanie kampletne placu do minigolfa o pow. 200 m2- 6 pol roz- kol
d 4(kalk. wlasnabieg o szer. 0,9 m i di. 8,0 m, green o ér. 2 m; podbudowa betonowa; nawierz-
chnia ze sziuczne] trawy, przeszkody :
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71 Zakup, dosiawa | moniaZ stoldw do tenisa, sidadanych np. STIGA fub BUTER- {kpi.
4.4l katk. wiasna|FLY z blatami min. 19mrm wzmocnionym fistwami aluminiowymi.
3 kpl. 3.000
‘ RAZEM 3.000
72 Zakup, dostawa i montaz stolikéw szachowych zewnetrznych kpl. '
d.4ikalk. wiasna
7 - kpl. 7.000
RAZEM 7.000
73 VWykcnanie schodkéw estradowych w formie ,podwyzszenia” kpl.
d.4|kalk. wlasna
i kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng masztu na bialo - czerwono - wsp. do R=1,5:m
d.4|1212-31
analogia :
10 1] 10.000
- |{RAZEM 10.000

75|KNR-W 2-01 | Wykopy finiowe i szerokosei 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagh, Kolektory w  [m?
d.4/0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem recznymkat. Hi-

1/; giebokosé do 1.5 m
1.5*4*1.5%1.0*0.6 m3 5.400
RAZEM 5.400
76]KNR 202 |tawy fundamentowe betonawe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne ulda- [m®
d.4:0201-01 danie betonu
154150306 i15d 1.620
RAZEM 1.620
77IKNR 401 |[Wymurowanie Scian smiefnika z cegly Klinkferowe] gr. 24 om ms
d.4|0305-03
analogia .
1.5441.5°0.24 e 2.180
RAZEM 2.169
51Qgrodzenie
5.1|Robofy rozbidrkowe )
78|KNR 4-01 |Rozebranie slupkéw murowanych przybramowych otynkowanych wraz 2 czapg mé
d.5./0340-02
1|analogia ' ' '
0.29*0.29*1.8"3 me 0.454
) ) ) RAZEM - 0.454
75IKNR 491 |Rozbitrka elementdw kensirukcji betonowyeh niezbrojonych o grubogci panad m#
d.5.10212-02 15cm
1|anaiogia - rozebranie fundamentéw po stupki bramowe
- rozebranie cokelu na odcinku likwidowanegoe ogrodzenia
0.3*0.3%0.8*3 s 0.216
(28.65+11.0+21.4+25.0y°0.2°0.6 m? 10,326
54.6°0.2'0.6 m? 5.480
RAZEM 17.022
-8-
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drogi przedmiar.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia jm Poszcz Razem
S0[KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki [ub pratéw wysokesci 1.5 m w ramach na siupkach stafo-  m
.5.11802-02 wych.z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokoléw - DEMONTAZ -
1|anatogia wsp. do R$=0,3, M=0
55+28.65+11.0+21.4+25 0+14.8-5.0+18.4+52.80 m 222,150
RAZEM 222.150
21KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne painikiem fenowym stali okraglej o sr. 26-35 mm - de- |szl.
d.5./0814-03 montaz uizadzer rekreacyjnych (drabinek na plau zabaw) - pocigeie na efe-
1|anafogia menty
710 szt 70.000
RAZEM 70.000
82IKNR-W 2-02 | DEMONTAZ bramy wjazdowe] | furtki - wsp. do R=0,3, M5=0 kpl.
d.5./1808-02 :
1/analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
83lKNR 228 |Ogrodzenta z prefabrykowanych efementéw Zelbetowych- rozebranie m2
d.5.10308-02
1lanaiogia
54.0*1.8C m2 87.200
| i RAZEM | 97.200
5.2{Roboty montazowe
84/KNR 202  |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x08 m m
d.5.1180102
2
38.5+54.0 m 92.500
RAZEM 92,500
85 Wykonanie ofworéw w istniejacym cokole betonowym pod stupki - przyjgto szt.
d.3. kalk. wiasna siupld w rozstawie o 2 m
2
{55.0+52.80+18.36+14.9-5.0)*0.5+4 szt 72030
. RAZEM 72.030
56/ KNR-W 202 | Ogradzenie z gotowych przeset = ksztaliownikéw zamknigtych ocynkowanych |m
d.5.]1802-02 ogniowa o wysokesel 1.5 m na slupkach stalowych systemowyeh Z rur ¢ roz-
2tanalogta stawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokoldw
38.50+55+54+52.8+18.4+14,90-5.0 m 228.600
RAZEM 228.600
87|KNR 401 |Oczyszczenie | naprawa cokoléw betonowych ogrodzenia m?
d.5.10728-05
2 analogia :
{0.2+0.3*2¥*{55.0+52.8+18.4+14.8-51°20% m2 21.776
] RAZEM 21.776
88|KNR 4-01 |Oczyszczenie | przecieranie istniejacych cokoléw ogradzenia m2
d.5.j0722-03
2|analogia
(0.240. 327 (55.0452.8+18.4+14.9-5)80% m? 87.104
RAZEM 87.104
B0/NNRNKE  (z.VH) Gruntowanie podiozy preparatami “CERESIT CT 17" i "ATLAS UNt m?
d.5.1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
(0.2+0.3*2)*(38.5+54.0} m2 74.000
{0.2+0.3"2)*(55.0+52.8+18.4+14.9-5} m2 108.880
RAZEM 182.880
o0/KNR 401 |Dwukrotne matowanie farbami zewnetrznymi cakoldw - kalor wg projekiu m2
d.5.11204-04 '
2{analogia
{0.2+0.3°2)*(55.0+52 8+18.4+14 95} m# 108.880
RAZEM 1068.280
91 Brama wjazdowa o wys. 1.8 m i szerokosci 4 m oraz furtka o szer. 1 mz goto- | kpl.
4.5.|kalk. wlasna|wych segmentdéw stalowych z keztalfownikéw zamkniglych ocynkowarych
2 ) ogniowo np. f-y Telima, typ Profil, bez ozddb - dostawa i montaz
kpl 1.000
. RAZEM 1.000
5.3 |Wywiszienie gruzu i ziemi
I2|KNR 404 | Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka przy chsludze na zmiang rebocza przez me
d.5.;1103-01 3 samochady samowyladowcze i
3 ) .
poz.78+poz, 79+poz.83°0.10 me 27.186
RAZEM 27.198

Norma PRO Wersja 401, Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dia !
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Padst Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
93/KNR 4.04  |Wywiezfenie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu | wyla-  [ne®
d.5.1103-04 dowaniu samochodem samowyladowezym na odlegtosé 1 kn
3
poz.92 m? 27.196
RAZEM 27.198
94/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozhidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyia-  |m?3
d.5(1103-05 dowaniu samechodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
3 czety 1 km
Krotno$€ =9
poz.92 mE 27186
RAZEM 27.196
a5 Wywiezienie elementdéw cgrodzenia, bramy, furiki | urzadzen rekreacyinych kpl.
d.5.|kalk. wiasnajwraz ze Zomowatiem
3
I 1 kpl 1.000
I RAZEM | 1.060

-10-
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ZESTAWIENIE ROBQOCIZNY

Lp. Nazwa Jm | llosé Cena jedn. Warlosé
1.lrobocizna g i 55843315
RAZEM
S{ownie:

Norma PRO Waersja 4.01, Marzec 2003 . Licencja: 37337 dia
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drogi przedmiar.ath

ZESTAWIENIE MATERIALGW

Norra PRO Wersia 4.01, Marzee 2003 r. Licencia: 27337 dlak

Lp. Nazwa Jm tosSE Hinw. I wyk. Cena Wartosé | Grupa
Jedn.
1.jacetylen techniczny rozpuszczomny kg 0.8860 0.8850
2 I bate iglaste obrzynane gr. 50 mm k.1 m3 0.2334 0.2334
| 3./benzyna do lakigrow dm?® 0.1200 0.1200
4. beton zwykly z kruszywa naturainego B20 m3 1.6443 1.6443
5.{brama I furika - dostawa i montaz kot 1.0000 1.0000
6.|cegta budowlana klinkierowa szt 803.5200 803.5200
 7.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw i 22.2130 22.2130
8.lcement portlandzki z dodatkami 25 £ 0.3789 0.3789
9.|Ciasto wapienng e 0.0740 0.0740
10.|deski iglaste obrzynane 18-28 mim ki i m? 1.3197 1.3197
11.|deski iglaste obrzynane 25 mim kLII! m? 0.4633 0.4633
12.|desk iglaste obrzynang 38 mm kLI m? 0.0081 0.0081
13.|deskKi iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLI m?3 0.1680 0.1690
14.|drewno na stemple (okragle} iglaste kerowane sr. m? 0.3980 0.3960
6 do20cm
15 |drewno okraghe na stemple budowlane me 0.0097 0.0087
16.|drut stalowy okraghy mickki $r. 0.5mim let 3.3840 3.3846
17.drzewa lul krzewy iglaste szt. 31.5000 31.5000
18 |drzewa lub krzewy lisciaste form naturaiych szt. 21.0000 21.0000
18.|elektrody stalowe 100 45919 45919
szt
20.|estrada kph. 1.0000C 1.0000
21 _|farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowaniadm 0.2700 8.2700
22 [farba olejna nawierzchniowa ogdinego stosowa- dmd 0.2500 0.2500
nia
23.|farba zewn. am 23.1463 23.1463
24, |farby zewn. dm? 37.7814 37.7814
25. | gwoZdzie budowlane okragle gote kg 24 0657 24,0657
26. |qwozdzie budowlane okragle gole kg 30600 3.06800
27. | klamry ciesielskie kg 17.3700 17.3700
28, Ixostia brukowa 8 cm typu Nostalit kolor czerwo- |m? 123000 123000
. ny
59 'kostka brukowa B cm typu Nostalit kolor szary me 583.4608 583.4808
30. |kostia brukowa 8 cm czerwona m2 8.2000 8.2000
31.1kostka brukowa 8 cm szara m2 904.0090 904.0090
32, krawedziaki iglaste kI.I} m? .4450 0.4450
33, |[krawezniki drogowe befonowe 1020 cm szt 28.8660 25.8660
34. | krawezniki drogowe hetonowe 15x30 cm szt 162.2820 1622520
35. Ity iglaste kit (115 0.1045 0.1045
36. lfaty iglaste nasycone kIl - siedziska - zabezpie- m? 18000 1.8000
czone | malowane w kolorze |
37.llaweczka metalowa kpl. 16.0000 16.0000
38.|masa betonowa me 14,8451 14.8451
39.)mieszanka betonowa me 135.4964 1354064
40, |mieszanka betopowa B15 m? 365730 36.5730
41.|nasiona traw kg 10.0000 10.0000
42.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 185.8440 185.8440 ]
43 logredzenie placy zabaw - dostawarmoniaZ m? 43.7586C 43,7580
44, loplata za skiadowanie gruzu i 72,3340 72.3340
45 [oplata za skiadowanie zlemi ms 499.4610 490.4610
46.|papa asfaitowa izolacyjna m2 27.1438 27.1438
47 .|papier Sciemy w arkuszach arle. 2.0000 2.0000
48. |plasek m3 250.1953 2501953
40.|piasek do nawierzchni drogowych me 15.0590 15.0580
50. |piasek do zapraw m? 21197 21187 ]
51| piaskownica - dostawa | montaz kpl. 2.0000 2.00C0
52 |plac do minigolfa - kompletny z wykonanier kpl. 1.0060 1.00C0
53. Piyta chod.bet.50x50x7cm kil szara szt 180.4380 180.4380
54, |piyty typu Venetia szt. 183.9158 183.9158
55.|preparat gruntuigey np "CERESIT CT 47 dim® 549085 54.9085
58.1segmenty z ksztaftownikéw zamknigtych ocynke- |m 2286000 2066000
wanych
57.|stupki drewniane $r. 70-110 rmm e 0.0376 0.0378 ]
58.!siupki 2 rur stalowych’ szt 79.2556 79.2556
59. [stolik szachowy kpl. 7.0000 7.0000
80.|stét do fenisa lpt. 3.6000 3.6000
61.|srodek uplastyczniajgcy do zapray cementowych ka 1.1236 1.1236
62_|tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % ms 7.5050 7.5050
B3, [thuczen kamienny - 253.1853 283.1853 1
L2




drogi przedmiar.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Hosé Il inw. Hwyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
64. lwapno sucheqaszone { (.0745 0.0745
85, jwoda e 914.5827 91.5827
56.|woda 2 rurociggu m3 2.3i46 2.3146
67.lwykonanie grigzd w ¢okole szt 72.0300 720300
68.[wywdz i zlomowanie elem. stalowych kpl. 1.0000 1.0000
59.[zaprawa cementowa ms . 1.0188 1.0188
‘70.|zaprawa cementowa M 100 mé 0.8510 0.8510
71.]zaprawa cementowa M15 m® 0.2972 0.2072
72 |zestaw zabawowy kpl. 1.0000 1.0000
73.|ziemia urodzajna m3 25.0000 25,0000
74.|ziemia urodzajna {humus) me 0.2700 0.2700
75.]2wir do nawierzchni drogowych m? 6.0236 8.0238
78.[materialy pomocnicze #
RAZEM
Stownie:
13-
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drogi przedmiar.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm HHosé Cena jedn. Wartosé
1.Ibetoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 1.8430
2. [ciggnik kofowy 55 KW (75 KM) m-g 8.3200
3.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.4738
4.{koparko-fadowarka jednonaczyniowa kolowa o pojemnosci yzki 0.6 [m-g 3.8890

m3
5.|pifa do ciecia kostki - 36.7795
6. pila motorowa faficuchowa m-g 4.2400
7.iprzyczepa skrzyniowa 35t m-g 16.6400
8. |réwniarka samofezdna 74 kW {100 Kiv} m-g 2.4029
9./samochdd dostawezy m-g 0.4324
10.isamochdd samowyladowczy 5-10 1 m-g 1.582C
11.|samochéd samowyladowezy 5t m-g 27559
12_|samochdd skrzyniowy do 51 m-g 12.4230
13.spawarka elekityczna wirtiaca - 37.3780
| 14 sprezarka powielrza przewozna spafinowa 45 m3/min m-g 17.5522
15, |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-¢g 90.6750
16.spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.8441
17.|spycharka gasienicowa 74 KW {100 KM} m-g 7.2395
18. isrodek transportowy g 23018
19.|srodek transpoitowy m-g 07353
20.|walec samojezdny wibracyiny 7.5t m-g 65.4928
21.|lwalec stalyczny samojezdny 10 & m-g 344415
22.|walec wibracyiny jednossiowy 0.6 m-g 8.6524
23. |wibrafor powierzchniowy mg ! 191.2547
24. lwyciag m-g 0.0498
25 lwyciag jednomasziowy z napedem elekiryeznym 0,5 m-g 6.2997
28.|zestaw spawalniczy tlenowo-acelylenowy mg | 6.3800]
RAZEM
Slownie:
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