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rob budowlane calo$é przedmiar.ath

DZIALY KOSZTORYSU

L.p. Nazwa dziafu od Jo
1|Remont budynk "starego” 1 424
1.1|Piwnice 1 127
41.4.|Roboty rezbiorkowe 4 25
1 .11. Roboty hetonowa - wymiana posadzek, wykonanie fundamentdw pod kominy 26 44
1 .12.’ Roboty hetonowe - schady w budynku starym 45 58
1.3 Iniekcja 80 62
1.‘]4? Roboty murarskie 53 75
1 .15.} Sciany 2 plyt kartenowo - gipsowych 75 78
1.1? Stolarka okienna i drzwiowa 78 &8
1 .1?.. Wstawienle drzwi zewn, w wezle ciepinym (pom.0.3) oraz pom. 8.1 2 obrabka (wylkonanie studzfenki (89 93
8/ujeto w robotach zewn.}
1.1.|Roboty wykoriczeniowa - tyrii 1 oktadziny Scian i sufitow 24 111
1 .19_ Roboty wykericzeriowe - posadzki, okfadziny schoddw 412 119
1 1 ‘i[? Roboty malarskie 120 i25
1.111. Wiywéz | utylizacia gruzu 128 127
11.5 Parter pom. 1.11-1.24 {w pom. 1.22 - iviko montaz stolarki | roboty wykoriczeniowe) 128 219
1.2.|Roboty rozbidrkowe 128 180
1.21 Roboty murarskie 151 62
i 2’2 &ciany | okiadziny stropdw z plyt kartonewo - gipsowycht 163 170
1 23 Stolarka ckienna | drzwiows 171 184
1 24 Wyriana posadzek 185 188
1 25 Robhaty wykariczeniowe - tynki | okladziny Scian 188 188
T§ Roboty malarskie 199 208
9 27 Roboty wykeficzeniowe - posadzki, oktadziny schodow 209 217
1.28. Wentylacyine kanaly 218 18
_ 1 .29. wWywdz i utylizacia gruzu 219 219
11.3 Pietro, pom. 2.10-2.23 220 34z
1.3.|Roboty rozbibrkowe 220 237
1 31 Remont stropu 238 255
1; Roboty murarskie 258 266
1 33 Sciany | okladziny stropdw z piyt kartonowa - gipsowych 267 272
1.; Stolarka ckienna i drzwiowa 273 286
1 35 Roboty wykoriczeniowe - tyriki | oldadziny scian, fymiki sufidw 287 298
1.&? Roboty wykorczeniowe - posadzki, oiladziny schoddw 289 313
1 .37. Roboly malarskie 314 325
1.:‘3 Studio nagrar_’l, razyserka 326 337
1.3? Wentylacyjne kanaly 338 341
1.13? Wywoz | utylizacja gruzu 342 342
1121, Poddasze 343 424
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rob budowlane catoéé przedmiar.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Do
1.4 | Rohoty rozbicrkowe 343 348
1.4;. Remont stropu 349 365
1: Roboty murarskie 368 371
1 .43.' Sciany i okiadziny stropdw z plyt kartonowo - gipsowych 372 378
1_2 Stofarka okienna | drzwiowa 379 ags
i 45 Roboty wykoriczeniowe - tynki 1 okladziny &clar, tynki sufitdw 386 388
1 f Roboty wykoficzeniows - posadzki 389 333
?.47. Roboty malarskie 394 398
1 48 Wentylacyjne kanaly 399 400
1 f Dach a0 423
10
1.4, [Wywéz | utylizacja gruzu 424 424
1; Remont budynku "nowege” i iacznika 425 655
2.1 | Parter+lyeznik (pom, prof. 1.101 2.9} 425 544
2 1.]Roboty rozbidrikowe 425 446
2.11. Roboty betonowe - kiatika schodowa 447 458
2_1% Wykenanie posadzek, wykonanie fundamentéw pod Korminy 459 471
! 2.13. Roboty murarskie 472 484
2.1‘% Sciany z plyt kartonowo - gipsowych 485 430
2.15. Stolarka okienna i drzwiowa 491 504
2.1? Roboty wykoniczeniowe - posadzki, okiadziny schoddw 505 514
2. 17. Roboty wykoficzeniowe - tynki | okladziny Scian 515 529
2.18.’ Roboty malarskie 530 541
2.19. Wentylacyjne kanaly 542 542
2.119 Wywdz [ utylizacja gruzu 543 544
21; Pigtro 545 855
2.2, |Robaty rozbidrkowe 545 564
2.21. Roboty murarskie 565 567
2.22. Sciany z piyt kartonowo - glpsowych 588 593
2.2? Stolarka okienna | drzwiowa 564 605
2_2% Roboty wykoriczeniowe - posadzid, okdadziny schoddw 606 616
2.25. Roboty wykoriczeniowe - tynki i okdadziny 4cian 617 829
2.26. Roboty malarskie 630 640
2.; Wentylacyjne kanaly 641 541
2.28. Wywoz i utylizacja gruzu 842 642
2.29. Studnia wiazowa 843 655
1g Wymiana pokrycia 2 papy i docieplenie stropodachdw 656 679
4|Dobudowanie Klaiki schodowe] : 680 745
4.1} Roboty ziemne 680 685
4.2/ Roboty betonowe | murowe 686 699
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rob budowlane calo$é przedmiar.ath DZIALY KOSZTORYSU

Lp. MNazwa dztalu Qd Do
4 3|Pokrycie dachu 700 711
4 4| Roboty wykoiigzeniowe 712 728
4 5)izolagie {docieplenie budynku uwzgiedniono przy dociepieniu Budynku “nowego™) 729 738
4.6 Stolarka okienna i drzwiowa 740 745

5| Dobudowanie przedsionka windy i schodéw zewn. S9-310{ 511 745 797
5.1|Roboty ziemne 745 751
5 2!Roboty konstrukcyjne 752 764
5.3!Paokrycia dachu 7685 780
5.4 Roboty wykotozeniowe - ( w pont. 1.22 uwzgledniono w ramach robdt remontowych parteru budynku 781 791

starego)
5.5||zolacje (roboty przy elewaci uwzgledniono przy dociepleniy budyiku "nowego”™) 782 797

5100stawa | montaz platformy hydrauliczne i dwigu fowarowego 798 799

7 |Zadaszenie patic 800 802

8|Elewacia 803 548
8.1|Docieplenie $cian 803 814

- 8.2{Caokoly - [zolaca pionowa Scian budynku “nowege” | lacznika BiS 823

| 8.3|Roboly fowarzyszgce 824 832
8.4lIzolacia pionowa Scian zewngtzrych budynki sfarege 833 848
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rab budowlane catosé przedmiar.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
4IRemont budynku "starego”
1.1|Piwnice
1.1.|Roboty rozbiérkowe
1
1|KNR 4-61  |Zerwanie posadzKi z tworzyw szlyeznych m2
d.1.|8818-05
1.1
4 55+11.86¢3.35+11.40+4.44 m?2 35.840
RAZEM 35.940
2IKNR 4-01 Rozebranie pesadzki z pliytek na zaprawie cementove m2
d.1.]0811-07
1.1
5.00+0.55+8 44+34.31+11.28+3.16+10,79+7.55+22.06+1.78+3,93+1.43 m?2 111.300
RAZEM 111.300
3|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewngirznych z zaprawy cementowo-wapiennej ha stropach  jm?
d.1.]0701-08 plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodw o powierzehnf odbicia de &
1.1!analogia m2 - sirop Klelna wsp. do R=1,05
5.00+0.55+8.44+34.31 +11.28+3.16+10.78+7.58+22.06 +1 T8+1.43 m2 . 107.370
4.80+11,86+3.35+11.40+4.44+5.12+8.76+3.10+14.04 my? 67.960
RAZEM 175.330
4'KNR 461 |Rozebranie wykiadziny Sciennej z plyiek m2
d.1./0818-15
1.1
2 522 (2.045+3,14) peZ 26.132
(1.75*2+4.712)"1 4 m2 18.088
(4.71+2.922+0.95+0.36)"1 A+{0.38:0.8+3 14y 1.4 w2 22834
(4.86+2.32y*2.52°2 m2 36.187
(4.6+1.74+0.61y2.52°2 v 35.028
1.55%(4.48+2+5.02°2) m2 29.450
(-0.85-0.8-0.82-0.9-0.8)*1 . 4+(-1 0-0.9y1.58 2 -9.0683
RAZEM 158.656
SIKNR 401 |Rozebranie drewnianych obuddw Scian, boazeri, drewnianych fablic m?
d.1.|8426-02
1.1lanalogia
{2 44+4.86-0.9y°2°1.3 m2 16.640
RAZEM 16.640
5|KNR 4-01  |Zerwanie cololika cementowego m
d.1.]0804-08
i1
1757244712 m 12,920
RAZEM 12.920
7IKNR 2.01 | Odbicie tynkdw wewngtrznych z zaprawy cementewo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1.10701-02 fitarach, pilastrach o powierzehnf odbicfa do 5 w2
1.1
(1.75"2+4.717*1.52 2 12.479
(2.62°2+0.95+0.38y 2.52+{0.30+0.9+3.1 42 52+(0.30+0.96+1.28+27(2.09+ m2 63.768
1.34+1 69)+3.83252:0.9'2.0
(4.86+2 4452 52 m? 18.386
(3.54*2+5.22*2+3.13° 2y 2.521 o202 m? 55.926
(4.60+2.41y2.52 m?2 17.665
(2.52)(4.48"2+5.02*2) m? 47 880
{1.1841 2°2y*2.5243.26"2*(2.52+0.3) m? 27521
{4.48+3.49)*3.33"2 m? 53.080
(15.28*2+1.2°4-4.88-3.1 By2.52-1.0°2.0°2-0.8°2.0%2 m? 61.672
<szyb>(f.04*2+1 45)(2.52+ 0.3} m 9.955
{4.86+2.32y252 m2 16054
(4.6+1.74+0.61y2.52 n? 17.514
RAZEM 409.980
BIKNR 401 | Wykucie otworGw w Scianach 2 cegiel o grubs. ponad 1/2cep. na zaprawie wa- e
d.1.|0329-03 piennej lub camentows-wapiennef dla olwordw drzwlowych I oldennych
11 :
0.27%1.072.05*2 m3 1.107
0.2440.1£0.28:0.14+0.33y2.05 m? D418 :
: RAZEM 1.525
GIKNR 401 | Rozebranie Scianek dzigfowyck Z fat | piyt pliSntowych wraz Z demortazem m2
d.1.]{0427-06 drewnianych drzwi, okietiek
1.1 {analogia
{1.15+0.78)"2.52 m? 4.864
{2.65+1.92)°2.52 m2 11.516
2.41*2.52 w2 6.073 :
RAZEM 22.453
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rob budowlane catedé przedmiar.ath

KSIAZKA PRZEDMIARCW

Lp. Podst Qpis i wyliczenia . Poszcz Razem
10IKNR 401 |Rozebranie $cian, filardw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienns] m?
d.1.|10345-02 otynkewanych - wsp. do R=1,1
1.4 analogia
<komin>1.03"0.53*2.57 e 1.403
(1.18°2.57-0.9*2.0y0.24 mé (.296
<pom,0.1>0.92.05°0.24 m?* 0.443
RAZEM 2442
11|[KNR 401 |Rozebranie Scianki z cegief o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemnentowo-wapiermne] m?
d.1./0348-02 otynkowarej - wsp. do R=1,1
1.1
{0.94+1.58)*2.52 (61 8.350
: RAZERM 6.350
12|KNR 401 | Rozebranie gcianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-waplennej m?
d.1.|0348-03 ofyrkowanej - wsp. do R=1,1
141
{471 0 B7-0.8*2 053+(2.32+42.44)2.57-0.9"2 05" 2+ 486 257 m? 31488
{(1.95+1.59+3.25y2.57-1.0°2.05"2) mZ 13.350
{2.41+2.35+0.12+4.60)"2.57-2"0.9°2.05 m 20674
{0.94+1.58)*0.48 m? 1.210
{1.2°2.57-0.9°2.0} m2 1.284
1.45%2.57 w2 3727
RAZEM 71.743
13|KNR 4-01  |Wykucie z muru odcieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz 2 demon- iszt.
d.1.|0354-04 tazem skrzycdia
1.4
242+ 1+1 61044341 +1 szt 16.000
RAZEM 16.000
1a|RKNR 401  |Wykucie z musu oSeleinic stalowych fub leat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt
d.1.|0354-07 wraz z demontazem skizydfa
1.1
4+1+2 szt 7.000
RAZEM 7.000
15IKNR 401 |Wykucie z mury oScieznic stalowych fub krat okiennych o powierzchni penad 2 m2
d.9.10354-08 m2
11
1.3*2.05<krata> 814 2.665
: RAZEM 2666
16 Demontaz catej windy towarowej wraz ze waZystikimi elementami wyposazenia | kpi.
d.1.|katk. wiasna
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17IKNR 4-01 |Rozbidrka elementsw konstrukefi betonowych riezbrojoryeh o grubesci ponad |1
d.1./6212-02 15 em
1.1
<stopnie betonowe w pomn. 8.11 wg inw.>3°0.28°0.17°1.49 me 0.243
RAZEM 0.213
T8IKNR 4-01 | Wykucie 2 muru kratek wentylacyjnyely, drzwiczek szt
d.1.10354-13
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1GKNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowansj koricowki wsparnika stalowego - demon- szt
d.1.]0354-15 taz schoddw stalowych w kottowni
1.1{analogia '
4 szt 4.000
RAZEM 4.060
S0/KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1./0804-D7
1.1
<pom. inw, 0.24>1.43 m2 1.43C
] . RAZEM 1.430
1 IKNR 401 |Rozbidrka elementdw konstrakejt betonowych niezbrojonych o grubodcl do 15 |m®
d.1.10212-61 Gm
14
<pom. inw. 0.24>1.450.1 m? 0,143
RAZEM 0.143
22 KNR 401 |Wykepy nleumccnione o $cianach pionowych wykonywane wewrairz budynku |m?3
d.1./0106-01 7 adrzuceniem na odlegtosé do 3 m
1.1
<pom. inw. 0.24>1.43°0.32 e 0.458

Norma PRO Wersja 4.01,
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rob budowlane calesé przedmiar.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 0.458
Z3]KNR 401 |[Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m? :
8.1.10186-05 - usunigcie z piwric budynku gruzu | ziemi
1.1
poz.22 m? 0,458
RAZEM 0.458
S4KNR 401 |Rozebranie schoddw (biegdw) o konstrukeji drewnianef - schody z piwnicy na 2
d.1.;0431-02 parter
11
1.18*15%0.22 m2 3.804
RAZEM: 3.894
- 2EKNR 4-01 | Rozebranie stropéw plaskich Kieina o grubodef plyly /2 ceg. - wyKonanie m?
d.1.10351-02 otwordw na kominy w stropach
1.1]analogia
0.32°0.64+1 .04°0 32+40.44°0. 72+ 0.32*0. 640 321 64+0.32"1 44+0.44*1.2  ym? 2573
<spoczhik przy klatee>1.12 m? 1.120
RAZEM 3.693
1.1.{Roboty betonowe - wymiana posadzek, wykonanie fendamentéw pod kominy
2
I 28]KNR 401 |Zerwanie posadzki cementovef Im?
d.1.[6B04-07
1.2 .
2.05°3.14+0.60.0+5 44+34 31 +4.80+11.86+11.25+5.12+3. 1+8.76+3.16+ m2 180.326
10.79+7 58+335+11.4+22.06+3.93+1 78+ 4.44+14.07+1.4771.38
RAZEM 180.326
27 KNR 401 |Rozbidria slementow konstrukeli betonowych niezbrojonychs o grubosel do 15 i1t
d.1.i0212-01 cm
1.2
W mifefscu rozebranych $cianek:
4.71+2.32+2 44+4.86 14.330
1.95+1.59+3.25 8.780
2.41+2.35+0.12+4.60 9.480
0.94+1.58 2520
1.2 1.200
1.45 1.480
A {obliczenia pomacnioze} s
35770
poz.27TA*0.12*0.15 m3 0.644
poz.26*0.18 m* 27.049
RAZEM 27.693}
26|KNR 4-01  [Wykopy nieumeenione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku jm®
d.1.10106-01 z odrzuceniem na cdieglosé do 3 m
1.2
poz.27 . e 27.883
{0.8*2.0+0.8*1.6*2:2.6*1.4+2.1*0.8+0.8°2.0y°0.10 m3 1.128
: RAZEM 28.821
29|KNR 4-01  |Usunigcie 2 piwnic budynkuy 2iemi m?
d.1.|0166-05
1.2
poz.28 m3 28.821
RAZEM 28.821
A0/KNR 401 | Wykopy nietmocnione o $cianach plorowych wykonywang wewnatrz budynku |m®
'd.1.10106-03 - Zasypanie piaskiers przy fund. pad kominy
12
(0.8*2.0+0.8°1.6°2+42.6* 1 4+2 1*0.8+0.9"2.0)0.10 m 1.128
-(1.0°0.5°0.3*2+1 £4°0.5°0.3+2.0°0.8°0.3+1.8"0.5"0.3+1 A0S 0INEF0I0 ImP ~3.504
RAZEM 0.624
31IKNR 2-02 | Podidady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowyrs - podsypka pod |mS
d.t.| 1106107 chudy befori gr. 5 cm
12
poz.33 ms 0.354
RAZEM 0.354
32 Zakup | dostawa piaske ms
d.1.ikalk. wlasna
12
poz.30 mé 0.624
RAZEM 0.624
) 33|[KNR 202 | Podktady betonowe na podiozu gruntewym - tzw. chudy beton - pod korainy ms
d.1./1161-01
1.2|analogia
- (1.2°0.6°2+1.60,7+2.2*1.0+2.0°0.6+1 §"0.77D.05 m? 0354

_7-
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rob budowlane cafosé przedmiar.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jun. Poszcz Razem
RAZEM 0354
34 KNR 2-02 | Deskowanie fradycyjne taw, stép fundamentowych i piyt dennych m?
d.1.j1902.01
1.2 ‘
(1.0+0.5*2)0.3*2+(1. 4+ 20.5) 0.3+(2.0+0.8"2°0.3+(1 B+0.5)°0.3+({1.4+2°0.8) im? 5.070
0.3
RAZFEM 5,070
35 KNR 4-01 | Uzupelnienie zbrojonych faw i stop fundamentowych z befonu monolitycznege me
d.1.j0203-04 B20 - ohjetedé elementu w jednym migjsclt doD5m3
1.2|z.82. 2.6.
9805-01
1 0054037241 4°0.5°0.3+2.0°0.80.3+1.8°0.5°0.3+1.4°0.6°0.3 m 1.512
RAZEM 1.512
B KNR 4-01 | Przygotowanie | montaz zbrojenia 2 pretéw stalowych gradkich lub zebrowa- kg
6.1./0202-03 nych o §r. 10-14 mm
1.2
75.1 kg 75,100
RAZEM 75.10C
37|kNR 202 | Podkfady betonowe na podiozu gruntowym gr. 15em m3
d.1.[1104-01
1.2
poz27 m? 27.693
-(1.0°0.5°0.32+1 4*0.50.3+2.0°0.80.3+1.80.5°0.3+1 40603403018 nd 0.756
RAZEM 26.937
3B/KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlckowe biturmiczne poziome - wykonywane na [m?
d.1.10602-01 zimno z emulsii asfaltowe] - plerwsza warstwa
1.2
poz.37/0.15 1% 179.586
RAZEM 179.580
30[KNR 202 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokows bitumiczne poziome - wykonywane na m?
d.1.]0602-02 zimno z emulsfi asfaltowe] - druga i nastepna warstwa
1.2
£0Z.38 m2 179.580
RAZEM 179.580
AD|KNR 202 | Izolacie przeciwwiigociowe powlokowe bifumiczne plonowe - Wykonywarne na m2
d.1.,0603-01 zimnio z emuls]i asfatiows] - plerwsza warsfwa
12
{1.0+0.5°2)*Q.3"2+(1 A+20 5" 0.3+(2.0+0.8) 2 0.3+{1.8+0.5)70.3+( 1.4+2*0.8) |2 10.110
*0.3+poz.35/0.3
RAZEM i0.110
ZTKNR 202 |izolacje przeciwwilgaciowe powlckowe Bitumiczne plonowe - wylkonywane na m?
d.1.]0603-02 zimno z emulsji asfaltowsf - druga i nastgpna wasstwa
1.2
poz.40 m? 10.110
RAZEM 10.110
A2|KNR 202 | [zolacje cieplne z plyt styroplancwych EPS 100 gr. 10 cm poziome na wierzohu m2
d.1.|0699-03 konstrukef na sucho - jedna warsiwa
1.2
poz.43 2 171.2285
RAZEM 171.225
A3|KNR 2-02 | Posadzki cementowe zatarfe na ostro grubosct 25 mm {docelowo 50 i) m2
d.1./1106-01
1.2
6.42422 30+23.03+22.78+4.85+10.18+1 7 09+4.83+6.03+3.28+4.60+21 .87+ |m? 168.020
357+17.20
1.5%1.47 m2 2.205
RAZEM 171.225
44[KNR 202  |Posadzid cementowe w2z 2 cokolikant zatarte - pogrubtenie posadzid o 1 em m?
d.1.|1106-03 Krotnodé = 2.5
1.2 ‘
poz.43 - . m? 171.225 ]
i RAZEM 171.225
1.1.|Roboty betonowe - schody w budynka starym
3 .
AS|KNR 401 [Wykopy nieurmochione o Scianach pionowych wykonywane wewnalz budynku @
d.1.]0106-01 z odrzuceniem na odlegiosé do 3 m
1.3
1.18°0.85%1.0 m3 0.767
RAZEM 0.767
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jon. Poszcz, Razem
4GIKNR 401  |[Usuniecie 2 piwnic budynku ziemi m*
¢.1.|0106-05
1.3
00245 m® 0.767
RAZEM 0.767
A7TIKNR 401 [Wykopy nieumochione o sclanach picnowych wykonywane wewnatrz budynku 3
d.1.]0106-03 - Zasypanie
i3
poz A5-0.6570.25°1.18 me 0575
RAZEM 0.575]
48/KNR 401  |Uzupelniente zbrojonych piyt stropowych z betonu monolifycznego 3
d.1.10203-08
13
{0.5*0.2+1.0270.58y*0.25 m? 0173
RAZEM 0.173
49/KNR 2-02  |Deskowanie stroptf m?
d.1..1962-07
1.3lanalogia
{0.5%0.2+1,02°0.58)*1.20 m2 0.830
RAZEM 2.830
SOIKNR 2-02 | Podkiady z ubitych materialéw sypkich na padiozu gruntowym - podsypia, ke- el
d.1.]1101-87 ramzyt z odzysku ze stropu
1.3
0.2*1.58 me 6318
RAZEM 0.318
E1KNR 202  |Schody Zelbetowe - stopnie belonowe zewnetrzne | wewnglizne na golowym m3
d.1./0218-01 padiozu - reczne ukiadanie betonu
1.3
<§7>{1.38°1.59+0.72"1 .59+(0.3+0.38)*1.59)0.15 3 0863
i RAZEM 0.663
SZIKNR 401  |Wykucie bruzd poziomych 1xt ceg. w stropie w celu podparcia spocznika SP- im
d.1.10336-07 3
1.3|analogia )
1.68*°2 m 3.350
RAZEM 3.360
53KNR 202 tawy fundameniowe prostokgine zelbetowe, szerokosci do 8,8 m - reczne ukia-|m®
d.1.[0202-01 danie betonu
1.3
1.18%0.25*1.0 m® 0.285
RAZEM 0.265
S4IKNR 202 | Schody zelbetowe proste na plycie grubodei 8 om - reczne ukladanie befonu m2
d.1.10218-02 !
1.3
1.68*(1.18+0.24)+3.08"1.18 m2 8.020
RAZEM 6.6208|
S5|KNR 202 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - reczne m?
d.1.10218-06 ukiadanie betonu
13
1.68%1.18+0.24Y7+3.081.18°15 m2 71.215
RAZEM 71.218
S6IKNR 2-02  |Przygotowanie | rontaZ ziwojenia elementow budynkdw | budowd - prely glad- |t
d.1.;0280-01 kie
1.3
{10+7.61+2.6"1.051/1000 t 0.028
RAZEM 0.028
57|KNR 202 |Przygotowanie | montaz zbrojenta clementaw budynkaw | budovdi - prefy Zebro- |t
4.1.10296-02 wane
1.3
54.8%1.05/1000+10/100C £ 0.068
RAZEM 0.068
55| KNR W 2-02 [Wykonanie- balustrady BL- ze stail nierdzewne] zgodnie 2 projelkiem m
d.1.11207-02
1 .3analogia
0.542 m 1.080 ]
: : RAZEM 1.080
50IKNR-W 2-02 [Wykonanie pochwytt na wspormikach ze stali nierdzewns] zqodnie z projektem | m
d.1.1208-03 - P4,P8, P8
1.3{analogia I
3.5*2+0.92+1.08 m 9.600
RAZEM 9.600
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Lp. Podst ] Opis i wyliczenia f . ! Poszcz Razem
‘1.1 [iniekcja
4 ]
B0/KNR BC-02 |Przepona pozioma metodsg infekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwykis] - m
d.1.]0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 cag. - np. firmy Schomburg, dopusz-
1.4 cza sie inny system
245 04+6 375+5.065)+0.5°2+12. 102 m 58.160
RAZEM 58.160
61/KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly Zwyrie] - m
d.1.|6101-02 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosc 1 1/2 ceg. - N firmy Schomburg, do-
1.4 ptszcza sie inny system
2.5172+3,14+(0.32+0.58+1.20) m 10.260
RAZEM 10.260
62| KNR BC-02 |Przepona pozioma metods infekci grawitacyinef w murze z cegly 2wylde] - m
d.1.|0101-01 iniekcia jednorzedowa; mur o grubosci 1 ceg. - np. firmy Schomburg, dopusz-
1.4 cza sig inhy system
{1.23+1.64+1.99+0.1 2y+(4.48+0.24)3(25(0.78-0.24+1 11 91+0.42+1 59+ |m 38.300
1.18+0,24+1.41+1.02+0.22+0.84)-1.18)
1.00+4.13+3.83°2 m 12.880
| RAZEM 51.180
1.1.| Roboty murarskie
5
63 KNR 4-0  [Wykucie bruzd poziorych 1/12x1/2 ceg. w Scianach z cegief na Zaprawie ce-  |M
d.1.|0336-03 mentowo-wapiennej
1.5
2:1.5'2+251.4 m 8.800
RAZEM 2.804
s4|KNR 401 [Wykucie z muru nadprozy typu L-19 m
d.1.{0354-01
1.5{analogia
1.5*3 m $.000
RAZEM 9.800
B5/KNR 401 |wykucle griazd o glebokodé 1 ceg. w Scianach z cegief na zaprawie cemento- [gnfazd.
d.1.|0346-03 wo-waplennsj dia belek stalowych
15
2 ghiazd, 2.000
RAZEM 2.000
SB|KNRA-01  |Wykonanie przesklepien olwordw w Sclanach Z cegiel - dostarcz.i obsadz belekim
d.1.{0313-04 stalowyeh HEB 120 mm, belki sasiadujace nalezy skreeit Snibami M8 z pod-
1 5 kalk. wlasna [kladkami kontrujacymi - wsp. do RMS=1,05 :
251 4*3+1 %1 4127 B+1. 442713 51} 16.800
RAZEM 15.800
A7 KNR 401 | Minlowanie powierzchni metaiowych pefnych szpachlowanyeh jednokrotnie - m2
d.1.}1212-63 HEB120
1.5/ analogta
poz.6670.12°6 me 12,096
RAZEM 12.096
68|KNR 19-01 | Betonowanie paduszek m*
d.1.|0203-17
15
(‘.l.2*(0.24*2+0.27*2"‘2+0.2*2+0.24*2+O.12*2+0.24*2)*G.05 m? G.032
RAZERM 6.032
BO|KNR 401 | Wykonanie przesklepier clwordw w Sclanach z cegief - obmurowanie koficdw  [szi.
d.1.[0313-06 belek stalowych do 1 NP 180 mm - jako oddzieina robota
15
7242 szt 16.000
RAZEM 16.000
70| KNR W 4-01 | Umocowanie siafki fynkarskie} ‘Rabitza’ ha stopkach befek I
d.1.]0703-03
1.5
3*1.0+1.1+1.1+1.0¢0.9+0.9 m 8.000
) . ] RAZEM 3.000
71 KNR 401 |Uzupelnienie scian [ub zamurowanie otworGw W Scianach na zaprawie cemen- ¥
d.1.]0304-02 towo-wapierine] bloczkami z betonu kemdrkewego, np. YTONG PP4 gr. 240
1.5{analogia men
Dopuszcza sig produld zamienny 0 przynajranie} takich sarnych parametrach
0 G0 BTH0 240,20 240,270 240,37 2. 6T+ 0.8 2.2 0.27+2°0.241 022+ md 4,982
0.18°0.24°2. 2+ 2°0.24°0.9°2.240.24%0.38°1 .85 :
RAZEM 4.982
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Lp. Podst Opis T wyliczenia jm. Poszcz Razem
72|KNNR 2 Scianki z bioczkéw YTONG o gruposei 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm - Zamuro- m3
d.1.10306-04 wanie otworéw w Scianach i uzupeinienia $cian - wep. do R=1,5
1.5ianalegia Dopuszeza sl produld zamienny o przynajmnief taldch saimyeh parametrach
(1.085+4.135+1_35+0. 125 2.67 17.862
(1.83+1.1+1.95y*2.67 13.030
1.18*2.67+1.2*2.67+1.18°1.35 7.894
-1.1%2.3°2-1.3*2.3-1.0°2.3 -10.350
<pom.0.1>2.15*1.38 2967
A {obliczenia pomocniczs) EEE S
31.403
poz.72A*0.115 Tt - 3611
RAZEM 3611
73KNNR 2 Sciany | Scianki 2 bloczkéw YTONG - ulpZente nadprozy prefabrykowanych - im
¢.1.10366-06 np. YF-150/11,5
1.5 analogia Dopuszcza sie produkt zamienny o przynajmniej {akich samych parameirach
2*1.5 113 3.000
RAZEM 3.000
74IKNR 2-02  |Wentylacyine kanaly z pustakéw ceramicznych 1
d.1.j0122-05
1.5|analogia
29*(252+0.3) m 81.780
RAZEM 81.780
75/KNR 202 |Okladanie (szpaidowanie) scian | slupdw ceglami grubesc 1/2 ceg.- obrauro-  |m?2
¢.1.|0123-02 wanie kanaldw wentylacyjrych z pustakéw
1.5lanalogia .
(2.52+0.3)"(0.2 2+ 064+ 0.2°2+1 04+0 27240 64+ 1 84+0.2°2+0.2°2+1 18+1. 24 m? 27.580
0.2%2+0.72+0.32)
[ RAZEM 27.580
1.1.[$ciany z plyt kartonowe - gipsowych
g
75| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowe-kartonowych GKBI na rusztach metalo- m2
d.1.12003-04 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwoe 50-02 - powierzeh-
1.6jz.s7.5.1. nia mnlejsza niz 5 m2 .
852903
2 67*(0.5+1.48+1.16+1.53+1 635+0.8-1.0°2.2"5 m? 15.900
RAZEWM 15.00
7 TRNR W 202 | Scianii dzidiowe GR 2 phyt gipsowo-karfanowych na rusztach metafowych poje- m?
d4.1.12603-06 dyriczych z pokryciam obustrannym dwuwarstwo 100-02 - piyta GKBE
186
384257 me2 9,862
RAZEM 9.869
73 KNRW 202 | Zabudowa instaiacji w pom. 0.5 glytami gipsowo-kartonowymi GKB na rusz- mZ
d.1.12004-01 tach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
1.61analogia
{0.22+0.51}*(3.49+4.48+0.32) m2 §,052
|RAZEM 6.062
1.1.|{Stolarka ckienna i dezwiowa
7
7olKNR 401 |Obsadzenie odcieznic stalowych w Scianach Z ceglel do drzwd p/pozarowych - m? t
d.1.|]0320-02 cena oscieznicy ujeta w cenie skrzydia (“100" - Sciana gr. 11,5 om, pozostate
1.7 &c. gr. 24-27cm}
0.9°2.0°3+1 07 2.0+0.8°2.0 m? 9.000
RAZEM 4.000
80]KNR 2-02 | Skizydia drzwiowe plyiowe wewneirzne jednodzielne peine o powlerzchni po-  {m2
d.1.11017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykariczone - drawi drewniane o odpomosci ogniowe]
1.7 E30 (cena skrzydia obejmuje ceng odcleznicy) - skrzydio Hoczone, iolor bialy
<D5>30.9°2.0+<D4-1 0*2 0+<D3>0.8°2.0 115 8.000
: . RAZEM 9.000
STKNR 202 | Oscieznice drzwiowe stalowe ("907) ocynkowane, lakisrowarne fabrycznis, dla szt
d.1.11016-62 dizwi wewnalrzlokafowych montowane w écianie z piyt GK gr. 10 cm - np. [
.1.7|analogia katowa duza fimy PORTA
5 szt 5.000
RAZEM 5000
5 KNR 4-01 | Cbsadzenie ocieznic stalowych ocynkowanych o powierzchni otworu do 28 m2
.1.10320-02 m2 w Scianach z ceglel
1.7
<$c. 24 cm>1.0°20 m? 2.000
<c. 11,5.cm>1.0%2.0:0.9*2.0 m2 3.800
<ée. 52 cm>0.9°2.0 jn? 1.800
| " |RAZEM 7.600
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Lp.| Podst Opis 1 wyliczenia | g ! Poszcz Razem
S3IKNR 202 | Skrzydia drewiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne peins o powierzchni po-  |m?
d.1. 101702 nad 1.5 m2 fabrycznie wykonczone kompletne - piyta otworowana, skizydfo Ho- {
1.7 czone, kolor blaly, wyposazong W zamek ria wiiadke patentows, Kamii i
<D6>2*0.972.0+<D4>1.0°2.0*2+<D5>3* 0.9 2.0 2 l 13.000
| |RAZEM 13.000
84[KNR 202 | Skizydia drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzieine pefne o powierzchni po-  [m? |
d.1.[1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone kompletne - phyta chworowana, skizydo Ho-
1.7 crone, kolor bialy, wyposazone w zamek lazienkowy, Klamki, kratke lub tulsfe, |
oklenko I
<DSXX=0.9°2.0°2 |m? 3.600
B RAZEM | 3.508
55| KNR-W 202 | Dirzwi wefsciowe z ksziafiownikow z wysokotdarowege PCW - D22 [mZ -
d.1.]1018-08 i
1.7[analogia I
1.272.05 m? 2.450
RAZEM 2.460
B86|KNR 2-02  |Kraty prefowe o powierzchni ponad 2 mZ otwierane m?
d.1.01211-03
1.7
<019>1.3*2.05 i 2685
|RAZEM 2.885
S7IKNR 481 | Dbsadzenie podokfennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w Scianachz szt
d.1.18321-01 cegiet
1.7
=g, 130 em>4 sZi. 4.000
—— RAZEM 4000
88 Zakup | dostawa pedokiennikdw szer. 45 om m
d.1.kalk. wiasna
1.7
14*1.3 m 5.200
| [ ‘rAZEM | 5.200
1.1. [Wstawienic drzwi zews. w wesle clepinym (pom3) craz pom. 8.1 2 ohrabka (wykonanie studzienki gigfo w robotach
8|zewn.)
B0 NRVY 2-92 | Drzwi zewnetizne plycinowe peins jadnosiazydiowe bez naswisti o powierzch- ]mi ]
d.1.]1027-02 ni porad 1.6 2 - drzwi do wezfa cieplnego, drevinlane, kompletne, wyposazo-
1.8|analogia ne w 2 zarmki na widadke patentows, klami l
0.9°2.0 mz | 1.800
f i [RAZEM 1.809
001 KNRW 202 | Diowf zewingirzne plycinowe peine jednosirzydiowe bez naswietli o powierzeh- [m?
d. 1. 1627-01 i do 1.5 m2 - drzwi do pam. 0.1, drewnfans, komplefne, wyposazone w 7 Za- r
1.8;analogia mki na widadke patentowa, kiamii - nietypowe l
0.8%1.8 m2 1.440 |
l RAZEM 1440,
ollKNR 2.01  [Wykonanis tynkéw zwykiveh wewnelrznycl: kat. ilf z zeprawy cementowo-wa- [m
d.1.|0793-02 piennsj na osciezach szerokoscl do 25 o - naprawa tynku na oclezach dizwi |
1.8 do wezla
2.052'2+1,0+0.8 m 10.100
RAZEM 10100
92|NNRNKEB |z V!l) Cruntowanie podiozy preperatemi "GERESIT CT 1771 "ATEAS LING o2
d.1.1202 $134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.8
poz.93 mZ 2525
. I ' J RAZEM | 2,525
T3 KNR 401 |Dwukrotne majowanie farbami zmywalnymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.1.;1204-02 soian, kelor pasiclowy
1.8
poz. 91325 mZ ;. 2525
] [RAZEM f 2.528
1.1.|Roboty wykonczeniowe - tynki i ckizdziny Scian | sufitdw
g
g4 ’KNR G253  |Usuwanie warstwy Tdzy | tynku ze stopek belek stropowych i
4.1.]0102-01 . .
1.8lanalogia ) ]
(6A2+2230+2393+22]8+4BS+?Oﬁ8+1TDQ+4&3+&03+328+469+2187+ m? 13.788
i 1720012401
i : . o RAZEM 13.788
Ob|KNR 025 | Odiuszezanie rozpuszezainikami konstrukeff pelnosciennyeh Hv?
d.1.10103-01 : *
1.9janalogta
poz. 84 Im? i 13788
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RAZEM 13.788
SSIKNR 0-25 | Czyszozenie kensirukgji peinosciennych do stopnia St 3 - stan wyjsciowy po-  |m?
d.1.]0105-57 wierzchni G
1.9;analogia
poz.94 m? 13.788
RAZEM 13.788
97|KNR 0-25  |Malowanie pedzien lub watkiem konstrukeji pefnosciennyct wyrobar jednosk- [m?2 :
d.1./0202-01 tadnikowymi - farba ogniochronna (plerwsza warstwa) {wydajnodé katalogowa 7
1910201 C 082  m2/dm3)
| poz.85 m? 13.788
RAZEM 13.788
98/KNR 025 |Malowanie pedzfem fub watkiern konstrukefi pelnosciennych wyrobami jednosk- m?
d.1.10202-61 fadnikowymi - farba egniochronna (druga warsiwa) {wydajnosé katalogowa 7
1910201 C 82 |m2/dm3)
poz.85 m2 13.788
. RAZEM 13.788
GGIKNR-W 401 | Umacowanie siatki tynkarskiej ‘Rabitza’ na stopkach belek - belki stropu Kieina \m
d.1.]10763-03
18
poz.95 iti 13,785
RAZEM 13.788
T00IKNRE 401 | Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych o powierzehnido 2 m2 metoda sma- |m?
| d.1.]6621-01 rowania
19
158.702 <{0+poz.{05+poz.103+poz. {027 25%> m? 158.702
' RAZEM 458.762
101 |NNRNKEB | (z.VIl) Gruniowanie pocfozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS Uil m?
d.1.1202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome - strop Klelna wsp. do RIMS=1,05
1.9
642407 30+23.83+22 T8+4.85+10. 18+17.09+4.853+6.03+3 26+4.69+21.87+ m? 169.020
3.57+{7.20 :
RAZEM 169.620
102[KNR 461 | Tynki wewngtrzne zwykle kat. It wykonywane recznie na podioZu z cegly | pus- m2
d.1.|19716-04 takéw na stropach w pomieszezentach o pewierzchni podtogl ponad 5 mz -
1.9 strop Kleing wsp. do RMS=1,05
6.42+422 302393122 76 +16.18+1 7.08+6.03¢21.87+17.20 2 147.800
RAZEM 147.800
103[KNR 401  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. lIf wykonywane recznie na podioZu z cegly | pus- [m?
4.1.40716-03 takéw na skropach w pomieszezeniach o powierzehni podfogi do: 5m2 - sltrop
18 Kieina wsp. do RMS=1,05
4 85+4.83+3.28+4 88+3.57 m? 21.220
RAZEM ! 21.220
104/ NNRNKB  [{z.Vil} Grunfowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m#
d.1.|282 1134-02 |GRUNT" - powierzchitie pionowe
1.9
465787 <poz. 105> m2 465.787
RAZEM 465.787
mz

105|KNR 4-01 | Tynki wawnetrzne zwykle kat. Hi wykonywane recznie na padioZu z cegly | pus-
d.1.]0716-02 takdw na Scianach w pomieszezeniach ¢ powierzehnl padiogl penad SmZ

1.9
10372.000

<porL. 0.4, 0.6-0.10>(204 52+ 2(218.5+00+5.5)) {381 +56+32+49.54 125+ m?
102.5+425+ 764327 2+(04,5+80+21 400+ 24+90+90+ 115+310+64+32)* 2+(32+
12)+(1955110+183+199+154+123532)"2+(4+11033)2+(24+100+212) 2+

(313.5+100+108.5)2+(195) 2+(150+72)*2+147*2+138
£17,11,12,13>(208+10+265+51 +14+44)24(9+100+ 75+ 1C0+59.5+100+44.5)" m? 3070.000

2H{TBFI0H1 I 244424322
<14,15,16>(448+54+125+125+125+72 5)2+(118+306y 2+ (1 20+ 158y 2118 {m? 3423.000
<winda>(27+12+104y 2+ 27+91+27 1153 431.000
RAZEM 17265.000
TO06|KNR 401 | Uzupeinienie tynkdw zewneatrznych zwykiych kat. Ifi 6 podiozach z cegly, pusta-|m?
d.1.[8726-02 kéw, gazo- planohetendw { do 2m2 w 1 migjscu )
19 '
<weibcie przu pom. 0.9>(1 5°2+0.72*2+1.36+1 472 52+ 0:3871 .85 me i%t12
RAZEM 19.112
107 INNRNKB {2 Vity Gruntowanie podioZy preparetami "CERESIT CT 1777 “ATLAS U e
d.1.]202 1134-02 |GRUNT" - pawlerzchnie plonowe -
19 .
poz. 108 m2 57.559
RAZEM 57,559
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
108 KNR-W 2-02 | Licowanie 5cian plytkami z karnieni sziucznych o wymiarach 2025 om na za- |m?
d.1.;4846-05 prawie klejowej
*
[
<pom. 0.12+0.13+aneks z umywalkg>(1.5+1,00+1.12+1.5)"2.52+(1 5+1.33"2) m? 44014
*2 52+((0.32+1.16y4+(0.205+0.455+0.685+1.33)*2*2.52+({0.5°2+0.1))
<pom.0.11>(0.44+0.14+0,51+2.65+1.55+0.085)*2.52 m? 13.545
RAZEM 57.559
109|KNR 041  |Izolacia pionowyeh szczelin dylatacyjnych laSmami np. w technologii DEITER- im
d.1.]0165-01 MANN
1.8lanalogia
1.552°3 i ] 9.000
: RAZEM 9.000
110]KNR 039 |Gruntowanie podioza ped powloli hydroizofacyjre np. Superflex 11 Superflex 8 |m?2
d.1.]0114-02 recznie Eurclanem TG 2
18
poz. 111 m2 7280
RAZEM 7.280
1111KNR 038 Uszozelienie pomieszezert mokrych i wilgotnych dazienid, kuchnie prainfe #p.} im?
d.1./0115-03 oraz balkondéw | taraséw pod okfadzing ceramiczng plynng folig uszczelniajgea
1.9 Superilex 1; powjerzchnie pionowe, bez wkiadkd z widkniny
1.5%1,33*2+1.12*1.3341.2*1.5 . 2 7.280
| | RAZEM | 7.280
1.1.|Roboty wykonczeniowe - posadzki, okladziny schoddw
16
t12]/KNR 041 llzolacja poziomych szezelin dylafacyjnych tasmami np. w fechnologii DEITER- |m
d.1.0104-01 MANN
1.10[analogia
1.332+0 5 2+0.46°2+0 66" 2+1 09 2+{0.32+1.16°4-0.9°3 m 11.300
{1.09+1,12+1.5°2y*2-:0.93 m 7720
{2.65+0.51+0.14+0.44+1.55+0.085*2.0.9 m 9.850
RAZEM 28.870
113IKNR 0-38 | Gruntowartie padioza pod powloki hydioizefacyine np: Superflex © i Superflex 8 |m?
d.1.]0114-02 recznie Eurojanem TG 2
140
469+3.28+6.03 m2 14.000
RAZEM 14.000
114|KNR 039 | Uszczelnienie pomieszezen) makrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnle ifp.) m?2
d.1./0115-01 oraz halkonéw i taraséw pod okdadzing ceramiczng plynng folig uszezeiniajacy
1.10 np. Superflex 1; powierzohinie paziome, bez wiiadki z widkniny
4.69+3.26+6.03 m2 14.008
RAZEM 14.000
115|NNRNKB (z.Vil} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT €T 17" 1 "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-0F [GRUNT" - powlerzchnle pozZiome
1.10
. poz.116+p0z.117%0.1+poz.118+poz. 118 m2 346.282
RAZEM 346.282
116/ KNR-W 2.02 | Posadzki jedne- i dwubarwne z plvfek z kamient sztucznycr 30x30 cm na za- 2
d. 13111103 prawie kisjowsj ulkiadane metodg regulamng
1.10
B6.42+22 30+23.93+22,76+17.00+4.83+6.03+3.28+4.69+21 87+3.57+17.20+ |m? 158.224
1.47%1.50+1.35°1 47
<podszybie>1.16%1.45 m? 1.682
RAZEM 159.906
117 | KNR-W 2-82 | Cokolild z ksztaltek z kamieni szfucznych na zaprawie kicjowe] o wys. 10om |
d.1.]1115-02
1.10
(0‘99+2.15*‘2.045)*2—0‘9*2%3.8&fﬂ.58*2+E%.32*2-&4‘?8*2-&&55{-0.39*2*-1 A5 42,030
240 64*2+0,32°3+3,1+5.0°2+40.12-0.8
{1.95+1.1+1.83+1.99+7 64+1.2372-1.0 m 18.480
(1.5+0.82y2 m 4.640
15.26"2+1.20°6-770.9+1.03*2 m . 33.540
(3.14+1+1.085)4+1 95" 2+ 1 4740 24*2+0.1°4-0.9°2-0:9+1.38+1 .47 m 27.300
£.43°2+502°2-1.8 m 17.200
376°2+0.5" 243272138 m 13.680
(3.06+1.18y2 ™ 8.480
1.04*2+1.45 m 3.530
{0.19+6.22y° 152 m 12.300
RAZEM 181.180
118  KNR-VW 2-02 | Oktadziny schodow z plytek z kamieni sziticznych 30x30 cm uidadanych na za- m?
d.1./1120-02 prawie klejowej - stopnice
1.10
.-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jan. Poszcz Razem
3*1.38*0.25+3*36%1.47 m? 159,795
150.22°1.18 m2 3.894
\ RAZEM 163,883
118 KNR-W 2-02| Okladziny schodéw z plytek = kamieni sztucznych 30x30 om ulfadanych na 2a- |2
d.1.11120-02 prawie Kiejowej - podstopnie .
1.1C
341.38*0.12+0.12°0.25* 3 2+3°0.1271 .47 m2 1.2086
15*0.19*1.18 m2 3.363
RAZEM 4.569
1.1.|Roboty malarskie
11
120/ KNR-W 4-§1 Zabezpicczenie podidy folig m2
d.1.]1216-01
1.1
485.246 <poz. 123> m? 485,246
RAZEM 485.246
121 NNRNKB |z Vii} Gruntowanie podfo2y preparatami "CERESIT CT 1771 "TATLAS UNE m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.11
poz.122 me 153.990
RAZEM 153.980
125]KNR 282 | Dwikrotne malowanie farbamil emulsyjnymi powierzehni wewnelznyeh - tyn- | m?2
d.1.]1505-01 kéw gladkich bez gruntowania - sufity na bisfo
1.11
5.42470 30423 93422 78+17.09+4.83+6.03+3.08+4. 6021 87+357+17.20 m? 153.990
RAZEM 153.554
123[NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie poadiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS LN m?2
d.1.1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
.11
495 246 <poz.124+poz. 126> m2 485.245
] RAZEM 435.246
124 KNR 202 | Dwukroine malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi ne $cieranie powierzch-m2
d.1.[1505-01 ni wewngfrznych - fynkéwe gladicieh bez grunfowania - clany w kolorze pastelo-
4.11 janatogia wym
<por. 0.4, 0.6-0,10>{204.5-2+2(218.5+00+5.5))+(381 £58+32+40.54125+  |m? 10372.000
102 5+125FT6+32) 2H{O4.5+ 90+ 21+ 0042490+ 90+ 1 155310464+ 32)"2+(32+
12+ (185+1 10+183+198+184+123432) 2+(4+110+33P 2+ (24+100+212§°2+
{313.5¢100+108.5) 2+(185) 2+({150+ 72 2¢147°2+138
<t T>{208)2+{3+100+75+100+59 5+ T00+44 5y 2+(78+110+181)*2 m2 2150.600
<§4,15,16>(448+54+ 1251 25+125+72 5P 2+{118+306y 2+(120+ 158y 2+118 1m? 3423000
<winda={27+12+104y2+27+g1+27 m2 431.000
RAZEM 18376.000
195/KNR 4-01 | Dwukrotne malowarnie farbamf zmywalnyred starysh fyrddw wewngtrznych mi2
d.1.]1204-02 Scian, kolor pastelowy
1.11
<weidcie przy pom. 0.9>(1.52+40.72°2+1 38421321 2 2+0.34°2-1.47)*2.52 ;m? 29.459
RAZEM 29.459
1.1 Wywoz 1 ulylizacja gruzu
12
126[KNR 401  [Wywdz ziemi samocheodami skizyniowymi na odlegtosé do 10 km grunt kat. i#f [m?3
d.1.10108-02 + {wraz z opfatg za skiadowanie
1.12/ KNR 401
0108-04
po2.23+p0z. 28+p0z. 46 1154 30.046
RAZEM 30.048
127/KNR 401 |Wywiezienie samachodarmi skizyniowymi materialéw z rozbiérki na odiegloSc  |m?
d.1.10108-13 +  [do 10 km wraz z oplata za skiadowanis
1.12|KNR £4-01
0108-16
poz, 1*0.005+p0oz.2*0.02+poz.4*0. £2+poz 5*0.02+poz. 90.06+((poz. 13+ m3 12.033
poz. 14y 2 0+pox.155'0.04+1 5+poz.24*0.05+poz. 25*0.25+pez.52*0.25"0.25 )
poz.17+poz 20"0.05+poz. 21+poz 26"0.05+poz 27°0.1 S5+poz.640:250.2 m3 14.048
paz‘3*0.02+poz.6*0.35*0.03+poz.?’0.02+p0fz.8+poz.¥O+poz.ﬁ'*0.f+poz.12* 3 27746
0.16+poz 63°0.12%0.1 2+poz.65*0.25*0.15
RAZEM 63.827
1.2|Parter pom. 1.11-1.24 {w pom. 1.22 - tylko montaZ stolarki i roboty wykoliczeniowe}
1.2.|Roboty rozbiorkowe
1
12e|KNR 461 [Zerwanie posadzek lub oldadzin z inasy lastrykows] m2
d.1./0807-04
2.1 i
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7.52 m? 7.520
RAZEM 7.5;(;
129|KNR 401 |Zerwarie posadzki z tworzywr sztucznych, wykladzin dywanowycht m2
d.1./0818-05
21
1.08+28.07+5.08+20.9+1.45 m2 56.580
RAZEM 56.580
130/KNR 401 |Rozebranie pasadzek z deszezulek z oderwanien listew lub cokolow m2
d.1./0816-06
21
19.29+12.01 m2 31.300
RAZEM 31,300
151)KNR 4-01 | Rozebranie posadzek 2 deski barlineckief z oderwaniem fistew fub cokatow - [m2
d.1.10816-08 wsp. do R=0,5
2.11analogia
24 96+26.45+43.57 m2 894.980
RAZEM 84.980
132]KNR 4-81  |Zerwanie posadzki cementowej - 100% m?2
d.1.|0804-67
21
poz.128+poz.128+poz.130+poz. 131 m2 180.380
RAZEM 186.380
133|KNR 401  |Usuniecie zasypld ze stropy fypu Kleiha m?
d.1.10428-02
2.1;analogia
noz, 132 m 180.3680
RAZEM 180.389
134 KNR-W 4-81 | Odbicie tynkdw wewmetrzayeh 2 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  [m?
d.1.:0701-11 wraz 7 usunieciem otrzcinowania, ostatkowania - 100%
24 - .
28.07+1 08+24.96+26.45+43.57+12.01+20.0+8.26+1.45 m2 "~ 186,750
RAZERM 166.750
135IKNR 401 |Hozebranie drewnianych obudéw $cian, boazeri, drewnianych taplic m?
4.1.10426-02
2.1lanalogia
32433 21 10.692
2.2%(5.205+(1.01+2.095+0.7+1.14)*243.73*3+1 02*33-0.9°2.05-1 0°2.16-1.0° |m? 54.588
2 05-0.6°2.05-0.7%1.3-1 251 3-2 1*2.0+{0.9+2.05*2)*0.36+C.147(1 0+2.05°2}
+1.3°2*0.18+1.3"2°0. 184012 (2. 1+2.0%2}
4.39%(3.3-1.60} m?2 7463
(2.71+1.71¥3.3 in? 14.586
RAZEM 87.330
136/KNR 4-01  |Rozebranfe wyldadziny Scfennef z plytek m
d.1.]0818-15
2.1
1. 4*(4.39+1.0°2)+(3.93+1.02)*2.0 m2 18.846
RAZEM 18.846
T37/KNR 401  [Odbicle tynkow wewngfrznych z zaprawy cementowa-wapiennej na Sciamach, m?
d.t..6761-02 fitarach, pilastrach o powierzehni odbicia do & m2 - przyjete 25%
2.1
(300+15+9y 2 (1 6.5¢160 5+28 5y 2+(44+451 +69.5+1 25+ 102+ 125+81)°2 3072.000
(250+134+97+090+21+80+24+80+90+146+145+1 44 5+2.54100+13.5+162.5)+ 4557.000
((32+43+125+100+1 P5+75y2+(96+30+164+56+153.5+1 50+122 5+5+151.5+
144432 5y 2-144-124)
{(184+150+422) 2+(37+125+42¢105+42+1 25+48Y*2)+ {18+ 100+41+100+12) 2640.000
2+{15+150+6)"2)
(141.5°2+145}+{268+192+1 2+43.5+1,36}+.€15€)+24?€~64+125&2?.5+8&5-5- 2286.060
125+70+150+167.5)
TH111+30.5)+163 5710+ 1 T2+157#47+110+42.5+463+ 120 1568.000
163.5+2.25+70+35 330.750
A (obliczenia pomochicze) EESEEESS
14453750
poz. 137A1100°3.3 476974
-2.07°2 95+0.155(2.0°2+2.95)-1.85°2.75+0.2°(1 6582 T 2-0.9°2.0-1 42.0 -12.565
0,942 0-(2 S 2 40024722 1 3+250)-25*2.1-0.8720 42492
-1.4*2.4*2-0.8*2.0-0.9*2.0 -10.320
B (obiiczenia pomocnicze} DRSS S
441.597
poz. 1378*25% m2 110,398
i RAZEM 110,398
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138|KNR 4-01  |kugowanie farby olejne] z tynkéw Scian m2
d.1.{1208-92
24 |
poz.1378*10% m? 44160
RAZEM 44.160
{39IKNR 4-01  [Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?
d.1.]0711-13 piennej na stropach, belkach, podeiggach, blegach | spocznikach na podioZu z
2.1 cegly | pustakow (do T m2w 1 migjscu) - WYMIANA SPEKANYCH TYNKOW
przyielo 25%
{7.52+19.29+5.08y25% m2 7.873
RAZEM 7.973
140|KNR 401  |Wykucle ofwordw w Sclanach z cegief o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-  |m3
d.1.10329.03 pienneaj lub cementowo-wagienne] dla ofwordw drzwiowych | okiennych
21 :
0.1*0.45°2.1+0.245(0.39+0.115)°2.1+0.46*1.25"1 .0+0.46°1 1*0.85 mé 1.407
RAZEM 1.407
141 ' KNR 401 [Rozebranie scianek dzialowych drewnianych 2 demontaZem drewnianych drzwi | m2
d.1.,0427-05 w toalcle dzfecigcef
2.1tanalogia
{4.39+4°1,9)*1.50 m? 12.585
RAZEM 12,585
142/KNR 4-01  |Rozebranie drewniane] cbudowy windy m?
d.1./0427-G5
2.1lanalogia
(0.658*2+0.833.3 m? 7.227
RAZEM 7.227
143[KNR 4-01  |Rozebranie scian, filardw | kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapienngf 'm?
¢.1.10349-02 obynkowanych - wsp, do B=1,1
2.1 |analogia
<komin=1.02*0.58*(3.35+0.3} m# 2,189
] RAZEM 2.159
144[KNR 4-01  |Rozebramie Scianki z ceglef o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-waplennefjm?
d.1.{0348-03 otynkowangj - wsp. do R=1,1
241
{1.02+3.737°3.35-0.6° 2.1 2.1 2.05+2.0°3.35+1.6453.35-1 1"2.1+1.0°2.0 m?2 22,248
4.0*3.35+5.0°3.35-1.0°2.1*3-1.45"3,35 m2 16.993
r RAZEM 41.241
145|KNR 401 |Wykucie 7 muru oscleznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wyaz z demon- szt
d.1.10354-04 tazem skizydia
2.1
39 szt 12.000
<gkna skrzynkowe>2*3 s7. 6.000
RAZEM 18.000
146|KNR 4-01  [Wykugie 2z mury osciaznic drewnianych o powierzehai do 2 mZ wraz z demon- [szt. -
d.1.10354-04 tazem skrzydfa
2.1
3+G szt. 12,000
RAZEM 12.000
147[KNR 401 [Wykucle z mure oScienic stalowych lubr lgat okiennych o powierzehni do 2 m2 tsrt.
d.1./0354-07
2.1janalegia
141+1 szt. 3.000
BAZEM 3.000
148/KNR 4-01  |Demontaz rolet drzwiowych m2
d.1.,0554-08
2.1;analogia
1.25%2.40 m2 3.000
. RAZEM 3.000
148 KNR 401  [Wykucie z mury ocieznic stalowych lub kref akiennych o powferzchni panad 2 |m?
d.1.|0354-08 m2
21 - . .
i 1.3*2.05+1.1*2.05+1.5*2.4+2.64*2 05+2.59"2.05 m2 19.242
RAZEM 19.242
150[KNR 4-01  [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
4.1.10354-13
241
1 szt 1.000
i RAZEM ! 1.000
1.2./Roboty mmurarskie
2
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151|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce-  [m
d.1.]633603 mentowe-wapiennej
2.2
2515 in 3.000
RAZEM 3.000
152]KNR 401 | Wykucie gniazd o gfebokosé 1 ceg. w Scianach 2 cegiet na zaprawie cemento- [gniazd.
d.1.10346-03 wo-wapiennef dia belek stalowych
22
8+8 gniazd. 16.000
RAZEM 16.000
153|KNR 4-01  |Wykucie z muru nadprezy typu L-19 m
d.1.j0354-01
22
1.22*3+43.0%2 m 13.200
RAZEM 13.200
154]KNR 401  |VWykonanie przeskiepieri atworéw w Scianach z cegfef - dostarcz.i obsadz beleklm
d.f.[0313-04 staiowych HEB 120 mm, belki sastadujace naleZy skrecic Srubarni M8 z pod-
2.2 Kadkami kontrujacymi - wsp. do RMS=1.05
32 3+ 2.9R22 0+ 1% 1 4 m 22,600
: RAZEHM 22.800
155|KNR 401 | Minlowanie powierzehni metalowych pefnych szpachlowanych jadnokrotnie - |m2
d.1.01212-83 HEB120
2 2/analogia
poz.154°6.12"6 R 15.272
RAZEM 16272
156[KINR 401 [Wiykonanie przeskiepien ofworbw w Sclanach z ceglet - obmurowanie koticdw szt
d.1.10313-08 belek stalowych do § NP 180 mim - jake oddzlelna robota
2.2
(FF2+1+132 szt 14.000
. RAZEM 14,600
157 KNR 18-81 |Betenowanie poduszek m3
d.1.|0203-17
2.2
(0.4670.2°4*2+0.240.2°2+0.1 o220, 24%0.2°2¥0.08 m2 0.049
RAZEM 0.048
158/ KNR-W 4-01 | Umocowanie siatki tynkarskie] ‘Rabitze’ na stopkach belek m
d.1.|10763-03
22
0.85+1.1+1.0+0.8+2.50+1.0+1.50 m 8.750
RAZEM 8.750
159/ KNR 4-01 Uzupelnfenie cian fub zamurowanie otworéw w écianach na zaprawie cemen- m®
d.1.|0304-02 towo-wapienne] bloczkami z betonu komdrkowego, np. YTONG PP4 gr. 240
2 2:anaiogia mm
Dopuszcza sie produki zamienny o przynajrnie] takich samych parametrach
0.38°2.15* 0. 1 +0.46°0, 15 2*2.15+1 .0*2.15°0.24+0.26%0.24°2. 4 542,59°0.24*  m® 4478
2.1+0.381.5*2.45+0.75*1.25°0.46+1.25°0.65"0.46
RAZEM 4.478
160 KNNR 2 Scianki z bloczkéw YTONG o grubosct 11,5 cm, wys. bloezka 20 em - zamuro- m¥
d.1.|0306-04 wanie chworGw w Scianach | uzupelnienia Solan - wsp. de R=1.5
22| analogia Dopuszcza sig produkt zamienny o przynaimniej takich samych parametrach
1.655%3.4°0.115 m® c.e47
RAZEM 0.647
161 KNR 202 |Wenfylacyjne kanaly z pustakéw ceramiczaych m
d.1.[0122-05
2.2:analogia
284(3.3+0.3} m 104.400
RAZEM 104 405
162 KNR 202 | Okladanie (szpaidowanie} Scian i shupw ceglami gruboset 1/2 ceg.- obmuro-  |m?
d.1.[e123-02 wanie kanafow wentyfacyjnych z pustakow
2.2|analogia
. (0.84°2+0.2°2+1 O824 2+0 240 72 2+0.2 240 64°240.32*2+¢1.64+0.32°2+ \m? 50.544
1 44+0.972+0.2°2)°(3.3+0.3)
RAZEM 5{.544
1.2.|&ciany i okladziny stropow z piyt kartonewo - gipsowych
3
163/ KNR-W 2-02 | Sclanki dziglowe GR z piyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metalo- m2
d.1.|2003-04 wych pojedynczych z pokryciem obustroniyim dwuwarsiwo 50-02
23
{1.95+0.64+0,275+1.445+4 81+2755*2)*3.4-1.02.15"4 mZ 37.742
RAZEM 37.742|

-5 -

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla !




rob budowlans calos

¢ przedmiar.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
164 KNRW 202 | Scianki dzialowe GR z phyt gipsowo-karfonowych GKF na rusztach metatowych | m?
d.1.12063-02 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
23
(1.635+1.47°3+0,237"3.4-1.0*1.6"2-1.0°2.15 m? 15.985
RAZEHM 156.985
165 KNR-W 202 | Scianki dzialows GR z pht gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m?
d.1./2003-03 dynczych z pokryclem obustronnym jednowarstwo 100-01- piyta GKB
23
5.0°3.4-3.0°2.15 m? 10550
RAZEM 19.550
166| KNR-VY 2-02 | Zabudowy w tazienkach piytamt gipsowo-kartorowymi GKEBI na rusztach meta- |m2
d.1.{2004-04 fowych poledynczych dwuwarstwo 50-02 - bez wedny mineralne
23lanalogia
(1.5+2.47+1.5+1.675*{0.2+1.3) m2 10.718
RAZEM 10.718
167 [KNRIW 2-02 | Obudowa wenlytacii plytami gipsowo-karfonowymi GKBI na rusztach metalo-  m?
d.1.|2004-10 wych pojedynczysh dwuwarstwowo 50-02 - bez izolacjt z welny mineralnej
2.3lanalegia
0.2%2%(2.47+0.5) m? 1.188
RAZEM 1.188
168 KNRW 202 |Okdadziny z piyt gipsowo-kartonowych GKF pojedyneze na stropach - dokrece- m?2
d.1.120808-04 nie piyly do istniejacej podsufitki drawnianej, po Jej uprzednim dokreceriu -
2.3)analogia wsp. R=1,1
1.79+32.56 m2 34.350
24 50+24.51+38.35+15.04+11.86+4.12 m2 118.380
RAZEM 152.730
160/ KNRAY 2-02 | Ckladziny z piyt gipsowc-kartonowych GKF1 pojedyncze na stropach - dokrgoe-| m?
d.1.|2608-64 pie pivty do istnisigced pedsafitki drewnianej, po jef ugrzadnin dokrecenis -
2.3|analogia wsp. R=1,1
8.54+9.24 m2 17.780
RAZEM 17.780
170 KNR-VV 2-02 | Ckladziny stropdw phytaimi gipsowo-kartonowymi - dodatel za druga warstwe  [m?
d.1.|2005-04 plyty GKF w hallu | przedsionku 1.22
2 3lanalogia
32.56+4.12 m2 36.680
RAZEM 35.680
1.2.|Stolarka okienna i drzwiowa
4
171 [KNR 401 |Obsadzenle oScieznic stalowych w clanach z cegiel do drzwi p/pozarowych - im?
d.1.]0326-02 cena odcieznicy ujsta w cenie skrzydia
24
0.9°2.6°4+1.0*2.05"1 m2 9.250
RAZEM 8.250
172|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytows wewneirzne jednadzielne pefne o powierzchni go- m?2
d.1.i 104702 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoficzone - drzwi drewniane o odpornoéci ogniowe]
24 E30 (cena skrzydia ehejmuje ceng oScieZnicy} - skrzydio tloczone, kolor hiafy
<D5>570.9*2.0+<D5>0.9*2.0+<D4=>1.8*2.0 m? 8.200
RAZEM §.249
173IKNR 202 |Oécieznice drewiowe stalowe acynkowane ("800} wewnatrziokalowe monfowa- szt
d.1.]1016-02 ne w Scianie 2 plyt GK, kolor biaty, np. odcieznica staiowa kafowa duza flrmy
2.4 analogia Porta
5 szt 5.000
RAZEM 5.00C
174][KNR 4-01 |Obsadzenie oscieZnic stalowych ccynkowanych o powierzehni clworu do 2.8 |m? ’
d.1.10320-02 m2 w &cianach z cegief, kolor bialy, np. oécleznica stalowa kafowa duZa firmy
24 Porta
0.9°2 3 3<ral 2446+ 24> m2 5.400
RAZEM 5.400
175|KNR 2-02  |Shrzydia drzwiowe plytowe wewnghzne jednodzieine pelne o powlerzehng po-- m2
d.4.11017-02 nad 1.8 m2 fabrycznie wykariczone kompletne - piyta otworcwana, sikrzydic to-
2.4 . czone, kolor bialy, wyposazone w Zamek fazienkowy, Klamld, tuleje, okienko
20.8°2.0 m2 3.600
RAZEM 3.600
176|KNR 202 | Skizydia drzwiowe plytowe wewnglizne jednedzielne pefne o powierzchni po- m?
4.1. 101702 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoficzone kompletne - plyta otworowand, skrzydio Ho-
2.4 czone, kolor bialy, wyposazone w zarek na wiktadke patentows, klamki
(2+2617°0.9°2.0 m# 9.000
RAZEM i 9.0c0
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177 [ KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswielli o powierzeh- 1m?
d.1.[1627-02 ni ponad 1.5 m2 - drewniane, kompletne, wyposazone w 2 zamki na wiiadke
2 4lanalogia patentows, Kiamki
<D2=0.9°2.0 m? 1.800
RAZEM 1.800
178 KNR-W 2-02 | Drewi aluminiowe dwuskrzycdlowe, wewnetrzne, kolor bialy, szkio bezpieczne  [m?
d.1.;1040-02
2 4lanalogia
<Dg=2°1 425 m?2 7.000
) RAZEM 7.000
179 KNR-W 2-02 | Drzwi wewngtizne fabrycznie wykonczone, harmonijkowe, peing, biale, np. Vi- |m?
d.1.|1624-01 valdi
2.4
<D13>2.42.05+<D16>3.0°2.05 m? 11.070
RAZEM 11.070
180 KNRW 2-82 | Okna aluminiowe o cdpormosci ogniowej E1-60 - skno 091014, a5 mZ
d.t.|1039-02
2.4ianalogia
0.71.6+1.0°1.6"2+1.2°1.6 m? §.240
RAZEM 6.240
181 | KNR-W 2-02 | Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzehni ponad 1.5 m2 2
d.1./1018-04
2.4
<D5>1.2*1.6 Hi% 1.920
RAZEM 1.820
182 KNRAW 2-02 | Drzwi zewngirzne 2 Keztaktownikew z wysokoudarowegoe POV, bigle, szkic ze- MR
d.t.11018-D5 spolone, k=1,1
z4ianzlogia
<D12»1.5°2.05 m?2 3.075%
RAZEM 3.076
183KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych w Scianach z cegiet szt
d.1.;0321-82
2.4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
184 Dostawa podakiennkikéw z postformingu m
d.1.|kalkulacja
2.4|wiasna
0.05+0.8+1.7 m 3.550
RAZEM 3.5580
1.2. [Wymiana posadzek
§
185|KNR 2-02 | Izofacle ciepine z plyt styropfanowych EPS 100 gr. S cm poziome na wierzchy me
d.1./6608-03 kenstrukoli na sucho - jedna warstwa
25
6.77+4.68+8.54+9.24+1 79+7.13+20.59 m2 58.740
24 50+24. 51 38.35+16.16+15.04+11.88 m2 133.420
RAZEM 182.150
TS6IKNR 202 | Posadzki cementowe Zatate na ostro grubodei 25 mm (docelowe 40 i} m?2
d.1.|1166-01
2.5
6.77+4.68+8.54+9.24+1.79+7.13+20.59 m2 58.740
24 50+24.51+38,35+19.16+15.04+11.88 12 133.420
RAZEM 192.160
1B7IKNR 2:02  |Posadzii cementowe - pogrubienie posadzki o T om m2
d.1.|1108-03 Krotnosé=1.5
25
poz.186 m2 192.160
RAZEM 192.160
188 | KNRW 4-01| Naprawa posadzki cementowe] 2 Zatarciem na ghattko & powierzehni do 0.50 rigjsc.
d.1.10864-02 m2 w jednym migjscu
25
3 miejse. 3.000
- RAZEM 3.000]
41.2.|Roboty wykoiiczeniowe - tynki 1 okladziny Scian
6 .
T29/KNR 401 | Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych ¢ powierzehni do 2 m2 metoda sma- |m?
d.1..0621-01 rowania - przyjeto pow. 20% z pow. wyrmienianycly tynkSw
286
poz. 191*20% m2 22.080 J
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RAZEM 22,080
190/NNRNKB | (z.VIl} Gruntowanie podic?y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.1.1202 1134-62 JGRUNT" - powierzehnie pionowe
2.6
poz.192+p0z.191 2 201.552
RAZEM 201.552
191 KNR 401 | Tynki wewnetrzne Zwykie kal. Hi wykonywane recznie na podioZu Z cegly i pus- m2
d.1.10716-62 takéw na Scianach W pomieszezeniach ¢ powlerzehni pediog ponad S miZ
26
Wykonanie tynkéw w miejscu skutych na écianach starych
(300+15+Q)2+{16.5+168.5+28 .5y 2+{44+451 +59.5+125+102+125+81)°2 3072.000
(250+134+G7+90+21 +90+24+50+00+1 45+145+141 . 5+2.5+100+13 5+162.5)+ 4557.000
((32+43+125+100+1 25+75)" 2+({36+39+164:56+1 53.5+150+122.5+5+151.5+
144+32 5y 2-144-124)
{(184+150+22)2+(37+125+42+105+42+1 25+48) 2)+{(13+100+41+100+12)* 2640.000
2+ (15+150+6)°2)
{141,521 451+(268+192+1 2+43 5+136)+(1 50+247+64+126+27 . 5+80.5+ 2286.000
125+70+150+167.5}
2(111430 5+163 5+ 10+ 17 2+15T+4751 10+ 42.5+463+1 20 15568.000
163.5+2.25+70+95 330.750
A (obliczenia pomocnicze) Smm===ma
14453.750
poz. 191AMOF3.3 476.974
2072 95+0.15%(2.0°2+2.951-1 65° 2. 75+0.2(1 B5e2 75 2)-0.9°2.0-1. 420 -12.565
0.9°2 0-(2. 502 10+0.245(2*2.10+2. 50)-2.5°2.1-0.9°2.0 ‘ ~12.492
-1 42.4%2-09*2.0-0.8°20 -10.320
B {obficzenia pomocnicze) ===smEE=s
441 597
poz.191B*25% m?2 110.399
RAZEM 110,398
192|KNR 2-02 | Tynki wewnghzne zwykle kat. i wykonywane recznie pa Scianach isiupach - m?
d.1.|0803-03 nowe Sciany, Zamurowania
28
(0.4472+1,04+0.44+0,64+0.23+1 B5+2.58)3.3 m? 24.65%
(2.50+0.32°2*2¢1.44+0.44°2+0.12°2+1. 18733 me 25.113
(1. 4°2.4*2+0.72° 240 44+0.64+0.44+1 B5Y3.3+1.0%2.0%2 m?2 41.389
(2.642+1,6*2:0,12*2)*3,2-1 6*2,06+0,24%(2,05"2+1.6)-1 042,05
RAZEM $1.153
193[NNRNKE  |(z.Vily Gruntowanie podio2y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN} m?
d.1.|202 1134-02 {GRUNT" - powierzchnie pionowe :
28
poz.194 m2 74,802
RAZEM 74.802
104IKNRY 2-02 | Licowanie Soian plytkami z kamieni sztucznych o wyrmiarach 20x25 cm na za- {12
d.1.(084¢-05 prawie kiejowe]
286
<1.18+1.19>(1 5+0.64+1 25+0 278y 22 2+(2.47°2+1 AA5+0F2F 2 2-09°  mP 74.802
2 0*3+(1.50+1.675+(0.7+1.25+0.8052) 2*2.2-0.9°2.0°%
RAZEM 74.502
{o5KNR 041 | lzolacja pianowych szozelin dylatacyjrych tasmari np. w technologlf DEITER- |m
d.1./0105-01 MANN
2.6 analogia
1.5°3 m 4.500
RAZEM 4.500
196IKNR 039 | Gruntowanie podioza pod pewioki hydroizolacyjne np. Superfiex 1 i Superflex 8 |m?
d.$.10114-02 recznie Eurclanem TG 2
28
poz.197 m? 7.275
RAZEM 7.278
197 [ KNR 038 | Uszczelnienie porieszozen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie prainie itp.} | m?
d.1.|0118-03 oraz halkondw | taraséw pod oklzdzing, ceramiczng plyning folia, uszozeiniajaca
285 Superflex 1; powierzchnie plonowe, bez witadki z widkniny - za umywalkami
1.5(2.47+0.44*2+1.0+0.5) m? 1275
| RAZEM 7.278
156|KNR 401 | Obsadzenie kralek wentylacyjnych w Scianach szt
d.1.{9322-02
26
10 szt 10.000
RAZEM 10.00¢
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1.2.|Roboty malarskie
7
192! KNR-W 401 Zabezpieczenie poditg foiig mZ
d.1.11216-61
27
poz.203+p0z,202 m? 184,620
. RAZEM 184.620
SO0IKNR 401 |Przygotowanie powlerzchni pod malowanie {arbami emulsyjnymi starych tyn- [m?2
d.1.11204-08 kéw z poszpachlowaniem nierdwnosci - SUFITY
27
7.52+198.29+5.08-poz.139 m2 23917
RAZEM 23.917
201 [NNRNKB  |(z. Vi) Gruntewanie podioZy preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNI rr?
d.1.i202 $134-01 {GRUNT" - powierzchnie poziome
27
7.52+19.29+5.08 m? 31.880
RAZEM 31.850
SO2IKNR 401 | Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnghznych suff- m2
d.1.{1204-01 tow
2.7
7.52+19.29+5.08 m? 31.880
RAZEM 31.88¢
S03|KNR 202 | Dwukeotne malowanie farbari emeisyinymi powierzehint wewnetrznych - piyt m?
d.1.11605-05 gipsowych spofnowanyeh szpachlowanych z gruntawaniemt - sufity na bialo
27
noz. 168 e 152730
RAZEM 152,730
Z04KNR 401 | Przygotowanie powlerzchni pod malowanie farbami ermdsyinymi staryeh tyn- [m?
d.1.{1264-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - tynki na starych $cianach
2.7
(300515+9y2+{16.5+1 69,5428 5y 2+ (44+451 £69:5+125+102+125+81)2 3072.000
(250+134+07+00+21+00+24+90+90+1 46+145+141 542 5+100+13.5+162.5)+ 4557.000
((32+43+125+100+1 25+75)*2+(96+39+164+56+41 53.5+150+122 5+5+151.5+
144+32 5y 2-144-124)
{1841 50422y 2+{37 +125+42+1 05+42+4 2545 2y+H({18+100+41+100+12) 2640.000
2+(15+150+6)*2)
(141.5+2+145)+(268+192+12+43.5+1 36)+(1502247+64+125+27 5+80.5+ 2286.000
125+ 70+150+167.5)
{11130 5+ 163.50 10+ 1724157447+ 11 042 5+463+120 1568.000
163.5+2.25+70+05 330,750
A {obliczenia pomocnicze} ===mssE
14453750
poz.204A/100°3.3 476.974
2.0%2.95+0.15°(2.0*2+2.95)-1.65°2.75+0.2(1 B5+2.75*2)-0.92.0-1.420 -12.565
-0.9%2.0-(2.50°2.1 0)+0.24*(2*2.10+2_50)—2.5*2.1-O.9“2.0 -12.492
1,42 420872 0-0.9°2.0 -10.320
B (chliczenia pomochicze) m===moTm
441 597
poz.2048*75% m2 331.188
RAZEM 331.198
205|NNRNKB  1{z.V!l} Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17"1 "ATLAS UNI m2
d.1.|202 113402 |GRUNT" - powlerzchnie plonowe
27
poz.204+poz. 191 +poz. 192 m2 532.750
{(-1.5-2.47-0.72-0.32-1.5-1 67533 mZ 27.011
RAZEM 505.739
206/ KNR 401 |Dwukrolne malowanie staryeh fynkéw wewnetrznych Scian farbami zmywalny- m2
d.1./1204-02 mi, odpornymi na $cleranie - Sciany w kolorze pastelowym
27
poz.204 m? 331.198
{-1.5-2.47-0.72-0.32-1.5-1 675¥3.3 m? -27.011
RAZEM 304.187
S07IKNR 2.02 | Dwukrotre malowanie farbami zmywainymi, adpornymi na Scieranie powierzch- m2
d.1.i1505-01 ni wewnefrznych - fynkéw gladkich bez gruntowania - Sciany w kolorze pastelo-
2.7 analogia Wyt
poz.191+poz.192 m2 201.552
RAZEM 201.552
S08IKNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbari zmywafnymi, odpornymi na Scieranie - Sciany w m2
d.1.[15056-05 kolorze pastelowymi powierzehni wewnetrznych - piyt gipsowych speoinowanych
27 szpachlowanych z gruntowaniem
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(5.022-3.0°2.052)+2.27+1 075+1.1458+1.14)#(1.6472+0.1 *7+(2.25+0.7% m? 88.145
0.95+0.64)1+3.3° 32

RAZEM 89.145
1.2.|Rohoty wykoficzeniowe - posadzki, okladziny schodéw
8
08 KNR 041  |lzolacia poziomyeh szczelin dylatacyjnych tagmami np. w technclogii DEITER- |m
d.1.]6104-01 MANN
2.8 analogia
<1 A8+1.19>(1 5+0.64+1 25+0. 275y 2+{2. 472+ 4454072y 2-0.9°3+(1 50+ m 33510
1.675+(0.7+1.25+0.805)2y*2-0.8°3
RAZEM 33.510
210|KNR 938 | Gruntowanie podioZa ped powloki hydroizatacyine np. Superflex 11 Superflex 8 |m?2
d.1.19114-02 recznie Eurolanem TG 2 ;
28
9.24+8.64 m? 17.780
RAZEM 17.780
S11]KNR 038 | Uszozelnienie pomieszezen mokrych i wilgotnych @azienki, kuchnie pralnie oy im?
d.1.[0115-01 oraz balkondw i taraséw pod okiadzing ceramiczng plynna folia uszozelniajgca
2.8 np. Superflex {; powlerzchnie poziome, bez whiadki z widkniny
9,24+8.54 m? 17.780
RAZEM 17.780
212{NNRNKB (z.Vi}} Gruntowanie podioZy preparatarni "GERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.1.|202 1134-81 [GRUNT" - powierzchnie poziome
28
poz.213 m? 52860
RAZEM §2.860
713 KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- | dwubarwne z piytek z Kkarmieni sziucznych 330 cm na za- M2
d.1.{1111-03 prawie Klejowe] uldadane metods regulang
28
B.77+4.68+85415.24+1.79+7.13+20.55+4.12 2 62.860
RAZEM 62.860
> 4] KNR-W 2-02 | Cokoliki z piytek z kamient sziticzoych nia zaprawie kicjowef m
d.t.|1115-02
2.8
24(1.7+2 7+1 B35+4.54+3.24:2.145)-1 5-0.8-0.9+1.5°2+1,2+1.09+4.64+ e £50.550
1.735+1.415+5.03+1.42+3.3-0.8-09
RAZEM 50.550
S15|KNR 202 [Izolacje Z warshwy tektury faliste] m2
d.1.|6616-01
2.5ianalogia
poz.216 m? 133420
RAZEM 33.420
S1B|KNR 202 | Posadzki z izw. deski barlineckie] m2
d.1.| 111105 '
2.8lanalogia
24 50+24.51+38.35+19.16+15.04:11.86 m? 133.420
RAZEM 133.420
217 Oczyszozenie gidwnych schoddw drewnianych, zerwanie wykiadziny ze stopni, (kpk
d.1.|kalkulacja |zabezpieczenie preparatami cgriochronnymi do stapnia NRO (stopnie | spocz-
2 8iwlasna niki rodikiem odpornym na $cieranie)
- kof. 1.000
RAZEM 1.000
1.2, Wentylacyjne kanaly
9
T18|KNR 217 |Przewody wentyfacyine Z blachy stalowel, ketowe, fyp S{Spiro} o &r.do 200 m {m?
d.1.|0122-02 - udziat ksztatiek do 35 %
29
{2.57+0.5)*2"3.14'0.08 m2 1.542
RAZEM 1.542
1.2.|Wywdz i utylizacja gruzu
10 : .
21G6IKNR4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materialow 2 rozbidrki na adiegiosé  [m®
d.1.10108-13 + Ido 1 km wraz z oplata za skfadowanie
210/ KNR 4-01
0108-16
: poz.129*0.005+poz.130°0.025+poz. 1 34%0,025+poz. 133*0.05+poz.135*0.03+ 15 20342
poz.136*0.025+poz.141*0.04+p02.142*0.04+(poz.145+poz.146+p02.147)*2.0*
0.04+poz.1480.03+poz.149°0.04
poz.128%0.04+poz. 132°0.05+poz. 153'0.25°0.12 RIE 10216
poz.t 3440.02+0.02%poz. 137+ poz.139°0.02+poz. 140+poz. 143+poz 144018+ |m? 16.380
poz.151*0,12°0.12+p0z.1520.12*0.25
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Lp. Podst Opis i wyllczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 46.948
1.3 Pietro, pom. 2.10-2.23
1.3.|Roboty rozbidrkowe
1
SO0IKNR 461 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCW, wykfadzina dywanowa e
d.1.]0818-05
3.1
1624+816+3102+25@2+2525+2513&1883+2858+754+L73+220- m? 181.890
RAZEM 181.850
521 IKNR 4-01 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe] m2
d.1.|0811-07
31
11.43+4.87 m?2 16.350
RAZEM 16.350
5o9|KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy comentowo-wapienne] na sfropach  {m?2
d.1.10701-11 plaskich z usunieclem atrzeinowania, osiatkowania
3.1
11.48+4.87 m? 16.350
3102+25D2+2526+2513+2Q56+164+173+220 mZ 138.560
RAZEM 154.910
223IKNR 401 | Rozebranie podidy Slepych 2
d.1.|6428-01
3.1
3102425 02+25 26+25 13+20 56+ 7 .64+1 73+2.20 m2 138.560
11.48+4.87 m2 16.350 ]
RAZEM 154.910
554 KNR 4-01 | Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - polep m
d.1.]0428-61
31
154.91*0.9 T2 139415
RAZEM 139.419
S35 KNR 401 |Rozebranie wykladziny Sciennej 2 plytek m*
d.1.10819-18
3.4
(2.09+2.337°2.05-0.7°2.0+{0.62+1 . 22)" 85+<cokdl>0.10%(4.47+2.57)2-0.8* |m? 12.393
0.1
RAZEM 12.383
206 KNR 4-01 | Odbicle tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  [m?
d.1.|0701-08 plaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzcant odbicia do 5
31 mz
{16.86+7 B1+18.57)25% m?2 10.810
RAZEWN 10.210
297 KNR 4-01 | Odbicie tynlkdw wewnelrznyeh z zaprawy cementowo-waplennei na scianach, [m?
d.1.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- przyjeto 25%
3.1
Pomieszezenia 2.12,2.13,2.14,2.16
32+47+1 254105+ 125+68+2° (205641 00+164+56+ 164+ 35+160)*2-(56+164+35) |2 3545.000
{32 5+144+1 0072+ (32+47+125+105+1 25166]-{118+144) m2 791.000
RAZEM 4336.000
78 KNR 401 |Wykucie otwordw w Scianach 2 cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- 3
.1,[0329-03 pienne} Jub cementowo-wapienng] dia atworéw dizwiowych | okiennych
341
0.46%(0.15+0.2+0. 05)*2.05+0.56*2.05"0.24+1 59*2.05%0.24+0.24*3.2*1.6+ m? 4.410
D.51*1.04%(2.9+0.3)
RAZEM 4.410
220|KNR 401 | Rozebranie écfanki z ceglef o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemeniowo-wapiennej| m?
d.1.10348-03 atynkowanej - wsp. do R=1,1
341 :
0.60%2 05+3.45°2 9+(0.7+1.25+0.62+2.69)*2.9+(5.0+1 074085450728 m? 59.502
RAZEM £9.502
D30KNR 401 |Wykucie z muru cScie2nic drewnianych o powierzchni do 22 wraz z demon- szt.
d.1./8354-04 tazem skrzydia
3.1
11+1 szt 12.000
RAZEM 12.000
31 [KNR 401 |Wykucle z murt oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 mZ wraz z de- m2
d.1.]0354-05 rontazem skrzydia )
341 .
<drzwi>1.0°2.4+1.1°2.4 m2 5.040
<okna>2 6°2.6+1.751.8+1.25°1.75 2 12.008 J
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia m. Poszcz Razem
RAZEM 17.138
532 KNR 401 |Wylkucie z muru podokienniidw drewnianych, stalowych m
d.1.]8354-11
341
2.60+1.25 m 3.850
RAZEM 3.850
233/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1.{0354-13
31
1 szk 1.000
RAZEM 1.000
224 KNR-W 2-02 | Oslony na grzejniki szozeblinowe soshawe - demontaz - wsp do R=0,3, M5=0 m#
d.1.|20205-61
3.1lanalogia
3 5640.745.22°0.0+1 BOFD 7+2.2°1 241,271 2+(2. 28+ 2. 70+ 02)*0.5+{2.44+ |m2 21.251
2.29)*1.20
RAZEM 21.251
235IKNR 401 |Rozebranie zabudowy okien z piyt na ruszole m?
d.1.|e426-02
3.1|analogia
522*1.5+1.8"1.9 m2 10.530
RAZEM 10.530
236 KNR 4-01 Rozebranie drewnianysh obudow Sciar, hoazeri, drewnianych tablic m2
d.1./0426-02
3.11analogia
3.5°2.40+1.23*2.903 m2 11.967
RAZEM 11.967
237 KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementows] Z zatarciem na gradko o powierzchni do 0.50 misjse.
d.1.,0804-02 m2 w jednym miejscu
a4 -
3 migjse. 3.000 )
RAZEM 3.000
1.3..Remont stropu
2
238|[KNR 4-01 | VWykenarie wymiandw w stropie drewn ianym w miejscu przechodzenia projek- |m
d.1.|e408-61 towanycht komindw - przekrdj 18x26 cm, zaimpregnowane
3.2/analogia :
{ 674+ 1 46%2+1 0172+1.22°1+0.66*2+1.06*2+0.723 m 18.240
RAZEM 18.240
239KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropdwe drewnianych - belek stropowych o prrekroju m
d.1.10428-08 ponad 300 em2
3.2|analogia
5242 m 10.480
RAZEM 10.480
Z40/KNR 4-01  |Wykucie gniazd o glgbokosé 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawle cemento- |gniazd.
d.1.|0346-03 wo-wapiennej dia belek stalowych
32
7 grifazd. 7.000
RAZEM 7.800
241|KNR 0-21  |Montaz z dostawg belki stropowej zaimpregnowanej o wym. 18x26 cm mb
d.1.|4005-02
3.2|analogia
5242 mi 10.480 ]
RAZEM 10.480
247 KNR 2-05 |Belki stropowe HEB260 wraz z zahezpieczeniern antykorozyjnymt t
d.1.;0115-06
3.2lanalogla
{1.84+5.24*3+4.6)*93/1000 t 2061
RAZEM 2.061
243 Zakup | dostawa ksztattownikow HEB260 t
d.1.jkalk. wlasna .
32
(1.84+5.24°3+4.6° 9341000 t 2,061
RAZEM 2.061
244 KNR 19-01 | Betonowanie poduszek m3
d.1.|0203-17
3.2
740.24*0.3°0.1 e 0.050
RAZEM 0050]
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia Poszcz Razem
245|KNR 2-02 | Zelhetowe plyly stropowe, grubosct 15 am plaskie - reczne ukladanie betonyt  [m2
d.1./0216-02
3.2]
{0.97*4.53)*2 m? 8.788
RAZEM 8.728
J46KNR 202 | Zelhetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 om réznicy grubodci  |m?
d.1.|0216-05 piyty - reczne ukladanie betonu
32 Krotnose = -1
poz.245 m? 8.788
RAZEM 8.788
Z47IKNR 202 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow | budowli - prety gtad- |t
d.1.[8290-01 kie
32
42.8/1000 t G.043
RAZEM 0.043
DABIKNR 4-01 | Odgrzybianie belek stropowych przez dwukrotne powtekanie powierzchni do 10 {m?
d.t.10614-03 m2 preparatami solowymi metods smarowania
3.2
(0.18+0.26)*2*(5.0°1 1+14*5.02+6"5.03) 138.805
{(0.18+0.26y2(5.03°3+4*1 75+3.77) m?2 22757
RAZEM 159.562
249]KNR 401  |lmpregnacja ogniochronna belek stropowych przy Katce schodowe] m2
d.1. /063101
32
{0.18+0.26)*2(5.033+4*1.75+3.77) 2 22.757
RAZEM 22757
750|KNR 4-01 | Dwustronne wzmoehienie drewnianych belek stropowych - Wyrdwnanie pozio- |m
d.1.|0408-03 mow
3.2|analogia
{5.0011+14*5,02+6°5.03} m 155.460
{5.03*3+4*1.7543.77) m 25.860
: RAZEM 181.320
251 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze grubedci 2 mm zatarte na gfadko - masa m2
d.1.j1105-01 wyrownaweza, elastyczra e belkach drewnianyoh
3.2|analogia
poz.250*C.18 m 32.638
RAZEM 32.638
252 [KNRAY 2-92 |Warstwy wyrownawcze i wygladzajace - pegrubienie warstwy o T mm m2
d.1.11105-02 Krotno$é =3
3.2
poz.251 m2 32638
RAZEM 32.638
253IKNR 2-02 | L#ozenie plyt jastrychowych podiogowych typu Fermacell gr. 25 mm na ruszole jm?
d.1./1110-04 drewnianym wraz z taémg, do izolac)i krawedzi - wsp. do R=1,05
3.2janalogia .
32 56+24 50+24 51+8.15+23.00+40.58+12.84 m? 166.150
RAZEM 166.150
254|KNR 202 |Izolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z weiny minerainej gr. 15 cm np. Rockfont |m2
d.1.10613403
32
32.56+24,50+24.51+8,1523.00+40,59+12. 84-poz. 250*(0.18+0.022°2) m2 125534
RAZEM 125.534
55| KMR 8-151 | Ulozenia foli paroszezelne] m2
d.1.10817-01
3.2 anatogia
32 56+24 50+24 51 +8.15+23 00+40.59+12.84+poz 250°0.15°2 m2 220.546
RAZEM 220546
1.3.|Roboty murarskie
3 ]
256|KNR 401 [Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w scianach z ceglel na zaprawle ce-  m
d.1.186336-83  mentowo-wapienng
33
1.0+1.0°2+1.82+1.6 n 8.200
RAZEM 8.200|
O57IKNR 481 |Wykucie z muru nadprozZy typu L-19 m
d.1.|0354-01
33
12524041 %2+ 1 272+ 24 241,22 m 15.800
RAZEM 15.600
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Lp. Padst Opis I wyliczenia jam. Poszcz. Razem
SESIKNR 4-01  |Wykucie gniazd o glgbokosE 1 ceg. w Scianach z cegial na zaprawie cemento- gniazd.
d..]0346-03 wo-wapienngj dla belek stalowych
33
4+2+2 gniazd. 8.000
RAZEM 8.000
250 [KNR 401 |Wykonanie mzeskiepier otwordw w Ecianach z cegiel - dostarcz.i obsadz belek|m
d.1.]0313-04 stalowych HEB 120 mm, belkt sasiadujgce halezy skrecic srubarmi M8 z pod-
33 Kadkami kentrujgcymi - wsp. do RMS=1,05
3,7° 046424 5+1%1.50+2.9°2+1.5 m 34.200
RAZEM 34.200
260/ KNR 19-01 | Betonowanie poduszek m?
d.1.|6203-17
3.3
{0.46*0.2*3"2+0.24*0.2*8+D.12*0.2*4)*0.05 mé 0.052
RAZEM 0.052
261|KNR 401 |Wykananie przesklepied otworw w scianach z cegiek - obmurewanie kertcdw szt
d.1.[0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna rabota
33
10°2 szi. 20.000
RAZEM 20.000
=67 KNR-W 4-01 | Umocowanie siatid tynkarskie] ‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
33
11 1+ 25414308 m 12.080
RAZEM [ 12.080
S6a3KNR 401 | Uzupelnienie Scian lub zamurowanie ohworaw W Solanach na zaprawie cemen- i@
d.1.10304-02 towo-wapiennef bloczkami z betonu komérkowego, np. YTONG PP4 gr. 240
3.3janalegia e
Dopuszeza sig produld zamienny o przynajmnie] takich samych parametrach
0.31"0.24*2.05+2.6°2.6°0.24+0.5"1 0.46+0.31.1°0.24 m3 1.892
RAZEM 1.892
2641KNNR 2 Scianki z bloczkéw YTONG o grubosct 11,5 om, wys. bloczka 20 et - zamuro-{m?®
d.1.10306-04 wanie otworéw w Scianach | uzupelnienia Scian - wsp. do R=1,5
3.3)anatogia Dopuszcza sig produki zamienny © przynejmnie] tekich samych parametrach
(0.51°2.05+0.8"2.05+(3.45"2.9-1 072, 05y:2.55*2.0550.115+(8.01"2.95-1 o ms 2875
2.05-2.4*1.570.115
RAZEWM 2.875
265 KNR 202 |Wentylasyjne kanaly z pustakow ceramicznych m
d.1.]6122-05
33lanalogia
26*(2.9+0.3) n 92.800
RAZEM §2.800
266 KNR 2-02 | Okladanie (szpaidowaniej scian { sluptw ceglami grubosci 1/2 ceg.- ohmure-  |m?
d.1./0123-02 wanie kanaléw wentylacyjnych z pustakéw
3.3]analogia
{0.64*2+0.2*2+1 O4F240 010,240,722+ 0. 22+ 0,64+ 2+0.32°2+1 84+ 03272+ m? 44928
1. 44+0.9*2+0.2*2(2.9+0.3)
. : RAZEM 44,928
1.3.|5ciany i okladziny stropdw z. pivt kartonowo - gipsowyclh
4
267 I KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartoriowyof: GKBI na rusztach metalo- m?z
d.1.|2003-04 wych pofedynczych z pokryciem obusironnym dwuwarstwo 50-02
3.4
2.9%(1.08+1.47+5.01+3 4+0.5) m2 33.263
i RAZEM 33.262
268 | KNRW 2-02 | Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-karionowych GKF na rusztach metalowych{m?
d.1./2003-18 pojedynczych z pokryclem jednostronniym deasnarshvo 50-02 - zabudowy pray
34 klatce schodowe] prowadzacej na poddasze
{1.23+0.32+1.04)(2.60+0.3} m2 8.288
RAZEM 8.288
260/ KNR-W 2-02 [ Obudowa stupdw plytami gipsowo-kartenowymi GKBI na ruszigch metalowych jm?
d.1.|2004-04 pojedynczych dwuwarstwo 50-02 - bez izolacii z welny mineralnej
3.4{anafogia
<zabudowy w fazienkach>(1.09+0.6+1 [00+(.66+0.85F°1.5 m2 7.035
RAZEM 7.035
70| KNRW 2-02 | Obudowa belek | podeiagdw piytami ghesowo-karfonowymi na rusztach metalo- Im?
d.1.|2004-10 wych pojedynczych dwiwarstwowo 50-02
3.4{anafogia
<kanaly wentylacyjne w fagienkach>{1.95+1.47)°0.2°3 m2 2052
RAZEM 2,052}
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Lp. Podst Opis i wyliczenia i Poszcz Razem
771 KNRAN 2-02 | Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych GKF (suche tynki gipsowe) pojedyncze m2
d.1.12008-04 ra stropach montowane na istniejacej podsufitce po uprzednim je] dokrgoeniu
3 4lanatogia =wsp. do R=1,05
24 50+24.51+8,15+2.16+4,59+4.66+3.89+32.56 m? 165.02C )
RAZEM 105.020
777 KNRW 2-02 | Oktadziny stropdw plytami gipsowo-kartonowymi - dodatek za drugg warstwe | m?
d.1.(2005-04 piyly GIKF w hallu
3.4lanalogia
: 32.56 mZ 32560
RAZEM 32.560
1.3. Stolarka okienna i drzwiowa
5
273 KNR 2-02 | Drzwi drewniane o adpornosci ogniowej E130 - skrzydlo peine, tioczone, kolor m?2
d.A.|1017-02 +  |bialy + samozamykacz + oécieZnica stalowa
35|KNR 4-01
0320-02
0.9*2.03+1,0%2°2 m? 9.400
RAZEM 9.400
S74[KNR 202 | Spacialistyczne drzwi 0 podwyzszone] izolacyjnosel akusiyczne] Rw=42 dB, m2
a.1.|1017-02 +  |skrzydio peine, tioczone, kolor bialy + oécieznica stalowa
35|KNR 4-01
0329-02
30920 m2 5.400
RAZEM 5.400
75 KNR 2.02 | Oscleznice drzwiowe stalows ['807) oeynkowane, fabrycznle fakierowane, dgla szl
d.1.11616-02 drewt wewnafrzlokalowych meontowane w Scianie z plyt GK - np. odcieznica ka-
3.5/analogia towa duza f-y PORTA
<sc. gr. 10 cm>4 gzt 4.800
RAZEM 4.000
S76KNR 282 |Skrzydia drzwiowe piytowe wewnatzne jednodzielne pelne o powierzchni po- |1
d.1. 10702 nad 1.8 m2 fabrycznie wykoficzone kompletne - piyia atworowana, skrzydio tlo-
3.5 czone, kolor bialy, wyposaZone W zamelk fazienkowy, kiamid, kratke ub tuleje,
okienko
490820 m2 6.400
RAZEM 6.400
277 KNR 202  |Osclezrice drzwiowe stalowe {"20"} voynkowarne, fabrycznie lakierowane, dia szt.
d.1.11018-02 drzwi wewnatrziokalowych montowane w cianie z piyt GK - np. oécieznica ka-
3.5|analogia towa duza f-y PORTA
1 szt 1.000
RAZEM 1.600
278 KNR 401 |Cbsadzenie oscieznic stalowych £400") ocynkowane, fabrycznie lakierowane, {m?
d.1.]0320-02 dia drzwi wewnatrzlokalowych montowane w Scianie murowanej - np. os¢ieznt-
3.5|analogia ca katowa duza f-y PORTA
1.0*2.0 m? 2.030
RAZEM 2.000
S7o|KNR 2-02 | Slazydia drzwiowe plytowe wewnelrzne jednodzieine peine o powierzchni po-  |m?
d.1.:11017-02 rad 1.6 mZ fabrycznie wykorficzone kompletne - plyfa otweorowana, skrzydio tio-
35 czone, kalor bialy, wyposaZzone W zamek na wkiadke patentows, klamki
0.9°2.0+1.072.0 m? 3.800
RAZEM 3.800
Sa0|KNR A-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych ¢ povierzehni ofwort do 2.0 m2Z w Scianach z |m?
4.1.|0320-02 cegiet - oécieznica w cente drzwi akustycznych
35
20.9°2.0 m 3.600
RAZEM 3.500
281 | KNRMI 2-02 | Drzwi wewnstrzne fabrycznie wykoficzone, harmonijkowe, pelne, biate, np. Vi- |m2
d.1.14024-01 valkdi
35
0.92.05 m? 1.845
RAZEM 1.845
282 KNR-W 2-02  Okna z kszlaltownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni poriad 1.5 m2 m2
d.1.{1018-04
3.5!analogia .
<w pom. 2.10>1.6%1.6"2 m2 5120
. ' RAZEM 5.120
853 KNR-W 2-02 | Okna z ksztaltownikdw z wysokeoudarowego POV o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1./1018-04 - okno cddymiaigoe wraz z stiownikami
3.5|analogia
1.25%1.75 m? 2.188
RAZEM 2.188
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Lp. Podst Gpis i wyliczenia ja. Poszcz Razem
SRAlKNR 401 | Obsadzenie podokienniiév drewnianych w Sclanach 2 cegiet szt
d.1.j0321-62
35
<ct. 3,28m>1+<di 5. 22m>1+<di. 3,56m=1+1 szi. 4.000
RAZEM 4.000
J85IKNR 401 | Dostawa pedokiennkikdw z postformingu szer. 30cm [Ea}
d.1.j0321-32
35
3.28+5.22+3.56+1.3 n 13.360
RAZEM 13.360
286 Dostawa | montaz scianki harmonijiowe], rozkladajaos} sig plasko, o wysokig]  |m?
4.1, kalk. wiasna jizolacyjnocl akustycznej, fypu VARIPLAN (Huppe}
35
2.4*2.05 m?2 4.920
RAZEM | 4.920
1.3.|Roboty wykoficzeniowe - tynkd 1 okladziny Scian, tynki sufitow
8
287 KNR 4-31 Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych ¢ powlerzchni do 2 m2 mefoda sma- Im2
d.1.|0621.01 rowania
36
{poz. 288y 10% m2 1.081
10,084 <poz. 227B*0,25*0,1> m2 10.084
RAZEM 11.168
283NNRNKB  ({z.VII} Grunfowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 1771 “ATLAS UNE o2
d.1.1202 $134-01 |GRUNT" - powlerzchnie peziome
36
poz.288 m2 10.810
RAZEM i0.810
780/KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkow zwykiych wawnetrzrych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- 2
d.1.]6711-18 piennej na stropach, betkach, podciggach, hiegach, spacznikach na podiozu Z
3.6 hetonu, siatek, piyt widrowo-cementowych (do 1 m2w 1 miejscu} ’
(16.86+7.61+18.571°25% m2 10.810
RAZEM 10.810
2O0INNRNKB  |{z.Vil) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UN m?
d.1.1202 1434-82 {GRUNT" - powierzchnie pionowe
36
224068 <poz.291+poz. 293> m?2 224,088
RAZEM 224.068
201 /KNR 401 | Tynki wewnstrzne zwykie kaf. Ht wykonywane recznie na podioZu z cegly [ pus- m?2
d.1.|0716-02 takéw ra Scianach w pomieszozeniach o powierzehnt podlog pohad 5 m2
3.6
Uzupelnienia na staryeh Scianach
100.836 <poz.2278°0,25> 2 100.834
<na nowych écianach>2.6*2.5+0.44*2+0.84+0.44*2+T.04+?.65+G,44*2+0.64+ m? 48,240
0.32%2+1 54+0.32*2+1 44+0.56"2+1,18+1 65+0.72+0.44+2.8(1 32.4+1.3)
22415
RAZEM 149.076
292 Wykonanie tynku akustycznego wg profekty, np. wg technologh Sto-Akustik m2
d.1.lkalk. wlaspaiSpritzputz
38
112.1 <poz.227C/100°2,9> mZ 112,100
L(2.5042.10)*2+0,247(2*2.10+2.50)-0.4"2.05"2 m? -12.582
RAZEM 99.518
293 KNR-W 2-02 | Licowanie $cian plytkami z kamieni sziueznych o wyrniarach 20x25 cm na za- m2
d.1./0840-05 prawie klejows]
38
(1.09%4+2 97 2¢3 27 2+3.45 241 474+1 05241 AT 2505 241 T*2+0.9°2)  im? 74992
2.2-0.9*2.05*8-1.0*2.05*2
: RAZEM 74.992
S04 KNR-VY 2-02 |Licowanie Scian plytkami z kamien sztucznych na zaprawie kiejowej - listwy m
d.1.10840-02 raroznikowe .
38 . :
1,005 2+0 G+0.045+0.66+2 2°5+1.25°2+1.75"4+20%2.2 nE 64.785
) RAZEM 64.785
“05/KNR 041 |izofacia pionowych szczelin dylatacyjnych tadmami np. W fechnofogit DEITER- |m
d.1.10105-01 MANN
3.8|analogia
5*1.5 m 7.500
RAZEM 7.500
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CO6IKNR 0-38 | Gruntowanie podioZa pod powiok hydroizalacyjne np. Superflex 1 i Superflex 8 im?
d.1.i0114.02 recznie Eurolanem TG 2
36
poz.297 m2 8.018
RAZEM 8.018
SO7KNR 039 |Uszezelnienie pormfeszezen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie prainie itp.} jm?
d.1.j0115-03 oraz balkonsw | taraséw pod okfadzing ceramiczng plynna folig uszczemiajgoa
3.6 Supetflex 1; powierzchnie pionowe, bez whiadki z widkniny - za umywalkami
1,57(0.9+2*0,5+0,945+2°0.5+¢1 0+0.5) 2 8.018 ]
RAZEM 8.018]
203 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt
d.1.|0322-02
386
1242 szt 14,000 .
RAZEM 14.000
1.3.}Roboty wykoiiczeniowe - posadzki, okladziry schodow
7
205 KNR 041  |Izolacia poziomych szozelin dylatacyjnych tamami np. W technologit DEFTER- m
d.1.10104-01 MANN
3.7 |analogia
(1.09° 24297243 27 2+3.45"2+1 A741 0g*2+1.85°2+1 47 2+0.5°2+1.7%2- |m 33.660
6*0.9-2°0.9)
RAZEM 33.660
300|KNR 0-38 runtowanie podioZa pod powleki hydrofzolacyjne np. Superfiex't i Superflex 8 Im?
d.1.|6114-02 recznie Eurclanem TG 2
37
4.66+3.80+2.16+4.59 e 15,300
RAZEM 15.308
301/KNR 0-39 | Uszezelnienie pomieszozer mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie prainie itp.) m?
d.1.10115-61 araz balkendw | farasGw pod oktadzing ceramiczng plynna folig uszczelniajgca
37 np. Superflex 1; pewierzchnie poziome, bez whiadki z widkniny
4,66+3.89+2.16+4.59 m? 15.300
RAZEM 15.300
302 NNRNKB  |{=. Vi) Gruntowanie padiozy preparatarni "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNI m2
4.1.|202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie pozicme
37
poz.303 m2 50.070
RAZEM 50.070
303 | KNR-W 2-02 | Posadzki jedne- | dwubarwne z plytek 2 karnieni szticznych 3030 cmma za-  |m?
d.t.1111-03 prawie klsjowef uikfadane metodg regulamsg
3.7
4.66+3.89+2.16+4.50+32.56+2.21 m? 50.070
RAZEM 50.070
304 KNR-W 2-02 | Cokuliki z ksztaltek z kamient sziucznych na zaprawie Klejowe] m
d.1.i1115-02
37 .
: 0.86¢1.07°2+1.56+1.4142,40:0.64+0.301+1.21 +3.63-0.9°3+0.31.0 m 10.841
RAZEM 10.841
J05!NNRNKB {z.VIl} Gruntawanie podioZy preparatami "GERESIT GT 1771 "ATLAS UNE m2
d.1.1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie peziome
3.7
poz.306 m2 92.260
RAZEM 92.260
305 KNR-W 2-02 [Warshwy niwelujgco-wyrdwnawcze cementowe grubedci 2 i zatarte na glad- m2
d.1.11105-81 ko
3.7
<pod wyldadzing dywanowa>24.50+24 51 m? 49.010
<wyréwnanie podioza w pom. 2.10, 2.11, 2.15>16.86+7.81+18.58 m? 43.250
RAZEWM 92280
07| KNR-W 2-02 |[Warstwy wyréwnaweze | wygladzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm mZ
d.i. 110562 Krotnosé =3 ‘
3.7
poz. 306 m? 92,260
RAZEM 92.260
308 KRR 2-02 (Wyktadzina dywanowa obiektowa o hardzo wysokief odpormosci na &cieranfe, |m%’
d.1.]1124-01 latwa do czyszczenia, na podkladzie wyciszajacym
3.7
24.50+24.51+18.58 m2 §7.590
RAZEM 67590
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300! KNR-W 2-02 | Posadzki - lisbwy przyécienne drewnlane m
d.1.11124-07
3.7
4.97*2+5,02*2+0.442-1-2.4 m 17.480
5.01*2+4022+547°2-2.4-1.0 m 17.780
3.56%2+5.22°2.0.9+0.35"2 m 17.380
RAZEM 52.604
310|KNR 2-02  |lzolacie z warstwy tekiury falistef m2
d.1.0616-01
3.7 analogia
poz.311 m2 32.820
RAZEM 32.820
311|KNR 202 |Posadzki z tzw. deski barlineckie] m2
d.1./1111-85
3.7]analogia
16.86+7.81+8.15 m? 32.820
‘ RAZEM 32.820
312 Oczyszezenie schoddw drewnianych na poddasze, zabezpleczenie preparata- k.
d.1. |kalkufacja {mi ogniochronnymi, lakierowanie
3.7|wlasna
1 Kpl. 1.000
RAZEM 1.000
313|KNR-W 2-02 | Listwa podiogowa alurminiowa i
d.1.{1122-95
3.7 analogia
0.9%8 m 5.400
RAZEM §.400
1.3.|[Roboty malarskie
g
314/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie poditg falig m2
d.1. 121601
3.8
poz.2293poz. 323 115 102.742
RAZEM 102.742
315/KNR4-01 | Przygetowanie powierzehni pod Tralowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- [m2
d.1.11204-08 kéw z poszpachiowaniem nierdwnosc
3.8
302.508 <poz.2Z7B*0.75> mZ 302.508
RAZEM 302.508
316INNRNKB  |{z.VIl} Gruntowanie podioZy preparaiami "CERESIT CF 1771 "ATLAS URNI m
d.1.1202 1434-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.8
415.845 <poz.317+poz.318> m? 415.845
RAZEM 415.84%
317)KNR 2-01 | Dwukrotne malowanis farbami Zmywalnymi, odpornymi na Scieranie starych  Jm?
d.1.,1204-02 tynkow wewnetrznych Sclen - Sclany w kolorze pastetowym
3.8
302.508 <poz.227B*0,75> m?2 302.508
RAZEM 302.508!
318]/KNR 2-02  |Dwukrotne matowanie farbari zmywalnymi, odpornymi na Scieranie powierzch- [m?2
d.1./1505-01 ni wewnetrznyeh - tynkaw gladkich bez gruntowania - Sciany w koforze pastelo-
3.8analogia wyin
148,076 <poz. 281> m?2 149.076
<2 17-2.20 - odiaé glazurg=-(0.9+1.09+0.64+1 25+1.08+1.25+0.7+1 0+0.945+ n? 35739
0.66+1.47+0.43532 375+2 A5y 2.2
RAZEM 113.337
379lKMR 282 | Dwulvoine malowanie farbant zeywalnymmi, odpormymi na Soieranie powlerzeh-{m?
d.1.|1505-03 ni wewnetrznych - podioZy gipsowyoh 2 gruntowaniem - Sclany w kolorze paste-~
3.8 lowym -
{1 00<2+4,60%2+(0.9+2.38)2+0.5"2+1 472706 2 13.488
. . . RAZEM 13.488
320IKNR 202 | Dwukrotne malowanle farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych: - podio- |m? '
d.1.|1505-03 2y gipsowych z gruntowanien - sufit na biato i
3.8
poz.271 m? 105.020 ]
: RAZEM 105.020
321 KNR4-01 | Przygotowanie powierzehni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nierdwrosci
38
{16.86+7.81+18.57)*T5% m? 32430 J
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RAZEM 32430
322|NNRNKB (z.V#) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17 i "ATLAS UNIL m?
4.1 1202 113401 |GRUNT" - powierzchnie poziome
38
poz.323 m2 43.240
RAZEM 43.240
323/KNR 4-01 | Dwukiotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi- |m?
d.1.11204-01 tow
38
{16.86+7.81+18.57) m? 43.240
RAZEM 43.240]
394 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat | bafustrad z pretéw prostych - por. m2
d.1.(1212-05 210
3.8
0.9*2*1.0 m? 1.800
RAZEM 1.800
205 KNR 401 | Dwukrofne malowanie farbe olejna podaokisnnikéw [ inaych elementow o pa- szf.
d.1.11208-13 wierzehnt do (.52 m2 - podstopnice 1 bokl schoddw w pokoji 2.10
38
3+2 szt 5.000
. RAZEM 5.000
1.3.|5tudio nagran, rezyserka
g
356 KNE-WE 2-82 | Wykonanie obudewy Scian w studiu nagra: - tiwie rownolegle do Scian kans- m?
¢.1.12003-07 trulcie z profili USE | C50 polaczane paskami plyt GK pokryle od strony stucia
3.9janalogia dwnnsarstwowew phytamt GKB padwijnie, wypelnienie 7 weiny minerainej akus-
tycznej o gr. 20 om - wsp. do RMS8=2
Zastosowad tadmy akustyczne - wsp, do R=1,05, tasma akust. 2,5 mm2
«2ﬂ6+$O+184+056+164+Q35+LOY2Y290 m2 47,850
RAZEM 47.850
527 [ KNRIW 2-02 | Okdadzina Scizn z plivt akustyczaych Klejanych - piramidka PIR m2
d.1.12007-01
3.8tanalogia
2°6.09%(2.8+2.732 m2 44,495
RAZEM 44.495
278 kall. wiasna [Wykonanie obudowy Scian w studitr nagrar - dwie réwnclegle do Schan kons-  |m?
d.1.|na podsta- |trukcje z profil US0 | C50 polgczane paskami pht GK, wypelnienie z wetny mi-
3.9jwie: KNR-W |neralnej o gr. 15cm
202 2003- |7astosowad tasmy akustyczne - wsp. do R=1,05, tasma akust. 2,5 mm2
a7 :
qz08+$D+i64+056+164+Q35+LOF2+450?290 m2 60.800]
RAZEM 60.900
3929 KNR-W 2-02 | Okfadzira $cian 2 panefi Sclennych gr. 40 mm z wykfadzing tekstying, np. Te- m2
d.4.]2003-07 xona firmy Ecophion, krawgd2 A wypeknisnie welna mineralna gr 50 mm
3.8|analogia astosowad tasmy akustyczne - wsp. do R=1,05, tadma akust. 1,5 m/m2
4542.7+2.8)-2.41 5-0.9°2.0-1.25"1 &2 m2 14.850
2754 (2.6+0.55+0.56+1 o5+(.6+2 7+1.7140.260.88+5.0p- 2. 41 5-0.9°2.0- m2 35680
1.25°1.8
RAZEM 51.530)]
330 Dostawa | moniaz kotary pechianiajacef dewigki w studiu nagrait kpl.
d.1. kalk. wlasna
39
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
331 KNRIW 2-02 | Suity podwieszane o konstrukejl mefalowe] z wypeinieniem piytami dzwickoch- 2
d.1.12701-01 fornymi na stropach na rusztach metalowych - sufit typu Masfer fy Ecophon,
38 pWWo%wm.&Yﬂ?4mnzpmﬁammmgﬁh
7 astosowaé tasmy akustyczne - wsp. do R=106, tadma akust. 2,5 mim2
34.62+11.52 m? 456,140
RAZEM 46.144
332 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnaweze cementowe grubosci 2 mm zatarte na glad- Im?
d.1.[1105-01 ko )
39
34.62+11.52 m2 46.140 :
RAZEM 46.140
333 KNR-W 2-02 |Warstwy wyrowrawcze I wygladzajace - pogrubienie warstwy o | mim mZ
d.1.{1105-02 Krotnosé =3
39
11.52+34.62 m2 46,140
RAZEM 46.140
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334|KNRYW 202 |Wykladzina dywanowa obiekiowa 0 bardzo wysokie] odpomoscl na Scleranie,  |m?
d.1.|1124-01 tatwa do czyszozenia, na podkiadzie wyciszajacym
39
34.62+11.52 m? 46.140
RAZEM 46.140
335 KNR-AN 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.1.y1124-07
38
(2 .06+1.0+1.84+0.56+1 £4+0.35+1.0y 2+{4.5052-1.0 1] 24,560
RAZEM 24.500
336 | KNREW 2-02 | Okna drewniane z szyba diwlgkoszezelng m#
d.1.11001-02
3.9 analogia
<Q12>0.91.5 m? 1.350
RAZEM 1.350
37| KNRYY 2-02 |Okna drewniane z szyba dwigkoszozelng o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.1.]1601-03
3.9
<(018=1.251.8*3 m?2 6.750
<Q11>2.41.5 m2 3.600
RAZEM 10,350
1.3.|Wentylacyine kanaly
10
38KNR 217 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowi], kelowe, typ S(Splro) o Sr.do 200 mm m?
d.1.1122.02 - udziat ksztattek do 35 %
310 '
(2.6+0.4+2 0+2.3+1.0)"2*3,14°0.08 m2 4170
RAZEM 4.170
SASIKNR 401 | Przebicie otwordw o powierzehni do 0.05 m2w elementach z betonu zwirowe- [sat.
d.1.,0208-02 go o grubodci do 26 om
3.10
3 szt 3.000
- RAZEM 3.600
3E0IKNR 247 |Przewody wentylacyjne z blachy slalowe], kolowe, typ B/ o $r.do 200 mm - m? ]
d.1.10113-02 udziat ksztaltek do 35 % - w obiektach modernizowanych - montaz w betonie
3.10|2.0.3.3. 9903 |lub Zelbecie
z.0.3.8. 9907
(3%0.5)*2*3.14°0.08 m2 0.754
RAZEM 0.754
341 KNR 2-17 | Kominki wentylacyjne szt
d.1.10144-01
3.i0
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.3./\Wywéz i utylizacja gruzu
11
347 KNR 401  |Wywiszienie samochodami skrzyniowyrsi materiatowe z rozbiarki na odleglosé  |m*
d.1.101068-13 + - |do 10 km wraz z opfatg za sidadowanie
3.11KNR 401
9162-16
poz.220*0.005+poz.221*G.025+poz.223*0.5}25+poz,225*0.G25+poz.230*2.0* ms 9.405
0.04+poz. 231 *D.O4+poz.232*0.25*0_03+poz,234*0.04+poz.235*{l.04+poz.236*
0.03+poz. 239"0.18*0.26+ poz.24D*D.25*0.25*0.25+0
poz.237°0.050.5 me 0075
22184 <p—oz_222*0,O25+p92.226*0,02+p@z.22?*0,02+902.228+pcz.229"0,‘E6+ s 22194
poz.256*0,12°0,12+4%0, 250,264, 2>
poz.22470.12 m# 16.730
RAZEM 48.404
1.4{Poddasze
1.4.|Roboty rozbidrkowe
1 :
343|KNR £-01 Rozebranie podiég Slepysh m2
d.1..0428-01
4.1
175.46-3.17 [tk 172.280
RAZEM 172,280
341 KNR 401 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - polep ny?
d.1.[0429-81
4.1
poz.343*0.9 m?2 155.061
RAZEM 155,061
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345/ KNR 401 [Rezebranie scianki z cegist o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-waplennef m2
d.1./0348-03 otynkowane] - wsp. do R=1.1 :
4.1
3.75*4.5*0.5+4°2,0°2.0-0.6"1.8 mZz 23.358
RAZEM 23.358
345|KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filardw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.]0349-02 otynkovanych - wsp. do R=1,1 - komin | praypora
4.1ianalagia
(0.67°1.27)6.5%1.2+0.67"0.5%4.5"1.2 md 8.448
RAZEM 8.446
347]KNR 401 |Wykucie z muru odcieznic stalowych Iub krat okiennych o powlerzehni do 2 m2 |szt.
d.1.]0354-07
4.1
1 4 1.000
RAZEM 1.000
345|KNR 4-01  |Wjecie odcieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m?2 ze Scian drewnianych - de- (szi.
d.1.]0432-02 montaz okienak drewnlanych | wylazu
4.1|analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
1.4.|Remont stropu
2
340|KNR 4-01  [Wykonanie wyrmianow w stropie drewnianymm v misjscy przechodzenia projek- (m
d.1.|0408-01 fowanych komindw - przekrd] 18x26 cim, zaimpreghowane
4 2lanalogia
1 62%4+1 46°2+1.01°2+1 224 1+0.66°2+1.06°2:0.72°3 1 18,246
: RAZEM 18.240
3E0|KNR 4-01 | Rozebranie elermentow stropdw drewnfanysh - belek stropowyeh o pizekroju M
d.1.|e429-08 ponad 300 em2
4.2 analogia
S5242 m 10.480
RAZEM {8.430
351 KNR 401  [Wykucie gniazd o glehokosé 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- jgniazd.
d.1.10346-03 wo-waptenne]j da belek stalowych
4.2
5 nigzd. 5.000
RAZEM 5.000
352|KNR 0-21 |Montaz z dostawa belki stropowej zaimpregnowane] o wym. 18x26 om mb
d.1.|4005-02
4.2|analogia
5.24*1 mb 5240
RAZEM 5,240
353|KNR 2-05  |Belki stropowe HEB260 wraz 2 zabezpieczeniem anfykorozyjnym t
d.1.|0115-06
4 2]analogia )
{1.84+5 24*2+4.6)"93/1000 t 1.574
] RAZEM 1574
354 " |Zakup | dostawa ksztattownikéw HEB260 t
d.1.|kalk. wiasna
4.2
{1.84+5.24°2+4.6y*93/1000 t 1.574
RAZEM 1.574
355|KNR 19-01 |Befonswanie poduszek m? '
d.1.]0203-17
4.2
5%0.24*0.3%0.1 m2 0.036 ]
RAZEM 0.036
356|KNR 2-02 | Zelbetowe phyly stropowe, grubodel 15 cm plaskle - reczne ukdadanie betonu m2
d.1.j0216-02
4.2
{0.97"4.53)*2 _jm2 8.788
RAZEM 8.788
357|KNR 2-02  |Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboset |m?
d.1.|/0216-05 phyty - reczne ukiadanie betonu
42y - Krotnos¢ = -1
poz.356 m2 8.788
RAZEM 2.788
358|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elertentaw budynkdw | budowli - prety glad- |t
d.1.;02806-01 kie
42




rob budewlane calose przedmiar.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia Lm. Poszcz Razem
42.8/1000 £ (1.043
RAZEM 0.043
IE0ICNR 481 | Odgrzybianie belek stropowych pizez dwukrotne powiekanie powisrzchni do 10| m?
d.1.10614-03 m2 preparatami solowymi metoda smarowaria
42
(0.18+0.26)*2*(5.0°11+14°5.02+6°5.03) m2 135.805
(0.18+0.26)*2%(5.03"3+4™1 T5+3.77) m2 22757
RAZEM 155,562
360|KNR 481 | Dwusironne wzmochienfe drewnianych befek stropawych - Wyréwaanie pozio- jm
d.1.i0408-03 mow
4.2|analogia
(5.0%11+14°5.02+6"5.03) m 155.480
{5.03*3+4"1 75+3.77) m 25.860
RAZEM 181.320
361 |KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujaco-wyrownawcze grubosci 2 mm zatarte na gladko - masa  im? :
d.1.[1105-01 wyréwnawcza, elastyczna na heikach drevmianych
4.2 analogia
poz.360°0.18 m2 32638
RAZEM 32,638
367 | IKNRW 2-02 | Warstwy wyréwnawcze | wygladzajgee - pogrubienie warstwy o T mm m?
4.1.1110502 Krotnesé =3
4.2
poz.361 m2 32638
RAZEM 32.638
363|KNR 202 | Ulozenie plyt jastrychowych podiogowych fypu Fermacel! gr. 25 mm na ruszcle \m?
4.1.11110-04 drewnianym wraz z tasma do fzolac]i krawesdzi - wsp, do R=105
4.2 anatogia
175.46-3.17 m? 172.290
RAZEM 172.280
364/ KNR 2-62 | Izolacje ciephe | przecivdswigkowe 2 welny mineraine] gr. 15 om np. Rockton  (u1?
d.1.10613-03
42
175.46-3.17 155 172.290
RAZEM 172290
365/ KNR 0-150  |UloZenia foli paroszezelng] m2
d.1.|0517-01 i
4.2|analogia
175.46-3.17 m2 172,290
RAZEM 172.280
-1.4.]Roboty murarskie
3
366/KNNR 2 Scianki z bloczkdw YTONG o gruboscl 11,5 om, wys. bloczka 20 cm - zamuro-|m?3
d.1.|0306-04 wanie olwordw w Scianach | uzupefnienia scian - wsp. do R=13
4.3]analogia Dopuszeza sie produkt zamienay o przynajmnie] takich samych parametrach
0.115%(3.76+1.76+1 A0+0.75+0.12+3.13+0.57+0.12+4 84y7{3.2+1.5)/2 m? 4308
3.0%(1.04°2+1.66"2)*0.115 m3 1.877
RAZEM 6.185
367 KNNR 2 Sciany [ §cianki z bicczkéw YTONG - ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.[0306-06 YF-130/11.5 di. 130 em
43 Dopuszcza sig produkt zamienny o przynajmnie} takich samych paramelrach
1.3 m 1.300
. RAZEM 1.300
36BIKNR 282 |Wentylacyjne kanaly z pustakew ceramicznych m
d.1.0122-05
4,3 analogia
240 31 +4* 4. 82+5.71*2+3°6.86+774.28+6*3.12+45°2.04 m 114.706
RAZEM 114.760
560|KNE 2-02 | Okladanie (szpaldowanie) Scian | slupéw ceglami grubodei 1/2 ceg.- cbmuro- i m?
d.1.;0123-62 wanie kanaldw wentylacyjnyceh z pustakéw
4 3ianalogia
(0_64*2+0.2*2)*0.?5+{f.04*2+O.2*2)*2.'671'-(O.2*2+0.-84*2)*3_3?+(O.2*2+0;64* 2 34.047
P 4.6+{0.2"2+1 B4 2. 76+H0.2°2+1 44 2P 0.87+(1.1 8 2+0.2°2)*0.76
RAZEM 34.047
370/ KNR-W 4-01 | Obmurowanie kanaféw wentylacyjnych z pustakéw ceglg Kiinkierows grubodci (m?
d.1.]0305-02 152 ceq. .
4 3analogia :
(0.64*240. 2271 56+{1.04°2+0.2° 2 2.1 5+{0.2+2+0 84 21 45+{0.2°2+0.64" m? 32.930
27*1 1+{0.2*2+1.64*2)*2.50+(0.2*2+1.44*2)*2.25+{(1 1 5*2+0.2°2y*1.28 ]
RAZEM 32.930

Norma PRO Wersfa 4.01,

.35

Marzac 2003 1. Licencja: 37337 dia ]




rob budowlane cafosé przedmiar.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

L.p. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
371 |KNR 202 | Nakrywy komindw (czapy} o érednief grubosel 7 cm m?
¢.1.|10219-05
43
0.64(0.84+1.04+1,24+0.84+1.84+1.64+1.38) m?2 5.645
RAZEM 5.645
1.4.|Sciany i okladziny stropow z plyt kartonowo - gipsowych
4
F72KNR-W 202 | Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowychm?
d.1.12003-03 pojedynezych z pokryciern obustroniym jednowarstwe 100-01
4.4
(4.63+3.25%2-1.04)°3.0-1,6"1.6*0.5%4-1.1 *2.05-0.711.7 mZ 21.705
RAZEM 21.706
373 KNR-W 2-02 | Obudowa okienek trdjkatnych plytg GKF padwojnie - wsp. do R=2 2
d.1.|2004-10
4.4|analogia
£2.0 m? 8000
RAZEM 8.000
F74 KNR-W 2-82 [Obudowa okienka okragiego GKF pedwdinie, profile | plivta do krzwwizn - wesp. |2
d.1.|2004-10 do R=2
4 4|analogia
4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
375  KNR-V 2-02 | Scianki kolankawe z plyt gipsowo-Kartonowysh GKF na rusztach metalowych  1m?
d.1.|2003-07 podwdinych z pokryciem jednostronmym dewuwarstwowo 2 wypeinieniers welng
4.4|analogia mineraing gr. 5+i5cm
Krotnosé = 2
(8.9145.64+1.56*2+4.02+4 57 +3,45+1 07+ .68*243,49+3.542,54+2.97y1.4 _|m? 63.756
RAZEM §3.756
376IKNR 908 |Obudowa poddasza w systemiz Knauf ) 512 z piyt gipsowo-kartonowych m?
d.1.|0102-02 ognlechrennych GKF na kenstrulkcli metalows] mocowans bezposrediio do
4.4ianalogia drewnianef konstrukcji dachu, z wypelnieniem welng mineralng odporosé
agniowa F 1,5/EF 60
(8.91+5.64+4.02+457+3.45+1 G7+3.40+3 5425442 97+2 09+2.44-1 6°4)° 2 92.097
235
5.63*10.0 m2 56.3C0
RAZEWM 148.387
T77IKNR 2-02  |Izolacje clepine 1 przeciwdZwigkowe z weftry mineralnej gr 15 cm - skosy i strop mZ
d.f.|0613-06 paddasza, scianka kolankewa
4.4lanalogia
poz.376%1.05+poz.373+poz.374 1 167.817
RAZEM 167.817
%78 KNR 0-1511 | Ulozenia foli paroszezelns] aluminiowa pod plytami gk z przykle]eniém do stela- |2
d.1.{0817-01 za metalowego
4 4ianalogia - tasma dwustronna 1,5m/m2
poz,373+poz.374+poz.375+902.376 m2 224.153
RAZEM 224.153
1.4./Stolarka okienna i drzwiowa
5
370/ KNRYV 2-02 |Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone 0,660,958 m szt
d.1.]1016-07
45
1 szt 1.000
RAZEM 1.800
360 | KNR-W 2-02 | Okno oddymizjace np. Fakro 1,14"1,40m szt
4.1.11018-07
45
1 szt 1.000 :
RAZEM 1.008
361 KNR 202 | Odcleznice drzwiowe stalowe ceynkowane, fabrycznie lakierowane, dla drzwi szi.
d.1.{1018-02 wewngtrziokalowych montowane w &cianie z piyt GK - np. o$cieznica kgtowa
45 analogia duza -y PORTA ) )
1 szt 1.000
RAZEM 1.600
382/KNR 2-02 | Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzieine peine o powderzchni po~ M2
441104702 nad 1 & m2 fabrycznie wykohiczone kompleine - piyta otworowana, skazydio Ho-
45 czone, kolor bigly, wyposazone W zamek na whkiadke patentowa, Kamki
1.02.0 m? 2.000
RAZEM 2,000
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383 KNR 2-02  |Skizydia drzwiowe plyfowe wewnefrzne jednodzielne pelne o powierzchni pa- m?
d.1.|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykorczone - drzwi drewniane o odpomoéct ogniowe]
45 E136 (cena shrzydia obsjmuje ceng ohcieznicy) - skrzydio Hoczone, kolor biaty,
samozamykacz
1.002.05 m2 2050
RAZEM 2.050
384 KNRW 2-02 | Crewi wewnairzne harmonijkowe, pefne, biaje, typu Vivaldi - nietypowa wyso-  [m?
d.1.11024-01 kosc!
4.51analogia
14417 m2 1.870
RAZEM 1.870
355 KNR-W 2-02 | Okna drewniane tréjikaine, k=11 m2
d.1.]1004-02 wsp. do R=2 z uwagi ha utrudniony montaz
4.5 analogia
1.50.65°0.5" [m2 1.950 o
[ [RAZEM | 1.850
14.| Roboty wykonczeniowe - tynki [ okladziny Scian, tynki sufitdw
[
386/ NNRNKB  |(z. Vi) Gruniowanie pediozy preparatami "GERESIT CT 17" i"ATLAS UNI m2
d.1.]202 112402 |GRUNT" - powierzehnie plonowie
4.6
p0z.387 m? 138.588
RAZEM 138.586
387IKNR 2-02 | Tynki wewnefizne zwykle kat. it wykonywane recznie 2 transportern mecha- mZ
d.1.10802-02 nicznym na Scianach | sfupach
45
{(3.76+1.76+1.19+0.75+0.12+3.1 By 2+{0.57+0.12+4. 5404 (3.2+1.5)/2 m? 62.628
3.2¢(1.04°2+1.88°2)2 m2 34.818
(0.6472+0.44*2)*0.75+(1 04°2+0 44272 67 +{0.44°2+0.84*2)*3.37+(0. 44 2+ m? 44.142
0,640y 4.6+(0.44°2+1.64° 2y 1.76+(0:44'23 1 AA2PO8TH1. 18 2+0.44°2)°
076 -
RAZEM 138.586
293IKNR 4-01 | Cbsadzenie kratek wentylacyjnych w &cianach z cegiet szi.
d.1.,0322-062
4.6{analogia
5 szi. 5.000
RAZEM 5400
1.4.|Roboty wykonczeniowe - posadzki
7
3B9NNRNKB  [(z.VID Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 171 “ATLAS URNE m2
4.1.|202 113401 |GRUNT" - powierzchnie poziome
47
poz.390 m2 34.740
RAZEM 34.740
300 KNRW 2-02 | Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z Karnieni sztucznych 30x30 om na za-  [1m?
d.1.[1111-03 prawie kiejowej ukiadane melcda regularng,
47
(5.73+4.04+5.91+4.11+3.84+11.01) m? 34.740
RAZEM 34.740
391 [KNR-W 2-02 [Cokoliki 2 keziafiek z kamieni sztucznych na raprawie Klejows] m
d.1.]1145-02
47
3,35°4+2 07*4-1.0-0.7+0,84+2 9+2 08+0 69+2.44+1.5 m 34.080
RAZEM 34.080
392/KNR 202 |lzoiacje 2 warstwy fekiury fafiste] mz
d.i.|ce16-01
4 7|analogia
poz.393 2 93.990
RAZEM 93.980
303/KNR 2-02  |Posadzki z tew. deski barlineckde] m2
d1.|1111905 .
4.7analogia
: ‘ 123.88+70.03 m 93.990
: RAZEM $3.590
4.4.Roboly malarskie |
8
3041 KNR-W 4-01]Zabezpieczenie poditg folig m?
d.1.[1216-01
4.8
poz.393+poz.390+10.0 m2 138.730
RAZEM 138.730]
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Lp. L Podst | Opis | wyliczenia ] jim. | Poszez | Razem
395/NNRNKB  |{z.VIl) Grunfowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" [ "ATLAS UNI lmz2 I l
d.1.]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
48
I poz. 387 m? 138.588
! I ! RAZEM |  138.586
3958/KNR 202 [Dwikrotne malowanie farbami zmywalnymi, odporaymi na écieranle powierzch- [m? ! |
d:1.115058-01 ni wewnetrznych - tynkdw gladkich bez gruntowania - Sciany w kolorze pastelo-
4 8lanalogia wym
poz.387 [t 138.586
RAZEM 128.586
397|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na Scieranie powierzeh-|m?
d.$.11505-03 ni wewnefrznych - podioy gipsowych z gruntowaniem - Sciany w kelorze paste-
4.8 : lowrym
(8.91+5.64+4.02+4.57+3.45+1 . 97+3.40+3.5+2 B4+2 97+2.00+2.44-1 574)* m2 92,097
235
(8.91+5,64+1 562+ 4 N2+ 4.57+3 45+ 1 9740 85 243 A3 512 5442 97y 1.4 [m? 63.756]
] 420 Im? 8000
4.0 nr? 4000
i ((4.63+3,25*2-1.04)*3.0-1.6*1.6*0.5°"4-1. 1°2.06-0.741.7)*2 m2 43.410
J | | IRAZEM | 211.263
398|KNR 2-02 erukrotne matowenie farbami emulsyjnym? powierzehni wewnelrznych - podio- (m?
d. 1. [1505-03 2y gipsowyeh z gruntowaniem - sufif na biglo
4.8
f 53*10.0 m? ; 56.300!
[RazEM | 56.300
1.4. IWenty!acgqne kanaly
g
SQ_QJKNR 247 [Przewady wentylacyine z blachy stalowe], kolowe, typ S(8pire) o $r.do 200 mm |m?
d.1.(012202 - udziat ksztattek do 35 %
4.9
(1.0+1.241 0°272°3.14"0.08 jEn2 2.110

' | ] RAZEM 2.110
400|KNR 217 jKominki_ wenfylacyine szt
d.1. 014401

is [
4 szt 4.600
! | ! 'RAZEM |
1.4.|Dach
i
401|KNR 401 |Rozebranie elementéw wiczb dachowych - olacenie dachu o odstepie at 16 cm|m? { !
d.1.]6430-03 ]
41 0’ | i
12.86*17.24*1.4-12.0 2 298.388
[ i |RAZEM i 288.389
4021KNR 4-31  |Rozebranie elementdéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?
d.1.|0430-02
410
{12:36)1.5 m2 23.400}
- R&ZEM | 23.400
403/KNR 401 [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadaiacef sie do uzytku m2 .
d.1.10535-02
4.10 :
|<lukarna={12+3.6)" 1.0 i 23.400
- | RAZEM. 23.480
A04IKNR 401 |Rozebranie rynfen z blachy nadajacef sie do uZytku tm
d.1.|0535-03
410 : :
12.86*2+2*17.24-6.34 m 53.860
! IRAZEM | 53.860
405|KNR 401  |Rozebranie elementdw wigZb dachowych - deski okapowe, gzyimsowe, wiatro- \m f - f
d.1.[8430-10 we i
410 | o N
12.86*2+2°17.24-6.34 : ) i i 53,860/

. | IRAZEM | 53.860
ADGIKNR 4-01  Himpregnacia wiezby przez dwulcrotne powlekanie pavﬂerzohm do 10 2 prepa- !mz )
d.1.]0614-03 ratami solowymi metoda smarowania
4, 10

{poz.401+poz.403)*1.2 Im? 386.147
| I [RAZEM | 386.147]
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407IKNR 401 |&npregnacia ogniochronna widocznych elementow wigZby mZ
.1./0631-01
4140
(pez.401 +poz.403)*0.2 m? 654.358
RAZEM 64.358
A0BIKNR 401 |Wastawienie wymiandw na kominy o wyim. 0,1270,16 cm - elem. zaimpregnowa- [
d.1.]0412-02 ne :
4 10tanalogia
10*1.48 £ 14.800
- ' RAZE] 14.800
40G|KNR AT-08 |Folie wstepnege krycia (FWI) uktadane na krckwiach - rozstaw kontrfat 0,80 m{m?
d.1.|0103-02 )
410
[12.866%17.24*1.412.0 m? 298.3589
{12+3.6)1.5 m? 23.400
- |IRAZEM 321.788]
410! KNRAV 2-02 | Ohrébki prey szerakosci w rozwinigciu do 25 om - z blachy stalowej acynkowa- [m?Z
d.1.186514-01 niej
4.10
(12.86*2+217.24-6.34+1.0y0.26+1. 7*4°0.25 m? 15415
RAZEM 15418
411 |KNR-AN 2-82 |Obrobki przy szerokodol w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowe] coyn- | m?2
d.1.]0514-02 kowanej
4.10
<koszer1 5" 24 0.8+4.5*1.2°0.8 m* 13.920 .
RAZEM 13.824
412|KNR-YF 2-02 | Deskowania polaci dachowych z tarcicy nasysonej m2
d.1.;0410-01
4.10
{(12+3.6"1.3 i 23.400
_ RAZEM : 23.400
H12|KNRW 2-87 [Pokiyeie dachéw blachy coynkowana grubodc 0.60 mm; rezsiaw rabke prosto-im?
o.1.]050802 padiego de okapu 57 cm - dach kolebkowy wsp. do R=1,5
440
{12+3.6)*1.5 m2 23,400 i
RAZEM 23.400
414|KNR-W 2-02 |Olacenie pofaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy ]mz ]
d.1.|041602  [nasycongj {
440
12.86%17.24°1.4-120 m2 205.383
! . RAZEM 298.389
415]KNR 4-01 Przelozenie pokrycia z ukiadane] podwdijnie w koronie na zaprawie dachéwki |m?2
d.1.|0504-04 ceramiczng] karpidwki - preyjeto 80% dachdwld z odzysku przelp
4.10 okr.
12.86*17.24%1.4120 mZ 298,389
przel.p
okt
RAZEM 298.389
416/ KNNRW 3 {Deska czolowa okagu wm
d.1.10871-01
410 analegia .
12.86%2+2°17.24-6.34 Ful 53,860;
- , RAZEM | 53.860
417|KNRW 202 [ Rynny dachowe pdlokragle o &r. 12 om - monlaz rur v 80% z odzysku, wsp. doinm ’
d.1.,6522-02 R=1,15
4.10/analogia .
b 12.86%2: 2" 7.24-634 : : i 53.860
e I RAZER §3.860
418[KNR-W¥ 2-82 | Podiaczenie/dopasawanie rynien do istniejgeych zhformiczkdw szt :
d.1.10522-05 . .
‘1 4.10/analogia ;
g fraily . 2.000 )
: ' RAZEM 2,000
419]KNR K-05  |Monta2 grzebienia okapu t’
d.1.]0204-02 - :
4,10 '
- 12,86%2+2°17.24-6.34 fi 53.850 :
P RAZEM [ 53.860
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420/KNR K08  |Obrdbka Komindw m
d.1.;0205-03
4 10|analogia
(0.64°2+0.44*2p+{1 D420 44 2y H0. 44 2+ 0. 84 2 (0447 2+ 0. 54 2)+ (0.4472+ | 21.000
1 5423+ (0.447°0+1 44*2)+(1.1872+0.44°7)
RAZEM 21.000
471 KNE K05 |Monfaz zaberpleczenia przeciwsniaZnego z plotkiem rm
d.1.]0207-01
4.10(analogia
2*11.4+2*157-5.8 1 48.400
RAZEM 48.400
AZ2IKNR K-05  [Montaz elementdw komunikacfi po dachu - stapien kominiarski szt.
d.1.]0208-01
4. 10janalogia
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
I3 KNR K05 | Montaz elementéw komunikaci po dachu - laweczla kominiarska duza 1]
d.1.[0268-03
4.10|analogia
20.3+3.5 n 23.800
RAZEM 23.800
1.4.|Wywdéz i utylizacja gruzu
11
424 KNR 401 |Wywiezienfe samochodami skrzyniowynit materialéw T rozBiorki na odleglodé ;
4.1.|010813 ¢ |do 10 km wraz z opfaty za skiadowarie
A 11TKNR 4£-01
419316 .
Doz, 3430.032+poz 344 0. 15+poz.345°0. 16+ poz. 346+poz. 3457107004+ ms 41.506
£02.3472.0°0.04+poz.405*0.025°0.2 . _ )
poz.391*0.Cf S+paz 392°0.025+pez. 393*0.01+poz.394°0.1*6.1 2404 +p0z.403* I 4.435
002
0.15°0.26%poz 350+5"0.2570.25 1% 0.803
RAZEM 46.743
2 IRemont budynku “nowego” | igoznika ]
2 1iPartar+facznik {pom. prof. 1.101 2.9}
2.1, |Roboty razbidrkowe
1
G5 KNR 401 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew fub cololdw - z uwagl |m?
d.2.|0816-06 na konfecznosé usuniecia z nlekiérych pomisszezert UloZonej dodatkewo (hez
1.4 przykiejenia) na posadzee wykfadziny dywanowej zastosowang cdpowiednio
wsp. 1,1 do obmiaru powderzchn
7922 m? 79220
15.99%1 1+42.01*1.16.99*1.1+20.26*1 . 1+7 31*1,1+17.02 . m? 128.736
RAZEM  207.858
476 [ KNR 4-01 | Zerwanle posadzki z tworzyw sziucznych z ohiistwowaniem m2 '
d.2.|0818-05
11 _
3783 m2 37.830 ]
RAZEM 37.930
427 | KNR 4-8 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe] m?
d.2,|0811-67
1.1 .
18.8+2,75+14.02 2 35670 :
- : : RAZEM 35.670
428 KNR-W 2-02 | Oslony na grzejniki szezebiinowe sosnowe - dermonta? - wsp do R=0,3, MS=0 . /m? . o
d.2./20205-01 ) ' ' o
1.1(analogia . : T o
. i (2.6"‘340.4)'*{).7+0_9*2.60+G.9*{2*2.6+O.4+0.16+0.24+0.25+f.75+G.6)+O.9* m2 © o 17.889
{0.51+1.5) - . ' . . -
122170 : me 2,040
.22 2+3%2 6 0.7+0.26+1.750.585Q.7 m2 8.920
{1.6%1.6+0.271 5242271 6)+1.0°1.0:0.2°1.0 m? 8.240 :
= : : o . : RAZEM - 38.088
429 KNR 4-01 Rozebranie drewnianych cbudéw Scian, boazer, drevmianych tablic m2 o
"2 042602 i .
1.1]analogia ) oo -
) (0.4*2+0 55°3+0.16*2+4.02)*3.60+3.5°6.15 ) nm# 47.814
{(2.6+0.15*2+0.24+1 37401344 5+0.62+0.5+1.42+1 34+0.56+0.67°2+0.24)" m? 37.224
1 .6+(G.56+3.04+2.44+-G.24+0.43+G:5+D_24+0.28j*1;6+(O;5*2+1 5p0.24 i :
{0.24+0.43+0.24+1 33472 546,742 75+1 075+1.591 0. 55+7 28+0.64+3.24+ m2 §2.200
275241 08*2+42 821 5+0.24° 240.75)* 1.6




rob budawlane caloss przedmiar.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis 1 wyliczenia j-. Poszcz Razem
50%1.2"1.G m? 6.000
<hoazeria na suficie kL sch.»4.59°2.92%1.05+1.32"1.171.05 m? 15.588 ]
. RAZEM 168.838
4301 KNR 4-01 Rozebranie wykladziny scienngj 2 plytek m?
d.2.|0819-15
1.1
1 555(1.59+0,16"2+0.55+1.70)"2+5,76"2+1 477241 872-0.8%2-1.0} mZ 36.766
RAZEM 36.768]
431 |[KNR 4-01  |Rozebranie Schanek dzialowych 2 fat i piyt pilsniowych wraz z demontaZernt 11G
d.2.0427-05 drewnianych drzwd, okiensk
1.1|analogia
(0.1+0.75°3+0.21°2+0.11+1.2*3y" 2.1 1144 13,608
RAZEM [ 13.808)
A3Z]KNR 4-01  |Rozebranie Scian, filarow | kofumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
4.2.10349-02 otynkowanych - wsp. do R=1,1
1.1}analogta
0.48%(2 58+1 26)*3.85¢0.24°0.1°1.5+1 0205624 m? 28493
0,24%(1,61,6°8-0,7°1,0-2,75°1,16-1,071 621 B5*2,05-07°1.2)
B [RAZEM 2.893
Z33]KNR A1 |Rozebranie scianki z cegief o grub. 1/Z ceg. na zaprawie cementowo-wapiennsf|m?
d:2.|0348-83 otynkowanej - wsp. do R=1 A _
1.1 S
- {2.31+5.92°2+1.47+1 Q0D 24540541 36+2.6+6.15+0.34+2.1)°3.85-1.6° m? 127.718
2.05°2-2.05*(30.9+1.0°2}
80.33*80.16*0 5<sclanka pod bleglem sch.> mZ 1.680 o
|RAZEM 128408
A34|KNR 4-01  |Rozbidrka elementdw konstrukci betoriowysh niezbrojonychs o grubosci do 15 me '
d.2.[0212-01 om
1.1
<plyta betenowa-otwory fod cokoly=(1 541 a+1.67 1. 1+1.9%1 3y0is m? 0.927
RAZEM 0.527
AI5IKNR 401 | Rozbibrka slementsw konsirulkei betorowyeh niszbrojonych o grubedel ponad |m®
d.2.|0212.0Z 15 em
14
<plyta stropowa kanalowa-obwory na Korniny>{0.64*1.04+0.44*1 04+0.84*1.24) mé 0.480
*0,24
RAZE 0.469
436/ KNR 4-01  |Rozhidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m
d.2.]0212.03
1.1
<bieg schodowy>0.23*1.1"2.64 e 0.668
<posadzka w pom. 1.10 - strep nad. pom. 0.1>1.38%(1 B+0.6672)70.20 m3 0.806
) RAZEW 1474
437 KNR 4-01 - |Odhicie tynkow wewnetrzrych z zaprawy cementowo-wapienne] na strapach  |m? ‘
d.2./0701-68 plaskich, befkach, biegactt i spocznikach schoddw o powlerzehni odbicia do 8
1.1 |analogia m2- przyieto 25%
(52.24+50.79+8.94+7 34621 71+14. 12+13.35+32.76)25% m? 50.563
{1.83+0.4551"(4.43+2.28+0.58)+{0.65+1 BEOSEY0 2561 B 20481 37 mZ 21.819
1.6+0.17)°25% ] i
B B . . _ RAZEM 72.382
438KNR 4-01 | Odbicle tynkdw wewnsgfrzaych z zaprawy cemenrtowo-wapientie] na Scianach, ym?
d.2. |e70102 " filarach, pilastrach o powferzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 25% :
1.1 .
<1.2, 1.3 (406 +55+426) 2+{16260*4+3 40y 0+ 1 G704 +E5 21402 (E 4391.360
<1.4-1 .9>€24*2+‘F5+26G+336}+(266+2*‘:‘8)+‘(40425+25+2?.5+280}'+{1‘2‘.5+ Cm? 4413.000
16075+ 241+ (24+260+24+16+51 +300+38 5+55+304 251 6)+(288+396+110+.
- |2054110+834232+57+300+2.548724) : . .
j . ' : . . RAZEM 8804360
"A39|KNR 4-01 - [Wykucie z mur oscieznic drewnfartych o powierzchni do 2 m2 wraz Z demon- [szt. ' i .
.d2.10354-04 - |tazem skizydh ' - : o
14 1. ’ .
' 0.9*2.05%4 szt. - 7.33C
o . . : : : RAZEM 7.386
440|KNR 4-01  [Wykucle z murd odcieznic drevmianych a powierzehni ponad 2 m2 wraz 2 de- - {m? i :
.2, 0364-65 montazenm skizydet : ’ : '
1.1 i .
<dtrwis1 62441 62,08 2+1 0*2.05*2+0.9°2.0*1 iz 16.300
<okna>3.0%1 0°2+1 75" 2.15°3+2,6*2.15°9+1.00*2.75°3+1 2752+ 152.75 1m? 84.510
| RAZEM 100.818]

A9 -
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[tp.| Podst Opis [ wyliczenia o, Poszcz Razem
441 |KNR 4-01  [Wykucie z muru podokiennikéws drewnianych, stalowych m
d.2.[6354-11
1.4
<okna>1,853+2.7*G+2.85* 342 8*2+2.8 m 45.800
RAZEM 46.800
ZA0[KNR 4-01  |Wykucie z muru kraiek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2./0354-13
1.1
2 szt 2.000
- B RAZEM 2.060
A43KNR 401 | Zerwanie posadzld cementowe] - pom wg inw. nr 1,8:1,6;1.7 oraz wymiana/na- |mn?
d.2.]0804-07 prawa ok. 10% pozostayfych
1.1
6.99+2.75+13.9 m2 23840
f(79.22+1 5.99+42 01420 26+7.31)*10% n? 17378
RAZEM 46.018%
444 KNR 4-01  |Wykopy hleumocniene o Scianach plonowych wykomywane wewnaf budynky |m#
d.2.[0toe-01 z odrzuceniem na odlegloSé do 3 m
1.1
<cokoly>(1.5%1.3+1.6*1.1+1.9°1.3)°0.20 3 1.236
<klatka sch. w pom. 1.10>2.0 m 2.000 _
RAZEM 3236
445/KNR 4-01  [Zasypenie plaskient zasypoviym m?
d.2.10106-03
1.1|analogia
2 m3 2.080
: RAZEM 2.000
446 KNR 401 |Rozebranie schoddw (biegéw) o konstruke]t drewnfane] wraz ze spoczniklen,  [m?
d.2.[0431-02 barierka
1.1
3.03+5°0.33"1.1+2.92°4.55 m2 18.331
RAZEM 18.331
2.1.|Roboty betonowe - klatka schedowa
Z
447 KNR 481  |Wykucie gniazd o glebokosE 1 ceg. w &cianach z cegief na Zaprawie cemento- |gnfazd.
d.2.|6346-03 wo-wapienne] dia belek stalowych .
1.2
& gniazd. 6.000
. RBAZEM 8.600
28l KNR 401 [Wykucie gniazd o glebokosé 2 ceg. w Sciarach z cegiet na zaprawle cemente- |gniazd.
d.2 [0346-04 wo-wapienne] dia belek Zelbetowych
1.2lanalogia
242 gniazd, . 4.600
. RAZEM 4.000
449|KNR 4-01  |C 140 mum, belki sgsiadujgce nalezy skrecié Srubami M8 2 podkiadkami kontru-jm ‘
d.2./10313-04 jacyini - wsp. do RMS=1,03
1.2
F23.3 m 19.800
. . RAZEM 19.204
450|KNR 401 - |Miniowanie powlerzehni melalowych painych szpachlowanyech jednokrotnie + - fm?
-d.2,[1212-03 HEB120 - dwukrotne )
"4 2lanalogia.  |Krotnosé =2
: poz.448%(0.06*4+0, 1472 im? 10.2896

B . . . RAZEM 10.296
451 [KNR 18.01 | Betonowanie poduszek+abelonowanie koricuwek befeld m?
d.2.[0203-17 o

1.2 ’ ) : .
0.2 0.2°32°0.3 mé - 0.072
. i : . . RAZEM 2.072
452 KNR 2-02 . |Schady zelbetowe proste na plycie grubosei 8 cm * reczne uktadarie betont |m® : )
d.2.[e2{g-02 ' T e T _
N 2 082 9243 AF 433527 A1 TT°2.G0+0.56°2.75 |2 22.370]

] . : ) : RAZEM 22,370
53| KNR 202 | Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 om rozmicy gruboscl piyly -Teczne mZ : '
d.2.|0218-06 ukfadanie betonu ' ' e ’ )

1.2; -~ : .
- : 5084200 T+2 48+ 4*15+3.52°1.4"15+1. 772,82 T+0.58"2.26115 m2 245.617 .
- RAZEM | 245617
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L. Podst Opis | wyliczenia m. Poszcz Razem
154/KNR 202 |Schady Zelbetowe belki padestowe | Kafwiace - z zastosowaniem pompy do be- m2
d.2.|0218-07 tonu
1.2lanatogia
0.24°0.092.92+0.345°G. 2472 82 me 0.305
| RAZEM 0.305
A55|KNR 202 | Przydotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkow | budowii - prety glad- |t
d.2.{g290-01 kie
1.2
{16.5+4.6+15.7435.1+07.8+78 524 §+316.8)°1.651C00 £ 0473
| RAZEM 1ATS
456'KNR 2.82 | Przygotowanie | montaz zhrojenia elementow budynkdw i budowli - prety Zebro- |t
d.2.,6290-02 wane
1.2
722.53/1000 t 0.723 .
RAZEM 0.723
457 KNRW 202 [Wkonanie balustrady BL-T ze stall nierdzewne zgodnie z projekiem m
d.2.[1207-62 .
1.2analogia ’
1.33+4.34+4.18 m 9.850 .
RAZEWM 9.850
458|KNR-W 2-02 | Wykonanie pochwytu na wspornikach ze staif nisrdzewne] zgodnie z projektem Im
d.2.{1208-03 -P1-3
1.2|analogia
3.8+3.8+0.57 17} 8.370
RAZEM 8.370
2. 4. Wykonanie posadzek, wykonanie fundamentow pod kominy
3
450/KNR 4-01  [VWykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewrighrz budyitky |m®
d.2.|0106-03 - zasypanie piaskiem przy fund. pod koeminy
1.30
- 161,541,341 691.1+1.9°1 3P0 20poz 451-{1 8 1. 070151 2YL0MI5+1.350.8% |md 0.393
0.15} . .
] RAZEM $.333
480 Zakup i dostawa plasku m*
d.2. | kalk. wiasna :
1.3
poz.459 i3 0.393
i i RAZEM 0.393(
451]KNR 2-62 | Podkiady batonowe na pediou gruntowym - izw. chudy heton - pod kominy @
. 2.} 1101-01
1.3|analogia :
0.05%(1.8%1.2+1.4*1.2+1.5%1.0} ms - 0.267 .
l RAZEM 0787
462 KNR 2-02 | Deskowante fradycyine faw, stép fundamentowych I piyt denriych m?
d.2.]1902-01
13 . o :
(1.6+1.0)°2°0.3+(1.2£1. 0P 2*0.5+2%(1.3+0.8Y0.3 114 4.140
: . ' ) RAZEM 4,148
463IKNR 4-61 | Uzupelnienie zhrojonych law | stop fundamentousch z betont monalifycznego
d.2.|8203-04 B20 - objetoss efementu w jednym migjscu do 0.8 m3
- 1.31z.52. 2.6. )
9805-01 o :
1.6°1.0%03+1.2*1.0°0.3+1.3*C.8"0.3 @ ] 1.152 :
T : . - . R S RAZEM 11582
464/ KNR 4-01 | Przygotowanie | meontaZ zbrofenia z preféw stalowych gfadiich lub Zebrowa- kg ’ :
d.2.10202-03  |nych o ér. 10-14 mm ' '
13 S . ) i :
) 84.02/1000 : kg - 0.064 B
ol . T | RAZEM 0.064
465/KNR 2-02  |Podkiady befonowe na podiozu grunfovsym gr. 15 em : i1 [ o
Pd2itotot | o : ' oo _
L e 551 30164, 1+1.9%1 351,671 041 2°1.0+1,3"0.8)C 15 mé (.351
i ' ' . . RAZEM 0.351
456|KNR 2.62 | izolacje przechawiigociowe powlokowe biturmiczne poziome - wykenywane na  jm? : .
d.z.10602-01 Zimng z emulsji asfaltows] - plerwsza warstwa ’
1,3 - : s
{1.6%1.2+1.471.2+1.61.0) m?2 - |- 5340
] f ' ' [RAZEM | 5.340

Norma PRO Warsfa 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dial




rob hudawlane calosé przedmiar.ath

KSIAZKA PRZEDMIARCW

| Lp. Podst Opis { wyliczenia jm. | Poszez Razem
467 KNR 202 |fzatacje prreciwwilgeciowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  jm?
d.2.|0602.-02 zimno z emulsji asfaltowe] - druga [ nastepna warstwa
1.3
poz.466+poz.470 m2 51.358
i RAZEM 51.359
A68IKNR 202 |izolacje prreciwwilgociowe pawlokows bituriiczne pionowe - wykonywane na  |m?
d.2.0603-01 zimno z emulsji astaltowe] - plerwsza warstwa
1.3
(1.6+1 0024 0.3+(1.201. 0y 2 (1. 3+27(1.3+0.8)°0.3 11 4.140
RAZEM 4.140]
480|KNR 202 |[zolacje przeciwwilgociowe powiakowe bitumiczhe pionowsa - wykenywane na  |m?
d.2.|0803-02 zimno z emuls|l asfaliows] - druga [ nastepna warshva
1.3
f poz.468 m? 4140
RAZEM 4.140
A70IKNR 2-02 | Posadzki cementowe zatarte na ostro grubedel 25 mm (docelowe 58 mm} - po- im2
d.2.|1106-01 wewpom, 1.7 1.8,
1.3
poz. 443 2 46.018
RAZEM 46.01¢
A71IKNR 202 |Posadzki cementowe wraz z cokofikarmi zatarte - pogrublenie posadzii o1 cm m?
d.2.]1106-03 Krotnose = 2.5
13
poz.470 e 450189
RAZEM 46.01%
2.1.|Roboty murarskie
4 .
A72|KNR 461 |Wykuets brizd pozlomych 1/2x1/2 cey. w Sclanach z cegiet na zaprawie ce-  |m
d.2.10336-03 mentowo-waplenne]
1.4
2.65%2 m 5300
424114+ 175+0.640.6 bl . 143001
: RAZEM 15.604
AT3IKNR 201 [Wykucie gniazd o glebokose 1 ceg. w Selanach 2 cegief na zaprawie cemento- fgniazd.
d.2.|0346-03 wo-wapienne] dla belek stalowych
14
1 gniazd, 1.000
RAZEM 1.00¢
A74KNR 201 |Wykucie z mury nadprozy typu L-1§ (w mielsce monfazu nowych nadprozyy  Im
d.2.190354-01 )
1.4lanalogia
2(1.2+0.7} m 3.800
. RAZEM 3.800
A75|KNR 401 |Wykonanie pizeskleplert atwordw w Sclanach z cegiel - dostarcz.i obsadz.beiek|m
d.2.16313-04 stajowych HEB 120 mm, belki sgsiadujgee nalezy skrecié &rubami M8 z pod-
14 Kadkami kontrujgoymi - wsp. do RMS=1,05
2.85%2 m 5.300
2.0°278+1. 3 24372 m. 42.000].
i : RAZEM 47300
476|KNR 4-01  |Miniowanie povderzchni metalowycti petnych szpachlowanych jednokrotnie - /m?
d.2.]1212-03 HEB12G .
1.4|analogia )
' poz 475%0.12*5 Jm? - 34058 -
- ' RAZEM 34.056
477|KNR 401  Wykoranie przesklepian ofwordw w Scianach z cegiel - ohimerowanie koficdw  [szt, |
4.2./0313-06 nelek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota :
14 : S .
112 szt . 22,000 -
: - RAZEM . | 22.000
478 KNR-W 4-01] Umocawanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m :
4.2 |o703-63 . '
1.4 SR - o
1 OF2+1.6°68+1.043.28 a3} 19.080 o
' - RAZEM -19.080/|-
AT9IKNR 19-01 |Betonowanie poduszek m¥ :
d.2.{0203-17
1.4 . )
0.25*0.24*11*2°0.G5 i g.068 )
I - |RAZEM 0.066]

- 44
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia - Poszez Razem
180/KNR 4-01 | Uzupelnienie $oian Iub zamurowanie ofworby w &oianach na zaprawie cemen- fm¥
¢.2.16304-02 towo-wapienne] bloczkami z betonu komérkowego, np- YTONG PP4 gr. 240
1.4|anafogia s
Dopuszeza sig produki zamienny o przynajinnief takich samych parametrach
1.0%2.75*3*0.24 (154 1.980
(0.53*2.25¢1.4*1.0°2+2.0*1.0+0.8°2.0-0.7*1.2)°0 24 m 1.544
[ RAZEM 3.524
481 KNNR 2 Soiankl 7 bloczkéw YFONG o grubosci 11,5 cm, wys. bloczka 20 om - zamuro- m3
¢.2.10306-04 wartie chworew w Scianach | uzupsirienia Scian - wep. do R=1.5
1.4janalogia Dopuszoza stg produki zamienny o przynajmniej tzkich samych parameirach
0.240.15%2.15%3 m3 0232
(0.38+0.9+0.12¢0.9+1.0+0.1240.840.12+1 Di540,12+1.041 1540643081+ |m® 4.451
{ 6+0.125-0.12)*3.85°0,115-0.8°2.05°0.115
0.57(0.12°0.32y*(1.45+0.485-0.17) m3 0.034 N
RAZEM 4717
482IKNNR 2 Sciany | sclanki z bloczkéw YTONG - wfoZenie nadprozy prefabrykowanych - (i
d.2.]0366-06 np. YF-130/11,5
1.41analogia Dopuszceza sig produki zamienny ¢ srzymajmnie] fakich samyoh parametrach :
1.32 m 2.600
RAZEM 2800
A83KNR 282 |Wentylacyine kanaly z pustaléw ceramicznych m
d.z2.|0122-05
" 1.4|analogia
22%(3.85+0,3} 31 91.3C0 .
BAZEM 41.380
AGAIKNRE 202 [Okladanie (szpakfowanie} Scian | stupdw ceglami gruboéel 172 ceg.- obmuro-  |Im2
d.2.(0123.02 - |wanie kanaidw wentylacyinych z pustakdw
1.4ianalogia )
{1.04*2+0.4°2+1.04*2+0.2°2+1 2EPA0.A2(3.85+0.3) m2 35.856
] RAZEM 35.856
2.1./Sciany z plyt kartonowo - gipsowych
&
455 | KNRAA 202 | Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metale- M2
.2.12003-05 wych poiedynezych z pokryciem obustronnym dwarmarstwe 75-02
1.5
1((1.26+1 B2y 21 04+4 1+(1.57+1.08) 2+1.225+1 51 540.125+4.28+0.55+ 112 57.889
[0.44+1.135+0.125)*3.8-4*1.0%2.05-0.8*2.05
RAZEN 67.68%
Z86 | KNR-W 2.02 | Sciank! dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GRB ra rusztach metalowych{m?
d.2.12003-08 pojedyneczych z pokryciem obustronnym dwlrwarstwo 75-02
1.5
| {(3.275+0.125+2°2, 78-0.64)+(5.27+1 1 15)3.80-271.0"2.05 m? 51.827
B RAZEM 51627
487 |KNRAAT 2-02 |Wykonanie Scianki dziatowe} Z phyt gipsowoe-kartonowych GKB na rusztach me-{m?
d.2,1200306 talowych pojedynozych z pokryclerm obustrannym dwuwarstwo - zabudowa
1.5|analogia - |przestrzent nad solanka skiadang pom. 1.2 | 1.3 z wypelnieniem welng mineral-
o ng akustyczng - wsp. do R=1,2
4.02°(3.8-2.05-0.2"2 mZ 12452
RAZEM 12.462
283 [KNRAY 252 | Zbudowa nstalachi phyiami gipsowo-kartonowymi GKEI na rusztach metalo- m?
. d.2.]2004-04 wych pojedynezych dwuwarstwoe 50-02
1.5 analogia _
(0.5+1.035+1.05)*1,5+0.2*1.5 m 4778
B T & . . . RAZEM 4.778
488 |KNR-W 2-02 |Obudows wenfylag]i piyfami gipsown-karfonowymi GKBI na ruszfach metalo-  |m% '
4.2, 1200410 wych pojedynozych dwuwarstwowo 50007 - hez izefacj z weiny mineralnef
1.5analogia o : S L
<wentylacja w lazienkach>0.910.2°3+0.70.2*2+1 850,22 . m2 L 1580
| - ' ' . : ) RAZEM 1,560
450 | KNRW 2-02 | Obudowa wemnfylfacit plytami gipsawo-karionowymi GKF na rusztach metalo- |m? I
d.2.12004:10  lwych pejedynezych dvinwarstwowa 50-02 o !
1.8/analogia T S . . . R
<wenlylacja na sa[i>{0.8+0,5)*{4_2&‘2+0,85}+{C§.65+i}.5§-*{3*2;6+3*a'_4+2,"[‘8_ mZ L. . 24395
0.8) . - - i .
: RAZEM 24,395
2.1,/ Stolarka okienna i drzwiowa . : S
6 ) L :
451 KNR 202 |Ogcieznice drzwiowe stalowe ocynkowane, fabrycznie lakierowane, dla drzwi - szt .
- d.2. (101662 wewngtrziokalowych montowane w Scianie z phyt GK - np. odclednica katowa
1.6lanalogia  lduza fy PORTA
<gc. gr. 12,5 cm>2<"80">+6<"100"> iszt. 8.000
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KSIAZKA PRZEDMIARGW

ITp. Podst Opis § wyliczenia jam. Poszcz Razem
RAZEM 8.008
40D KNR 202 |Skizydia drzwiowe piylowe wewnetrzne jednadzielne pelne ¢ powierzchni o jm?
¢.2.1017-01 4 6 m2 fabrycznie wykericzone kompletne - piyta ofworowana, skrzydto toczo-
186 ne, kolor biaty, wyposazZone w zamek lazienkowy, klamki, kratke ub fulefe,
okienko _
4%0.8*2.0 2 6,400 ]
. RAZEM 6.460
403IKNR 202 | Skizydia drizwiowe piytowe wewnelrzne Jednedzielne pelne o powierzchni po-  [F?
¢.2)[t017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykeficzone kompletne - plyta olworowana, skrzydio ta-
1.6 czone, kolor bialy, wyposaZzone w zamek lazienkowy, klamki, kratke fub tuleje,
ckienko
1.0°2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
A04|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plyiowe wewnglirzne jednodzielne pefne o powierzehni po- M2 :
4.2.1017-92 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoticzone Kempletne - piyta otworowana, skezydio to-
1.6 gzone, kolor bialy, wyposaZone w zamek na widadke patentows, klamki, tuleje
wentylacying
371.9°2.0 mZ_ 6.000
RAZEM §.000
4G51KNR 2-02 | Skizydia drzwiowe plytowe wewneirzne jednodzieing pefne o powjerzchni po-  1m?2
d.2.[1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone komipletne - piyta otworowana, skrzydio H#o-
1.6 czone, kolar bialy, wyposazone w zamek na widadke patentowa, Klamki )
2%1.0°2.0+1*6.9*2.0 m2 5.800
. RAZEM 5,868
105IKNR 401 | Obsadzenie odciesnic stalowyett acynkowane, fabrycznie fakicrowane, dia 2
.2.40320-82 drawd wewngtrzlokalowych montowane w Scianke murowans] - np. oscieznica
1.6{analogia katowa duza fy PORTA
<gr. $c. 12 cm>0.8°2.0"2+=gr. $c, 24em>0.8°2.0 m? 5.000
. RAZEM 5.00¢
457 |KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne 2 Ksziafawnildw z wysokoudarowago PCW, hiate, szklo ze- |[m?
d.2,[1018-05 spolone, k=1,1 ]
1.61analogia
<Di2>1.572.05°2 1% 6.150
RAZEW 6.150
495 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe, wewnetrzne, kolor bialy, szkic bezpieczne  |m?
d.2.|1040-02
1.6|analogia
<HQ=1.52.05"2 1153 6.150 ]
. RAZEM 6.150
H5G | KNRY 2-62 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiows, kelor biaty, odpornosé EI30 m2 '
d.2.|1040-02
1.6|analogia
<D{0-1.5%2.05 m : 3.075
RAZEM 3.075
500 Dostawa | montaz Scianki harmonijjkows], rozidadajace sie plasko, o wysokis} m? '
d.2. |kalk. wiasna|izolacyjnodct akustyczne], typu VARIPLAN (Huppe}
18 .
3.8%2.52 ) mZ 18.000
i A RAFEM 18.000
501 [KNRW 2-02|Okna z keztaftownildw 2 wysokoudarowege PCW o powicrzehni ponad 1.5 m2 fm?, '
d.2.1018-04 '
1.6|analogia : ] :
ST 1.003.002+1 B2 A5 32672 15T m2 - 55450
<lgcznik>-871.6°1.6 : m2 20.480
. : RAZEM F5.930
502 [KNRAV 202 Okna aluminiowe o sdpornedet agniowe} E-60 - olno O3, o4 |m2
d.2.14039-62 . - )
1.6|analogia - . : h
e © [p*2.45+2.8°2.15. m? 9.030
- .' ) : . - |RAZEM 4,030}
“ENAIKRNR 401 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych w Scianach 2 ceglet szt |
dz2leszto02” |0 :
16l :
B2+ szt. 22.00C :
- o - RAZEM 22.000| -
504/KNR 401 - | Dostawa podokiennkikéw z postformingu mo '
d:2.]0321-02 s )
1.8 o P :
17643147 2+1.7°4+2.7°8 S m 48.206
I IraZEM | 48.200|-

Norma PRO Wersja 4,01, Marzec 2003 r. Licengja: 37337 dlz i
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KSIAZKA PRIEDMIAROW

Lp. i Opis i wyliczenia ﬁ fra. J PoszECE Razem
2 1.|Roboty wykoticzeniowe - pasadzki, okiadziny schoddw
7
SOEIKNR 041 |izolacja poziomych szezsfin dyfatacyjnych tadimami nip. w technologii DEITER- |m
d.2.|0104-01 MANN
1.71analogia
{{0.24+0.51 +3_0)*2+2__93*?_+0.9*4+O.38*2+1 23540+0.16*2+(1 04+0.58+1.1+ m 22.160
0.16)*2)-3*1.0-2"0.8+40. 12
. RAZEM 22.150
=06 KNR 038 | Gruntowaitie podicza pod powloki hydroizefacyjne np. Superflex f | Superflex 8 |m?2
d 2011402 recznie Eurclanem TG 2
17
14.12+13.35 n? 27.470
RAZEM 27470
GO07|KNR 038 |Uszozeinienie pomieszozeri mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie i{p.) m?
d.2./0115-01 oraz haikondw | taraséw pad okladzing ceramiczng piynng folig uszezelhiajaca
1.7 np. Superflex 1; powlerzchnie poziome, bez whiadki z widkniny
poz. 506 1% 27.470
: RAZEM 27470
508 [ KNR-W 2-02 |Posadzki Jedno- | dwubarnwne z plytel 2 Kamieni sztucznych 30x30 cm na za-  [m?
4.2 1111103 prawie klejowej uidadane metods regularna - piytki antypodlizgowe
17
7.34421.71+14.12+13.35+32.76 ez 89.280
2.20%(4.425+2. 28)+ 1. 772 92+1.7872.82+1 5025424 6+0.4841 37178 |m? 37.144
(1.85+0.2372.92
RAZEM 126.424|
500! KNRW 2-02 | Citadzlny scheddw z plytek z karnienl srtusznyeh 30630 om ukladanyoh na Za- w2 '
d4.2.|1120-02 prawie Idejowe] - stopnice
1.7
2. 29%0.29*2¢0.32°12°1 4+1370.29° 1.4 2 11.982
RAZERM 11.862
510 KNR-W 2-02 [Okladziny schodove z plytek z kamient sztucznych 30x30 cin ukfadanych na Za- w2
4.2 | 112002 prawiz klejowsj - podstopnie
1.7 . : .
n 2 00,1652+ 12016271 4+13°0. 1651 4 iz 6.460
. RAZEM 6480
511 IKNRAY 2-02 | Gokoliki z keztaltek z kamfanl sztucznych na zaprawie kigjowe] i
d.2.]1115-02
17
2 66°2+276%2+0.16*2-1.0 511 10,160
(2. 6+0.4+0.275+5 27 +1 115 2-1.0°2 At 17.320
D 30%0£8FD 2441 D7+(0.2442.6°4+30.4+0.24)2-1.5-31.0-1 1 5 m 24,956
§.66+0.5+0.18+1.75+0.25+1.6°2+0.48+1 B74+1. 441 3741 B+0.45+0.07+7.672+ [m 52.83%
O 174240.66+2 206443267, 28°2-1 5:0.32+3' (0.1 £5+0.29y2+124(0.162+
0.32)+1 3*(0.155+0.29)+0,23+$,6+G.25+2.92+(}.25+1 B6-1.5°2+0.15%
RAZEM 105.309
512]KNR 2-62  |Parkiet dghowy m2
d.2. 111102 :
1.7 :
: 52.24+¢50,78+8.94 m2 112.970 i
s ; . RAZEM 112.870
513|KNR 2-02 | Posadzki z deszezidek - cokdt debowy m ' '
d.2. 1111108 - ’
1.7 - _ _
] 4.26*2*2+0.55*2+0.‘I6"‘2*2+4*2.6*2+3“{Q.4+G.24*2)*2+0.55*2+G.4*2ﬁ1 B+ im - 43.680
0.15*2*3-1.5-0.8
3.52+26°2+0.16*2-0.9 m 11.62C
E 3 ' s | RAZEM 552807 -
514]KNR 2-02  |Lakierowanie posadzek | parkietéw m2 o ’
Lo ldafiiias L S
B B Y . : .
- poz.512 m? C 1129700 - :
- ' e i [RAZEM - | 112.970; °
2.1.|Raboty wykoficzeniowe - tynki | okladziny Scian T : b
515\KNR 4-01 Dwuiroine odgrzybianie Scian ceglanysh o powierzchni do 2 mZ metody sma- 2 . 4{
d.2.0621-81 rewania - przyjeto pow. 20% z pow. wymienianych tynkéw ' '
1.8f - . '
(poz.517+p02.520)*20% 1m? 1775.348 : :
- [RAZEM | 1776.348]

AT -

Norma PRO Werga 4.01, Marzec 2003 1. Licencja; 37337 dla ]
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0.16)*2)*2.5-3*1 0*2.05-2*0.8*2.05

MNorma PRO Wersfa 4.01, Marzec 2003 1, Licencja: 37337 dlai

Lp. Podst Opis i wyliczenia jam. Posrez Razem
S1GINNRNKE (z.VH} Grunfowanie padiozy preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNE mZ
d.2.1202 113402 [GRUNT" - powlerzchnie plonowe
18
243.803 <poz 517+poz.518> m2 243.803
. RAZEM 243.803
S17|KNR 4-81 [ Tynki wewngtrzne zwykie kat. Il wykonywans recznie na pocliozu z cegly i pus- [im?
d.2.|6716-02 takow na Scianach w porieszezeniach o powlerzehni podtogt ponad 5 m2 -
1.8 przyiete 25% wszystkich tynkow
Wykonarile tynkaw w miejscu skufych na §cianach starych
<1.2, 1 3(426+55+426) 2+ {1 6+260"4+ 340y 2+1 BT 24255 2402 Im? 4391.369
<1 41 9o (DA +1 B4 2B0HIGE) +{266+2°1 B+ (40+ 25325427 5+ 260+ (12.5+ m* 4413.000
1 BO+TE+24)+(24+ 250+ 24+16+51 4300+ 38.5+55+30+271 By+(288+396+110+
205+110+83+232+57+300+2.5+824)
RAZEWM £804.360
518]KNR 202 [Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1ll wykonywane reczrie na scianach i slupach - [m#
d.2.16803-03 nowe Sciany, zamurowania
1.8 :
(111.5+64+(24+104+211+147 5+00+100+1 241001 01 511 7+1241035F P 97.926
{104+90+3.5+90+34.5+140+1 14+80+100+12+1 00+101.5+102+31.5+1C2)+ '
54/100*3.80
RAZEM 97.926
519[NNRNKE  |{z Vi) Gruntowante podlozy preparatami "CERESIT CT 177 "ATLAS UN! m
d.2.[202 113401 |GRUNT" - powierzchnie pozictme
1.8
) poz.520+poz.521 g 78.452 .
RAZEM 78.452
T520|KNRA01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat, i wykonywane recznie na podio?u z betondw  |?
d.2.,0718-09 swirowych, zagruntowanych sfatek, piyt wicrowa-cementowych na stropach o
1.8 powlerzchni podiogi ponad 5 m2 :
{52 24450, 79+0.04+7.34+21. 714144241 3.35+32.76525% 2 50.663
(1.83+0.455){4.43+2.26+0 58 +(0.66+1 S0 66YH0.25+1 B 2+0.45+1.37+ m? 21.819
1.6+0.17V25%
RAZEM 72.382
57 KNR 202 | Tynki zwylde biegdw Kiatek schodowyoh kat. it m2
d.2.|0811-02
1.8
: 1.4%(130.28%1.15) . [m? 6.070
RAZEM 5.070
522|KNR 2-02  |Ckladziny gipsowo-kartonows, pojedyncze na stropach, Ia rusztach metale-  [m?
d.2. 201101 wych; rozstaw profil nodnych 60 cm
1.8
{1.6+0.25+0, 237 (1.5+0.49+0.83} mz 8.074
RAZEM 5.874
523|KNR 041 |lzofacja plonowych szezelin dylatacyjnych tadmarni np. w fechnologii DEIMER- |m
d.2.10105-01 MANN
1.8Janalagia -
2554 m 35.000
RAZEM - 35.000
524[KNR 038 [Gruntowanie podioZa pod powloki hydroizelacyjne np. Superflex 1 | Superflex & m2
‘d.2.01i4-02 recznie Eurolanem TG 2 : :
18 g o . .
o <kabiny>(1.0+3+1.015+0.9+1 4 4P 2. 5+(1.2°241 0*240.12+0.9+1 0152 5+<za [m? 35.725
umywalkami>1.5%1.5%2 - : ) ) .

' RAZEM . 35,725¢
525|KNR 0-38 . |Uszczelnienie pomieszezef reokrych f wilgotnych (fazienki, kuchnie prafnie fp) w2 - '
d.2.18115-03 oraz balkongw | taraséw pod okladzing ceramiczng plynng folig uszeZeliajges |
1.80 - Superflex 1; powierzehnie plonowe, beZ wikfadii z widkniory - S

poz.524 i m2 - 35.725 . L
: S i RAZEM - 35.725
526 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 47" i "ATLAS UNI m2
}d.2.1202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pienowe - : : i _
.18 . : ’ -
s poz.527 m2 126.830 ] )
: : : RAZEM 126.936}
507 KINRN 207 [Licowartie Scian phytkami z kamieni sziueznych © wyrmiarach 20x25 i ng za-— jimn? ST oo
d.2./06840-05 prawie klejowej : '
1.8) ) :
{(0.24+0.51+3.0)*2+2.93*2+0.9"4+0.38"2+1 235°2+0.16*24+(1.04+0.58+1.1+ m? 56.245
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d.2.1202 1134-01
18 :

Norma PRO Wersiz 4.01,

GRUNT" - powierzchnie poziome

Marzec 2003 . Licengja: 37337 dia |

Razem

126.930

_ 10.000

33.280

RAZEM

269.084
228.770
| 312927

286.770

26.167

2275620

I icheshcb et

5.0741.

106.556]

L. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz
(0.24+0.51+1.725+1 DBy 25+{0.25+0.9+0.485+1 01 O 270.5¢ (09+0.12¢ [m? 70.685
1.015+0.12+0.1 A5+0. 9+01.035y2*2.5+(1.1+1 035y 272 5+(1.515+1 S57+1.06)
2+ 5.60.872.05-1 .0°2.06°2 ]

RAZEM

5281 KNR 4£-61 Obsadzenie kratek wentylacyinysh w Sclamach z ceglet szt

d.2.|0322-02 :

1.8
10 . szt 10.000

| RAZEM

529 Dostawa | montaz na Sclanach fuster m2Z

d.2. | kalk. wlasna

1.8

P _|lappr3gedo28 . m? 33,280
2.1./Roboty malarskie
g S S .

530 KNR-YY 4-01 [ Zabezpieczenie poditg folig 2

d.2.[1216-01

1.9 :
<1.2-1.10, 29552 24+50.79+9.94+7 34+21.71+1 4.42+13.35¢32.76+37.09+  [m? 260,080

| 20.72 . . B
RAZEM

531 KNR 401  |Przygotowanie powierzehni pod malawaride farbami emulsyinymi starych tyn-

4,2./1204-08 kéw z poszpachiowaniers niarownosct

19
28677 <por S17B 5% 75,43 e 286,770

: RAZEM

E32 NNRNKE | (2. Vi) Gruntowanfe podioZy preparatami "CERESIT CT 171 "ATLAS UNI n?

d.2. |22 1134-02 [GRUNT" - powferzchnie pionowe

18

' 312.927 <poz.533+poz 534> - m? 3H2.9%7
RAZEM
533IKNR 4-01 | Dwukrotne malowanle farbarmt zrnywalniymi, cdporrymi ha Scieranie staryeh  [m?

g Mana-02 - Hynkdw wewnsgtrznych gcian - Soiany w kolorze pastelowym

1.9
286,77 <poz.531> m? 286.770

RAZEM

S34KNR 202 |Dwukrothe malowanie fatbaim zmywalnymi, odpormymi na Scieranie powierzeh- [I?

d.2.150501 ni wewngtrznych - tynkéw gladidich bez grunfowania - clany w kolorze pastelo-

1.9 analogia Wym
poz.520 m2 72.382
pom. 1.07,1.08 - adjaé glazure: ' '

{{(0.24+0.51+3 0y 232.83+1 D4+0.0%3¢0, 36°2+0,12+1 0*2+1 04+ 0,385+ m2 -49.513
0.55+0.3+0.24"2)2.5 _
-(0.24+0.51+1.725+1 2827 5+{0.25+0.9+0.485+1.0+1 O25+0.8+0.12+  m? 3.288
1.015:0.42+1.0°2+1.035)25 :

. RAZEM

S35IKNR 2-02 | Dwikroine malowanie farbami zimywalnyii, odpomymi na &cleranie pawierzch- m? :

d.2,11505-63 i wewnetrznych - podioZy gipsowych Z gruniowanien - Sofany w kolorze paste-

1.8 fowrym . : . C :
3.64(2,85+3.835-0.24-2.32+3.96+1 447 05+1.1+0.83+{5 27+ 1. 115/ 23275 n? 156.351
1.115-0.64*2+3.36+2.76°3+2.66) _ i ' : _ :
£3.8-2,5)"((5.271.115-0.125)+(1 E7+1.08)3+(1.125+0.49)+1.1722(0. 1g+1.1+ |m? 44,345
1 62)*3-1.04"2)+poz 487 S - ' o
{(4.02*3.8-2.05-0.2y2y2 e 24.8924

: : ' ) RAZEM
536IKNR 202 - |Dwukrotne ralowanie farbarai emulsyjnyod powisrzohni wewnglrzoych - podio- Im? e
d.2:11805-63 |2y gipsowych z gruntowaniem - sufit nabialo. e

: ' | |{1.6+0.25+0.23)(1.6+0.49+0.83) m2_ 6.074]

: ' - ] HAZEM .

37 IKNR 401 | Przygolowanie powierzehni pod malowanie Earbarmi eaulsyjnymi starych tyn- - 2 Sl

4.2.11204-08 kéw z paszpachlowanien nisrGwnosct o RN R

qa _ . .

. -l18.94+7 34521 T +1k A 213 3532 FEY 5% - S o mZ F4.4151
(1.83+0.455}*(4.43+2.28+0,58)+(€2.66+'1 6+0.66)7(0.25+1.6°2:0.48+1.37+ m2 32141
1.6+0.17y75% : L : o L )

. . : RAZEM

53| NNRNKE (2. VII) Gruniowanie podiozy preparatarni "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI 1y : )
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Opis i wyliczenia

Lp. Podst

d.2.[1204-01

SI0'KNR 401 |

poz.537

Ty
Fwikrolne malowanie farbami emulsyjrym starych tymkéw wewngtrznych sufi-

tow

ch - tyn-

S540|KNE 2-02
d.2.11505-01

‘ 007,520 +p0z.521-0,25%(50,79+52.24)

Dwukrotne malowanie farbami emeisyinymi powierzehni wewnelizay:
Kéw gladldch bez gruntowania

poz. 539-+poz 540
3§ 159.251}

106.556

53.695

541
18
16

d.2.|0122-02
1.10

o 2.1 kaik. wlasna

2.1.|Wentylacyine kanaly
_ .
Przewody wentylacyjne z blachy stalows], kofowe, fyp 5(Spiro) o &r.do 200 mm
‘|- udziat ksztaltek do 35 %

(1.0+1.12+2.0y2*3.14°0.08

542[KNR 217

Obtozanie phytami z welny drewnianef SRt wpom, 1.21 1.3 - wg projekid

507045224
S — [

2.1.|Wywoz 1 utylizacia gruzd

v ————

do 10 km grunt.kat.

11 .
5a3]KNR 4-01  [Wywoz Ziemi samochodare skrzyniowymi na odleglosé
d.2.|0108-62 +
111 |KNR 4-01
9183-04
) poz.444 - _.
Ei4KNR 401  |Wywiezienie samochodami skrzyniowyni materialdw z rozbidrki na odleghosé
d2.lo0813 +  |do 10 km wraz z optatg Za skindowanie
1.11|KNR 4-01 '
' 4108-16
27777 <poz.432+poz.433*0,16+poz,437*0,(}25+poz.438*0,025+poz.447*0,
0,1240,12+0,25'0,25°0, 25+

25*0,2'5"0,25+'0,5*G,25"0,25*poz.44'8%5302.4?2*
poz.474%0,12°0,2>

poz.434+poz‘435+902.436+paz.443*&05
poz_425*0.025+poz.426“9_005+pﬁz.42?*€l.025+poz.428*&65+p€>z42§*0.95+

poz.430*0_025+poz.431"0.05+poz.439*2.0*0.04+poz.4-40*0.04+p02.44‘§ *0.25*

103.038

T 3236

0.03+poz.446"0.2

1 .
845 KNR 4-01 Rozehranie posadzek Z deszezuek 7 adenwaniem listew Iub caloldw
d.2.|0816-06 i

211 - "
156.28+11.94+19.08
SA6/KNR 4-81  |Rozehranie posadzkiz phtek na zaprawie cementowe] - z uwagi na kaniecz-
d.2.|e811-07 nesé usuniecta 2 niskidrych pamieszczen wozona] dedatkawa (hez przykieje-
2.1 'nia) na posadzoe wyldadziry dywanowej zastosowano odpowiednio wsp: 1,1 do
phimiary powierzohni - : L
6.24%1.1+10.07
547 KNR -V 2-02 | Ostory na grzejriki drewniane - demontaZ - wsp do R=0,3, M8=0
d.2.120205-01 } _ . C .
2.1 lanalsgia '
e S [10r2.6 0715
S48]KNE 4-01 Rozebranie drewnianych obuddw Scian, boazet, drewmianycht fabfic
d.2.10426.02 : — S

é.1 anaiogia

<hoazesia na suficie>1 56.25+9.24+10.07+11.94

| <demontaz zabudowy okna w pok. 2.2 ihw.>1.34"3.5

22516

59.942

—

2.2|Pietro _ .

2.2.[Roboty rozhidrkowe

~ 187.300

20.234

- 19.850

{{(4.7641.05+1 072 247 2:0.268*2-1. 521 0y 1.6

-50-
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Razem
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Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 . Licenca: 37357 dlai.

Lp. Podst Opis | wyliczenia Jr Poszez Razem
S40IKNR 401 | Rozebranie wyldadziny Sciennef z plyfek w2
d.2.{0819-15
24
1.89%1.55 2 2.930
(1.06+0.98+1.16+1 Au89+0.96+(}.82+3‘37+0.24*2«&0.827‘0.9“; 0155 2 17.732
RAZEM | 20.662
SoO|KMR 4-01 - | Rozebranie scianek dzigtowych z tat | piyt pliSniowych wraz Z demontazam 1253
.2.16427-05 drewnianych drzwi, okienek
2.1|analogia
(1.89+1,16+0.98+1.45+0.8y"3 5+{1 209722 _ im2? 26.600
[RAZEM | 26.500;
5511KNR 401 |Rozebranie Scian, fifardw i kolumn z cegiel na Zaprawie cementowa-wapienngj |m?®
d.2.10349-02 otynkowanych - wsp. do R=1,1
2.1]anafogia
(4.76+1.05)*2°3.55°0.15+0.50.1 23.05 m? 6.371
RAZEM . 831
oo KNR 4-61 | Rozebranie Scianki z ceglel o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennefim?
d.2.10348-62 otynkowang] - wsp. do R=1.1
2.4
{4.022+0.55y"3.55 m2 30.405 |
RAZEM 30496
To3IKNR 4-01 | Rozbidrka elementdur konstrukeji petonowsych riezhicjonych o grubodcids 16 jm?
d.2.10212401 oM
2.1 :
<plyia dachowa -ohwary ha xominy>(1.64°2.04¢1 44°2.04+1 5422 24y0.08 me 0.797
«plyta dachowa pad centrale i kanady wantylacyine>{3.5°2.0¢1 B2 07008 m3 (.848
. : RAZEM 1.645
554KNR 401 [Usuniecie zalegajace w stropie keramaylu 2 adrzuceniem na odleghosé do 3m jmd
d.2.|g106-01
2.1 ianalogia
: <otwory na kominy>(1.64'2.04+1 442 04+1 647224y 1. 2°0.3 m 3.584
<konstr. pad cenfrale t kanaly went >0.33. 251 7+1 2% .0} md 1512 O
: RAZEM 5.086
S55IKNR £-01 | Usunigcie 2z dachu radwy?ii keramzylu m® )
d.2.10108-05 .
2.1{analagia :
£02.554-(1.04°0.64+1.04°0.44+1 2440.64Y0.3-(1.0°0.9°0.3} m* 4.251
] ' RAZEM 4.251
556 KNR 401  |Rozbitrka elementow kanstrekei betonowych zbrojorych - piyta stropava G
d.2.18212-03
2.1|analogia
i <phyta stropowa kanatowa-clwory na Korminy 1 kan. went.>{0.66™1 .06+0,467 mé 0.41¢
1.06+0.66%1.26+1.0*0.61°0.16 . .
. RAZEM 0.418
557]KNR 4-01  |Qdbicie tynkdw wewnelrzinych 2z zaprawy cementowao-wapiennej na sfropach m?.
d.2.;0701-08 plaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powlerzchii odbicia do 5
2.1|analogia m2- przyjeto 25%
: (133.67+7.40+13.61+11.43¢1 7 0B+24.45+5.92725% me 52 223]
: . RAZEM 52.223
EE3KNR 401 |Odbicie fynkow wewnefrzych z zaprawy cementowo-wapleniej na Soianach, |m?
d.2.|0701-02 filarach, pilastrach o pewierzehn! odbicia do 5 m?2 - przyjeto 25%
271 o S .
S {18+1 SDH00+1G+40+59.5+1.60-:-40.5+4D+260+40+260+4G+250)*2_+(4£}.6+ 2 43415.000
) 406+40+16° 2+ 245102 : - : B .
- -7 . RAZEM 4£316.00¢
S50|KNR 401 |Wykucie z muru oEcieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z demon- szt '
| 4.2.10354-04 - . [taem skrzydla S
2.4 " :
o ‘i3 L szt - 3.000
: . : . RAZEM 3.000
BE0KNR 4-01 Wykucis z il Saciernic drewnfanych o powierzehil ponad 2 mZ vaaz zde- @ .-
d.2.|6354-05. montazem skizydet T - '
2.1 o ST
2.05%(1.5) 2 3075
4 043,002 TS2AS 2 52,1052 :
: ] . ] |RAZEM 3.078
561 |[KNR 4-01 - [Wykucie z muu podokiennikdw drewrianych . m
d.2.10384-11 ' A
21 : ) C -
2645 2+1.75°2 1] 24.500 .
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Lp. Podst Opis twyliczenia o PoSzCZ Razem
I RAZEM | 29.500]
562|KNR 4-01  [Wykucie z mury kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
4.2.]0354-13
2.1
1 _is7h 1.000]
. RAZEM 1.660
A3 KNR 401 |Wykucie otwordw w Scianach 2 cegiet o grub. ponad 1/Zceg. na zaprawie wWa- (m?
d.2.|0329-03 pienne] fub cemantowo-wapiennej dla ctwordw drzwiowych § ckiennych
2.1
0.67*0.24°2.05 m? 0.330
) RAZEM | 0.330
564|KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe] m?
d.2.10804-07
241
10.07+0.24+10%*{156.28+11.84+19.08) _m? 38.040
[RAZEM | 98.040
2.2.|Rohoty murarskie
2 o o |
’_565 KNR 4-61 |vWykucia hiuzd poziomych 172x1/2 ceq. w Scianach z ceglef na zaprawie ca-  |M
d.2./0336-03 mentowo-wapiersie]
22
0.5 m 0.500
- RAZEM 1.508
SERIKMNR 4-01 | Rozbidrka element6w konstruksji betonowych zhrojoryeh ¥
d.2.[0212-63
2.2
0.24°2.0%0.2 m? 0.056
: RAZEM {.086
A7 |KNR 481 |Wykucie z muru nadprozy typu L-18 (w migjscu montazu nowych nadprozy} M
¢.2,10354-01
2.2|andlogia -
2420 i3] 4.000

. RAZEM | 4000
S5 NR 404 |Wykonanie przeskieplen otworew w soianach z cegiel - dostarcz.i obsadz belekim
d.2.16313-04 stalowych HEB 120 mim, belki sgsladujace nalezy skrecic Srubami M8 z pod-

2.2 Kladkarni kenirujasymi - wsp. do RMS=1,05
2.0 m 4,000
. RAZEM 4.000
EG0/KNR 401 | Miniowanie powlerzehni metalowych pelnych szpachlowanych jednokrotnie - jm?
d.2.[1212-03 HEB120
2.7 analogia
poz.568°0.12*6 m? 2.880
RAZEM | 2880
S570IKNR 4071 |Wykonanie przeskleplert obworow v Scianach z cegiet - obmurowarie koficow szt
d.2.|0313-08 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robola
22
2 szt 2000
: . RAZEM | 2000
571 [ KNRW 4-01 |Umocowanie siafld tynkarskie] ‘Rabitza’ na stopkach belek o '
4.2.|0703-03 ’
22
1.6 m 1.600
: b RAZEM - 1.600
572 KNI 13-01 . |Betonowanie poduszek NI
d.2.]0203-17 . .
22 : b :

: - 100 24402005 i -0.005 :

A T _ : ' RAZEM - 5.008
73 KNR 401 - |Uzupsinfenie Scian lub zamurowanie olworw v Scianach na zaprawie camen- |3
d.2.10304-02 - . ftowo-wapienne] loczkami z betonu komdrkowego, np. YTONG PP4 gr. 240
2 2lanalogia . jmm_ o N T )

b * | Dopuszcza sig produkd zamienny ¢ przynajmrie} takich safmych parametrach S
05024225 L T R m? 0308
<podmurowanie okien>1 02 150 24:0.65°2.15°20 24 m® 17030 -

. e ’ . - ] RAZEM 2.011
S74]KNNR 2 . [Scianiki z bloczidw YTONG 0 grubesci 11,5 ¢m, wys. bloczka 20 cm - zamuire-{m3 . :
d.2.16306.04 ~  |wanie otwordw w sclanach f uzupeinienia Scian - wsp. do R=15 - ! . .
22|analogia:’ | Dopuszcza sig produkt zamienny o przynajmnief takich samych paramefrach :

0.24*0.15°2.15°2 o : m? 0155
{1.0+1.12+0.365+0.8+3*0. {2+ 0.9+1 03+1.005"3+(0.510.8+0.25)2y"3.5 m? 42.035

-8Z -

Morma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 r, Licengja: 37337 dia |
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Lp. Podst Qpis P wyliczenia jam. Poszez Razem
I — RAZEM _ | _ 42.180)
ST5|KNNR 2 Sclany | Sclanki z bloczkéw YTONG - dlozenie nadproZy prefabrykowanych - jm
4.2.j0306-06 np. YE-130/11,5
2.2 Dopuszcza sig produkt zamienny o przynajmpiej takich samych pararetrach
| 3.3 m 3.900|
o RAZFM__| 3.900
576 KNR 202 |\Wentylacyjne kahaly z pustakdw ceramicznych m
d.2.|0122-05
2.2|analogia
225(3.5+0.4+0.7} jm 101.200
RAZEM | 101240
77|[KNR 202 |Okladanis (szpaldowanie} Scfan i slupdw cegfami gruboscl 1/2 ceg.- obmure-  {m?
d.2.|0123-02 wanie kanaldw wentylacyjnych z pustakéw cegia, dziurawks
2.2|analogia
(1,04 240 4241 04"2+0. 2721 2420472 3.5+0.4) m? 33.696
‘ ] [RAZEM _ | 33.896
578| KNRW 41 | Chmurowanie kanaféw weniylacyjnych z pustakéw cegh klinkierowg grubogol |m?
d.2.16305-02 12 ceg.
2.2|analogia
|(1.04*2+0.472+1.04* 2+ 0. 2722 24 2+0.4°27{0.7) m? 6.045
- - RAZEM _ | __ 6.048
575 KNR 202 | Nakrywy komindw {czapy; o $rednle] gruboscel 7 om m2
d.2.|6218-05
22
{1.24°0.84+1 24°0.64+1 44°0.84) mE 30450
RAZEM 3.845
580|KNR 2-G2 Przygotowanis | montaz zbrojenia slementdw budynkdw | budow - prety glad- t
d.2.{0280-91 kie
2.2 _
7.5%3/1000 t 0.023
) : : . RAZEM 0.023
581 |KNRAW 2-05 PWykonanie konsiruket pod centrale wenlylacying - HEB100 araz rra kwadra- it
d.2. 810204 towa BOEHEG
2 2ianalogia
{130.56+59.08)y/1000 t 0.190
RAZEM | 6140
552 |KNR 4-01 Mintowanie keztaltownikdw stalowych m2
d.2. [1212-03
2.2{analogia
0,06 4-(5.90)+0 165 6.4 _m? 5.278
: N ' RAZERM 5.278
23| KNRW 2-02 | Sciany betorowe proste gruboscl 20 cm wysokoéel do 3 m - rgezne ukladanie |m?
d.2.10206-01 hetony - Sclanki wydziclaigce przejécie przez warstwe keramzytu kanaléw wen-
‘p2|z.sz. 1 03 tylacyjnych
5.7. 9907-05 |{do 1 m3 w jednym migjscu)
(1.0+0.9y20.32 m2 1.482
: . RAZEM 1.482
54| KNRW 2-02 [Sciany hetonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubesct - reczne ukfadanie 2
d.2.[0206-05 batortis (da 1 m3 w jednym miejscu}
22|z.8z. 103 Krotnosé = -15
. 5.7.9907-05
L ~ |poz.583 m2 14820 |
i , . : 1RAZEM 1.482
585|KNR 9-07 Ulozenie zolac]i z keramzyiu na stropadachach niewentylowanych ze spadein, m2 .
d.2.|0103-02 o érednis gr. 25 om ’ : :
220 . . :
<otwory na komipy=(1 642041 4452 044 S442 24702 me 1891
<konsttr. pod centrale i kanaty went >(3.2°1.2+1.2°1.0)-1.1°0.9 m2 4,050 :
. ' - o RAZEM._ 6.041)
556]KNR 9-07 Pogrubienie warstwy izolacyjne] Kkeramzytu o 1 cm na stropodachach m? ' ) -
d.2.(4103-05 Krotnosé=5 - . ) . S :
22 S o . .
<ctwory na korny>(1.64°2.04+1 A4RE D4e1.64°2.24Y 0.2 . T2 : 1.981
l<konstr. pod centrale | kanaly went.>(3.2°1.2+1.21.01-1.1°0.8 m2 4_0@(-
= g ' o : RAZEM §.041
587 | KNR-W 2-02 Wylewka betonowa z transgorfem i ukladaniem reczryrm na stropie me. : :
d.2.: 118102 : :
2.2lanalogia ) ’ ’
<plyta dachowa -otwory na kominy={(1.642.04+1.44*2.04+1 B2 24)-(0.86* |m? 0.587
1.06+0.46*1 D6+0.66+1.26+1.0"0.6}y"0.08 : :
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Lp. Podst Opis [ wyliczenia Lo PoszczZ l Razem
<pfyta dachawa pod cenfralg | kanaly wenlylaoyjne>(3_5*2.0+1_8*2.04 208y |md 0.784}
I 0.08 I — I
 RAZEM | 1.371
I I
22,Schnyzpwtkaﬁonowo-guwowych
3 . S _ N
568 KNR-W 2.02 | Scianki dzialowe GR 2 piyt gipsowo-kartanowych GKB! na rusztach metalo- m?
d.2 (200304 veysh pojedynczych z pakrycien ohustronnym ewuwarstwe 50-02
23
«058+?16?2+L15+1385%&12+235+ﬁlf35+2565+16+&j85+&?2}F m? 67.130
(1j35+3ﬂ@5+&12+1ﬁ35+&895»*35
-1.0*2.05"3-0.92.05"2 m? -8.840
RAZEM 57.290
SE0IKNR-W 202 |Scianki dziafows GR 2 piyt gipsowo-kartsnovsyel: GKB na rusziach metalowych|m? '
d.2,|2003-08 pojedynezych Z pokiyciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
2.3
{(1.125+1 _2+O.9?§_Q+f4.02*2+0.55}-0.641*3.5—{1 O+ i¥2.05 m? 46.620
I . - [RAZEM | 46.820
SO0TKNR-W 202 {Zbudowa Instalacy {sielaZe podiynkowe} plyfami gipsowo-kartonowymi GBI mi2 '
d.2,|12004-04 na rusztach metajowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02
2 3ianalogia )
(0.9¢1.0y1.5+0.21.3 m? 3110
RAZEM 3110
551 KNR-W 202 | Obudowa kanaliw weniylac]i grawitacyinel phytami gipsowo-kartonowyrmi GKE! m?
d.z2.1 200410 na rusztach metalowych pojedynczych dwiwarsheowo 50012 - bez izolaef 2
22ianmalogia  |welny minefalnej '
00253050223 0157023 m? 2549
RAZEM | 2.549)
592|KNR-W 2-02 |Obudowa wenhlylacji {poziomy) w pom. 2.2 phytamf gipsowo-kartenowymi GKF |m?
d.2.|2004-10 na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
2 3lanalogia .
: (0.25+0.53y 43.0°2+1 .86*@5+G.ﬁ}*2+§4.0@2+&.%};(&251‘&9} m2 32,945
. RAZEM 32.945
593 KNR-W 2-02 | Obudowa wentylacji {plon} w paim. 2.7 piytarnl gipsewo-kartonowyr GKE nta mz
d.2.12004-05 rusztach mesalowych pojedynczych dwukarstwo 75-0Z
2 3|analogia
: (0.95+1,232)*(3.5-0.25} m2 11.083
RAZEM | 44.083
2.2, stolarka okienna 1 drzwiowa .

4 _ T B
594|KNR 2-0Z  |OscleZnice drzviowe stalowe coyrikowane, fabrycznie [akierowansa, i dezwt szt ;
d.2.{1016-02 wewnafzlokalowych monfowane W Scianie = piyt GK - np. eScicgnica katowa

2.4|analogia duza f-y PORTA
) <100>4+<20=3 szt 7.000
: RAZEM 7.000
COS|KNR 401 |Obsadzenie oscieznic stalowych csynlkowans, fabrycznie lakierowane, ddia m?
d.2.6320.02 drzwi wewngirzlokalowych montowane W Scianie murowanej - np. odcieznica
. 24lanalogia katows duza fy PORTA ) ) .
<12cm>0.842.0°3+0.8"2.0 i . 6600

_L RAZEM §.600
506|KNR 2-02  |Skezydh drzwiowe piytowe wewnelrzne lednodzielne pefne o powierzchnido ~ |m? : -
d.2.|1017-01 1.6 m?Z fabrycznie wykoticzone komplefns - plyta ofworowana, skrzydio tloczo-

24 ne, kolor biaty, wyposaZone w zamek lazlenkowy, idamiki, kratke lub tuleje,
B okienko . ) L
(0.8+2°0.6)2.8 . m? 4800] - S
] : RAZEM ' 4.800
597IKNR 2-02  [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pefne o powdeszehni po- . [ - . oo
d.2. 101702 nad 1.6 m2 fabryeznie wyketiczone kdmplelhe - phyta otworowana, skizydle to-
24 : czone, kolor bialy, wyposaZone w zamek fazienkowy, Klamki, kfatke iub tuleje,
- - lokienke : i : : : T N TR
1.0°2.0 ) ] : m2: . 20000 - .
-k ) - : . . . ; TRAZEM | 2000
‘BOSIKNR 202 |Skizydia drzwiowe pitowe wewnetrzne jednodzielne pefne o powierzohnipo- . M2 - b
d2.11017-02  |nad 1.6 m2 fabrycznie wykoticzone kompletne - plyta’ ofworowana, stazydie tho-
24 czone, kelar bialy, wyposaZone w zamek ha widadke patentowa, klamkd, teje
’ weniylacyjne ) - o s
{1.9+0.9y°2.0 . . m2 '3.800
: : : RAZEM. 3.800]
599/KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe phyfowe wewnetrzne jednodzielne pefne ¢ powlerzchni po- m?2 s
d.2. 101762 nad 1.6 m2 fabrycznie wykericzone kornpletne - plyta ctworowana, skrzydio tho-
: czone, kolor bialy, wyposazone w Zamek na widadke patentowa, kamki

24

.54.
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Razem

Lp. Podst Opis i wyliczenia j. Poszez
L (0.8°3+1.0y2.0 e 2z | 7.400]
I |RAZEM |

SO0 KNR AN 2-02 | Drzwi aluminfowe dwuskizydiowe wewn. o odpornodel ogniowe] EI30 m#
d.2.|1040-02
2 dianatogia
L 1.5*2.05 m?2 3,075
. RAZEM
607 KNR-W 2-62 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydicwe, wewnatrzne, kolor biaty, szkio bezpleczne  [m?
d.2.|1040-02
2.4|analogia
1.572.05 m2 3.075
) RAZEM
602 KNR-W 202 | Nadwiella Z hartaftownikovs 2 wysokoudarowego PCW o powierzehni 0.6-1.0 m?2
d.2.11018-02 2, biale, wewnettzne
24
10.751.0+1.2°0.7 m2 1.540
' : [RAZEM
BO3IKNR-W 2-02{Ckna Z kesrtaffiownikaw 7 wysokoudarowege PO o povderzchinl ponad 1.5 m2 mZ !
d.2.]1018-04 - biale, profil wzmociiony whkadka, stalowa, plecickomarawy, I=1,1
2. 4|analoglea
1.043.0°2+1.6°2.15"342.6"2. 1 54542 61,5°3+1.6"1.5 im?2 56.370
RAZEM

G04|KNR 401 |Obsadzenie podokiennikdw drewenianych w Sclanach z cegiet szt

d.2.|10321-02
| 2.4 :

3 Av774 szt 12.0600
IR . TRAZEM
505|KNR 401 jDostava podekienrkiiéw z postformingu m :
d.2.|0321-02
2.4 .

16744267472 - W Z7.200
RAZEM

5 2.|Roboty wykoticzeniowe - peosadzki, okfadziny schodtw

_55-
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7.400]

3.078

[ 3.078]

1.540|

58.378

12.000

27.20¢

235100

G06IKNR 202 | Posadzki cementowe zatarts na ostro grubosci 25 mm {docelowo 50 mm} - no-
d.2.|1106-01 we wpom. 1.711.8,
25
poz.564 m? 38.040
[RAZEM___| __ 38.040
607 |KNR 2-02 Bosadzki cementowe wraz z cokolikami zatarts - pogribienie posadzki a T om rr2
d.2.1106-03 Krotnosc =2.5 '
25
poz 606 m2 38,040
. RAZEM 38.040
GO0B|KNR 041 lizolacfa pozionych szezelin dylatacyinych tagmami np. W techrologii DEITER- |m
d.2.[0104-01 MANN : : ' .
2 5lanalogia . : o :
: {(0.8+1 265y 2+(0.24+0.51 £2.0+1 760,121 O 211252401 23+ (0 A1+0.55+4 20.460
0.35+0.16°2+1 1620 5872082103 . .
{(0.24+0,51+1 .6+’O.15)*2+1'.265*2+(D.25+0,9+O;505+1 0+0.8+0.12¢1.03+1.0)" m- 22.640
2ﬂ0_.395+0.9+0,254»2.855)*2)-(}.8*4-0.9-1,0
I ; ) : RAZEM 43.100
“BoolKNR 0-38 - [Gruntowanie podioza pod powioki Hydrelzelacyjne np. Superiiex 1 i Superflex & 1m? S
d.2.|0114-02 recznie Eurolanem TG 2 ’
250 o .
i 12.06+11.43 m? . 23.510 |
- i - . : o RAZEM \ 23.5%08]
610/ KNR 038  |Uszczelnienie pornieszczen mokrych i wilgotnyeh (fazienki, kuchnie pralnie itp.) 2 - o o .
d.2.|0115-01 oraz balkondw 1 taraséw pod oktadZing ceramiczng piynng folia uszozelniajacy '
250 . np. Superflex 1 powierzchnie pozicme, bez wkiadid z wikniny  ° : R
: J1ze8e1143 ' : ) Rias 23.510
: o L R : - |RAZEM
611 KNRAW 2-02 | Posadzki jedno- | dwubarwie 2 plyiek z kamfent srtucziyeh 3MG0 om na Za- mz .
d.2. | 1103 prawie klejows] uktadane metoda regularng - plytki anfyposiizgowe
12.08+11.43+5.92+13.61 2 43.040 ;
: S : - : - IRAZEM - 43.040
512 | KNRW 2-02 | Posadzki jednie- | dwubarwne Z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- w2
d.2. 111103 prawie kigjowe] ukiadane metoda regularna
25 . i
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| FPodst Opis i wyliczenia jm. | Poszz Razem
24.43 CLICH 24430
- - RAZEWM | 24480
513 KNR-W 2-02 | Cokalild z ksztafiek 2 kamien sziucznych na zeprawie Klejowe] m :
d.2.;1115-62
2.5
{1.15+1 385+0.32+1.04+1.1 351209 m 9.160
(1.125+1.250.975+3.005+1 35721072 i} 12.880
3. 0+0.57+1 74+0.235+2.5+2.3+1.1+1.185 “5+6°0.24-1.6°2271-0.9"2 rm 19.700
_ — [RezEM [ At7AO
B14/KNR 2-02  |Parkiet debowy m2
d.z 111102
25
7.49+133.87 m2 141.5360
| . RAZEM 141.360
S15IKNR 202 [Posadzki z deszcziiek - cokot debowy m
d.2. 111166
25
3 30+t (35°0+27°0.885+0.272-1.0 m 9.860
4*3.0%242.6°2¢0.16°2+1 O*G.24*2+(4.02*2+0.55)*2+O.28*2*2+G.86*2*2—1 £ _|m 54.460
' RAZEM 54,320,
GiGIKNR 2-02 | Laklerowanie posadzek i parkietdw 2
d2. 111148
25
poz.614 e 141.360
' ' RAZEM | 141360
2.7 Rohoty wikonczeniowe - tynki i okkadziny scian :
6
S17IKNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie Sctan cegianych o powlerzehml do 2 m2 metody sma- m2 :
d.2./0621-01 rowania - przyigto pow. 20% z pow. wyrnfenianych tyridw
2.6
) 21.074 <(poz.61 Stpoz. 622Y20%> _ m? 21.0741
RAZEM | 21074
S18INNRNKB  (z.Vil} Gruntowariie podicly preparatami "CERESIT GT 17T ATLAS UNE- [m?
45 1952 1134-62 |GRUNT" - powierzchinie plonowe
28
153.665 <poz.619+poz.620> o 153.565
I O . RAZEM | 153.66%)
S10/KNR 401 | Tynki wewnetrzne zwylde kat. 1 wykerywane recznie na padiozu Z cegly | pus- [m?
d.2.|0716-02 takéw na Stiznach w pomieszczenlach o powierzehni podiogi ponad & iz -
26 przyjeto 25% wszystkich tynkdw
{(18+150+100+1 0+40+58.5+1 B040 54D+ 260+ 40260+ 40260y 2{406+ m2 4316000
406+40+16*2+24710°2
RAZEN | _ 4316000
G20IKNR 2.02 | Tynki wewnetizne zwylde kat. Il wykonywane reczaie na &cianach 1 sfupach - |m?
d.2.[0803-03 nowe clany, zamurowania : .
26 "
(B 12y (241 02 5+{15+160+51 J+2 (254905055 (DO EY F00+00+12¢ m2 100.520
103+({25¢90+39 5))+(113.5+104+37) +{(3_5+9€i+33+90).+3.5+9(}‘_€~33+? 20102+
: © 140+00+100+42+100+1034100:31 53)/100°3.5
- _ — [RAZEM | 100.520]
521 INNRNKB | (z.VI}) Gruntowanie podfoZy preparatami “CERESIT CT 17" i"ATLAS UN} a2 ’
'd.2:/202 113401 [GRUNT" - powlerzehnie poziome
poz.G22 i 522723 : |
: . |RAZEM L 52223
572IKNR 401 | Tynki wewnefrzne zwykie kat. IH wykonywane recznie na podiozu z befondw - m?
4210716489 {zdrowyeh, Zagruntowainych siatel, plyt widrowa-cementowych na siropach &
28] powierzehni podiogt ponad 5m2 ’
' _{133.87+7.49+13.61+11.45¢1 2 08+24.49+5 .82y 25% 2 52223
- T _ . . RAZEM 52,223
523 KNR 041 {lzelacja pionawych szezelin dylatacyjnych tasmami np. wiechnologit DEITER- m - :
d.2. 010501 MANN - i o ' co _
- 2.6|analogia ) ' :
S 14425 m | 35.000
) - .- ~ IRAZEM _ 35.000}
624KNR 03¢ | Gruntowanie podioza pod powlolkd hydroizelacyjne np. Stpsrflex 1 [ Superflex & [m? :
d.z.|oi14-62 recznie Eurolanem TG 2 ] : . ..
28 _ )
<kabiny=2541.12°2+1.02°2¢0.12+¢1 03+0.9)+ 251 2 2+1.0°2+0.12:0.8% m? 31.850
me 6.248 ]

! 1.03} ]
<za ymywalkarni>(0.41 0 55+0.35+2.8557°1.5 .
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(1.74*3+0.41 +0,8+2.85%2+1.15*2+0.4°2)°1.0 m2 -

RAZEM 173.785

Lp. Padst Opis i wyliczenia jm Poszcz Razemn
L il [RAZEM _ | 38.198
575 KNR 0-38  |Uszczelnienie pomieszezen mokryeh 1 wilgotnyeh (fazienkd, kuchnie pralnie itp.} |m?
¢.2.10115-03 oraz palkonéw | tarastw pod oktadzing ceramiczng phynna folig uszczelnigjgca
256 Superfiex 1; powierzchiie pionowe, bez widadki z widkniny
poz.624 . 115 | 38.188;
RAZEM | 38.198]
526 NNRNKB |z V) Gruntowanie padfoly preparatami "CERESIT CT 17 i"ATLAS UN m2
4.2 |202 113402 |GRUNT" - powierzehnie plonowe
28
poz.627 m2 112115
I [RAZEM | 112.118
527 [KNR-W 2-02 | Licowanie $cian plytkami 2 Temmient szivcziyeh o wymiarach 20x25 on na za- m2
d.2.|0840-05 prawie Klejowe]
28
((0.5+1 265y 2+(C.24+0.51 +3.001.76+0.12¢1.0)°2+1.12°2+01 2P25+2.5" m? 53.220
{0.41+0.55+0.35+0.15°2¢1.1 5 2+056+2)-0.842.05°2-1 02.05°3
(02440 511 5015241 SR5*2+{(.25+0.9+3.505+1 060840 12+1 03+1.05 [ m? 56.895]
2H 0‘395+Q.9+Q.25+2.855}"23*2.5—&.8*4*2.05«5}.9*2.65—1 0205 |
N E— RAZEM | 112.115]
606 |KNR 401  |Obsadzenis kratek wentylacyjnych w Scianach 2 cegief szt
d.2,|6322-02
26
10 szt. 10.000
529 Dostawa | montaz na Scianach luster 2
d.2. kalk. wiasna
26
37753 443.2°4.3+3.2°2* 1 24+0.95 i 44.406 _
RAZEM | 44.406
2.2.|Raboty malarskie
7
630 KNRW A-01 | Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.2.|1216-01
27 :
133.8747.45+13.61+11.43+12.66+24.43+5.92 m? 208.880 ]
RAZEM | 208.88¢
631 |[KNR 401 | Przygotowanie powderzchni pod maloware farbami emulsyinymi staryet tyn- m?
d.2.|1204-08 iGw z poszpachiowanient nierdwnasc
270
{16+150+100+10+40+59.5+1 G040 5+40+260+ 40+ 26040+ 7607 2+{406+ 313 4316.000
4D5+4D+ 15 2y E24M1 072
] RAZEM 4316.040
Z32INNRNKE | |({z.ViD) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i"ATLAS UN} m
42,202 1134-62 |GRUNT" - powlerzchrie pionows
2.7
556.993 <poz.633+poz 634> m2 556.993
) ] RAZEM 556.993
633 KNR 4-01 - |Dwaokrolne malowanie farbanmi Zrywalnyn, odpormyr nd Ecleranie starych  [m?
d.2.11204-02 fynkaw wewnetrziych Solan - Seiany v kolorze pastelowym
27
' 316.103 <poz.631> n? 316.103
: : |RAZEM 316.103
634/ KNR 2-02 | Dwukioine malowanie farbami zrywalnymi, adpornymi na cierania powierzch-1a? :
d.2. | 150501 i wewniglrznych - tynkow hadiich bez grunfowartia - Solany wkolorze pastelo-
~ 2.7|analogia wym
' 153,665 <poz.819+poz.620> in2 153.665
par, 2.05, 206- adiaé glazurs: : i
{0.9+1 265)*2£(0.24+0.51+3.0)"2+1 7E+0.12+1.0°2+1 04+1.02+0.32+0.41+ m2, 49.300
0.55+0.35+0.16*2)"2.5 )
{(0.24+0.51+1 6+0.15)2+1 265+(0.25+0.9+0.505+1 0y2+0.9+0.12+1.03+ m? 37.925
. H0.395+0.9+0.25)y'2.5 : ' : :
i - : : . RAZEM 240.850
-1 635/KNR 202 |Dwukroing atowanis farbami zmywalnymi, odpoznymi Ra &cleranfe powisrzch-im? :
d.2.1 150503 ni wewnelrznych - podioZy gipsowych z gruntowanier - Sclany w kolorze pasie-
2.7 Thowy ’ i :
’ ((4.285*2+0.5-0 242y 2-1 42-0.64'243.33+1 93+3 0441 0+2.85+1.39+1.15+ 2 158.535
2 47544 .0+1.78+1,135+1 57+2.3+2 29v3.5-1.6°2.05-0.92.0°
15.230
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Ep. Podst Qpis  wyliczenia Jam Poszez Razemn
636/KNR 401 | Przygotowanie powierzehni pod maiowanie farbami emulsyjnymi starych fyn- mZ
d.2./1204-08 kéw z peszpachlowaniem nierdwnosci
27
(7.46+13.61+11.43+12.08+24.45+5.92)°75% m2 56.265
RAZEM 56.265
637INNRAKE  |(z.VIl) Grunfowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI Im2
d.2.1202 113461 [GRUNT" - powlerzchnie pozicme
27
p0z.638+poz. 638 2 75.020
| RAZEAM 75.020
633 KNR 4-61 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw wewnefrznych suff- m?
d.2.j1204-01 tow :
27
p0z.636 ) ) m2 56.265 :
] RAZEM 56.265
630 KNR 292 | Dwikrotne malowanie farhami emulsyinymi powierzehni wewnelrenyeh - fyn- m?
d.2./1505-01 kéw giadkich bez gruntowania
27
!(7.49+1 3.61+11.43+12.08+24 49+5.92y25% m2 18.755
: RAZEM 8.758
640 Oblozenie piytami = welny drewniane] sufifu w pom. 2.2 -wg profekiu m?
d.2.[kalk, wiasna ]
27
133.87 2 133.870
' RAZEM 133.87¢
2.2 (Wentylacyine kanaly
g
641 |KNR 217 |Przewody wentytacyjne z blachy stalowef, kolowe, typ S(Spirc) o &r.do 200 mm |m?
d.2.10422-02 - udziat ksztaltek do 35 %
238
{0.5+1.1240.24+3.12)2°3.14°0.08 m2 2562
I RAZEM 2.502
2.2, \Wywéz 1 utylizacia gruzi
b
B42IKNR 4-61 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materialdw z rozbiorki na cdleglosé  |m®
d.2.16108-13 +  {do 10 km wraz z oplatq za skiadowanie
2.9|KNR 4-01
0108-16
poz.5450.025+p02, 546°0.025+poz. 5470,05+218.5°0.05+20,662°0.025+ 18] 40.854
26,650 06+6.371+30.405°0,1+1, 845+ 4. 051+0.41 G+52 2030 025+53.145"
10 075+ 3-0 .04+ 3.075°0.04+20 5°0.25%0.03+0 33+38.04'0.05+0.5°0.12%
10.12+0.065+4°0,12°0.2 : .
f |RAZEM 40.654
2.2, Studnia wlazowa
10 .
_B43|KNR 401 [Wykopy o $cianach pionowych przy adkrywaniu odoinkami istniejgeych funda- [m? I
d.2.[0104-02 mentow w gruncie kat. B
2.10janalogia l
2040720 115 16.000
[RAZEM 16.000
544/KNR 2-62  |Podkiady betonowe na podfoZu gruntowyrm - tzw. chudy beten m3 '
d.z2| 116101 :
2.10]analogia I )
. 2.36"1 .34*0.05 . m2 . 0158
RAZEM 0.158
B45TKNRW 2-02 | Pivty fundamentowe Zeibetowe - 7 Zastosowaniem pompy do befont! (do t m3 im?
d.2.10205-61 - lwjednym m:a]sm‘) :
12.10/zs2.r03 .
-|5.7. 990705 | ) :
1.24°2.16%°0.2 : . ) s 0.538
, ; RAZEM 0.538
546 KNRW 2-02 | Sciany betonowe proste gruboscx 20cm WYSOKOSCI de3m-z zastosowamem m? :
d.2.;0206-61 -7 ;pompy do betonu :
2.10 : . .
&l OMLBE 22,164 B8y . . ) w2 7.521
: : RAZEM 7.821
647 [KNR-W 2-02 | Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 om réznicy grubosm - z zastosowaniem |m?
d.2.]0206-05 - |pompy do betonu -
210 Krofnosc =4 :
poz.646 m2 7.82%
IRAZEM | 7.821]
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<budynek "nowy">24.8°2
<igcznik nad kiatka>7.2

-5g-

Norma PRO Wersia 4.01, hiarzec 2003 r. Licancja: 37337 dla i

Lp. Podst Opis [ wyliczenia . Poszez Razem
546| KNRW 2-02 |[zolacje przeciwwilgociowe poviokowe bitumiczne plonowe —wykenywane na  [m?
d.2.{6603-01 zimno z amuls]l asfaliowe - plerwsza warstwa
2.10 :
(1.2471.858*2+2.16"1.88) m? 8.723
RAZEM _ 8,723
549 KNR-W 2-02 |tzofacie przeciwwiigociowe povdokowe biturniczne pionowe - wykonywans na  Im?
¢4.2.10603-02 Zimno z emulsii asfaltowe] - druga i nastepna warstwa
210
(1.2472.08°2+2.16"2.08) m2 9.651
S RAZEM 9.651
G501 KNR-WY 2-02 | [zolacje przecivwilgociowe powlokowe biturmiczne pozZiome - wykonyware na m*
d.2.|6602-01 zimno z emulsji asfaltowe] - plerwsza warstwa
2.10
2.36%1.34 m? 31462
RAZEM 3.162
651 | KNRYY 2-02 | [zolacie przeciwwilgociowe povdokowe hifumiczne poziome - Wykonywane na m2
d.2./0602-02 zimno z emulsji asfaitowe] - druga [ nastepna warstwa
2.10
2.36*1.34 2 3.182]
I RAZEM - -7 1
652 Vykonanie przykrycia studzienki wg rysunku szezegdlowege szt.
d.2.ikalk. wiasna
210
1 o szt 1.000
RAZEM 1 1.800;
FRIKNR 2-02  [WWykonanie drabiny wezowej - Zratana nakiady: drabiny stalowe 25 kgim m
d.2.11213-03
2.10 |ahalogia
1,88 m 1.880]
RAZEM 1.880
G54IKNR 401 | Zasypanic wykopdw ziemig z ukopdw Z przetzutem ziemi ra odleglosé do 3m i m®
¢.2.10105-02 ubicienT warstwami co 15 cm w grkat. i
210
poz.643-1.24°2.16%1.75 m* 11313
RAZEM | 11313
G55 KNR 401  |Wywéz Zlemi samochedami skrzyniowymi na odlegiosé 10 km grunt kat, ili m?
d.2.]0168-02 +  jwraz 7 opfatg za skiadowanie
2.10|KNR 4-01
0108-04
_pez,643-poz.654 md 4687
RAZFEM | 4687
3 Wyrniana pokrycia Z papy 1 docieplenie stropodachéw
656 [KNR 4-01  |Rozebranie chrébek biacharskich rurévr ognioveych, okapow, Kolnferzy, gzym- iz
d.3/0535-98 séw itp. z bachy nie nadajacej sig do uzytky
<budynek "no_wy“>O.4*9.79*2+D.3*24_80*2+0‘25"‘24.80*2 m2 35.112
<tgeznik nad Klatka>7 052 0.25+(0.4+0.81)0.25 m?2 3818
<tgeznik | praybudbwie>{2.96+11 20%2+0.5+2 6503 w2 8.550
<przybuddwka i przedsianek>o,25"(4,02*2+6,14*2+3,02*2+2,1 e 34 2+3,8%
4]
) - RAZEM 47.480
557 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace] sie do uzylki i '
- d3|0535-95
<tacznik | przybuddwia>8.5 m 8.50C
<preybudowka | przedsionek=8.1 +5.1 1] 13.200
' RAZEM 21.700
653 |KNR 4-01 Rozehranie fur spustowych z blachy nie nadajacef sie do uzytlal m
4310535-08 : ' '
' <bBudynek “nowy>4*8.20 m 32.800
<fgcznik nad klatkg=8.0 i 8,000
: ) RAZEM - 40.800
 659]KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajace] sig dao uzytku m :
d:3[0538-03 - . . ) 0
‘ 11.22 ] _ b 11.220
<przybuddwka przedsionek>3.02+6.04 m 9.060
= ‘ RAZEM 20.289
B60|KNR 401 | Rozebranie rynlen z blachy nie nadajacej sie do uzytku 1
d.3|0535-04
' m 49.600

m 7.200
I RAZEM ] 56.800
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Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
661 KMR 4-81 Rozbiorka pakrycia z papy na dachach hetonowych - 2 warslwy [Fd
d.3/0518-06 +
KMNR 4-01
3518-07
<kacznik nad Watlg»7.43°3.54+0.4°0.8 ma 26.622
<budynek "nowy"™>(23.92+0.2° 21 018 m? 246848
<tacznik | preybuddwka>11.2272.85 ' e 33211
| <przybuddwka i przedsiongk>1 TEO2 2B 124120614 2 38.791
S P e vy ey ‘RAZEM | 345472
G2 |NMRNKB  [{z.Vily Warstwy wyréwnuface i wygtadzajgee Z Zaprawy samepezicmujacef gr. w2
¢.3|262 1130-02 15 mm
analogia
| poz.663 m2 339.338
N RAZEM 339.338
BE3IKNR 2-02  |lzolacje z follf paroizolacyinej m2 :
d.3{0607-01
analogia
<budynek "nowy">23.92°10.1 5 w2 242.788
<fgeznik nad kiatkg>7.0¥3.78+0.470.8 m2 26.893
<igcznik | preybuddwka>1 1.46%3.2-8.24*0.5 a2 32552
| <przybudéwka i przedsionele>1.6*3.8+2.1 *3.02+6.14°4.02 2 37.105
FBAIKNR 202  |Wykonanie I montaz belek aporowych skrzynkowych o wys. 180 cm m?
d.3/0406-01 + drews.
#NR 2-02
180385
+katk. wias-
na
<budynek "nowy'>0.18*0.18"24.80°2 e 1.607
: drew.
<laeznik nad Klatka>7.03°0.18"0.18 md 0.228
drew.
<tacznik i przybudbwka=(11 AGHR D2 72432016018 e 0.667
draw.
<przybudbwka przedsionek~(6.1 A+4 02°2+3.02+2.10)°0,15°0.18 ra? 0.625
: drew.
[RAZEM | 3.427
S5IKNR 202 [lzalacje ciepine z welny mineralng] fwardej o gr. 18 om poziome z piyt uklada- m?
d.3|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
| 23 90%(10.15-0.1872) e 234477
<tgcznik nad Klatkg>7.03%(3.76-0.1 8v2)+0.408 12 24.363
<tgoznik | przybuddwka>{11 450261 (3.2-0.18°2)-5,24°0.5
RAZEM 258.540
GOBIKNR 023 | Przymocowanie plyt z welny mineralng] za pomocg lacznikéw meatalowych, te-  |sal
d.3[{2613-05 leskopowych do podioZa z betonu - w strefach skrajnych
anziogia
: 573.208 <poz.660"2> szt 573.2098
567 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrrewaing dwuwarstwowe m?
d4.315504-02 - papa podKladowa na wiskninie poliestrowsj o gr. min 3,4 min
- papa nawierzchnfowa na widkninie poliestrowe] o gr. miti 5,0 mm
<budynek “nowy'>23.92°10.1 54+2*0,24°0.36 : m2 242 961
<fgeznik nad Kiatka>7.03*3.78+0.4°0.8 Cm? 26.893]
<fgcznik | przybuddwka=11 A6*3.2-8240.5 m2 32552
<przyhudéwka i przedsionek>6. 1474, 02+3.00°2.1+1.6°38 m2 37.1G5
) ) RAZEM 338.511
568 KNRW 2-02 | Pokysie dechéw papa termozgezewalng, - ehrobki z papy Rawlerzehalowe] m2
4.3{6504-03 . o .
<budynek "nowy'>23.92“0.3*2+2.{)+0.3*(9.79*2+0.24*2+{}.64*4+‘E O4%4+1.24% {m2 25.394
2+0.44°2) ] S : i - . .
<fgoznik nad kiatkq>3,78*0.3*2+(0.7+1.G)*Z*D.Sﬂvyu‘a& m2 3288
<igeznik i przyhuddwka>(€}.5+8.24}*(}‘3- R " . mz 2622
<przybuddwka i _@dsienebo_s*_(a_.i 4+3.02+2 143 8°1.6) ) mE 5202} .
: - o . . : ' RAZEM 36506
660/KNR K05 |Obrdbka kemindw, wylazdw dachowyeh, murkow ogniowysh, sasfadujacych o :
d.3]6205-03 &oian listwami dociskowymi 1 elementami typu IZOKLIN faminowanymi 55 cm o
<budynek "nowy">9.7’9*2+O.24*2+0.64*4+1_04*4+?.24*2+O.44*2 m © 30,140
<tgoznik nad kiatka>3.78"2+1 0 2+0.7°2 . m 10,960
<tgoznik i przybudowka>0.5+8.24 . ) i 8.740
<przybuddwka i przedsionek>6. 1 4+3.02+2.1+3.8+1.6 m 16.660]
RAZEM | 66500
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Lp. Podst Opis L wyliczenia . Poszez Hazem
570/ KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragle o ér. 10 cm -2 blachy stalowe] ocynkowane] m
d.3(0526-02
<nad budyniiem nowyim Z uwagi na shornplikowane obegjécie gzymsu przyjglo 1m 38.360
wspGiozynnik do RMS=1,2>478.20%1.2
<tgoznik nad Klatkg=8.0 m 8.0600
| <przybugéwlia i przedsionek=2.2 m _ 2.200
|| - [RAZEM _ | 43.560]
&71 KNR-W 2-02 | Sztucery przy rynnach - z blachy stalowe] ocynkowanef szt
d.3{0519-08
analogia
2R+ 14243 szi, 11.000]
RAZEM | 1i.00¢
672 | KHR-W 2-22 | Rynny dachowe potokragle o $r. 12¢mi - 2 biachy stalowej ocynkowans] m
d.3/0419-03
<budynek "nowy">24.80°2 m 49.600
<lgeznik nad klatka=7 .20 m 7.200
| <przybuddwka i przedsionek>3.6 m 3.800; i
RAZEM | 60600
673 KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w razwinieciu do 25 ¢int - z blachy stalowe] acynkowa- 2
d.3;0514-01 nej
<hudynsk “nowy">0.25°24.80%2 m? 12.400
<tacznik nad Katka>(7.03*2+0.4+0.8)'0.25 m? 3815
<facznik i przybuddwka>(11 A5+2 F2+3.2:322y0.25 m2 5150
) <przybuddrka I przedsionek>0.25% (4.02+4.02+6.14+2 1+3.02+1 5:3.8) m2 6475
RAZEM 27.540
B74 KN 2-02 |Obrdbki prey szerokoso! w rozwiniacl ponad 25 om - 2 blachy stalewe] ooyn- m2 - ]
d.3|0514-02 kowans]
<budynek "now;f'>0.3*24.80*2+O.45*24,8{)*2+0.32*1 B40+0.4%1.0+0.80°8.79°2[m? 48.414
<tgcznik nad Katka>(7.03°2+0.4+0.8y°0.5 2 7.630
<facznik | przybudbwka>{11 AB+2 724324322505 w2 10.360
<przybuddwia i przedsionek>0_5*(4_02+4,02+8.1 452 1430011613803 m? 11.270
RAZEM 77514
E75 KNRAW 2-02 | Rynny dachowe pélokragle o Sr. 12 am - rontaz Z gotowych elemeniéw Z bla- [m [
d.310522-01 chy stalows] ooynkowane] 2 odzysku 89%
analogia
<igeznik i przybudéwka>11.48 m 11.480
<przybuddwia | przedsionek>3.02+6.04 m 9.060
RAZEM . 206.520
G76IKNRW 2-02 | Rury spustowe okragle o §r. 18cm - montaz z gotowych elementéw 2 blachy  |m
d.3/0528-61 stalowe] ocyniowanej z odzysku 80%
<tgeznik | praybuddwka>8.5 o 8.500
| <przybuddwka i przedsionel>8.1+5.1 m 13.200 .
: RAZEM 21700
677 KNE-W 2-02 [Montaz wylazu dachowego m2
d.3|1601-01
analogia
0.66*0.98 m? 0547
RAZEM I 6.647)
678 Vywiz | utylizacia papy wiaz z opialg 53
d.3[kalk. wiasna )
poz.861*0.01 m# 3.455
. ) RAZEM 3485
G670 KNR 4-061  |Wiywiezienie samochodani skrzyniowymi matarialow z razblérki na odlegiost  |m?®
dalotng-i3+  [do 1 km wraz z oplata za skiadowanie
KNR 401
810816
poz.656°0.01 +poz.658°0.1°0. 1+poz.660°0.1270. 1 s  {.564|
_ | RAZEM. | 1564
4| Dobudowante klatki schodowef '
4.1/Robaty ziemne
680 KNR-W 2-01[Reczne wykopy waskoprzestizenns {ub jamiste ze skarpami ¢ szerokesci dna {m? o
d.4.10306-02 do 1.5 m i glebokoscido 1.5 m ze Zlozeniem urobku na odkiad {kat. grunte 11
2 B2 4TV0. 06 12+ 2. T4 2)50% 3 20.332
' ) . : RAZEM 20332
551 |KNR-W 2-01 | Robaty zlemne wykonywane Koparkami przedsiebiernymi o pojemnosei yzkl
d.4.10201-08 0.40 m3 w gruncie kat. il z transportem urebku samnchodami samowyfadow-
1 czymi na odleglesé do T km .
poz.680 m3 20.332
| [RAZEM |  20.332
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Lp. Podst : Opis | wyliczenia fm. Poszcx Razem
682 KNRW 2-01|Regczne zasypywanie wykopsw ze skarpari w gruncle Kaf. [-llt z przerzutem na iy
d.4.10501-01 odlegiodé do 3 m - zageszezanie [gozne - 50% wykopow zasypad piaskiern
1
{poz.680+poz.681 )+(—poz.686—pcz‘687-;)02.688—;)02.689*0.8-poz_733*0.02— m? 28.286
poz,734*0.02w9%735*0.08) : .
683 Zakup | dostawa plasku zasypowego md
d.4.tkall. wiasna
1
poz.662°50% e 14.143
[RAZEM | _ 14.143]
GB4|KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk koparkarmi przedsigbfernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-1H me
d.4.10211-05 uprzedrio zmagazynowarns| W hafdach z transportem urobku samochodami sa-
1 mowyladowezymi ra odl.do 1 km
{poz.580+poz.651 )—poz.583*50%npoz‘681 m? 13.261 |
. RAZEM 13.261
GEGIKNR 2-01 | Nakiady uzupein.za kaZde daisze rezp. 0.5 km transportu penad 1 km samo- m3
d.4.:0214-02 chodami samowyladewczymi po terenfe b drogach grinfoveych ziem! kat -0V
1 KrotnosE = 18
poz.684+poz.661 11 33.593]
TIRAZEM | 33.593]
| 4.2iRoboty betonowe i murgwe 3 . L
585 KNR-\WY 2-02 | Podkiady z ubitych materialow sypkich w budownictwis misszkaniowym  uZy- m?
d.4.11103-C1 tecznodel publicznef na podioiu gruntowyir
2
<pad éawp(}.(}ﬁ*(&&*(ﬁ.?+2.8}+E}_42*G.8+3.24"‘0.38*8.3+G.?‘*0.56+f 53°0.65¢ o 0.411
2 740 8-2.95"5.24'0.2)
<pod plyle zelbetowa>2.96"5.24°0.15 w3 2.327
RAZEM 2.738
657 KNR 2.02  |Podiady belonowe na podtozu gruntowym - fzw. chudy beton m?
a.4. 1110101
Zlanalegia '
0.05%0.8%(6.1 +2_6)+€L42*(}_8+3,2‘4—*9.38*0,3+G.?*(}.66+1 530A6+27408) |m? 05686
<pod piyte Zefbetowa>2.96°5.24°0.10 me . 1.551
RAZEM 2117
AE8IKNRWW 2-02 [kawy fundamentowe prostokatne Seihatows szerokosc do 0.6 m - z zastoso- [P
d.4.|0202-01 waniem pompy do belonu
2 .
0.6*0.3%(6.1 +2.6}+0_?2*€?.3"€),6+3.24*G_28*G.3+{}_7*0_3*0.46+T B3 03045+ md 2810
2740306
| B RAZEM | 2810
589 | KNR-VY 2-02 |Fundamenty z bloczkéw befonowych na zaprawie cementowe] m3
d.4.1¢101-06
2
((3.2-2+5,46*2)*1.0-1 §°0.2-{4.24+0.6)*0.3)70.24 m? 3.741
RAZEM 3.741
BOD|KNR 202 | Piyta Zelbetowa - Z zasfosowaniom pompy do betonu m
d.4.|0205-014 '
2lanalogia
2.96°5.24*0.15 m? 2327
RAZEM | 23327
691 [KNNR 2 Zciany z bloczkéw YTONG o grubosci 20-24 cm m3
d.4.16386-02 Dopuszcza sig produkt zamieniy o przynajmniej takich samych parametrach
I .
{(5.85+6 6TY25(3 2245482y 0.24 me 28.165
(-1.6%1.6*7-1.6*2.05)"0.24 15 -5.088
T : L RAZEM L 23evE
692 |KNNR 2 Eoianki z bloczkow YTONG o grubosci 11,5 &, wys. bloczika 20 cm m? '
d4.|0266-04  |Dopuszoza sig produldt zamienny o przynajmnie takich samych parametrach |
2 o . :
((6_85+6.'6?)/2*(3.2*2+5.48’*2})*0.24 - md 28.165
{1.35%.44+1 4472.73+{2.73¢1 A5Y2H03LTS0.12° )1 172.05)0.1 15 me 0.046
) ] T - | RAZEM 29.111
693 KNNR 2 Sciany [ $cianki z bloczkdw YTONG - ulozenic nadprogy prefabrykowanych  m -
4.4, 0305-06 YN-200/24 ¢t 199 cm . )
2 : Dopuszeza sig pradukt zamienny o przynajmnig] fakich samych paramefrach
8°2.0 m 16.009
: RAZEM 16.000
6O4/ KNNR 2 Soiany | Scianki z bloczkéw YTONG - uloZenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.10306-06 YF-130/11,5 db. 130 o .
2 Dopuszeza sig produkt zamienty o przynajmnie} takich samych paramefrach
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L. Padst Opis [ wyliczenia Poszez Razem
1.3 by .300
| RAZEM B 1.300
BOBKNR 202 | Schody zetbetowe proste na piyce gruboSei & om - rgczne ukfadanie betonu jm® !
d.4.10218.02
2
2.96%1.61*3+2.03°1 .43 - m2 22.523
[RAZEM | _ 22823
506 KNR 202 | Schody zelhetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubodcl phyly - reczne mi2
d.4.]0218-06 ukfadanie betonu
2
2.96%1.61°7+2.03*1.4°3*15 m? 161.249]
: RAZEM - 161.248
GO7IKNR 2-82 | Przygotowanie | montaz zbrojenia slementdw budynkdw | budewli - prety gad- it
d.4.|8290-01 kie
2
(19.6+35.6+10.6Y"1.05/1000 t 0.069
RAZEM 0.06%
FOBIKNR 202 | Przygotowanie | monia zbrofenia elementaw budynkadw | budovdi - praty Zebro- t
d.4.10286-62 wane
2
997.52/1000-poz. 697 £ 0.829
: RAZEM 2,925
599 | KNR -V 2-02 |Wierice monolityczne na Sclanach revmetrznych ¢ szerokosei do 3Cem m?
d.4.10212-12
2
0.2470.25%(1 61*2+2.66+0.247252 ol 0755
10.24*0.25%(5.48*2+3.2°2)3 114 3125
; RAZEM 3.924
4.3 Pokrycie dachu - o ] [
700 KINR-W 2-02 |Murtaty - przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm?2 z larcicy nasyonej I
d.4.|0406-01 : drew.
3
Q14257272 s 0.137
drew.
RAZEM | 8137
701 HENR W 2-62 |Polaycle dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?
d.4.]0504.-02
3
4.07%6.32-3.86"0.3 i 24564
RAZEM | 24564
702 KNRAW 202 | Obrébki pizy szerckadcl w rozwinigeits do 25 o - z blachy stalowe] coynlowa- (m?
d.4.|0514-01 nej .
3 .
(4.07+6.32y°2*0.25 2 5.195
' RAZER 5,195
703IKNR-WY 2-02 | Deskowanie pofac dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.4.]0410-61
3
4.07*6.32-3.86"0.3 |m? 24564
' . . RAZEWM | 24864
704|KNR AT-05 | Folie wstepnago krycia (FWK) Ultadane na krokwiach (3°5 om) - rozstaw konie- m?2
d.4.|0103-04 fat 1,20 m - paroprzepuszczaina
3
4.07°6.32-3.85°0.3 m? 24.564
RAZEM | 24564
705|KNR-W 2-82 |Kiokwie zwykie diugosci da 4.5 e - przekrof poprzeczny drevma do 180 cm2 2 [m?
«.4.16408-93 tarcicy rasycone ' )
3 .
' 0.12*0.2%(3.7776+4.07*3) m - 0.838
. . : RAZEM . 0.836
706{KNR 2-02 Izatacje cieplne | przeciwdzwiskowe z welny minerainej gr. 20 ¢m m2 :
d.4.|0613-03 ' : . . _
3
4.676.32-3.86"0.3 m? 24.564
0423764 073) m? -4.180
: : : RAZEM 20.384
707IKNR AT09 |Folie paroszezelna ukiadane na Krolowiach - rozstaw kontrfat (3*5 cm) 1,20 m m?
d.4./0103-04 :
3|analogia
5.24%2.95 m2 15.458 J

-83-
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Lp. Podst Opis 1 wyliczenia famn. Paszez Razein
R I SN - ] RAZEWM | 15.468]
708 KNNRIW 3 [Deska czolowa okapu m
d.4./0511-01
3|analogia
592*2-3,86 . __m 7.980]
{RAZEM 7.980
709 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm -2 blachy stalowej acynkowans] m
d4.16526-02
3
7.0 n 7.000
I I E ] |RAZEM 7.0040
710|KNR-W 2-02 | Sztucery pizy rynnach - # blachy stalowej ooynkowane] szt.
d.4.j0519-08
3janalogia
1 . szt 1.000;
T T IRAZEM 1.000
711 |KNR-WY 2-82 |Rynny dachowe pélokragie o 5. f2om-Z slachy stalowsj ocynkowane] n
d.4.10518-83
3
S 50 m £.000
"____,_____,__—_.____g_____f_é___ﬁ_?_ |RAZEM | §.000
4.4|Robhoty wyloficzenicwe o o
712INNRNKR (2. VI[} Gruniowanie padio?y preparatam "CERESIT GT 17" i "ATLAS UNE m?
d.4.1207 1134-62 |GRUNT" - powierzohnie plonowe - kl. schod. wsp. do R=1,15
4
poz.713+poz.71 4 me 110771
TS g : - RAZEM | 118771
713|KNR 202 | Tynki wewnetizne Zunide kat. 1§ wykonywans recznie na sclanach stupach~ |m?
d.4./0863-93 K. schod. wsp. do R=1,15
4
(2.95+5.24)*2*{6‘85+6.6?)i2-(§ 481 5452t 167 2.96+2.0341.1870.51 48 im? 111,473
{ A4t 4450 BE+2 034(1.18+2.56)72
1 5%0.05+0.20°(1 . 6+2.05"2) o2 -2.440
N : [RAZEM | 198333
T14|KNR 282 |Wykonywane recznie tynki wewngtrzne zwrykde kat. fHi1V na bakach biegéw  [m#
d.4.10810-06 schodowych - Kl schod. wsp. do R=1,15
4|analogia
236°0.25°2+0.15*1.56+0.16°C.15 m? 1.438
S S— RAZEM | 1438
715|NNRNKR |z V) Grurtowanie padiozy preparafami "CERESIT CT 171 "ATLAS UNI m2
d.4.1202 1134-01 |CRUNT" - powierzchnie poziome - ki, schod. wSp. do R=1,15
o4 :
poz.718 ' m? 16.139
16| KNR 2-82 - | Tynki 2wykde blegdw kialek schodowyeh lat. Il w2
4.4.|0811-02
4 .
L1 jrozettdpeietERES o ] mz | 16139
[ S A— RAZEM | 18139,
717 KNR-W 2-62 | Konstrukeje rusztow pod okfadziny z piyt gipsowych z listew drawnianychna  |m2
d.4.|2009-02 stropach - . schod. wsp. do R=1,15 )
4
15.24°2.95 . 3154 15.458
. : : RAZEM | 15458
T718] KNR-W 2-02 | Okiadziny z piyt gipsewa-kartonowych GKE {suche tynk gipsowe) pojsdyncze m2
d.4.|2008-04 na stropach ra rusztach - Kk schod. wsp. da R=1,15 i b
4i -
: 5.24°2.95 - 2 15.458 o
- - : . ] RAZEM 15.458
715 KNR-W 2-02{ Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych GIF (suche tynki gipsowe) - dodatek za [m? '
d.4.|2008-08" druga warstwe na fusziach na stropach- -kl schod. wsp. do R=1,15 .
4 ’ . - ' :
524295 ) .. mZ - 15.458
— 1 I ] ) . - . RAZEM 15.458
TO0INNRNKB | |(z Vi) Gruntowanie podiozy preparatam “GERESIT CT 47" i "ATLAS UNI m2 :
d.4. 202 1134-81 GRUNT" - powierzchnie poziome : i
40 - .
poz.721+p0z. 722+p0z. 723 ' : m2 77.778
[RAZEM | 77.778]
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.
i 77,234

Razem

9.744

£0.800

7.956

Lp. Padst Opis i wyliczenia jrm. Poszcz
751 [KNE-W 2-02 | Oktadziny schoddw z plytek z kamieni srtucznych 30x30 e ukdadanych na 2a- m?
d.4.|1120-02 prawie Kejowe]
4
<stoprice>8*0.29"3*1 4 m? 3,744
RAZEM
722 IKNE-W 2-02 | Posadzid jedno- | dwubarvne Z piytek z kamieni sztucznysh 30x30 cm na za- m?
d.4 1103 prawie kisjowej ukladane metoda regularng - plytkd antypostizgowe
4
<podstopnie>&*0.17°1.4°3 m? 5712
<spoczniki>t 4471 79+2.96%1 .64 w2 21.522
) | RAZEM |
753 KNR W 2-02 | Gokoliki 2 ksztaftek z kamnieni sztucznych na zaprawie kiejowe] m
d.4.|1115-02
“ :
1 4470+t 79242 96°4+1.6"8+2.96-1 40.9°2-1 5:0.2°0+38%(.17+.29) m 40.8Q0
] ) RAZEM
oA KNRA 2-02 | Wykeranis balustrady BL-3 ze sial nierdzewnej zgodnie = projekiem m
d.4.11207-92
4ianalogia
3*2.23+1.3 . m 7.980
RAZEM P
725 KNR-WW 2-02 | \Wykonanie pochwyfu na wspornikach ze stall nierdzewns] zgodnie z projekiem jm
d.4.1 120803 -PT
4|anatogia - }
2583 ) 31l 7.740
. RAZEM
726|NNRNKE (= Vil) Gruntowanie podioZy preparatami “GERESIT CT 171 "ATLAS UNI m2
d.4. 1202 1134.62 |GRUNT" - powierzehnis plonowe - K. schod. wep. do R=1,15
4
poz.727 m2 126.810
} RAZEM
Dwukroine malowanie farbami zmywalnymi powierzshi wewngirzaych -byn-  fim?

727 IKNR 202
d¢.4.]1505-61 kiw gladkich bez gruntovania - ki, schod. wsp. do R=1,15, koloroveymi
4
poz.713+poz.716+poz. /14 mZ 126.810
RAZEM
738|[KNR 202 |Dwukrofne malowanie farbami emulsyjnymi powlerzchni wewnetrzaych - podfo- | m?
d.4.11506-03 2y gipsowych z gruntowaniein - ki schod. wsp. do R=1,15- na biale
4
poz.718 m2 15.458
l RAZEM

lzolacie przeciwwilgociowe powlokows bitumiczne poziome - wykanywane na

4.5\ lzolacje {docieplenie budynku uwzgledniono przy dociepleniu budynku *nowega™}
mZ

729|KNR 2-02
d.4.|86602-01 zimno z emuls] asfaltowe] - plerwsza warstwa np. Abizol R
5
poz.B87/0.05 m2 42340
0.656.1 +2 610,77 0.6:3.24°0.25:0.70.46+1 BY0.46+2.7406 2 2.367
RAZEM

7.740

126510

126.910

15.458

51707

lrolacie przecivailgociows powlokowe pifgmiczne pozionts - WYKODYWarc i m?

730/ KNR 2-82
zimno z emulsii asfaltowsj - druga i nastepna warstwa np. Abizol R+P

d.4./6609-08 bez statki metal. - wykoranie dylatacii gr. 2 om
Slanalogia .
; me

d.4.|e602-02
5
poz 728 1124 51.707
. . : RAZENM 51.707
T3 |KNR 2-02 | [z0lacie przeciwwiigociows powlokowe hitumiczne pionowe - wykanywane na m2
d.4.{0603-01 zimno z emulsfi asfaltowe] - plerwsza warstwa np. ABZOIR
S .
2*0.3*(6.‘%*2+4.§‘G*—2«'—2.T4*—2+3.6‘2‘26.84}+£}.3*O.3“4 . mZ 15.888
poz.889/C.24 ' m2 15588
00z.73670% : : m? 10.094 :
: ' . : -~ _[RAZEM 44570
SEIKNRE 202 |[zolace przecivwwilgociowe powiokows bitumiczne plonowe - wykenywane na m?
d.4.10603-02 - |zimno z emulsji asfaltows] - druga nastepna warstwa np. Abizol R+P
5 o : a
' poz.731 . m 44.570 .
B ' RAZEM 44,570
733]KNR 2.62  |izolacje cleplne | przeciwdzwigkowe 2 piyt styropiancwych pionowe na lepiku  |m2 .

3.960

1.0°(3.84+0.12) _ $ | .
RAZEM

3.960

4’__
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Lp. Podst Opis | wyliczenia j. Poszcz Razem
734|KNR 202 | Dylatacje z plyt styropianowych gr. 2 ot picnowe na zaprawie bez siatki metal. m?
d.4.10609-10 ]
Sjanalogia
3.84'6.85 m? 25.304
RAZEM | 28.304]
735/KNR 202 |izofacje ciepine i przeciwdzwiekowe 2 phyt polistyrenowych gr. 8 cm plonowe na m?
.4.1060808 kieju bitumicznym
5|analogia
{3.44*2:5.72+2.0811.0-1 02077032 m? 13.940
RAZEM 13.844
736|NNRNKB  |Wklgjenle warstwy siatki m?
d.4.|202 2608-05
5
poz.735+0.08°G m?2 14.420
RAZEM 14.420
73TIKNR BG-02 zolacie 1 uszozelnienia z dwuskiadniiowe elastyczne] zaprawy AQUAFIN 2K jm?
d.4. 1830102 na powderzehiiach plonowych rarazonych na dzialanie wilgoci grunfowej, gri-
5 hosé warstwy 2,00 mm - w milejscu uoZenia plvtek
poz.736°30% m? 4.326
RAZEM 4,326
738|KNR 2-02  Hzolacie przeciwwilgosiowe i przeciwwodne z folif polietylenowe] szerokie] pozio- 2
d.4.10607-41 me podposadzkowe
3
2.96%5.24 31 15510
: RAZEM 15.510
73glknE 2-62  lIzolacis ciepine | przecindZwigkowe z pivl styroplanowyok poziome ia wierz- il B
d.4,|0609-03 chu konstrukeji na stcho - jedna warstwa - izolacja clepina posadzki - styro-
5 plan gr. 10 em
2.96%6.24 2 15,510
| RAZEM 15.510
4.5|Stolarka okienna i drzwiowa .
TAGKNR 4-81 | Obsadzenie odcieznic stalowych ogynkowane, fabrycznie lakierowane, dia mZ .
d.4.|6326-02 drzwi wewnalrzlokalowych montowane w Seianie merowane; - np. oScleznica
6| analogia katowa duza -y PORTA
<qr. 6. 12 cm>G.9*2.0 m? 1.800
: RAZEM 1.800
741 KNR 2-62 | Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnglrzne jednodzielne petne o powlerzehni po- i
d.4.[1017-62 nad 1.6 w2 fabrycznie wylkoriczene kompletne - plyta otworowana, skezydio Ho-
8 czone, kalor hisfy, wyposaZone w zamek na wiiadks patentowa, klamki
0.9°2.0 ] m2 1.800
RAZEM 1.868|
742 KNR-W 2.82 | Drzwi zewngtizne z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW, hiale, szklo ze- |12
d.4.11618-05 spolone, k=1,1
6|analogia
<pP12>1.572.05 m2 3.L75
. RAZEM 3.075
743 KNRWY 2-02 | Okna 2 ksztallownikéw z wysokotdarowego PCW o powicrzehnt ponad 1.5 m2 jm?
d.4.|1618-04
&ranalogia
<(1>1.6*1.6*7 2. 17.820 .
RAZEM 17.920
7 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych w Scianach z cegiet szt. ’
d.4.|6321-02 .
8
: 7 szt 7.000
’ . . RAZEM 7.000}
TAS[KNR £-91  [Dostawa podokiennkikow z postformingy szer. 20 om T ! b
d.4.10321-02° ) :
6 .
poz.7441.7 m 11.860
- - ' - IRAZEN 11:500
5| Dobudowanie przedsionka windy 1 schoddw zewr. $8-S18iSit -
5.1 !Roboty ziemne ) .
748 KNR-W 2-01 | Reczne roboly ziemne z franspottein urobku samechodami samowytadowczy- . m®
4.5.10301-02 |k na odlegiosé do 1 km (kat. gruntu 1if) ' i
1 . .
0.85%(0.75*(2.07+4.93)+1 26*(2.07+1.81 +4.9342 35)+0.9%(1 A4+0.4°2)+1.4° 1m? 12.908
(2.15°2+1.44+0.8})*50% ’ )
<811>0.1541.41+0.74:0.12)"2.10 m3 0.715
| RAZEM | 13.623
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis I wyliczenia Em. Poszcz Razem
747 KNRVF 2-61 | Roboly ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnoset fy2ki ¥
d.5.|0201-08 0.40 m3 w gruncie kat. [ z transpertern urobku samochedami samowytadow-
1 czymi na odiegiods do 1 km
poz.746 m3 13.623 i
RAZEM | 13623
748 KNR-W 2-01 | Nakiady uzupetiigjace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.5.|6210-62 km samachodami samovwyladowezymi po terenie ub drogach grunfowych zieml
i kat. HI-IV
Krotnodé = 16
poz. 746 poz 7 47-poz 749 m2 5797 4
RAZEM 5787
745 KNR-W 2-01 | Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat. -l z przerzuten na 3
d.5.|6501-61 odieglesd do 3 m - zaggszozanie rgczne - zasypanie plaskiem
1lanatogia
(poz.746+poz F47}- poz_?52+poz.?53+poz.754+{),2"poz.?55) 3 21.448 .
RAZEM 21.448
750 KNR-W 201 | Reczne zasypywanie wnegk za scianari budowli piaskiem, zaggszozanis rgcz- me
d.5.10502-0% ne
tianalogia
0,254, 55+(0.20+1.46)/2°2.4*(1.3-0.24)+1 B472 540,07 +1.84%1.6°2.7 ms 19.071
0.3*1.97%1.88 e 1.088
RAZEM 20176
751 Zakup i dostawa piaskir e
d 5. kalk. wiasna
1
ROz T48+poz 750 e 41 6518
RAZEM 41.618
5.2|Roboty konstrukeyine
752 [KNR-WY 2-02 [Padiiady z ubitych materiatéw sypkich w budownlchwie mieszkaniowyrn | uz‘ﬂ m3
d.5.] 1193-01 teczroscl publicznef na podiozis gruntovwym
2
(4.93°2+1 512 3562,07° 27 0.05°G.45+(1 AP ATR047 4700506 mE 0672 . .
] RAZEM 0.672
753 KNR 202 |Podiiady betoriowe na podiozu grumowyi - =W, chiudy beton IS i
d.5.;14014-01
2|anaicgia
(4,93°2+1.81+2.35+2.672)0.05"0.45+(1 44242 45°2:0.4°4*0.00*0.6 jme 0.672
RAZEM 0.672
754| KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetows szerokosgci do 0.6 m - z zastoso-  [m3
d.5.10202-01 wanlem pompy do betonu
s
{4.93*2+1.61 +2,35+2.07*2)*0.25°0.25+(1 44" 2+2. 1 52+0. 84 0.25°0.4 a? 2.013
RAZEM 2.013
755 TKNRA 2-62 | Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawle cementowe] n®
d.5.|6181-65
2
0.24%(4.932+1 81)*1.33+2.35(1.33+2.31 Y221 457(2.31+2.38}} 3 71658
0.24%2 391 44242 15240 44 F7) m? 5.036
] RAZEM 12.202]
7E5 | KNEW 3-02 [Zelbetawe plyty stropowe grubosdcel 15 cin paskie - 2 zastosowaniem pompy do |m?
d.5./0247 62 betonu
2
11.68%2.7 m? 4.320
RAZEM 4.320
—57 KNRW 2.02 [Wierice monelityczne na Scianach zewnglrznych o szerokoscide 30 cm (1332
d.5.j0212-12
Zlapalagia
<na Solanie fund >(2.94°2+1.6)°0.24°C.24 1 0.431
<na Scianie zewn.>{(0.24+1.6+0.775) 2+(0.565+1 035+0.24° 2y 0.24°C.25 m¥ 0.435
. ] RAZEM 1.866
758/ KNR-W 2.02 | Schody Zeltbetowe - stopnie betonowe zevmetrzne | wewnelrzne na gotowym | me :
d.5.10218-01 pociozu - Z zastosowaniem pompy do betonu
2 : ’ :
2 g4*1 03 0.15+2 641 300 23+4 551 OC.15+0.F4 4. 417021 3153 3418
51171 492060 15+0 35 (1.40° 2+ 206" 2+(0.74-0.15) 2)+0.74°0 21 206 |md 3.927
- : RAZEM 7.345]
SEG KNR- 2-82 | Schody Zelbetowe belki podestowe i kotwigce -2 zastosewaniem pompy do be- |m®
d.5./0218-07 fonu
2janalogia )
5,950 2442 145+2. 145 0.24°0.32+1.3°0.3170.24+4.41"0.25°0.24 ms 0.655 _l
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KSIA7 KA PRZEOMIAROW

Lp. l Podst Opis 1 wyliczenia oIk Poszcz # Razem
| RAZEM 0,655
TEOIKNNR 2 Sciany z bloczkéw YTONG o grubosel 20-24 cm m3
45.10308-02
2|
[ 0.24*((0.21+1 B+0.775)*2+{0,565+1.035+0.24°2))3.0-(2.05*1 51 2*1.6-1.0° |m? 5.423
F 20)°0.24 | f
| | RAZEM | 5.423
TETHKNNR 2 Soiary | $cianki z bloczkow YTONG - tloZenle nadproy prefabrykowanych Im
d.5./0306-06 Y¥N-200/24 df. 188 cm
2
1 o 1.000
RAZEM i.00¢
TE2|KNNR 2 Selany | $cianki z bloczikdw YTONG - wiozenie nadprody prefabrykewanych i1 ' ]
d.5.[0306-06 YN-175/24 b, 199 cm
2
12 m 2.000
| RAZEM | 2,000
763[KNR 2-02  |Przygotowanie | monta? zbrojenia slementdw hudynidv E budowli - prely glad- (£ 1
d.5.,0290-01 kie
2
(0.5+8.2+15.8+34.9+10.7+4.3)*1.05/1000 t 0.0g8
A (suma czedciowa) e
i t 0.088
) 721411000 t 0.079
f . RAZEM 0.167
7641KNR 202 | Proygotowanie | montaZ zbrojenia clementdw budynkdvw { budowd - predy zebro- 1t
d.5.]6296-02 wane
2 .
(76.9+274.33)/1000-poz.763A t 0.263
| [RAZEM | 0.263
5.3 | Pokrycie dachu . . .
765 KNR 401 |Wykucie gniazd o giebokedé 1 ceg. w Sclanach z ceglel ra zaprawie cemento- [gnizzd, { }
d.5.10346-03 wo-wapienne] dia belek stalowych | |
3
2 |gnizzd. ] 2 OOOI
i ] | 'rRAZEM | 2.000
766/KNR 18-61 |Befonowanie poduszek 3 ]
d.5.102063-17
3
f 0.270.2°0.05°2 m* 0.004
5 RAZEM 6.004
767 KNR-Y 2-02 |Murlaty - przekrd] poprzeczny drewna do 180 om?2 z tarcicy hasyong] me
d.5.10406-01 drew,
3
0.1*0.12%4.65*2 e a.113
Idrew_
| ' ! RAZEM g.113
7E8IKNR-W 2-62 | Pokrycie dachdw papg termozgrzewaing dwuwarsivowe tm2 '
d.5.0504-02
3
{4.41-0.635)*3.14+2.82*0.635 m?2 13.644
| ] RAZEM | 13.544
769/ KNR-W 2-02 |Obrébld przy szerokoscl w rozwinizciu do 26 cmt - 2 blachy stalowe] ocynkowa- s [
d.5.10514-01 nej
30,
(.2544.41-0.635+3.14} m? 1.729
. ) ) RAZEM 1.728
770/ KNRW 2-02 | Obrobki przy szerckodei w rozwinieciu poriad 25 em - Z blachy stelowej coyn- | m? .
d:5./0514-62 kowanej '
3 .
: - |{0.635+2.82+4.41*0.3 m? 2,360 .
: B : j | RAZEM 2,360}
771 | KNR-W 2-07 | Deskowanie polact dachowych z tarcicy nasycone} m
d.5.]0410-61 :
3 - . '
{4.41-0.635)*3.14+2.82*0.635 m2 13.644
- ' - | |[RAZEM 13.644
772 KNR AT-09 |Falie wetepnego krycia (FWK) Ukladane na krokawiach (3*5 omy) - rozstaw kontr-jm?

d.5.18103-04
. 3janalogia

fat 1,40 m - paroprzepuszezaina
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Lp. Podst Opis [ wyliczenia .. Poszcz Razem
(4.41-0.635)°3.14+2 820.635 - m?__ | 13.6441
RAZEM | 13.644
773 KNEAW 2-02 | Kiokwie zwylde diugosc do 45 m - orzekrdj poprzeczny drewna do 180 em2z md
d.5.{0408-03 tarcicy nasyconej
3
0.42°0.2°3.13*310.12°0.2°2.5 m? 0.285|
|RAZEM | 0.28]
774KMNR 202 | Izolacie clepine | przeciwdiwighows 2 welny mineralnef gr. 20 om m2
d.5.]0613-03
3
{4.41-0.835)3.14+2.82*0.635 m?2 i3.644)
RAZEM 13.644
775 KNR AT-09 |Folie paroszozelna uldadane na Krokwiach - rozataw kentriat (3°8 om) 140 m 12
d,5.|0103-04
3lanalegia
{1.6%2.805¢2.035"3.14) m2 10.558
: o ] IRAZEM [ 10.558]
7iIHNNRW 3 [Deska czolova olapu 531
d.5.|0511-01
3|anafogia
' 4.41-0.63% m__ | 37751
o : RAZEM 3.778
777| KNRW 2-02 | Konstrukele uszidw pod okfadziny 2 plyt 7 listew drewnianych na stropach m?
d.5.12008-02
3
£12+2.82°1.935 15 G577
: RAZEM 9.577
778 | KINRW 2-02 |Rury spustowe okragle o ér. 10 cm -2 blachy stalowe] coynkowanef 7]
d.5.10526-02
3
5.0 m 50000
779 | KNRY 202 | Sztucery pizy rynnach -z blachy stalowsi ocynkowane] szt.
d.5.16515-08
3ianalogia
1 szt | 1.000
RAZEM | 1689
780 KNRW 2-02 | Rynny dachowe pélokragte o &r. 12 om -  Blachy stalowe] coynkowans] m
d.5.i8519-03
3
3.6 m 3.606
! RAZEM 1.60¢

ohczeniowe - { w porm, 1.22 uwzgledniono w ramach robdt rermontowych partery budynku starago) |

5.4 Roboty wyk {
=51 |KNR 4-01  |Przybicie do rusztu plyty OSB i gr 12mm mZ

d.5.|0820-03

4lanalogia
. 2821935 2 : 5.457
) RA&ZEM - 5457
752 |NNRNKE Preyklejenie na plycle warshvy statki m2
d.5.|202 2608-08
4
2.82%1.935 m? 5,457
] . . RAZEM 5457
783 KNR AT31 | Tynk elewacyiny clenkowarstwowy mrineralny ~wykonany recznis; warshwa po- (M2
d.5.10502-01 $rednia na strople
4lanalogia o
) 28741935 . . = i 5.457 i
I ) ] . RAZEM 5.457 |
784[KNR AT-31 | Tynk elewacyjny clenkawarstwowy mineralny barwiony w rmasie ~wykonany m? :
d.5.|0502-03 recznie na stropie '
" 4/analogia ' : :
: : |2.82%1.935 : ) mZ_- 5457 :
" . ' RAZEM 5457
785|HNRNKB (z V1) Giuntowanfe podieZy preparatami "CERESIT CT 17 i "ATLAS UNE m2
d.5.1202 1134-01 |GRUNT" - pawierzohnia poziomne
4
poz, 786+poz. 787 m 35.838
'RAZEM 35.838
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KSIAZIKA PRZEDMIAROW

Lp. Podsk Cpis i wyliczenia e Poszcz Razem
785 KNR-W 2-02 | Oktadziny schaddw 2 plytek z kamient sztucznych 30x30 cr ukladanych na za- m
d5.41120-02 prawie Kejowej
4
4.41*0.37%3+0*1.3*0.33+3*0.37°2.08 2 11.043
RAZEM 11.043
787| KR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne Z piytek z Katmieni sziucznych 3030 cm naza-  |m*
d.5.41111-03 prawie klejowef ukladane retoda reguiarng - plytki antyposiizgowe, mrozood-
4 porne
£ 932 §2+4.55+1 48<spoczniki> m? 12177
<podstopnie>0.12°4.41*3+1 . 39°0.16 m? 3.460
81151 A41%2.06+370.1652.06+3+*0.37+2.06+<bokt schoddw 511{{1 At m? 8.158
0.74)*0.75-0.37*0.125"3)"2 i
RAZEM 24.798 |
788 | KNR-W 202 | Cokaliki z kszlaitek z karpfeni sztucznych na zaprawie Klejowef m
d.5. 111502
4
FH0.12+0.37+8(0.16+0.33)+1 B4 55¢0.53+0.1242 82+1 3342 941 §+0.272m 19.270
21-1.5+0.127°2 m 0.840
RAZEM 20.110
759 KNE-W 2-92 |Wykonanie balustrady BL-2 ze stall nierdzewnej zgodnie z projeklem m
d.5 [1287-02
4|analogia
3.0240.98+<dia 811>1.0°2 M 6.000
. RAZEM £.000]
700 [ KNRWY 2-02 |Wykormanie pochwytu na wspormnikach Ze stali nierdzewne] zgodnie z projekiem o
d.5.11208-02 -PBIPS
4ianalogia
1,23+1,32+3.23 m 5.780
RAZEM 5.780
791 |KNR-W 292 Wycleraczkl do abuwia typowe Z gretinglem stalowym szt.
d.5.;1218-03 .
4analogia
) 2 szt 2.0a0
RAZEM 2000
5.5 ]Izolacje {roboty przy elewacyi uwzgledniono przy decieplenit budynku "nowega™} o
7o [KNR 2-02 | lzolac]e nrzeciwwilgociowe powlokowe pitumiczne pozioms - wykonywane na m2
¢.5.|0602-01 zimno z emulsii asfaltowe] - plerwsza warstwa np. Abizol R
5
(A.83°2+1 S1+2.35+2. 0727 0.05 0.45+(1 445047 1572:0. 47406 ez 5.677
(4.93°2+1 BI+2.36+207 2P 0.25+(1 4221 52+0.447 0.4 m? 5052
_ : RAZEM | _ 13.729
705 KNR 2-02 | lzolacje przeciwwiigociows powlokowe bitumiczae pozZiome - wykonywanona |2
d.5.|0662-02 Zimno z emulsii asfaitows] - druga | nastgpna warsfwa np. Abizol R+P
5 ’
poz.792 m2 13.729
RAZEM 13.728
704|[KNR 2-02  |Izolacje preecivweiigociowe powdokowe biturniczne plonowe - wykenywane na m?
d.5.10603-01 zZimino z emuls] asfalfowe] - plerwsza warstwa np. Ahizet R
5
<iawy fund.>(4.93'3-0,25"2+1.81 #0340, 2542 357241 4342 0T 2+2.15%4+1 44" jm? 10.838
3+30.472)*0.25
<$ciany fund. i $e. sasfedniego budynku((4,93°2+1,81)*1,33+2,35"(3 3342,
312+, 14542,31 +2,38)12+2 367 (1 A4*032 15°2+0, 422} .
] RAZEM 10.938
705 |KNR 2-02 - | Izolacje przechwwilgaciowe powickowe hiumiczne plonowe - wykonywane ha m )
4.5.|0603-02 Zimhe z emulsji asfaltows] - druga | nastgpna warstwa np. Abizol R+P
poz 794 m?2 10.838 '
. RAZEM 10.838
795]KNR 2-02  |izolacie ciepine i przeciwdzvigkowe Z piyt styropfanowych pionowe na lepike  |m? ’ )
d.5.|6603-08 ez siatki metal. - wykonanie dylataci gr- 2 cm ’
" 5lanalogia : ) ’ . : )
b (2.07+0.4+1 440 4+0 7540 25+0.6404. 030,250 0 80521 m2 9.838]
- RAZEM 9.838|
797 KNR 202 |Dylatacje z phyt styroptanowysh gr., 7 om pionowe na zaprawie bez siatki refal. 2
d.5./0605-18 :
5lanalogia : :
. (2.07+0,4+1.44+0,4+0.25+0,25+0.64)™1 B3+0.36%(4.93+0.25*2)+1.6"0.15 m? 12.168]
| IRAZEM ' 12.168

6| Dostawa I mentaz platfgrmy hydraulicznef | dzwigy fowarowego
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KSIAZ KA PRZEDMIAROW

Lp. Fadst Opis { wyliczenia \ jm. Poszcz Razesmt
798 Dostawa | monta? platformy hydrauliczng] ¢ wyim. zevm, szybu 1,6371,43 oy - [fpt.
d.6|katk. wiasna zgodnie z projekiem - wiaZ 7 dokumentacig 1 odbiorerm z udzialem UDT [
Hepl. 1.000
| RAZEM 1.000
799 Dostawa | montaz dawigu towarawago o udzwigy 300 kg - zgodnie z projektem i,
4.6 kalk. vetasna - wraz z dokurentacig | odbiorem Z udziatem UDT [
1 ] Kpl 1.00C
| RAZEM | 1.000
7|Zadaszenie patio ) o
) 800 Wkonanie zadaszenia patio - polrweglain wloZony na konstrukcii z drewna kie- Bl
&7 kalk. wiasna |jonege mocowans] do Scian budynkdw wg projekiu:
- poliweglan o gr. 2 om na fatach drewnianych o wym. bx12 cm - pow. 2%3,
- 16x9,92 m
- konstruicia z drewna Klejonego - 5 2k o wym. (25+-50p12cm i di. 9,82 cm
- marki stalowe - 10 szt
- wykonanie rynifen 2 szt
kpl. 1.000;
RAZEM P 1000
801 [KNR- 2-02 | Ruiy spustowe okragle o 8r. 10 cm - z biachy stalowsj coynkowanef I
d.7]0526-02
502 m 10.000
: RAZEM 16.600
807 | KNRIWY 2-02 | Srtucery przy rynnach -  blachy stalowe] acynkowane] szl
d.7:0518-68
analogia
2 szt 2003
RAZEM Z.000
g|Elswacia
8.1|Dacieplenie Scian ) o ]
203 KNR-W 2-02 | Odenvanie styropianu docleplajacege fragment §ciany im2
d.8.|0608-11
1|analogia
2570 w2 17.500
| I RAZEM | 17.500
804|KNR 0-23 | Przygoiowanie starego podtoza pod dacieplenie metods lekkg-makrg - oczysz- m?
d.8.:2611-01 czenie mechaniczne | zmycie
1
580.493 m? £80.493
. RAZEM 5804931
05 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podiosa pod docieplenie mefody fekka-mokeg - jedno- 2
d.8.12611-02 krotne grurdowanie emuls@
{tanalogia
<nowe>104.125 m? 104125
<gtare>580,483 i 580.493
RAZEM 684.618
S0G/KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynidw plytari styroplanowymi gr. 12 cm klejorymi do pody m2
d.8.|6185-03 toza wraz z wykonaniem wyprawy elewacylne] minerainej barwiona] w masie-
1lanalogia roboty wykonywane recznie
A-A
2.80*6.60 i 17.180
B-B
{11.53°6.60)+(5.80"5.90)+(9.55"8.80} m? 207.058
Cc-C
(20.70°7 A0} +(3.9070.70) n? 155810
D-0 4
9.55"8.2C m? 78.310
BE -
(20.85°7.40)+(3.55°0.50) 2 156.065
D-D 2 ' i )
{7.30°6.90)+{0.75"6.10)+(2.80"6.35) m? 72725
-3 - :
[(3.90+5.20+3.00)6.60-(1 95°3.60) m2 83.4001
A (suma czgdcivwa) e
. m2 770.828
przeszkienia :
(1.70°2.7)-{1.50*1.50) m? -6.840
- -{3:00*2.00)-{{3.15*1.60)*2}-[{1.50™ 50)74)-{(2.90*0.80)"4] 2 -35.520
[(1.50*2.05)4}-[{2.60°2.05)*8] m2 -54.940
(1.5072.05y°3-{1.50" 35H{(2. 602 05)*5]-{(2.60*1 .35y 3}-(1 5Q*2.05) mZ -51.505

-] -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzes 2003 r. Lisencia: 37337 dlali




rob budowlane catosé przedmiar.ath

KSIAZICA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzee 2003 1. Licencia: 37337 dl= |

i

Lp. Podst Opis t wyliczenia 1. Poszcz Razem
-J(1.50%1.50)*4]-(1.50°2.05} m? 12075
|[{1.40%1.80)*6]-[(1.40*1.40)*7] 2 -29.680 -

o (RAZEM | 580.058]

B07|KNR 033 | Oclepienie Scian budynidw piytami styropianowyrmi gr. 10 cm Klejonymi do pod-|m? :

d.8.1065-02 toza wraz 2 wykonanier wypravry elewacyine] rmineralne] - roboty wykonywane

1ianalogia recznie

K-1

{3.55°6.90)+(5.9276.80)+{3.65°C. GO¥{(210°7.00) mé 104.638

K-2

(2.94+2.28+2_94)’2.90 m2 23.664

A (suma czedciowa) i
m2 128.300

przeszklenia

-[(1.50%1 50y8]-{1 50*2.10) m? -168.650

{1.50°2.05)-(1.20"1.60)-(1.10"2.30) m? -7.528

- RAZEM | 104125
808|KNR 8-33 Odque@hnbmWN@wMWamSWmmmmwmmn3cmMﬂmmeopM—1#
d.8.|0105-02 foza wraz z wykonanieny wyprawy elewacying] ~ roboty wykonywane reczrie -
1ianalogia ndclera - tyni minerainy barwiony w masie
[(1.50 631+ (1 50+2°2.10) 32700
(1.50+2+2.05p+(1 20+2°1.60)+(1.1 027230} 15700
(1704227371503 $1.600
(3.00+2°2.00)+((3.152+ 21 BOY2]+[(1.50+21 BOY41+{2.90+2°0.90)"4] 56.504
I(4 50+2°2.06y* 4]+[(2.60+2°2.05)"8] 76.000
[(1.50+2=2.05) 3}+(1.50+21 35)+[(2.60+2*2.05) 5]+{(2.60+21 35y 3150+ 76,000
272.09)
[(1.50¢2-1 50y 41+{1 S0+2°2.05) 23600
[(1.40+2°1 S0y SI+{1 421 40Y7] 80600
A (obficzenia pomoeticze) ===oE===
352.704
poz.808A%0.29 m2 88.176]
' RAZEM | 88176
S09[KNR-YY 2-62 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciy ponad 25 cm - Z hiachy stalowej coyn-  [m?
d.8.4514-02 kowanej
1|analogia
[(1.50y6"3} 27.000
(1725} 1,200
{1.70)+(1.50) 3.200
(3.001+{(3.452y*21+{(1 50)y41+[(2.90)*4] 25.904
[{1.50)*4[+{(2.6C)°8] 28,808
[£1.5053)+(1 BOyH[E2. 60y S1{(2.60)"3] 26.800
[(1.50y°4]+{1.50} 7500
[(1.40) GH(1.4057] 18.200
A {obliczenia pomocnicze} ESEES
137.604
poz.809A*1.1%0.35 m2 52.978
: : RAZEM 52.978
SDIKNE 0-33 | Moniaz listew cokoowych lub paczatkowych m ' T
d4.8.10122-01
1 :
' i153+680+955F21?G+355+Z}85%?30%B}5+250+SQG+556£1QG m 103530
. ﬁ;§5+592+365+2ﬁU+294+228+294}150-150-120 : m 19.180

: . ) - . . RAZEM - 122.710

811|KNR0-33 . |Przymocowanie plyt styropianowych koikant do scian szt. o

d.8.[0123-01 Krothodé =6 ' ’ i

1 s . .
| poz.806+p0z.807 Clszt 684,193
: - - |RAZEM 584,183
a12/KNR 033 |Cohrona naroznikéw wyplidyeh m
dajoztet )
1 S I
stajarka oldenna i drzwiowa - styropian gr. 12 cm
(1. 70+2*2.7)+(1.50+2*1.50) . m 11.600
(3.00+2+2.C0)+{(3.15+2*1.60) 2 (1 50+71 S0YAjH(2.90+2*0.90)"4] m 56.500
f(1 50+272 D5Y4]+{(2.60+2*2.05)"8] m 76.000
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ip. Padst Opis | wyliczenia H Poszcr Razent
[(3.50+2%2. 05 3+(1.50+271 35)+[{2.60+2" 2 05V SH[(2.60+271 35y 3+{1 .50+ 1m 76.000
2+2.05) :
f{1.50+21 .60y 4]+(1.50+2°2.05) m 23,600
[(1.40+2%1.90y*6]+[(1.40+2°1.40)*/] m 6G.6C0
stolarka okienna | drzwiowa - styropian g, 10 cm
[{1.50+21 50)*6]+(1.50+2*2.10} i 32.700
(1.504+27°2.05)+(1.20+2*1 £0)+{1.10+2°2.30) m 15.700
RAZEM 352.700
G713 KNR 202 |Rusziowaria zewnelrzne rurowe o wys.de 10m m2 i
d.8.11604-02
4
770.628+83.596 m?2 854.224
128,300+9.320 2 137.820
RAZEM 591.844
814 Czas pracy rusziowan grupy 1 r-g
d.8.
1
RAZEM G000
8.2] Cokoly - [zolacja pionowa Scian budynku "nowego” i Igcznika
Bi5KNR 4-01  |Wykopy o Sclanach picnowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacvch funda- [m3
d.3./0104-02 mentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. lif
2 .
{11531 6.35+20.?O+9.55+2(}.85+4.00+5.60+3.80)+(3.55+5.9€}2+3.64+2.10}+ (i 109.588
{1.30+2.30y0.80°0.70
: RAZEM 109.588
B16KNR 481 |Przecieranie istmiajgeyoh tynkdow zewnetznyeh cam-wap. kat. fna Scianack, (m?
d.8.|0722-01 loggiach § baikonach - chrzutka ped izelacje
2 . : s
123,256 2 123.258
RAZEM 123,258
SGT7IKNR 022 |Przygetowanio powierzchni pionowych betonowych | olynkowanych pod ' m2 -
d.8.]6637-81 uszezelnienia w technologii np. SUPERFLEX-10 - gruntowards Eurolanem 3K
2 recznie :
139.581 me 133.581
RAZEM © 138.581
BISKNR 028 |Wysokoelastyozna izolacls powierzehn plonowych poddanych dzialzniu wody me
d.8.|0641-02 pochodzaes] z grunit - uszezelnienis reasa np SUPERFLEX-10
Z
138.581 m? 138.581
RAZEM 138.681
A810IKNR 028 | Docieplenie $cian plwnic plylami ze syroplanu eksfrudowansg gr. 10 om mace- fin?
d.8.|0642-62 wanyri calopowierzchniowo w fechnologil np SUPERFLEX-10
2
B-B
(11.53°2.20)+(16.35%1.20) m2 44.986
GG
20.70%1 20 m2 24840
D-G 1
9.551.20 212 11.450
E-E
20.85%1.20 m2 25.020
0-D2
4.00%0.70 m2 2,800
1-03
{5.60+2.200+(3.80%2.20} ez 20.680
K-1
- [(3.55+5,80+3.60:2.1050.70 mz 10.805
K-2 ]
(1.30+2.40y°2.20 m2 8.140
A (suma czeciowa) i
N R m2 148531
stolarka : L
<(1.10%1.40)-{1.00~2.50)-{(0.75°0.40)2] e12d -4.840
«{2.10%0.86) ) m? -1.880
-{1.10*2.20) m? -2.420 :
i ' . : RAZEM 439.581
820|KNR 0-33 | Ocieplenie Sclan budynkdow phytatni styropianowymi gr. 10 emw technofogiiz  |m?2 :
d.8.]0114-04 ckfadzina z plytek klinkierawych 25x6 om ’
2|analogia
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Lp. Podst Opis § wyliczenia Jm. Poszcz Rarem
B-8
(11.53*1 705+(16.35°0.70) 2 31046
C-C
20.70°C.70 m? 14.450
D-0 i
9.55*0.70 m? 5.685
E-E
20857070 m2 14595
o-b2
4.00%0.20 m#? 0300
Db 3
{5.60*1.70}+(3.80%1.70) 2 15.980
A (suma czgdclowa) e
m2 83.596
K-1
(3.55+5.60+3.60+2.10y°0.20 m# 3.030
-2
(1.30+2.405"1.70 m? 6.290
B (suma czesciowa) B
2 9.320
-{1.10*1.40)-(1.00"2.50)-[{0.75°0.40)"2] Fid -4.640
-(2.1070.50) m2 -1.880
{1.10*2.20) m? -2.420] .
RAZEM 83.568
821 KNR 401 |Zasypanie wykopdw zZiemig 7 ukepdw z przerzutem ziemt na adlegiosé do 3mi [m®
d.8.10105-02 ubiciem warstwarmni co 15 e w gr.kat. i
5 .
poz.815-(11.53+1 5.35+20.70+0,55+20.85+4.00+5,60+3.80)*0.15°1.00 rd 95,73
RAZEM 95731
BKNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odiaglost do 1 kin e
d 8.|6168-86 grunt.kat. i wraz z oplala za sidadawanie -
2 .
_ ipoz.815-pez 821 o 13.857
. RAZEM 13857
73 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kezdy nast. 1 km m?
d.8.]a108-08 Krotnoss = 9 .
2 .
poz.822 i3 13.857
[ RAZEM 13.857
2.3 Roboty towarzyszgee
824 Dostava [ montaz daszkéw z poliweglany nad wejSciamt do budyrku starega i |m?
d.8. kalk. wiasnanowego )
al - .
: ¢4 B%0.85+2°2.0°1,0+1.5°0.86° 242,21 15 m2 12.140
RAZEM P 12148
825 NNRNKB  [{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNI m2. '
d.8./202 1134-61 |GRUNT" - powierzchnie poziome . ’ )
3 . .
poz.826+poz. 828+pez.827+p0z.828 m2 107.438 _
: - : : . RAZEM 107.438
876 KNR-W 2-02 | Okladziny schoddw z plytek z kamieni sztucznych 303G cm uikiadanych na za-|{m?
d.8.[1120-02 prawie klejowe] - stopnice '
3 : :
' 2.36"1040.28: 325117 m? 94.358
. - . . RAZEM | 94358
Bo7! KNR-W 2-02 | Okladziny schoddw z piytel z kamient sztucznych 36x30 e ckladarych na 7a- m2 -
d.8. 112002 - |prawie klejowe] - podstepnice i e
| 2.3640* 0.4 7+3* 017147 m2 4,603 o
. ) 8 R : : I RAZEM 4.609
508 KNR-W 2-02 | Posadzki jedno-i dwubarwna 2 plytek 2 farnient sztucznych 3030 cmna za- m2 : :
d.8.|1111-03 " | prawie Kejowe] ukiadane metods regUlama - piytki antyposlizgowe, rozoad- -
] pome - : ot : ‘ o :
ok 2 3640.9:0.36%1.7+1.5 mZ’ 4238
: R o RAZEM 4236}
) '7329 KNR-W 2-02 |Cokoliki z keztaftel z kamien sziucznych na zaprawie Klejowe] m .
-d.8.1111502 R : S . .
$07(0.17+0.28)+0.9+0G.66 im 6.080
) RAZEM 6.060
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Pogzez Rezem
830 K MR- 2-02 |Wykonanie poshwytu na wspomikach 28 =lali nierdzewnef zgodnie z projektem [m
o8 [1208-03 P11
3janaiogia
' 3.3 m 3,300
T T=XTTE AT T R — 'RAZEM | 3300
a31| KNRAW 202 \Wysieraczki do obuwia typows Z gretingiem stalowym szf.
d.8.[1219-03
3lanaiegia :
1rfried szi. 4.000
RAZEM I 4000
832 KNR 033 |Ccieplenie Scian budynkow piytami styropfanowymi gr. 12 cm Klejonymi do pod-|m?
d.8.|6105-03 loza w technologii STC Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyl-
3ianalogia nej - roboty wykonywans rgcznie - naprawy i uzupelnienia elewacit budynku
10 im? 10.000
' T T IRAZEM | 10.000
| 8.d|lrolacia pionowa Seian zewnetrzrych budynku starego o ] ]
§33]KNR 2-31 | Rozebranie chodnildw z piyt betonovwych STHS0KT cm a podsypce cemefifa- M2 !
d.8.[0815-07 wo-plaskowe] - OPASKA
4
<5C.AA>(18.00-2.51+0.5°2+0.2y0.5 m? 8.840 _
- RAZEM 8.840
E34]KNR 4-01  |Wykopy o Scianach plonowych pizy adkrywaniu edoinkarnl istnisfacych funda- m?
d.B.]0104-02 mertaw o gigbok.do 1.5 mw gr.kat. il
4 .
<€ F-F=18.1871.5713 farsd 35.451
<56, FA-G O+ STy 1513 o 14372
<80 A-A>(18.65-2.51+0.52)*1.5*1.3 mé 34.086
RAZEM 1 83.909
835 [KNR 4-01 | Przecleranie istniejacych tynikdw zewnetrznych cementowo-waplenne] kat. Il na [m?2
d.8.|a722-01 Selanach, loggiach 1 balkenach - pod izokacje
4 . ) .
poz.540780% m? 51.636
RAZFEM 51.638
e KNR 201 | Odbicie zmurszalego, spekariego fyrku zewnetrznego m2
d.8.jo7ei02
4|analogia
poz.840°20% m?2 12.909
RAZEM 12.869
437 KNR 4-01 | Dwulaotne odgrzybianie Scian cegianych a powierzchni do 2 m2 metada sma- |m?
d.8. /062101 rovearia
4
poz.836 m? 12.808
RAZEM | 12,909
538 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykivch kat. [l o podiczach z cegly, pusta- |m2
¢.8.|0725-02 kGw, gazo-i pianobetoréw { do 2 m2 w1 migjscu )
4 .
poz.540°20% m2 12.9081
: : RAZEM | 12.909]
8391 KNR 0-41 Wysckeelastyczna izolacia powierzchni plonowyeh W tachnofogi m2
d.8.10167-01 SUPERFLEX-13 - szpachiowarie (przygotowanie powiarzehni)
4 Dopuszoza sl réwnowazny systein
poz.840 mé 54.545
: ] RAZEM 64.545
840 KNR 041 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonaveych [ ofynkowanych pod m2
d.8./0103-01 uszczelnienia w fechnalogil DEITERMAMN - gruntowanie Eurolanem 3 K fgez-
4 nie
‘ Dopuszeza sig réwnowazny system
<f¢ F-F>18,18°1.5 2 27.270
<86 F-A>(5.70+1.67)"1.5 m? $1.085
<50.A-A>(18,90-2.51+0.5" 2 1.5 m? 26.220 :
L . RAZEM £4.545
B41 KNR 041  Wysokoelastyczna izolacja powterzchni plonowyeh w techiologil - jm2 -
d.8.|0107-02 SUPERFLEX-10.- uszozelnienie powierzehni poddanych dziataniu wigocf po-
-4 chodzagej 2 gruntu T ' : o
' Dopuszcza sig rownowaZny system
noz.840 o m? - 64.545 )
. . RAZEN 54,545
342 KNR 0-41 | Docieplenie scian piwnic piytami polistyrenowymi gr. 10 cm mocowanymi punk-|m?,
d.8./0115-01 towo w technologii firmy DEITERMANN
T Doplszoza sig rawnowazny system
poz. 840 ' m?2 £4.545
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Lp. Podst Opis i wyliczenia L. Poszez Razem
S — _  _ [RaZzEM | 64545
BA3KNR 017 |Przyilejenis jednej warstwy statki na &otanach m?
4.8.|2608-05
4
<fc.F-F>»18.18"1.5 m2 27.270
<56, F-A=(5.70+1 67+0.1)"1.5 m? 11.205
(<5C.A-A>(18.99-251+0.52+0.2)" 1.5 m? 98.520,
RAZEM | 64,985
G44lKNR 041 |Przygotowanie powierzchni pionowych hetonowych [ ofymkowanych pod e
d.8.]0103-01 uszezeinienia w fechnologii DEITERMANN - gruntowanie Eurglanern 3 K recz-
4 nie
Dopuszcza sie réwnowazny system
poz.843 \rmn# 54.995;
' RAZEM | 64995
B45[KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchind plonowych w technologit me
d.8.|0107-02 SURERFLEX-10 - uszezelnienie powierzchnt paddanych dziataniu wilgeci po-
4 chodzacef z gruntu
Dopuszoza sig réwmowaziy system
[poz.843 m? 54.995
B RAZEM | 64.898
BAGIKNR 461  |Zasypanie wykepdw Ziemia z Ukopdw z przevzutem ziemi na odlegloéé do3m i
d.8.;0105-02 ubicier warshwami co 15 cm w gr.kat, 11
4
poz.834-poz.84270.1 me 77.455
4 [RAZEM | 77.458]
847 KNE 401  [wWywdz ziem! samochodam surzyiowymi na odiegioss do 10 ke gruntikat M tmd
d.g.le108-02+ |wraz z oplata za skladowanis
A|KNR #£-G1
0108-94
Ipoz.842*0.1 m? 54565,
: RA&ZEM 6.455
SABIKNR 401 |Wywlezienie samochodanmd skrzyniowyini materiaiéw 2 rozbidrki na odisgleds  md .
d.8.[0408-13 « |do 10 km wraz z oplaig za sldadowanie
41KNR 4-01
0168-16
poz 833°0.07+poz.836°0.025 e 0842
RAZEM 0.942

-6
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Lp. | Nazwa | Jm llosé Cena jedn. WartosC
| 1.[robocizna fr-g 5E673.7528 -
RAZEM
Stownie:

L7

Norma PR0 Wersja 4.01, Marzec 2003 «. Licencja: 37337 dlal
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L. Nazwa Jm Host i e, wyk. | Cena Wartosd | Grupa
iedm.
1.lacetylen techniczny rozpuszczony kg . 21810 21810 -
2| AQUATIN-F- preparat do wykonywania przepony kg £65.5006 665.5008
poziome] o
3 JAGUAFIN 2K - dwuskiadnikowa zaprawa kg 153573 15.3573
iszezelniajgea
4 |ASOCGRET BM- zaprawa do wypelnienia otwo-  |kg 460.5244 4805244
row po iniekejt | o
_ 5.|bale igtaste obrzynane gr. S0 mm kEH m?* 0.0198 0.0198 |
__6.lpaleiglaste obrzynane gr. 50 mm KA me 2.0492 2 0492 _ ]
7.|bale iglaste ohrzynane nasycone wymiarowe 50 i 11.2418 11.2418
mmim LI
8 |hale iglaste obrzynane wymiarcwe killl m? 3.7228 3.7228 R
S, |balustrada BL-1 m §.8500C 9.6500 I
10, balustrada BL-2 m 6.0000 £8.0000 o
11.|palustrada BL-3 mt 7.8800 7.8800
|12, |balustrada BL-4 il 1.0860 o +.0806 o
13. |belki iqlaste wymiarowe nasycone kLI zalimpreg- £ 2 27568 27568
nowane 1
14, thenzyna do ekstrakeii dam® 1.6683 1.6683
| 15, |benzyna do lakierdw dn® 1.2603 o 1.2603 B
18, [beton zeykiy z kruszywa naturalnege Im? 2.4445 24445 -
17_Ibeton zwykly 2 lquszywa nalurainego - BiS e 281066 28.1068
18. | beton zwykly z kruszywa nafuratnego - 820 m? 42 5030 42 5030 o
19,1 beton zwykly z kruszywa naturalnege - chudy be-im? 3.6750 3.6750
ton
20. blacha sfalowa oeynkowana plaska €.55 mm kg 1090.9705 1090.9705 -
21.|blacha stalowa ogynkowana plaska 0.60 mm kg 281.4848 281.4848
22 Ibfacha stalowa seynkowana plaska 0.76 mm kg 203.2200 203.2200 ]
3. |blachowkret TH 3,5x25 szt 1632.3670 16323670 b
24, |blachowkret TN 3,555 szt | 31183370 3116.337C
25.Iblachowkrety kg 8.3387 8.3387
26.[blachowkrety o sz, 14884706 14384.706
5 5
27.| blachy stalowe walcowane na gorgeo StO 1 5t0S kg 1.8539 1.8539
igrub, 4.75 - 40 mm
28. | bicczki betonowe 25x12x14 cm szt. 747.7267 747 7267
23 [ bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szi. 1168.6219 11686219 o
30| bloczki YTONG 60x20x11,5 em” szi. | 6601.9304 8601.8304 o
31| bloczki YTONG o wynt. 49x2404 o szf. 586.0515 586.6515 i
32| Bloozki z hatonu komdrkewego YTONG PP4/ mZ 124.0680 121.068¢
0.6 + GT z uchwytem montazowym na pioro |
wpust o wymiarach 50x20x24,0 om ]
33.|cegla budowfana dziurawka szh.  114989.837 11986.837
g g
34 | cegla budowlana pelna szt 1607 8800 - 1607£.8800
35, icegha Kinkierowa szt. 1894.3308 18243308
38.| Coment CEM | 42,5 - workowany t .1479 G.1479 L
| 37.lcement portfandzki 35 bez dodatkow t ! 1.8866 $1.8866
I 38.cement porilandzki = dodatkami 25 £ i 161.5340 161.5340
39| cement portlandzki zwykly bez dodatkéw “35" t 0.2495 0.24385
40;|cement portlandzki"25" t 0.0356 0.0395 L]
41.] Ciasto wapignne md 149.1541 1481541 §
42| cokoly przyScienne z drewna lisciastego i 5.7780 . 57780 ]
43. |cokely przyécienns z drewnz [iSciastego 1} 127 8720 127.9728 I
44 |czerpnie dachowe kofowe typ C o $rdo 200 mm szt 8.060C 8.0000
45 [dachdwka ceramiczna szf. 14621061 1462.1061 )
45.Ideska czolowa m? 0.3937 03937 '
| 47.1deska podiogowa fypu parlinecka m? 270.6392 270.6382
48.|deski igiaste m? 0.0017 - Q.0017
1 48 ldeski iglaste obrzynane 18-25 mm KLt s 3.2465 3.2465 C
50,|deskl iglaste ohizynane 25 mm KLH] : m? 0.4521 0.4521 ) ]
51.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm K11 m? 04514 04514 |
52.|deski iglaste cbrzynane 28-45 mm KLHE me 02372 - 023721
53.|Deski iglasie obrzynane gr.19-28mm,kLH iesd §.7141 07141 _i
54 Deski iglaste obrzynane gr.19-28mirg k.1l m3 1.8723 1.8723 Al :
55 |deski iglaste obrzynane kL1 28-45 mm e 0.0181 0.0184 :
56.|deski Iglaste chizynane nasycone 19-25 mm Wl [m® 3.5154 35154 [
57.|deskl iglaste strugane czterastronnie nasycone m? 0.1100 0.1100 Jﬁ J
k. I gr. 38 mim :
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 . Licencia: 37337 dia |

Lp. Nazwa Jm fosc i ow. Ihwyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
58.ldeszozulki posadzkowe fite m? 2645032 264.5032 _ki_i
0. |dostawa | montaz daszikow z poiwegianu s fzi4on] 1 121400 I
80.|Drabiny statows Kg 47.0000 47.0000 B ]
&1.1drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 0.1710 0.1710] I
52 |drewno okragle na stemple budowlane e, 11.2955 117055 ] .
63.|drewnc okragle na stemple budowlane e 09579 1.5579 L
L 54, |drewno opafowe ka 1085108 108.5106 R o o
65, |Drut stal.okragly miekki f 1,0-1,8mm kg | 148185 ) N S I
66. drut stalowy okragly kg | 214387 21367 [
67.|drut stalowy okraghy migkki kg 195056 | 19.5096 1
68. | drawi akustyczne m? 5.4Q00 5.4000 o
&9 tdrzwl aluminiowe Ei 30 z samozamykaczem me 6.1500 o 6.1500 ] | L
70.|drzwi aluminiowe zinne m? 16.2250 16.2250 .
| 71.[drewi D22 2z PCW m? 14.760G | 147640 I |
[ 72 ldrzwi drewniane o EI30 z oscieznica, samoza- me 24.6500 258500
mykacz, kemplatne L P _
73, [drzwi drewniane wieloskrzydiowe skadanedom- im? | 147850 14,7830
| |plefng I
74, |drzwi drewnlane zewmnelizne do wezfa cieplnego m? 3.6000 3.6000
z osoieznica, klamkami, zamkami | [
75.]drzwi zewneftzne nietypowe z oScleznicg [m? 1.4400 1.4400
76.|dyble plastikowe “z grzybiami™ szt 4850.0213 | 4850 0213 ] | |
77.|d&wig towarowy kpl. 1.0000 1.0050 | !
73 lelekirody 100 0.4934 4384
szt
79.Elekirody stal. ER i 3,25mm, dt.450mm 100 0.0082 0.0062
. : . szt,
80, |etektrody stalows do spawania stali weglowych  |100 0.8088 0.9088
§r. 3.25mm szt ) n
1. elementy prefabrykowans z blachy stalowef ocya-jm 44702 4 4702
kowansj okragle N
§2_|elementy styroplanowe 55 513 73,1500 73,1500
83 lermulsja asfaltowa izolacyina kg 194.5433 194.5433 1
84 |ermulsja asfaltowa izolacyjna kgt 7.6875 7.8875 i
85. |emulsja gruntujgca kg 136.9238 136.9236 ]
86, [farba emulsyina bigta’ dm? 2261083 226.1083 o
| 87, /farba egriochronng dm® 53183 53183
88. | farba glejra do gruntowania dm® 05346 0.5346 o ]
89. |farba oleina do gruntowania ogdinego stosowania | dm® 15188 0.5189 o
90, |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewra mi- [d® 59787 59787
niowa 60 %
- 91.|farba olejna nawlerzchnicwa dm? 0.5086 {5088 B
g2 Harba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- dm? 0.5002 05062
nia
a3 |farba zmywalna - ko!er pastelowy* dm® | 55297282 55287282 n
94. |folia aluminiowa m? 21,3989 281.3988 L
o5, Holia dechowa (FWI z tworzywa sziucznego m? | 402.2363 462.2363 N
iﬁQS. folia dachowa paroprzepuszezalna me 51.5808 51.5808 P
g7 lfoiia parcizolacyjina m? 407.2058 4072056
98| folia paroizolacyina 2 170.6568 170.6585
99_{folia paroszczelna m? 545.8084 545.8084 B
100, | folia polistylenowa - zabezp. podiogl m 496.3328 406.3328 L
101. [folia palietylenowa szeroka {6 fub 12m) 0.2 mm 2 18.6120 | 186120
102.|gaz propan-butan kg | 304546 | 304548 i
1103.|Gaz propanowo-butam plynny ke 147.3478 | 1473478 ] 1
104. | gips budowiany £ 00007 0.0002 o
105. gips budowlany szpachiowy [ 1.8826 1.8826 o
106. | gips budowlany szpashlowy t - 01831 0.1681 .
107.|Gips do spoinowania np Knauf " Uniflott” kg | 994280 99.4260
108. |qips szpachiowy t 03419 7 03418 [
109. |gips szpachlowy - £ 1 979 12978
110; qfowna klatka schodowa -~ re-mnt szt - 1.0000 1.6000 ]
141 lorunt uniwersalny - pod fynk mineralny kg 1.3643 1.3643
112, | grzebien ckapu_ : im 54.9372] 54,9372
413.]gwozdzie budowlang okragle gole kg 272.3256 272.3256
144, /gwoZdzle budowlane ckragfe gole kg 33.8786 33.8786
115. ]| Gwozdzie budowlane okragle gote kg 22525 22525 .
118.| gwozdzie budowlane okragle ocynkowane kg 0.4716] 04716
117.|gwozdzie hudowlare okragle ooynkowane kg 24118} 2.4118
-79-
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ZESTAWIENIE MATE RIALOW

Nerma PRO Wersja 4.01, Mamzec 2003 1, tizencia: 37337 dia |

Lp. Marwa lfose vy Warfos¢ | Grupa
118.|gwoidzie papowe zwykis 0.0042| 0.0042 I
119. haki do muru 11.8021 11.9021
120./HEB120 4132 3510 4132.3510] |
121.|impregnat 0.6455 | 08485 o
122.{lzoplast KL 19.95G0 19.8500 o
123 [kausze stalowe coynkowane 1000000 100.0000
124, katowniki townoramienne na progi drzwiowe 308736 30.5736
125_|klamra do Bozenid plotka 5 32 4288 32.4280
126.|klamry ciesfelskie kg 1 % 766,0895! 1766.0895 ]
127. Klatka schodowa na poddasze - rermont 1.0000 1.8000 N
128. |klei bifumiczny 25,7880 25,7880 o
129.]klef kasty 1.2004 1.2094 ;
130.]Kle] winviowy 90.9840 90.9840 l
131 [Klej winylowy emulsyjny o 25514 25814 b
132 | ktel winylowy Wikol 28.6253 286253
133 koild 3350.9450 33509450 I
134, [kofi} rozperows’ 17S03745 17903745 I I
135 kotki rozporowe plastykowe z whretami 67.2000 67.2000
136. kol rozporowe z wikretami | 370.5842 370.5842 _
137 |kotara’ 1.0000 .1.0000 I
| 138 |kotwy elastyczne kpl. 1053.66860 .1053.8660 .
138, |kotwy mocujace z bednarki ocynkowane 7.5000 175000 ]
140. ! kratki wentylacyine 969.2751 | 863.2751 b
141.| Kraty stalowe 2 pretdw uchyine 46.6528 4g862f
142 \krawedziaki iglaste kiit 00086 $.0086
| 143 |krawedziaki iglaste wyrmiarowe nasycong kLI 1.4308 1.4308
ﬁiﬁ. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone K. Il 0.2898 (1.2895 |
145, Jkruszywo lekide Keramayt z edzysky 0.3434 0.3434 ]
146. | ksztattki Wentylacyme kolowe typ B/t z biachy sta- 021141 02111
jowe] coynkovane] o Sr.de 200 mm i
147 jksztzltki wentylacyjne kelowe fyp S z blachy sta- 35843 3.5943
- llowe] doynkowanej o Sr.do 200 mm i _J
148 |kszrattownfki stalowe profiiowang C S0 m 1133.3200 1133.3200 h ]
149 Tksziaftowniki stalowe profilowane C 50* m 8.2000 8.2000 iR
"150. | ksztaltownild sfalowe profifowane C 75 m 398.5036 398.5036 o
151 |kesztatiowniki stalowe profilowape C1CC ' m 111.9013 | t41.8013 |
152 |ksziatiowniki stalowe profilowane U 100 m 41.4854 41.4854
153, | ksztaftowniki stalowe profilowane U 50 m 421.06805 421.0605
154 | ksztattowniki stalowe profilowane U 50° m 3.0400 3.0400 o
155_| ksziattowniki stalowe profilowane U 75 18] 146.8350 146.8356
| 156. | lakier asfaltowy dm? 1.6320 1.6320
157 1lakier chemoulwardzalny na drewno dm? 830155 88.0185
1581 leplk asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 25.5263 25.5263] -
159.,iepik asfaitowy stosowany na gorgco ka 13.4328 13.1328
160.1linka stalowa ocynkowana §r.5 mm ka 48520 483820
161 | listwea do tadmy typu Wakaflex 34} 252000 25.2000
162.|listwa naroZna 165.0836 165.0636
153l istwa poczatiowa aluminiowa Sto-Arfangsiziste 1288455 $268.8455 <(
Afu : .
164. |listwy dociskowe 73.4500 73.1500 i
165. ] listwy iglasfe kLill 0.1082 0.1082 __‘
168, llishwy maskijgee 411700 41,1700
167.]listwy naroznikowe z PCV 658:3200 6523200
168.Hlistwy przy$cienne 2 dreving lidciastege 686.3256 £86.3258
169.|lusira - dostawa i montaZ, 77.6860 776860
170\ aty 1 listwy iglaste, nasycone, Ki.i B.1730 81730
171 | fawia kominiarska + wspornik + kotyska 23.8000 23.8000
172, {facznik do fawy 14.2800 14,2800
{173 |lagznik wzdhzny do profilu CD §1.6184 51.6184 o
174 |tfaczniki kizyzowe |j 60/60 9.2325 §.2325
175 {lgozniki teleskopowe 5662208 506.2289 -
£76.|lgozniki wzdhuzne fw 60/11C 2.3081 2.3081 .
177.imasa asfalfows izolacyin 38.03271 38.0327
178.|masa szpachlowa zhrojeniowa np. Sto-Armterun— 2629.2670 2629.2670
geputz®
179.masa uszczelniajaca 21000 2.1000
180. | Masa uszezelniajaea silikonowa ' Sthkon 8.1620 6.1620
181. |masa uszezelniajaca SUPERFLEX-1 356.8705 . 3568705
182 masa uszczelniajgea SUPERFLEX-10 1815.3765 1815.3765
_BO-
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ZESTAWIENIE MATERIALOWY

Norma PRO Wersja 4,01, Mamzec 2003 1. Lisencja: 37337 dla |

Lp. MNazwa Jm Hosé [ i [Fwyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
183, Imasa wyrdéwnaweza do 5 mm np fy Alias kg | 2646.8364 7646.8364 N
184 | rasa wyrdwnawcza, slasiyczna kg 4 433.875‘6‘ 1433.8790 I
' 185./nadproze prefabrykowane YTONG YE-130/11.5 |m 9.2820 9.2820 N
188, nadproze prefabrykowans YTONG YF-150/1,5 im 3.0600 3.0500 o
187.{nadproze prefabrykowane YTONG YN-175/24 |m 2.0400 2.0400 I R B
168 | nadpreze prefabrykowans YTONG YN20024  jm 173400/ 17.3400 _‘_ ]
188. | narozniki ochrome typ Wema' a7t 920.2751 9202751 § o
190, |oblozenie sufitu welna dreviiana m? 241.6380 . 2416380 o
191.|okladzina typu piramidka PIRt m AB. V48] 48 2748 ] o
; 97| okna aluminiowe EI60 me 152700 15.2700 b o
193.iokna drewniane fabrycznie wykoriczone, trijkat- m? 1.8500 1.8500
ne
194 |okna d2wiskoszezelne 2 10.3500 | to3s00 L
195 okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne m? 135.8400 135.8400
przegrody
196.|okna 012 diwiekoszezelne 315 1.3500G 1.3500 N B
| 197. [okna 2 tworzyw szt mZ 24,9500 249600 o
| 198.lokno oddyiriajace m? 2.1880 2.1880
198 [okno oddymizigce np. Fakro 1.1 4*1.4m szt 1.0000 1.0000 | _
200, |cpkata za sikiadowanie - ogdinobudovdane m? 298.0240| 285.0240 ]
201 |opiata za skladowanie - ziemia m? 55.0450 55.0450 o
202.108B llgr 12 mm m? 0.0688 0.0688
203 losciesnice drzwiowe ocynkowane "80°-g10 sz, 20.0000 200000
204 |oscieznice dizwiowe ccynkowane "90'gt0 szt 1.0000 1 600G I A
205 | o5cieznice drzwiowe stalowe “100 12 i 15,4009 154900
2086 |oscieznice drzwiowe stalowe do pivt GK szt 5.0090 5.0008 ]
207 |eGoiernica drzwiowe stalowe do Sclan murowe-  [szt. 5.4000 5.4000
- _inych : I
208. |aSoieznice drzvdowe stalowe ocynkowane rézne m? 7.6000 7.6000 N
209_|oScieZnice ogynkowane 30" g10 szt | . 5.0000 5.0000
210.|panele typu Texona z konstrukcld m 53,0759 53.0759
211.1papa asfaffowa na tekiurze olacyina e 45000 45600
212, papa asfaltowa na tekiurze izolacyina nr 400 m? B8.7552 §.7552
213.|papa smolowa izofacyjna m? 267.0465 267.0485 0
214.{papa termozgrzewalng nawierzchiiowa mi? 43.6392 43.9382
215 | papa termozgrzevialia podkiadowa m? 43.9392 43.9392 ~ |
216, Papa zgrz polimer-asfwiaycia Zdunbk WF ng. m? 434 9750 4349750
217.1Papa zarzew.polimer-asf.podkiZdunbit PF np. m? 3804377 360.4377
218.| papler Sclermny w arkuszach arkc 54.1061 41061
219.| pasta podlogowa bezbarana kg PFI446 27 7448
220.{ pianka poliuretanowa kg 13.2812 _ 13.2812
221 | pianka poliuretanowa-gpakowariis cisnigniowe kg 9.8268 9.8269
227 |pianka poliuretanows-opakowanie ciénienfowe  |dm? 38.588¢ 38.5089
223 | Piasek natur.do zapr.odm.lLuziarde 20mm | m? 358.7448 358.7449
224 .| plasek Zasypony m? 494.7530 494 7580
295. | piasek zwvkly me 03823 0.3823
226. piasek 2wykly z dostawg m? 457808 457804 ] |
227 platforma hydrauficzna. [atH 1.6800 1.000G
2728 1P rusziow. pomost komunik.diugie 'gr.38 mm m? 15.2744 15.2744
229 | PLrusztow.pomost.kemunik.kiotkie Gr.38mm m? 0.1984 0.1984
230. | plotek przeciwdniszny m. 50.87200 50.8200
231, Iplynna folia uszezelhiajgoa fp Superilex 1 kg 13.0880 13.0880 o
232.| plynna folia uszezelniajgca Superflex 1 kg 299.646 2996416 o
233. |piyta Fermacell gr. 25 min : me 351.8778 351.9776 |
234 | Pivta gips. karfon. waodoodporna 12,5mm 1% a83.7254 983.7254 - L
2735.1 Piyta gips. kartor.wodg-ogniooch.gr.d 2.5mm m? 18.4912 18.4912 | o
236, [plyta piléniowa twarda 5 mm 2 0.8715 08715
* [ 237 Iphytki ceramiczne - podstopnie m2 23.3235 23.3235 ]
| 238. | plytli ceramiczne - stopnice kl. wewn. m? 34.7351 1 347351 I
239, [piytki ceramiczne - stopnice zewn. me 275.4154 2784154 P
240. | phytki Kinkierowe ) ) m? - 726642 72.6642)
241 | plytki podiogows anfyposiizgowe m 176.2426 176.2426
242 | phviki paciogowe kl. zewn. antyposlizgowe m? 6534685 55.3465
243 | piytki podfogowe 2 kamieni sztucznyeh - posadz- [m? 376.9545 376.9545
K
244 |piytki Sclenns m?2 468.7179 468.7178
245, Iphyty dZwiekochtonne Z konstrukeja e 48.4470 45,4470
246.] phyly gipsowo-kartonowe GKB. m? 539.7504 539.7504
2471 pivly gipsowe-karonowe GKF m? 1073.5528 1073.5528 .
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nomma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licanga: 37337 dla

Lg. Nazwa Jm llosé A Twyk. Cena Wartose | Grupa
Tedn.
248, | phyty styroplanowe 2 o - dylatagja md 1.0977] I B 25T 1 4 ) L P
' 249, piyty styropianowe EPS 108 gr, 10 cm n 19,6072 19.8072 .
| 250, | phyty styroplanowe EPS 100 gr. 5cim m? 10.0884 10.0884 _
251. Pivty styropianowe EPS 70-040 m? g7 2413l 97 2413 b
252. | phyty z wetny mineralne{ 15 cm - dach m? 241.8765 . | 241.87865 |
253. Z welny mineraine] 5 cm - dach (2 733.8455 733.8455 ]
254, plyiy z weiny mineralngj 70 mm m? 198.0001 198.0001
255 plyly z welny mineraine] akustycznef gr. 100 mm m? 1 482855 i 497855 N |
256, | piyly z welny mineralne] gr 18 cm, hvarda m? Z1.46/0 271.4570
257 piyty z welny mineralne] gr 26 mim - miedzykrok- [m? 357294 35.7294
wiarni
258.piyty Z welny mineralnaf gr. 100 mm m? 56,2236 5622361
[ 259 |pivty z welny mineraingf gr. 150 mm - strop m? 312.7152) 3127152 ]
250. [plyty z wetny mineralne] gr. 150 mm alsliycznej [m? 627270 62.72¢0 ]
261. | phvty z welny mineralne gr. 50 mm mZ 2325895 2325885 P o
262.| plvty z welny mineralnef gr. 50 mm akustycznel  [m? 53.075¢ 530458 P
263.| pivty ze styr. elstr. ar. 10 em m2 2143323 24433231 | N
264, [ohty ze styrop, ekstrudowanego 8 em m? 14.6370 14.6370 | -
| 265.|pochwyly staiowe P1-3 _ Im 83700 8.3700 ]
266, pochwyly stalowe P11 im 3.3000 3.3000 | |
267 | pochwyly stalowe P4, P8, P9 m 9.6000 _8.8000, P
268.| pochwyty stalowe P7 m 13.5280 13.5200 o
269, | poditadii amortyzacyine = pliyty gumowejagr. 5 Lol 56536 35536
mim
970 { podokiannik i8] 75.4509 754000
271.|podokiennik szer. 20 cm 113 11.8000 11.9060 o
272 1 padokiennik szer. 25 cm . 3.5500 3.5500
273.| codokiennik szer. 30 cm m 13,3600 13.3600 |
274.|podakiennik szer. 45 cm i 520001 52000 |
275. ] padpary kanaldw {przewodbw} wentylacyjnych szt - 539407 53907
L ltypCosrde 200 mm
776 | pospéika do befondw m 3.6828] 3.6828
7. preparal gruniujacy jdm® | 1317.6034] 1317.6034
278.|prety atackie ér. 8-14 mm kg 109.8540 109.6540
27%:|prety gladkie $r.do 7 mm kg 738.4740 738.4740
280. | prety okeagle <o zbrojenia betonu gladkie & 10~ (kg 756150 756150
14 mm
281 .|prety okragle gladkie kg 1.3328 1.3328 L
282 iprety Zebrowane 8-14 fimn k 20226600 - 2022 6600
283, | profil GD 66x27 mm m 480 8063 4805063 - _
284. | profil UD 28x27 m 47,4370 47.4870
285. | profile noéne 60/27 m 11.5406| 11.5408
286. | profile przyécienne 28/27 i 2.4296 2.4266
287.| przewody {prostki) wentylacyine kolowe typ Bz |m? 05580 0.5580
blachy stalowe] ccynkowane] o sr.de 200 mm
288 |przewody (prostid) wentyiacyjns kolowe yp S mZ 9.2955 89.2855
(Spirc) z hiachy staiowe] ocynkowanef o Srdo
200
286. | pezykrycia studzienki st 1.0000 1.0000
290 pustald spalinowe ceramiczne 18x19x24 cm szt 2403.3380 2403.3380 N
291, |Pyrolek W-1 ski. A kg 13.0673 13.0673 - N
292 |Pyrolak W-1 ski. B kg 13.0673 13.0673
243 | rozcienczainik dims 0.265% 0.2659
| 204, | roztwér asfaltowy do gruntowaria rog 214707 21 1707
295 |roztwor astaliowy do grupfowania Hag {18.6461 11864611 [
1 296.|Rynna dachowa Z blachy ooyrich 120 mim )] 59.7028 53,7022 i
297 |shaika tkana Rabitza m?2 20.8863 20.8883
208 | Siatka z wickna szkianego m? 232.1938 2321938
259 |siatka z widkna szklanego 5t 17/1,1 m? - 21.8647 | 21.8647
300. | siatka zbrojeniowa z widkna szkfahego m? 9231954 19231954 P
301, |skazydia drzwiowe tioczone biate kormpletne &- m? 13.6000 13.6000
Izienkowe . :
302 |skraydia drzwiowe oczone biafe kempletie Iz m? 4.0000 4.0000
Zienkowe "100" :
303, [skezydia drzwiowe Hoczone hiate kompletne fa- m?2 - 1.2000 112000
-~ |izienkowe “80°m '
304, |skrzydha drzwicwe toczone biafe kompletne pet- (m? 23.8000 23.8000
ne s
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersia 4.01, Marzac 2003 1. Licansja: 37337 dla |

Lp. Nazwa Jro Hosc IE Ervwe Hwyk. Cena Wartos€ | Grupa
jedn.
205, |skizydia drzwiowe Hoczone biate komplettie pet- m2 58000 5.8000
ne'
308, |skizydia drzwiowe toczone biate peine ("807, 2 13.2000 13.2000
1007 P .
307. | skrzydta drzwiowe foczone biale petna 2 tulsiami g 9.8000 9.6000 |
308, |spoiwo cynows-ofowiowe LC-60 kg 11.3358 11.3358 |
309. |stopieft kominiarski szt. 31.0000 31.6000
310.1szpachléwka celujozowa dm? £.3600 £.36800 ]
311.|szpachlwka celulozowa na ki dm? 4.2250 0.2250 I
312 Jszpachléwka gipsowa z dodaikiem farby emulsy-[kg 725.8250 725.6250
negf |
313.|écianka harm. akust. - dostawa + mohtaz g 23,8200 23.9200 ]
314 |5ciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z gwin- szl 24,9800 249600
tam fewym | prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
defkowym stalowym ccynkowanym Z gwindem le-
fwyin | prawyit - R
315 | Srodek antyadhezyiny kg 0.F228 0.7228 i
| 316, rodek gruntujgey Eurotan 3 K dm? 14.89300 14,9900
a17.|érodek gruntujgey Eurolan TG2 dm?® 423800 42,3800
318.1Srodek gruntujgey np. StoPrep firal Ik 177.0204 177.0204 -
319.|$rodki impregnacyine | grzybobdjcze - lmnreﬂnajig 423163 42,3163
| Ity clejowe
320.1érodkd Impregnacyjne | grzybobéfcze - D;’eparaty kg 286.1828 286.1828
solowe ]
| 321.1$ruby kotwiace szt 10.00001 18.6000 ]
| 322.|$ruby podidadkd i nakretki . kg 4.5309 45309
323.18ruby stalowe zgrubne Z bem szedciokatnym 2z (kg §6.4903 6.4903
gwintem na cale] diugodci z nakretkami i pack
B adkami M8 ¢ diug.do 50 mm
324.|$ruby stalowe zgrubne z them szesctokqtnym z kg 03952 039299
gwintem na catej dlugosci z pakrgtkami | pod-
kfadkami _‘
325 {Sruby zgrubne 2 nakretkami M 16x1 80 mm kg 1185.8328 1165.8328 ;
326, [ §ruby, podidadki, nakretk] kg 27.8828 27.6828
327 ltasma akusiyczna it 357.4600 357.4800
328.[tasma do pivt gk m 2357.6248 2357.6248 i
320 tagma dviatacyjna uszezeliiafgca - izolacia m 264.9045 2649045 .
336. [tasma izoluigea krawedzie m 3384460 338.4400
331 .| tasma typu Wakaflex i 304500 30.4500
332.|tadma zbrojaca 3] 2582100 258.2108
333. tekiura falista m? 309.6737 309.6737
334. |flen technicziny m? 5.5430 8.5430 ]
335, |trzpfenie stalows do montsau konstrukoj! stalo- kg 0.4932 0.4932
wych
336. [tyni mineralny barwiony w masie ka 13.6425 13.6425
337, [iynk mineralny barwiony w masie ka 1858.4555 1858.4555
338 |uchwyly do rur spusiowych ocynkowane szt 7.2600 72600
334, | uchwndy do rur spastowyeh acynkowane knt 235158 23.5158 o
340, [uchwyly do rynien dachowych ccynkowane szt 19.2000 18,2000 ]
| 341. | uchwyty do rynien dachowych ocynkowans kpl 268.9600] 269.9500 o
342, |uszozelki 2 gumy do przewodow weniviacyinych |szt 351850 35.1550
kotowych o Sr.do 206 min
343, |utwardzacze do wyrobaw chemoattwardzainyeh  |dm® 91559 91559
na drewno
344, lwapng suchogaszong i 1.0780 1.0260 -
345 [wiertta szt. . 41696 4.1696 -
346, |wieszak bezposredni do prof lu CD s2i. §32.1712 83214712 o
347, lwieszak w 60/60 : szt 9.2325 9,2325 :
1348, wkfe,tz borem do konstrukq; metalowe] LN 3,5x9 [szt. . 880.3820 - 890.3820
: mm - . .
344. Iwkrely do drewna szt 586.8800) - - 586.8800
350, iwkrety do drewna kg 05707 05707
351 |whrety do plyf Fermacel] kg 710724 71.0724 _l
352 \Whrely do pivt gipsowych kg 92673 §.2673}
353 |whrety stalowe do drewna z tbam| s’sozkowymz ka 42126 . 42120
354, |wkrety stalowe do drewna z fbami stoZkowymi szt 310.9600 310.9600
355, waoda : Jm?® 212.4663 2124663
356.|woda [m?® 0.1255 0.1255 ]
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. ‘ Mazwa Jm ‘ Hosé | Hinw. ltwyk. | Gena | Wartosé | Grupa
jedn.
357. E wodoratfenek sodowy techniczny granulowany kg 44166 44160
{85%) 1 _

358. lwspornik do ploika przeciwsnieineqo szt 58,0800 58.0800

359.|wycieraczka do obuwia szt £.0000 6.0000 _
360. [wyldadzina dywanows' m2 126.4678 i26.4678 o

361 fwykonanie tynku akustycznego [m? 99.5180 99.5180

362.[vylaz dachowy 0,66%0,98 m jm? 08470 0.6470

363.1wykz dachowy 0,660,898 m 571 1.0000 1.0000 o
364, |wywdz | utylizacia papy e 34550 3.4550

365 |wzmochiona siatka z widkna szkianego e 123.2251 123.2231

366.|zakup z dostawa - HEB280 £ 3.8350 3.6350 ~
367.]zaprawa cem. wap, ~ m? 178477 17.8477 o
368, | zaprawa cementowa [m3 28697 28657/

369.[Zaprawa cementowa M-7 e 0.0725 0.0725 |

370.|zaprawa cementowa M 12 m? 01266 0.1266

371.|zaprawa cementowa M 12 - posadzki s 21,8862 21.88982 o
| 372, |zaprawa cementows M SO m? 070158 07015 |
373.|zaprawa cementowa M 80 [ 0.0852 0.0652 |
374.|zaprawa camentowo-wapienna M 3¢ m? 0.0458 0.0455 . o
375 |zaprawa cementowo-waplenna m 50 } me 1.1320 1.132C o
376. izaprawa cementowo wapienna M 15 [m® 11.3594 11.3594

377.|zaprawa do spoinowania-szetoka kg 2396194 2386194

378.|zaprawa do spoinowania-waska ka 1510164 151.0184

379.|zaprawa Kiejgca (sucha mieszanka} -dcianyz kg 1267 7703 12687 FI0Z

GK (elastyczna) :

380. [zaprawa kleiaca do klejenia piytek Kiinkierowyeh |Kg 335.8840 335.8640

381. |zaprawa klejaca np. Sto-Baukieber kg 3520.6605 3520.6605

382. jzaprawa Klejowa-sucha mieszanka - posadzki kg 3388.627G 3388.6270

383. | zaprawa klejowa do pivt styropianowych kg 103.5592] 103.5582

284 |zaprawa klejowa sucha da plyt styroplanowych (kg 324.9750 . 3249750 ]
385, |zaprawa spoinujaca de p. ki kg 461.8130 461 8130
| 386. izaprawa wapienna M 4 m? 1.5024 15024 |
| 387, lzaprawa YTONG kg | 1833.3265 1839.3268

388, |materialy pormochicze B

RAFZEM|
Stownie:
~ B4 .

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licengja: 37337 dial
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Ep. Nazwa Jm fast Cena jedn. Wartosé
1.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h g 7.2589
2 |betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g | 1254.0648 .
3. lciagnik kotowy meg | 0.2280 -
4.{ciagnik kotowy 75-85 K g | 6.1785
5. [gietarka do prefow m-g 12.8278
6.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2.6488 i
7.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/M m-c 2.9835 o
2. Inarzedziz eleldropneumatyczne do wiercenia ohwordwe - ~ 475.9500 ]
8. |nozyce do pretdw m-g 15.5242 ]
10, pifa tarczowa $r. 710 mm im-g | 34.7474
11 pita taémowa elekfryczna wmg | 30.9224]
| 12.ipompa do befonu na samochedzie m-g 2.4775!
13.|prodciarka do prefow m-¢ 115725
| 14.!Przyorepa diuz do sam.de 45 [31) £.2280
15.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 5.1795 o
16.|Ruszi, rur. zew. do 20 m MG 162.6624 ]
17.|Ruszt do 10m fasad.ram.Al blos f-C 462.7325! . L
%8.|samochdd dostawezy 0.8 1 m-g 2.5299] .
19.|samochéd samowyladowezy 5101 [1350i 12.1352 ]
20.|samochdd samowyladowezy S ¢ g 255738 ]
21_|samochdd skizyniowy da 5t -G 36845322 i
22 isamochod skizyniowy do 5 T m-g 524437
23.|spawarka elekiryczna wirufaca m-g 11.6830
24, spawarka elekiryczna wirujgea 300 A m-g 40,3435
25 |sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 17,3258
26.|spycharka gasienicowa 55 KW (75 KV g (,3368 - |
27.1Srodek transportowy g 12,7050
28.15rodek trapsporfowy’ g 2185715
29_tory pod Zurawie wiefowe 120-180tm g 65430 ]
30.)wyciag jednomasziowy z hapedem elekirycznym 0,5 1 m-g 1838.0776 -
| 31.|Wyciag szybowy elekiryez.? 5t m-c i 25803
32. |wyciagl towarowo-osobowe i budowiane mi-g i 62.2855
33.[Zuraw okianny de 0,50t me | 53.6773
34.[2uraw okienny przenosny ene, 40.7228|
35.|7uraw samochodowy 12-168 {1} m-c 0.4940] j
36.12uraw samochodowy 56§ g 3.8060
37.[Zuraw wiczowy torowy 160 tm g 5.5430
RAZEM
Stownie:

Norma

PRC Waersia 4.01, Mamec 2003 r. Licengjar 37337 dIz |
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