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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Demontaz instalaciji.

1 KNR 402/520/1
Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego, powierzchnia ogrzewalna do
2.5-m2 13 kpl

2 KNR 402/520/2
Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego, powierzchnia ogrzewalna do
5.0-m2 7 kpl

3 KNR 402/520/3
Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego, powierzchnia ogrzewalna do

7.5-m2 3 kpl
4 KNR 402/520/6

Demontaz rury zebrowe]j zeliwnej o diugos$ci 2-m 108 szt
5 KNR 402/506/1

Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych, Fi-10-15-mm 196 m
6 KNR 402/506/2

Demontaz rurociggu stalowego o poltgczeniach spawanych, Fi-20-mm 112 m
7 KNR 402/506/3

Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych, Fi-25-mm 105 m
8 KNR 402/506/4

Demontaz rurociggu stalowego o poltgczeniach spawanych, Fi-32-mm 62 m
9 KNR 402/506/5

Demontaz rurociggu stalowego o poltgczeniach spawanych, Fi-40-50-mm 42 m
10 KNR 402/506/6

Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych, Fi-65-80-mm 6 m

2 Instalacja centralnego ogrzewania.

11 KNR 401/333/8
Przebicie otwordédw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
gruboéé Scian 1/2 cegly 10 szt

12 KNR 401/333/9
Przebicie otwordédw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubo$¢é Scian 1 cegty 15 szt

13 KNR 401/333/10
Przebicie otwordédw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
gruboéé $cian 1 1/2 cegly 1 szt

14 KNR 401/333/12
Przebicie otwordédw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,

gruboéé $cian 2 1/2 cegly 10 szt
15 KNR 401/333/21
Przebicie otwordédw w stropach ceramicznych. 7 szt

16 KNR 401/339/1
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapienneij, giebokosé/szerokosé 1/4 x 1/2 cegity 73 m

17 KNR 13/128/1
Rurociggi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach
budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 16-mm
(265+66) *2+0,8*73 = 720,4
720,4 ~720,4 m

18 KNR 13/128/1
Rurociggi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach
budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 20-mm
5,8%*2 = 11,6
11,6 ~11,6 m

19 KNR 13/128/2
Rurociggi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach
budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 25-mm
39%*2 = 78,0
78,0 ~78,0 m

20 KNR 13/128/3
Rurociggi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach
budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 32-mm
12 = 12,0
12,0 ~12,0 m

21 KNR 13/128/4
Rurociggi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach
budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 40-mm
35%*2 = 70,0
70,0 ~70,0 m

22 KNRW 215/411/1 (2)
Zawodr przelotowy prosty c.o. kulowy, Fi-15-mm 22 szt
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23 KNRW 215/411/2 (1)
Zawdr przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-20-mm 6 szt
24 KNRW 215/411/3 (1)
Analogia - automatyczny regulator podpionowy typu ASV-P 15 5 szt
25 KNRW 215/411/4 (7)
Analogia - zawdr regulacyjny Fi 50 typ Hydrocontrol F f-my Oventrop 2 szt
26 KNRW 215/411/5 (1)
Zawdr przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-50-mm 2 szt
27 KNRW 215/411/3 (1)
Analogia - reczny zawdr odcinajgcy ASV-M 15 5 szt
28 KNRW 215/412/2
Giowica typu RTD 73 szt
29 KNRW 215/412/7
Zawér odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm 22 szt

30 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, VNH Cosmo NOVA, wysokos$¢ 300-mm,
diugos¢é 400 -mm 8 szt

31 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 300-mm,
diugos¢é 520 -mm 2 szt

32 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, l-piytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 400-mm,
diugos¢é 400-mm 3 szt

33 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, l-piytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 400-mm,
diugos¢é 520-mm 2 szt

34 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 400-mm,
diugos¢é 600 -mm 1 szt

35 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, l-piytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 500-mm,
diugos¢é 400 -mm 3 szt

36 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 500-mm,
diugos¢é 520-mm 8 szt

37 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, l-piytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 500-mm,
diugos¢é 600 -mm 8 szt

38 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 500-mm,
diugos¢é 720 -mm 6 szt

39 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 500-mm,
diugos¢é 800 -mm 10 szt

40 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 500-mm,
diugos¢é 1000 -mm 1 szt

41 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, l-piytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 600-mm,
diugos¢é 920 -mm 3 szt

42 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 300-mm,
diugos¢é 600 -mm 4 szt

43 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 500-mm,
diugos¢é 720 -mm 3 szt

44 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, VNH Cosmo NOVA, wysoko$¢ 500-mm,
diugos¢é 800 -mm 8 szt

45 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, VNH Cosmo NOVA, wysokos$¢ 600-mm,
diugos¢é 920 -mm 1 szt

46 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, VNH Cosmo NOVA, wysokos$¢ 300-mm,
diugos¢é 600 -mm 1 szt

47 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, VNH Cosmo NOVA, wysokos$¢ 500-mm,
diugos¢é 800 -mm 1 szt

48 KNR 31/218/1
Prdba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22,
28-mm), budynki mieszkalne: piukanie, czynnos$ci przygotowawcze i
zakonczenie wykonania prdéby 892 m
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49 KNR 31/218/2
Prdba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22,
28-mm), budynki mieszkalne: préba wodna cisnieniowa 892 m
50 KNR 31/218/5
Prdba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22,
28-mm), prdba instalacji na goraco, z dokonaniem regulacji 75 szt
51 KNR 31/113/4
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzd}luznym typu Thermaflex, grubo$é¢ 9-mm, rurociag Dn 16-mm 584 m
52 KNR 31/113/10
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzd}luznym typu STEINONOM , grubo$¢ 20-mm, rurociag Dn 15-mm 136 m
53 KNR 31/113/12
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzd}luznym typu STEINONOM, grubos$¢é 20-mm, rurocigag Dn 20-mm 12 m
54 KNR 31/113/12
Otuliny termoizolacyijne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzd}luznym typu STEINONOM, grubos$¢é 20-mm, rurociag Dn 25-mm 78 m
55 KNR 31/113/12
Otuliny termoizolacyijne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzd}luznym typu STEINONOM, grubos$¢ 20-mm, rurociag Dn 32-mm 12 m
56 KNR 31/113/12
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem
wzdtuznym typu STEINONOM, grubosé 20-mm, rurociag Dn 40-mm 70 m
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