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Przył�cza i zewn. instal. wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 Zewn�trzna kanalizacja deszczowa.
1 KNR 201/217/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
studnie 2,2*2,2*(1,74+1,67+1,62+ 

1,68) = 32,4764
2,0*2,0*(0,92+0,93+1,5+ 
0,9) = 17,0
1,8*1,8*1,0*3 = 9,72

kanały d=160 0,7*(1,2*9,7+1,15*6,8+ 
1,02*31,5+0,7*3,3) = 37,73
0,7*(1,22*5,4+1,0*16,0+ 
0,95*6,1+0,7*7,4) = 23,4941
0,7*(0,95*3,2+0,7*5,0) = 4,578
0,7*0,7*6,9 = 3,381
0,7*0,7*(1,6+1,6+2,2+3,6+ 
2,2+2,1) = 6,517
0,6*(0,5*0,5+0,6*6,0+ 
0,55*1,3) = 2,739

skrzynki AZURA 1,3*9,0*6,0 = 70,2
minus roboty ziemne 25% -207,836*0,25 = -51,959

155,8765 ~155,877 m3
2 KNR 201/317/2 (1)

Wykopy liniowe o �cianach pionowych pod ruroci�gi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopat� lub wyci�giem r�cznym, 
gł�boko�� do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 51,959 m3

3 KNR 201/321/2
Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych balami drewnianymi w
gruntach suchych wraz z rozbiórk�, szeroko�� wykopu do 1.0·m i 
gł�boko�� do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2,2*2*(1,74+1,67+1,62+ 
1,68) = 29,524

29,524 ~29,52 m2
4 KNR 218/501/1

Podło�e z materiałów sypkich, grubo�ci 10·cm - podsypka gr. 10cm
2,2*2,2*4+2,0*2,0*4+1,8* 
1,8*3 = 45,08
0,7*(9,7+6,8+31,5+3,3+5,4+
16,0+6,1+7,4+3,2+5,0+6,9+ 
1,6+1,6+2,2+3,6+2,2+2,1+ 
0,5+6,0+1,3) = 85,68
9*6 = 54,0

184,76 ~184,760 m2
5 KNR 218/501/2

Podło�e z materiałów sypkich, grubo�ci 15·cm - obsypka gr. 15cm
0,55*(9,7+6,8+31,5+3,3+ 
5,4+16,0+6,1+7,4+3,2+5,0+ 
6,9+1,6+1,6+2,2+3,6+2,2+ 
2,1+0,5+6,0+1,3) = 67,32

67,32 ~67,320 m2
6 KNR 218/501/2

Podło�e z materiałów sypkich, grubo�ci 15·cm - nadsypka gr. 30cm 85,68 2,00 m2
7 KNR 201/320/1 (1)

R�czne zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych, gł�boko�� do
1.5·m, kategoria gruntu I-II, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
wykop 207,836 = 207,836
minus studnie -3,14*0,7*0,7*(1,74+1,67+ 

1,62+1,68) = -10,324006
-3,14*0,6*0,6*(0,92+0,93+ 
1,5+0,9) = -4,8042
-3,14*0,45*0,45*1,0*3 = -1,90755

minus podsypka i rury -184,76*0,55 = -101,618
minus skrzynki AZURA -5*8**0,4 = -11,486984

77,69526 ~77,695 m3
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8 KNR 201/212/5 (1)
Roboty ziemne kopark� podsi�biern� z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód do 
5·t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

207,836-77,695 = 130,141
130,141 ~130,141 m3

9 KNR 201/214/3 (1)
Nakłady uzupełniaj�ce do tablic 0201-0213 za ka�de dalsze rozpocz�te 
0,5·km odległo�ci transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, 
po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5·t 130,141 4,00 m3

10 Kalkulacja indywidualana - monta� skrzynek rozs�czaj�cych AZURA f-my 
WAWIN

5*8*2 = 80,0
80,0 ~80 szt

11 KNR 218/613/3 (2)
Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, kr�gi 
Fi·1200·mm, gł�boko�� 3·m 4 szt

12 KNR 218/613/4 (2)
Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, kr�gi 
Fi·1200·mm, dodatek za ka�de 0,5·m gł�boko�ci ponad 3·m -8 0.5 m

13 KNR 218/613/1 (2)
Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, kr�gi 
Fi·1000·mm, gł�boko�� 3·m 4 szt

14 KNR 218/613/2 (1)
Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, kr�gi 
Fi·1000·mm, dodatek za ka�de 0,5·m gł�boko�ci ponad 3·m -15 0.5 m

15 KNRW 218/408/1
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·110·mm

2,5+8,0+3,3 = 13,8
13,8 ~13,8 m

16 KNRW 218/408/2
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·160·mm

59,4+40,9+11,2+7,9+2,2+ 
3,1+4,6+3,1+1,9+2,0 = 136,3

136,3 ~136,3 m
17 KNR 218/804/1 (1)

Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm
13,8+136,3 = 150,1

150,1 ~150,1 m
2 Zewn�trzna kanalizacja sanitarna.
18 KNR 201/217/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
studnie 2,2*2,2*(3,45+1,84+1,3) = 31,8956
kanał d=200 0,8*(2,05*17,4+1,57*19,8) = 53,4048
kanał d=160 0,7*(1,3*0,4+1,8*0,4) = 0,868
minus roboty r�czne 40% -86,168*0,4 = -34,4672

51,7012 ~51,701 m3
19 KNR 201/317/2 (1)

Wykopy liniowe o �cianach pionowych pod ruroci�gi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopat� lub wyci�giem r�cznym, 
gł�boko�� do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szeroko�� wykopu 
0.8-1.5·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 34,467 m3

20 KNR 201/321/2
Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych balami drewnianymi 
w gruntach suchych wraz z rozbiórk�, szeroko�� wykopu do 1.0·m i 
gł�boko�� do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2,2*2*(3,45+1,84)+2* 
(2,05*17,4+1,57*19,8) = 156,788

156,788 ~156,79 m2
21 KNR 218/501/1

Podło�e z materiałów sypkich, grubo�ci 10·cm - podsypka gr. 10cm
studnie 2,2*2,2*3 = 14,52
kanały 0,8*(17,4+19,8)+0,7*0,8 = 30,32

44,84 ~44,840 m2
22 KNR 218/501/2

Podło�e z materiałów sypkich, grubo�ci 15·cm - obsypka gr. 15cm
0,55*0,8 = 0,44

0,44 ~0,440 m2
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23 KNR 218/501/3
Podło�e z materiałów sypkich, grubo�ci 20·cm - obsypka gr. 20cm

0,6*(17,4+19,8) = 22,32
22,32 ~22,320 m2

24 KNR 218/501/2
Podło�e z materiałów sypkich, grubo�ci 15·cm - nadsypka gr. 30cm

0,8*(17,4+19,8)+0,7*0,8 = 30,32
30,32 ~30,320 2,00 m2

25 KNR 201/320/1 (1)
R�czne zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych, gł�boko�� 
do 1.5·m, kategoria gruntu I-II, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
wykop 51,701+34,467 = 86,168
minus studnie -3,14*0,7*0,7*(3,45+ 

1,84+1,3) = -10,139374
minus podsypka i kanały -0,8*0,6*(17,4+19,8)-0,7*

0,55*0,8 = -18,164
57,864626 ~57,865 m3

26 KNR 201/212/5 (1)
Roboty ziemne kopark� podsi�biern� z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód do 
5·t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

86,168-57,865 = 28,303
28,303 ~28,303 m3

27 KNR 201/214/3 (1)
Nakłady uzupełniaj�ce do tablic 0201-0213 za ka�de dalsze rozpocz�te 
0,5·km odległo�ci transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5·t 28,303 4,00 m3

28 Nr STWiOR: S-00.05.13
KNR 402/231/3
Demonta� rury kamionkowej kielichowej, w wykopie, í·200·mm 17,4 m

29 Nr STWiOR: S-00.05.14
KNR 405/409/3 (2)
Demonta� studni rewizyjnych z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, 
studnie z kr�gów betonowych o �rednicach 1200·mm o gł�boko�ci 3·m 2 kpl

30 KNRW 218/408/2
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·160·mm 2,9 m

31 Nr STWiOR: S-00.05.11.02
KNRW 218/408/3
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·200·mm

19,4+21,8 = 41,2
41,2 ~41,200 m

32 Nr STWiOR: S-00.05.11.03
KNR 218/613/3 (2)
Studnie rewizyjne z kr�gów polimerbetonowych w gotowym wykopie, kr�gi 
Fi·1200·mm, gł�boko�� 3·m 3 szt

33 Nr STWiOR: S-00.02.01
Kalkulacja indywidualna - wł�czenie kanału PVC d=200 do studni 
betonowej na adapter 6 kpl

34 Nr STWiOR: S-00.06.01
KNR 218/804/2 (2)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm 41,2 m

35 Nr STWiOR: S-00.05.12
KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy kolektora sanitarnego uło�onego w ziemi ta�m� z 
tworzywa sztucznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 41,2 m

36 Nr STWiOR: S-00.05.11.02
kalkulacja indywidualna - podłaczenie istniej�cych przył�czy 
kanalizacyjnych do nowych studni sanitarnych 1 kpl

3 Monta� ruroci�gów wody.
37 KNR 201/217/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,6*1,5*(35,1+17,1+14,4) = 59,94
minus wykop r�czny 50% -59,94*0,5 = -29,97

29,97 ~29,970 m3
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38 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o �cianach pionowych pod ruroci�gi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopat� lub wyci�giem r�cznym, 
gł�boko�� do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szeroko�� wykopu 
0.8-1.5·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 29,97 m3

39 KNR 218/501/1
Podło�e z materiałów sypkich, grubo�ci 10·cm - podsypka gr. 10cm

0,6*(35,1+17,1+14,4) = 39,96
39,96 ~39,960 m2

40 KNR 218/501/1
Podło�e z materiałów sypkich, grubo�ci 10·cm - obsypka gr. 10cm

0,5*(35,1+17,1+14,4) = 33,3
33,3 ~33,300 m2

41 KNR 218/501/2
Podło�e z materiałów sypkich, grubo�ci 15·cm - nadsypka gr. 30cm 39,96 2,00 m2

42 KNR 201/320/1 (1)
R�czne zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych, gł�boko�� 
do 1.5·m, kategoria gruntu I-II, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
wykop 59,94 = 59,94
minus podsypka i rury -0,6*0,5*(35,1+17,1+14,4) = -19,98

39,96 ~39,960 m3
43 KNR 201/212/5 (1)

Roboty ziemne kopark� podsi�biern� z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód do 
5·t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

59,94-39,96 = 19,98
19,98 ~19,980 m3

44 KNR 201/214/3 (1)
Nakłady uzupełniaj�ce do tablic 0201-0213 za ka�de dalsze rozpocz�te 
0,5·km odległo�ci transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5·t 19,98 4,00 m3

45 Nr STWiOR: S-00.05.11.01
KNR 218/109/2
Ruroci�gi z polietylenu niskoci�nieniowego (PE) ł�czone metod� 
zgrzewania, Fi·90·mm

35,1+17,1 = 52,2
52,2 ~52,2 m

46 Nr STWiOR: S-00.05.11
KNRW 218/110/4 (2)
Poł�czenie rur polietylenowych, ci�nieniowych PE, metod� zgrzewania 
czołowego, Fi 110·mm, - z istniej�cym wodoci�giem zł�cze

47 Nr STWiOR: S-00.05.11.01
KNRW 218/808/1 (1)
Przył�cze wodoci�gowe z rur ci�nieniowych PE ł�czone poprzez zł�czki, 
ruroci�g Fi·63·mm, nakłady liczone na 1mb przył�cza 14,7 m

48 Nr STWiOR: S-00.05.11
KNRW 218/808/1 (2)
Przył�cze wodoci�gowe z rur ci�nieniowych PE ł�czone poprzez zł�czki, 
ruroci�g Fi·50·mm, materiały pozostałe okre�lone na 1 przył�cze 1 miejsce

49 Nr STWiOR: S-00.02.01
KNR 218/305/1 (2)
Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow�, montowane 
sprz�tem r�cznym, Fi·50·mm 1 kpl

50 KNR 228/315/2
Oznakowanie zasuw i hydrantów tabliczkami, na słupku betonowym 1 kpl

51 Nr STWiOR: S-00.05.12
KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy wodoci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa 
sztucznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

35,1+17,1+14,4 = 66,6
66,6 ~66,60 m

52 Nr STWiOR: S-00.06.01
KNR 218/804/1 (2)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·90·i 63mm 66,6 m

53 Nr STWiOR: S-00-06.02
KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych, ruroci�g do Dn·90 i 63·mm,
odcinek 200·m 1 odcinek
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54 Nr STWiOR: S-00.06.02
KNR 218/803/1 (2)
Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych, ruroci�g do Dn·90 i 63·mm,
dopłata/potr�cenie za ka�de 10·m -3 10 mb

55 Nr STWiOR: S-00.05.13
KNRW 218/804/3
Analogia - odci�cie istniej�cego wodoci�gu �eliwnego fi 80 2 szt


