Przedmiar

Instalacja wentylacji mechanicznej

Data: 2008-09-09
Budowa: Barlinek ul. Le$na 1 dz. nr 536 obr. 2
Obiekt: O$rodek Kulturalny Europejskiego Centrum Spotkan
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ul. Szelburg-Zarembiny 6
78-100 KORLOBRZEG
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Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Wentylacja mechaniczna sal tanecznych.
1 Kalkulacja indywidualna - montaz zewnetrznej centrali wentylacyjne]j typ
GOLD 20 f-my SWEGON 1 kpl
2 Kalkulacja indywidualna - montaz nagrzewnicy wentylacyjnej elektryczne]
typu TBLE 100-400 f-my SWEGON 1 kpl
3 KNRW 217/101/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udzial
ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1000-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
nawiew 0,534+0,624+0,855+0, 800+
4,275 = 7,088
wywiew 0,534+0,624+0,855+0, 800+
1,876+4,275 = 8,964
16,052 ~16,052 m2
4 KNRW 217/101/4 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udzial
ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1400-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
nawiew 0,717+0,807+1,017+1,134+
0,397+5,085+2,835+1,235+
2,621 = 15,848
wywiew 0,717+0,807+1,017+1,134+
0,397+5,085+2,835+1,235+
2,621 = 15,848
31,696 ~31,696 m2
5 KNRW 217/101/5 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udzial
ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1800-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
nawiew 0,459+0,732+1,287+0, 733+
1,022+1,258+0,858+4,133+
2,831+0,978 = 14,291
wywiew 0,459+0,732+1,287+0, 733+
1,022+1,258+0,858+4,133+
2,831+0,978 = 14,291
28,582 ~28,582 m2
6 KNRW 217/101/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udzial
ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 4400-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
nawiew 0,520+1,000+1,784+1, 761+
0,240 = 5,305
wywiew 0,520+1,000+1,784+3,211+
2,088 = 8,603
13,908 ~13,908 m2
7 KNRW 217/138/2 (1)
Kratki wentylacyjne nawiewne do przewoddéw stalowych , o obwodach do
1200-mm, typ A
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 szt
8 KNRW 217/138/2 (1)
Kratki wentylacyjne wywiewne do przewoddéw stalowych , o obwodach do
1200-mm, typ A
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 szt
9 KNR 216/305/4
Izolacja pitytami z weiny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg,
grubos$¢ izolacji 30-mm, kanaty wentylacyjne
16,052+31,696+28,582+
13,908 = 90,238
90,238 ~90,2 m2
2 Montaz wentylatordéw tazienkowych.
10 KNR 217/204/1
Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na
wale silnika, o $rednicach otwordw ssacych do 100-mm i masie do 25-kg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 32 szt
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