OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany likwidacji kolizji o$wietlenia
ulicy Ogrodowej w Barlinku zwiazany z przebudowa skrzyzowania ul.1-go Maja i ul.
Ogrodowej. W zakres opracowania wchodzi projekt odcinka linii kablowych wraz z
przestawieniem istniejacego stupa o$wietleniowego .

2. Charakterystyka energetyczna instalacji oSwietlenia .
Moc 1 parametry linii o§wietlenia nie zmieniaja si¢ .

3. Linia kablowa.

W celu likwidacji kolizji oswietlenia projektuje si¢ utozy¢ nowy odcinek kabla
YAKY 4x25 po nowej trasie . Lini¢ kablowa wykona¢ kablem ukladanym w ziemi na
glebokosci 0.8m, pod droga na glebokosci 1.0m zgodnie z wymogami PN-76/E 05125
zwracajac szczegldlna uwage na ulozenie odpowiednich zapaséw kabla , oznaczenie
kabla tabliczkami opisowymi, oznaczenie trasy kabla folia kalandrowa koloru
niebieskiego oraz zaggszczenie gruntu po ulozeniu kabla do wspdtczynnika
zageszczenia gruntu 0.95. Zblizenia 1 kolizje z odcinkiem cieplociagu 2x250 oraz
przejsciem kabla pod wulica Ogrodowa likwiduje si¢ przez utozenie odcinka kabla w
rurze oslonowej DVK 75 Arot.

4. Przestawienie slupa oswietleniowego.

Stan techniczny istniejacego stupa os$wietleniowego, osprzg¢tu i opraw oswietleniowych
jest bardzo dobry. Projektuje si¢ przelozy¢ istniejacy stup os$wietleniowy w nowe
miejsce. Nowa lokalizacje stupa przedstawia rys. 1.

Zwraca si¢ uwage na reczne odkopanie fundamentdéw stupa, tak aby fundamentu
nie uszkodzi¢. Przed wykonaniem wykopow nalezy sprawdzi¢ stan ochrony
przeciwporazeniowej stupa oswietleniowego oraz zdemontowac istniejace na stupie
oprawy o$wietleniowe. Oprawy zostang poOzniej ponownie zamontowane na shupie.
Sprawdzi¢ mocowanie wysiggnika, w razie potrzeby wysiggnik zdemontowaé. Po
wykonaniu  wykopow istniejacy stup os$wietleniowy nalezy przestawia¢ zZurawiem
samojezdnym. Stope stlupa do wys. 30 cm od ziemi zabezpieczy¢ farba antykorozyjna
koloru szarego lub czarnego. Po przestawieniu slupa w nowe miejsce zamontowac
ponownie zdemontowane wczesnie] oprawy os$wietleniowe. Sprawdzi¢ stan przewodow i
tabliczki bezpiecznikowej. W przypadku uszkodzen, elementy uszkodzone wymienic.
Zacisk ,,PEN,, uziemi¢. Uziemienie wykona¢ stosujac pret stalowy ocynkowany fi 20
dlugosci 3m pograzony w ziemi obok stupa. Zacisk PEN taczy¢ z uziomem stosujac
linke LY25 oraz zacisk  kontrolny. Przywréci¢  ponownie  stan  ochrony
przeciwporazeniowe;.

5. Ochrona przeciwporazeniowa .
Zachowa¢ istniejaca ochrone przeciwporazeniowa . Kabel wprowadzany do stupa
ochroni¢ rura DVK 50 Arot.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
- WSzyscy pracownicy zwiazani z podtaczeniem linii kablowych powinni posiadac
Uprawnienia do prac przy napigciu do 1kV,



-w przypadku odkrycia nie zaewidencjonowanych urzadzen infrastruktury podziemnej
sprawdzi¢ u wlasciciela sieci stan tych wurzadzen 1 zastosowa¢ na kablach
energetycznych dodatkowe rury ostonowe typu DVK 75 przypadku zblizen i kolizji.

- stosowac sprawne, atestowane zawiesia przy podnoszeniu i opuszczaniu stupa osw.

- prace na wysokosci prowadzi¢ z podnosnika samochodowego posiadajacego aktualne

Swiadectwo UDT.

7. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych c¢z.V Instalacje elektryczne. Po wykonaniu prac
montazowych nalezy wykonaé¢ prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki pomiaré6w powinny
by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami.



