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Specyfikacja Techniczna ,, Przebudowy skrzyzowania ulicy 1-go maja z ul. Ogrodowq”.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rozbiorki elementéw drég i ogrodzen, ktore zostana wykonane
w ramach ,,Przebudowy skrzyzowania ulicy 1-go Maja z ul. Ogrodowa”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z rozbidrka:
— warstw nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z konstrukcja,
nawierzchni z kostki betonowej,
krawgznikow betonowych,
obrzezy betonowych
— znakow pionowych (stupki, tarcze znaku)
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
— ladowarki,
— samochody cigzarowe,
— zrywarki,
— mloty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow z rozbiorki
Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidorkowe elementéw drdg, ogrodzen i przepustow obejmuja usunigcie
z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w ST lub przez Inzyniera. Materiat z rozbiorki staje si¢ wihasnoscia Wykonawcy,
za wyjatkiem krawgznikow kamiennych i kostki kamienne;.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wiasnos$cia
Wykonawcy (brukowiec do ponownego wbudowania, krawezniki kamienne), powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy 1 materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny
by¢ usunigte z terenu budowy i odwiezione na sktadowisko Wykonawcy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drog znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadoweyj.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw drogowych nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié
zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem
podioza”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoSci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem podtoza”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbidrka elementow drog jest:
— dla nawierzchni kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcja jezdni - m?
(metr kwadratowy),
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— dla kraweznikow betonowych i obrzezy - m (metr),
— dla oznakowania pionowego — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9. Podstawa ptatnosci sa wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej
z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.
9.2. Cena jednostki obmiarowej zgodnej z dokumentacjg projektowa

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni z betonu asfaltowego wraz konstrukcja i nawierzchni z
kostki betonowej chodnika:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozbiorka nawierzchni z konstrukcja
— wywo0z i roztadunek materiatu z rozbidrki na sktadowisku Wykonawcy,
— utylizacja materialow z rozbiorki,
— oczyszczenie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki kraweznikow betonowych oraz obrzezy:
— odkopanie krawgznikow, obrzezy wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
— nacigcie nawierzchni pita mechaniczna na gigbokos¢ 15cm,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw betonowych,
— zaladunek, wywiezienie i roztadunek materiatow z rozbiorki,
— utylizacja materialow z rozbiorki,
— wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla oznakowania pionowego:
— reczne zdjgcie tarcz znakéw drogowych
— wyciagnigcie stupkow
— reczny zaladunek, wywiezienie i roztadunek materiatow z rozbiorki w miejsce wskazane

przez Inwestora,

— wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione 1 walcowane na zimno ogo6lnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym
i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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