PRZEDMIAR ROBOT
»Przebudowa skrzyZowania ulicy 1-go Maja z ul. Ogrodowg w Barlinku.”
(odcinek ul. 1-go Maja)

Nr poz. Sp('e\‘cl;/rf?li;cji Opis pozycji przedmiaru Jedn Hlos¢
przedm. Technicznej Jedn
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych X X
1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych km 0,1
D.01.02.02 Usunigcie w-wy humusu (darniny) X X
2. D.01.02.02 Mechaniczne usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15cm m? 110
D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow X X
3. D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
4. D.01.02.04 - rozbiorka stupkéw do znakéw pionowych szt 1
5. D.01.02.04 - rozbiorka (zdjecie) tablic znakow szt 1
6. D.01.02.04 - kraweznikow betonowych m 121
7. D.01.02.04 - obrzezy betonowych m 48
8. D.01.02.04 - rozbidrka nawierzchni z kostki betonowe;j m® 67
9. D.01.02.04 - rozbiérka nawierzchni jezdni wraz z konstrukcjg m? 60
PODBUDOWY X X
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem X X
Koryto wykonane mechanicznie
10. D.04.01.01 - gtebokos¢ koryta 30cm m? 37
11. D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni m? 179
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
12. D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych m’ 159
13. D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg
asfaltowa m? 159
D.04.02.01 Warstwy odsaczajace X X
14. D.04.02.01 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne w-wy z piasku, grubo$¢ w-wy po
zageszczeniu10cm m’ 80
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu:
15. D.04.04.02 - 20cm 37
D-04.05.01 Podtoze gruntowe ulepszone, podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem X X
16. D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem ,
gruntocement o wytrzymatosci 1,5MPa, grubo$¢ warstwy 10cm m? 37
D.04.08.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X
17. D.04.08.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowa, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 7cm m? 46
NAWIERZCHNIE X X
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
18. D.05.03.05 Wykonanie warstwy wigzacej, grubo$¢ w-wy po zageszczeniu 6¢cm m? 53
Wykonanie warstwy $cieralnej, grubo$¢ w-wy po zageszczeniu
19. | D.05.03.05 | - grubosci 5cm m’ 60
D.05.03.25 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
20. D.05.03.25 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubosci
8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm m? 142
D.08.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
D.07.01.01 Oznakowanie poziome X X
21. D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na
skrzyzowaniach malowane mechanicznie m® 69
22. D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie m? 64




1 2 3 4 5
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe X
23. D.07.02.01 Ustawienie stupkoéw $rednicy 50mm dla znakéw drogowych wraz z
wykonaniem fundamentu. Szt. 2
24, D.07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych
odblaskowych (wielko$¢ znaku S) Szt. 3
ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawezniki betonowe
25. Ustawienie kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem tawy z oporem
z betonu B15
D.08.01.01 - wystajace o wymiarach 15x30 m 142
D.08.03.01 Obrzeza betonowe X X
26. D.08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce
cementowo-piaskowej m 66

Opracowal:




