PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE, BOISKA PILKARSIEKGO PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE, CIAGU

7 TRAWY NATURALNEJ PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BIEZNI LEKKOATLETYCZNEY KOMUNIKACYJNO — WJAZDOWEGO Z KOSTKI BETONOWE!
1. TRAWA NATURALNA SPORTOWA W ROLCE. 25mm 1. WARSTWA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ POLIURETANOWEJ, 13mm 1. KOSTKA BETONOWA. 80mm
2. WARSTWA WEGETACYJNA, MIESZANKA: GLEBA OK 17% 2. WARSTWA KONSTRUKCYJNA, FIBROBETON B20, 2. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA, 50mm
PIASEK PLUKANY O—4mm OK 80%, SUBSTANCJE ORGANICZNE 0K 3% WARSWA WIERZCHNIA ZABEZPIECZONA PRZECIWWILGOCIOWO, 150mm 3. WARSTWA KONSTRUKCYINA. KRUSZYWO
15=0,65-0,75, 100mm 3. WARSTWA ODSACZAJACA, PIASEK 0,075-2mm, Is>=0,75, 200mm NATURALNE 0-32mm, 1s=0,90, 100mm
3. WARSTWA ODSACZAJACA, PIASEK 0.075-2mm, Is>=0,75, 150 mm 4. GRUNT RODZIMY, 1s=0,98 4. WARSTWA KONSTRUKCYJINA, KRUSZYWO
4. WARSTWA KONSTRUKCYJINA, POSPOLKA, Is>=098 150mm NATURALNE 32-56mm, 1s=0,90, 100mm
5. GEOWCOKNINA FILTRACYJNO — SEPARUJACA 5. WARSTWA ODSACZAJACA,
6. RURY DRENARSKIE W OBSYPCE 7 KRUSZYWA PLUKANEGO 8—16mm PIASEK 0,075-2mm, [s>=0,75, 200mm
W OWOJU Z GEOWLOKNINY FILTRACYINE 6. GRUNT RODZIMY, 1s=0.98
7. GRUNT RODZIMY, 1s=0.98
ODWODNIENIE LINIOWE OGRODZENIE NISKIE H=1,Tm
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RUSZYWO /BROJONY SIATKA STALOWA ¢ 8x15x15,
PLUKANE  8—16 mm NAROZNIK 0D STRONY CIACU KOMUNIKACYJNEGO SFREZOWAC 2cm, BIALEK MAKSYMIUK SZPARADOWSK
OTULINA MIN 5cm, DYLATACJA CO bm PL70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7
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Przebudowa stadionu miejskiego dla

MKS Pogon Barlinek z siedziba przy
ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP |
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