PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE, CIAGU
KOMUNIKACYJINEGO /7 KOSTKI' BETONOWEJ

1. KOSTKA BETONOWA, 80mm

2. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA, 50mm

5. WARSTWA KONSTRUKCYJNA,
POSPOLKA, 1s>=0,98, 100mm

4. GRUNT RODZIMY, 1s=0,98

\B\EZN\ LEKKOATLETYCZNEJ

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA PILKARSIEKGO

| ROZBIEGU SKOKU W WZWYZ Z POLIURETANU PRZEPUSZCZALNEGO / TRAWY NATURALNEJ

1. WARSTWA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJS POLIURETANOWEJ, 15mm

1. TRAWA NATURALNA SPORTOWA W ROLCE, 25mm

2. WARSTWA KONSTRUKCYJNA, FIBROBETON B20,
WARSWA WIERZCHNIA ZABEZPIECZONA PRZECIWWILGOCIOWO, 150mm

2. WARSTWA WEGETACYJINA, MIESZANKA: GLEBA OK 177%,

5. WARSTWA ODSACZAJACA, PIASEK 0,075-2mm, 1s>=0,75, 200mm

1s=0,65-0,75, 100mm

PIASEK PLUKANY O0—4mm OK 80%, SUBSTANCJE ORGANICZNE OK 3%,

OGRODZENIE NISKIE H=1,Tm
A PANELE MONTOWANE OD STRONY

4. GRUNT RODZIMY, 1s=0,98

5. WARSTWA ODSACZAJACA, PIASEK 0,075-2mm, [s>=0,75, 150 mm

ODWODNIENIE  LINIOWE

7 WYZNACZNIKIEM
PIERWSZEGO TORU

4. WARSTWA KONSTRUKCYJNA, POSPOLKA, 1s>=0,98, 150mm

5. GEOWLOKNINA FILTRACYINO — SEPARUJACA

W OWOJU Z GEOWLOKNINY FILTRACYJINEJ

6. RURY DRENARSKIE W OBSYPCE / KRUSZYWA PLUKANEGO 8—T6mm

7. GRUNT RODZIMY, 1s=0,98

OBRZEZE
BETONOWE 8x30 cm @

100 ,50, 80

CHUDYM

OTULINA

UWAGA:
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE
/GODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

PO ZDJECIU SZALUNKOW SCIANY OPOROWEJ
ZALECA SIE, UZUPELNIENIE UBYTKOW

BETONEM

MUREK BETONOWY (B 20)
/BROJONY SIATKA STALOWA ¢ 8x15x15,

NAROZNIK 0D STRONY CIAGU KOMUNIKACYJNEGO

MIN 5cm, DYLATACJA CO bm

CHUDY BETON

PODSYPKA PIASKOWA
/AGESZCZONA

LAWA BETONOWA —

CHUDY| BETON
PODSYPKA RIASKOWA

/AGESZCZONA

SFREZOWAC 2cm,

SPADEK 1,0% VF SPADEK| 0,3 —0,01 J0.00 0,015 SPADEK 0,3% o
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KRUSTYWO A /\I'n r %
PLUKANE  8—16 mm%% / //\\//\\//\\//\/\//\/ XL! chitekci

RURA DRENARSKA W OWOJU BIALEK MAKSYMIUK SZPARADOWSKI
A MXL4 architekci
Z G EOWLOK N ‘ NY H LTRACYJ N EJ PL70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7
tel/fax 091 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mx|4.com
\
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mgr inz archTomasz Maksymiuk N
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(OPRACOWAL

mgr inz arch Maciej tapko
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OBIEKT BUDOWLANY

Elagl

Przebudowa stadionu miejskiego dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy
ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP |

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

[STADIUM PROJEKTU

Uzupetnienie

[DATA

03/2010
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