MXL 4 Architekci ul. Nowy Rynek 7, 71-533 Szczecin

PRZEDMIAR ROBOT - ETAP |

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Sportowa 1, Barlinek

INWESTOR : Gmina Barlinek

ADRES INWESTORA  : ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Imbra

DATA OPRACOWANIA :  grudzien 2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



barlinek ks stoczniowiec ETAP | KZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|KANALIZACJA DESZCZOWA ODWODNIE- 0.00 0.00 0.00
NIE BOISKA
2 KANALIZACJA SANITARNA 0.00 0.00 0.00
3|]SIEC WODOCIAGOWA 0.00 0.00 0.00
4WEWNETRZNA INSTALACJA WODNA 0.00 0.00 0.00
5WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZA- 0.00 0.00 0.00
CYJNA
6iINSTALACJA WENTYLACJI 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
o

Norma 3.22



barlinek ks stoczniowiec ETAP | KZ

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA ODWODNIENIE BOISKA
1KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll m3
d.1|04
SST - 01
20*3472*0.5*[1.05+0.67]*0.4<dreny boiska> m3 467.840
[18*4*2+14*18%0.5*2+5.5*4+6*2.5+1*18*4+23*1*2]*1.45<skrzynki Azura> m3 798.950
<d13.-d19>0.5*[1.05+0.67]*0.6*113.41 m3 58.520
<d13-d13.3>0.5%[1.04+1.02]*0.6"2.43 m3 1.502
<d14-d15>0.5*[1.03+1.14]*0.6"13.34 m3 8.684|
<d15-d16>0.5*[1.14+0.4]*0.6*10.19 m3 4.708|
<d17-d17.1>0.5%[0.99+0.98]*0.6*0.92 m3 0.544
<d18-d18.1>0.5%[0.71+0.7]*0.6*0.92 m3 0.389
<d11-d11.1>0.5%[0.68+0.67]*0.6*0.81 m3 0.328|
<d1-d8>0.5"[1.05+0.65]*0.6*114.89 m3 58.594
<d1.2-d1.3>0.5*[1.03+1.02]*0.6*0.8 m3 0.492
<d6-d6.1>0.5"[0.97+0.97]*0.670.87 m3 0.506
<d7-d7.1>0.5*[0.7+0.69]*0.6*0.88 m3 0.367|
<d12-d12.1>0.5%[0.66+0.65]*0.6*0.86 m3 0.338
<d10-d9>0.5*[1.05*0.66]*0.6*18 m3 3.742
<d3.2-d5>0.5"[1.1+1.1]*0.6*16.2 m3 10.692
<d3-d3.1>0.5"[1.05+0.88]*0.6*2.31 m3 1.337|
RAZEM 1417.533
2KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m stud.
d.101
SST - 01
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
3KNR 2-18 0625- |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.101
SST - 01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm szt
d.1/0517-01
SST - 01
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
5 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $ér. zewn. 110 mm m
d.1/0408-01
SST - 01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
6KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
SST - 01
16+2.43+25.53+0.92+0.92+.81+15.87+0.8+0.87+0.88+0.86+18+16.19+2.31 m 102.390
RAZEM 102.390
7|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
SST - 01
97.41+99.02 m 196.430
RAZEM 196.430
8KNR 2-02 0615- |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr.warstwy 10cm - docieplenie rurociagdéw keramzytem m2
d.1|01
SST - 01
0.6*[75.8+80.87+30] m?2 112.002
RAZEM 112.002
9analiza wtasna  |Skrzynki rozsaczajace 200! np. Azura f. Wavin szt
d.1|SST - 01
458 szt 458.000
RAZEM 458.000
10KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 110 mm -redukcja  |szt
d.1|0421-01 110/160 mm
SST - 01
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
11KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 200 mm - tréjnik reduiszt
d.1/0421-03 keyjny 200/160/200 mm
SST - 01
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
12KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm- tréjnik 160/ |szt
d.1|0421-02 160/160
SST - 01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13KNR-W 2-18 Drenaz w gotowym wykopie z rur drenarskich PCV 65 mm z filtrem z wiékna syntetycznego m
d.1/0408-01 analo-
gia
SST - 01
20*34*2 m 1360.000
RAZEM 1360.000
14/KNR 2-01 0610- |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.1|07
SST - 01
20*3472*0.4*0.5 m3 272.000
18*4*2*0.5 m3 72.000
14*18*0.5*2*0.5 m3 126.000)
5.5"470.5 m3 11.000
6*2.5°0.5 m3 7.500|
1*18*4*1 m3 72.000
23*1*2*1 m3 46.000
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barlinek ks stoczniowiec ETAP | KZ

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 606.500
15/analiza wtasna  |Odwodnienie liniowe np. N100K kl. B f.ACO m
d.1
29+3.5+3.5 m 36.000
103*2 m 206.000
12*8*2 m 192.000
RAZEM 434.000
16/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
SST - 01
<110>40*0.1%0.4 m3 1.600
<160>102.39*0.1*0.4 m3 4.096
<200>196.43*0.1*0.4 m3 7.857|
RAZEM 13.553
17KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1|0511-04 analo- |Obsypka rurociagéw
gia
SST - 01
<110>40*0,31*0,4
<160>102.39*0.36*0.4 m3 14.744
<200>196.43*0.4*0.4 m3 31.429
-3.14*0.055*0.055"40 m3 -0.380
-3.14*0.08*0.08*102.39 m3 -2.058
-3.14*0.1*0.1*196.43 m3 -6.168
RAZEM 37.567|
18KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI m3
d.101
SST - 01
#p1-#p14-#p16-#p17-458*1*0.4*0.5 m3 668.313
RAZEM 668.313
19KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.1/0228-01
#p18 m3 668.313
RAZEM 668.313
20/KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatym3
d.1|05 dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
SST - 01
#p1-#p18 m3 749.220
RAZEM 749.220
21|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi |m3
d.1|02 po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lI-IV
SST - 01 Krotno$¢ = 15
#p20 m3 749.220
RAZEM 749.220
22|analiza wiasna  |Optata za wz6z i skatdowanie nadmiaru ziemi na wysypisku m3
d.1|SST - 01
#p20 m3 749.220
RAZEM 749.220
23KNNR 4 1610-02|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1|SST - 01 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
2 KANALIZACJA SANITARNA
24/KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll m3
d.2|04
SST - 01
<s1-s2>0.5*[1.83+1.75]*0.6*3.77 m3 4.049
<s3-s4>0.5*[1.76+1.77]*0.6*1.66 m3 1.758
RAZEM 5.807
25/KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - studnia na ka- |stud.
d.201 analogia nale
SST - 01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
26/analiza wlasna  |Wykonanie wtaczenia do istniejacej studni betonowej o $r. 1000 mm szt
d.2|SST - 01
1 szt 1.000|
RAZEM 1.000
27\[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2/0408-02
SST - 01
3.77+1.66 m 5.430
RAZEM 5.430
28KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2/0511-01
SST - 01
0.6*0.1*5.43 m3 0.326
RAZEM 0.326
29KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2/0511-04 analo- |Obsypka rurociggéw
gia
SST - 01
0.6*0.4*5.43 m3 1.303
-3.14%0.08"0.08*5.43 m3 -0.109
RAZEM 1.194
30/KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll m3
d.2/01
SST - 01
#p24-#p28-#p29 m3 4.287
RAZEM 4.287
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.2/0228-01
SST - 01
#p30 m3 4.287|
RAZEM 4.287|
32|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.2/01
SST - 01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3SIEC WODOCIAGOWA
33KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll m3
d.304 przyjeto 70% wykopéw mechanicznych
SST - 01
<w1-w11>0.3*212.4 63.720
<sw2-w18>0.30.7*134.2 28.182
<w22-w24>0.6*0.5*[1.5+1.39]*5.3 4.595
<w25-w28>0.6*1.5*33 29.700
A (obliczenia pomocnicze) ===========|
126.197
126.197*0.7 m3 88.338
RAZEM 88.338
34/KNR 2-01 0318- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 9 m i szer.do 2.5 m w gr.kat.lll-IV pod fundamenty, |m3
d.3/02 rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciagiem mechanicznym
SST - 01
126.197*0.3 m3 37.859
RAZEM 37.859
35KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm m
d.3|0109-01 analo-
gia
SST - 01
82.4+5.3+2 m 89.700
RAZEM 89.700
36/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm m
d.3/0109-01 analo-
gia
SST - 01
130+134.2+33+4 m 301.200
RAZEM 301.200
37|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek- |ztacz.
d.3/0111-01 analo- |trooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm - potaczenie z istniejscym wodociggiem
gia
SST - 01
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
38KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek- |ztacz.
d.30111-01 analo- |trooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm
gia
SST - 01
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
39KNR-W 2-19 Analogia -Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.3/0102-01
SST - 01
390.7 m 390.700
RAZEM 390.700
40/KNR 2-15 0114- |Zraszacze boiska szt.
d.3/02 analogia
SST - 01
8 szt. 8.000)
RAZEM 8.000
41|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominal- |200m -1
d.3/0704-01 nej 90-110 mm préb.
SST - 01
2 200m -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
42KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.3/0708-01 m
SST - 01
2 0dc.200 2.000
m
RAZEM 2.000
43 KNR 2-18 0803- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.3/01 m
SST - 01
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
44KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3/0511-01
SST - 01
0.3*0.1*390.1 m3 11.703
RAZEM 11.703
45KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3/0511-04 analo- |Obsypka rurociagéw
gia
SST - 01
0.3*0.35*390.1 m3 40.961
RAZEM 40.961

Norma 3.22



barlinek ks stoczniowiec ETAP | KZ

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
46/KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll m3
d.3/01
SST - 01
#p33-#p44-#p45 m3 35.674
RAZEM 35.674
47\[KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.3/0228-01
SST - 01
#p46 m3 35.674
RAZEM 35.674
48KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatym3
d.3/05 dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
SST - 01
#p44+#p45 m3 52.664
RAZEM 52.664
49)analiza wiasna  |Optata za wz6z nadmiaru ziemi na wysypisko m3
d.3/SST - 01
#p48 m3 52.664
RAZEM 52.664
4WEWNETRZNA INSTALACJA WODNA
50KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na |m
d.4/0111-02 $cianach w budynkach mieszkalnych PN20
SST - 01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
51KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na |m
d.4/0111-01 $cianach w budynkach mieszkalnych PN20
SST - 01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
52KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na |m
d.4/0111-03 $cianach w budynkach mieszkalnych PN16
SST - 01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
53 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na |m
d.4/0111-02 $cianach w budynkach mieszkalnych PM16
SST - 01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
54KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na |m
d.4/0111-01 $cianach w budynkach mieszkalnych PN16
SST - 01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
55KNR-W 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm3 np. Elektromet WJ100 1,5kW kpl.
d.4/0143-01
SST - 01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii,  |szt.
d.4/0116-01 mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
SST - 01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
57/KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii,  |szt.
d.4/0116-03 mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm
SST - 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii,  |szt.
d.4/0116-05 mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 50 mm
SST - 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59)IKNNR 4 0132-01|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 15 mm|szt.
d.4/SST - 01 ze ztaczka do weza
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60KNNR 4 0132-01|Zawory do WC o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/SST - 01
6 szt. 6.000)
RAZEM 6.000
61KNR 2-15 0115- |Baterie umywalkowe stojgce o $r.nom. 15 mm szt.
d.4/02
SST - 01
6 szt. 6.000)
RAZEM 6.000
62/KNR 2-15 0115- |Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm dla niepelnosprawnych szt.
d.4/02
SST - 01
1 szt. 1.000]
RAZEM 1.000
63KNNR 4 0132-01|Zawory katowe do baterii o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/SST - 01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
64/KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociagéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.4/03
SST - 01
8 m 8.000
RAZEM 8.000)
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65/KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.4/04
SST - 01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
66/KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociagéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.4/04
SST - 01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
67|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociagédw $r 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.4/10
SST - 01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
68KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.4/11
SST - 01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
69/KNNR 4 0128-02|Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/SST - 01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
70KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rusm
d.4/0127-03 rociag o $ér. do 63 mm)
SST - 01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
5\WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
71/KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 |m3
d.5/01 m
SST - 01
25*0.5*0.5 m3 6.250
RAZEM 6.250
72 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich podsypka i obsypka rurociagéw m3
d.5/0511-04
SST - 01
0.5%0.3*25 m3 3.750
RAZEM 3.750
73 KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami |m3
d.5/0105-02 co 15 cm w gr.kat. [l
SST - 01
27.7 m3 27.700
RAZEM 27.700
74KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z piwnic budyn-m3
d.5/05 ku gruzu i ziemi
SST - 01
3.75 m3 3.750
RAZEM 3.750
75KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach |m
d.5/0203-04 wciskowych
SST - 01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
76/KNR 2-15 0205- |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda wciskowa, m
d.502
SST - 01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
77/KNR 2-15 0205- |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda wciskowa m
d.5/04
SST - 01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
78KNR 2-15 0212- |Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.502
SST - 01
6 szt. 6.000)
RAZEM 6.000
79KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.5/0222-02
SST - 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80/KNNR 4 0213-05|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.5|SST - 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNNR 4 0211-01|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.5|SST - 01
9 szt. 9.000|
RAZEM 9.000
82KNNR 4 0211-03|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.5|SST - 01
6 szt. 6.000)
RAZEM 6.000
83 KNR 2-15 0224- |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' kpl.
d.5/03
SST - 01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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84/KNR 2-15 0221- |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.5/02
SST - 01
5 szt. 5.000)
RAZEM 5.000
85KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.5/0230-05
SST - 01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
86/KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.5/0234-02
SST - 01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
87|[KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych kpl.
d.5/0230-02
SST - 01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88lanaliza wiasna  |Porecz tukowa uchylna do umywalki 60 cm kpl.
d.5/SST - 01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
89KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych kpl.
d.5/0233-03
SST - 01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90janaliza witasna  |Porecz tukowa uchylna do WC kpl.
d.5/SST - 01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/iINSTALACJA WENTYLACJI
91KNR 2-17 0201- |Wentylatory tazienkowe z wytacznikiem czasowym szt.
d.6|01
SST - 01
3 szt. 3.000)
RAZEM 3.000
92IKNR 2-17 0113- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o ér.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % m2
d.6|01
SST - 01
4.14 m?2 4.140
RAZEM 4.140
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