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1.A INSTALACJE SANITARNE



1.0 OPIS TECHNICZNY 2
PODSTAWA BOPRACOWANIA

- Decyzja o warunkach zabudowy.

- Badania geologiczne wykonane przez mgr inz. Bernarda Kulesze.
- Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500.

- Decyzja zezwalajgca na wycigcie istniejacego drzewostanu w obrebie
inwestycji.

- Wizja lokalna terenu.

- Zgoda wlasciciela terenu na wlaczenie si¢ do istniejacych instalacji
przylaczeniowych w obrebie wlasnej dzialki.

- Uzgodnienia branzowe.

- Warunki techniczne do projektowania, Polskie Normy, literatura
fachowa.

LOKALIZACJA

Budowg zespolu boisk sportowych z zapleczem socjalnym projektuje si¢
na terenie dzialek 8/5 i 8/7 obr. Mostkowo.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dzialki nr 8/5 znajduje si¢ szkola podstawowa, boisko sportowe,
bieznia, skocznia w dal i skocznia wzwyz oraz ogrodzenie na cokole
murowanym. Teren dzialki 8/7 jest wolny od zabudowy. W miejscu
planowanej inwestycji znajduja si¢ drzewa. ktore nalezy przed
przystgpieniem do robot ziemnych usunac.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie przylaczy wody, kanalizacji sanitarnej,
przylacza energetycznego dla potrzeb zaplecza socjalnego i o§wietlenia
boisk oraz drenazu odwadniajacego nawierzchnig boisk.

ETAPOWOSC WYKONYWANYCH ROBOT
ROBOTY ZIEMNE
Wykopy pod przylacza, drenaz i studnie planuje si¢ wykona¢ mechanicznie

koparka podsi¢bierng na odklad z jednoczesnym przemieszczaniem urobku
przy pomocy spycharki gasienicowej. Zasypywanie wykop6w nalezy



wykonywa¢é warstwami o grubosci maksimum 0.2m z jednoczesnym
zageszczanie m mechanicznym. Nalezy uzyska¢ stopien zageszczenia
ID=0.5. Nadmiar urobku pochodzacego z wykopow planuje si¢
zagospodarowaé na miejscu.

RUROCIAGI

Rurociagi kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowano z rur PCV
Dn 160mm. Nalezy stosowaé rury klasy S-8KN/m’ . Montaz rurociagu
prowadzi¢ nalezy w nastepujacej kolejnosci:

- ulozenie rur w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15¢m,

- oczyszczenie bosego konca i kielicha rury przy pomocy czystego kawalka
materiahu,

- sprawdzenie czy nie istnieja uszkodzenia,

- posmarowanie bosego konca Srodkiem slizgowym,

- wsunigcie bosego konca do kielicha az do oporu. Wsunigcie musi sig
odbywac centrycznie.

Przylacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE32 ukladanych w
gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wiaczenie do wlasnego
rurociagu nalezy wykona¢ przy pomocy trojnika. Nastepnie montujemy
zawor kulowy 25mm. Montaz rurociggu nalezy wykonywa¢ metoda
zgrzewania elektrooporowego.

DRENAZ

Drenaz nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie wykopu,

- wylozenie wykopu geowlokning,

- wykonanie podkladu z kruszywa lamanego o frakcjach 8-16mm,
- ulozenie rury drenarskiej o srednicy 113mm,

- obsypanie rury kruszywem o frakcjach 8-16mm z zachowaniem
minimalnej grubosci warstwy 20cm,

- zawinigcie geowlokniny,

- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10cm,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej drenaz wlaczamy do studni
chlonnych 1500 mm.

MONTAZ STUDNI

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano cztery studnie z tworzywa
o srednicy 400mm. Ich montaz w gotowym wykopie wykonujemy recznie.



Na trasie kanalizacji deszczowej zaplanowano sze$¢ studni o Srednicy
315Smm z tworzywa. Zadaniem tych studzien jest odprowadzeniu wéd z
drenazu do studzienek chlonnych. Studnie chlonne projektuje si¢ z
typowych kregow betonowych o srednicy 1500mm. Montaz ich nalezy
wykona¢ przy uzyciu dzwigu samojezdnego. Na studni kanalizacji
sanitarnej znajdujacej si¢ w drodze nalezy umiesci¢ wlaz typu cigzkiego. Na
pozostalych studniach planuje si¢ wlazy typu lekkiego.

UWAGI KONCOWE:

- wszystkie roboty zanikowe podlegaja odbiorowi przez uprawniong osobe,
- przed zasypaniem rurociagi nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie,

- przd zasypaniem rurociaggow nalezy wykona¢ probe szczelnosSci zgodnie z
PN.




1.B INSTALACJE ELEKTRYCZNE



1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia terenu przy budowie
Boisk Sportowych z zapleczem ,,ORLIK 2012” w Mostkowie.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt branzowy zagospodarowania boisk

- obowiazujace normy i przepisy

- warunki przytaczenia do sieci energetycznej —istniejace zasilanie

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- o$wietlenie terenu boisk

- linie kablowe NN zasilajace o$wietlenie terenu
- tablice zasilajaca oswietlenie TO

1.4, Dane ogélne, przydzial mocy , ztacze kablowo - pomiarowe
Moc zapotrzebowana - Pz= 10 kW---istniejaca

2. Opis techniczny
2.1. Zasilanie i o$wietlenie terenu

Z istniejacej rozdzielni ( , i) wyprowadzi¢ nalezy obwod
zalicznikowy - WLZ kablem YKYZzo 5x25 mm® do tablicy sterowania
oéwietleniem TO. W écianach i posadzce zabezpieczy¢ kabel rurami PCV {i50.

Instalacje oswietlenia terenu nalezy wykona¢ kablami YKYZo 5x16mm’
utozonymi w ziemi. Kable nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej tablicy TO
zamontowanej na $cianie wewnatrz budynku szatni. W $cianach i posadzce
zabezpieczy¢ kable rurami PCV £i50.

Przewiduje sig o$wietlenie terenu boisk projektorami
metalohalogenkowymi MWF 330 A/45 HPI-TP 400W .

Do oéwictlenia boisk przewidziano zastosowanie stupéw stalowych sze$ciokatnych
o wysokosci 9m ELMONTER wraz z fundamentem B- 160.

W kazdym stupie przewidziano zainstalowanie tabliczki bezpiecznikowej we
wnece shupowej . Wneke stupowa zabezpiecza pokrywa zapewniajgca ochrong
wneki w stopniu IP 43. Jako zabezpieczenie opraw os$wietleniowych przewidziano



zainstalowanie bezpiecznikéw 6A. Zasilanie opraw wewnatrz stupow wykona¢
nalezy przewodami YDY 3x2,5 mm?2.

2.2. Tablica TO

Tablice projektuje si¢ wykona¢ jako typowa nascienna obudowe rozdzielcza
przystosowang do montazu aparatury modutowej z drzwiami pelnymi. Konstrukcja
tablicy metalowa. Obudowa powinna posiada¢ stopienn ochrony IP41 i I lub II
(zalecana) kl. ochronnoscei.

Wielkos¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury
zgodnie ze schematem odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.

Zasilanie sieci o$wietleniowej terenu odbywaé si¢ bedzie z projektowane]
szafki TO . Sterowanie o$wietleniem terenu odbywac si¢ bedzie za pomoca zegara
astronomicznego . W szafce zaprojektowano rowniez tacznik umozliwiajacy reczne
zataczanie o$wietlenia terenu niezaleznie od zegara (mozliwe jest réwniez
zataczanie tylko wybranych obwoddéw - boisk).

Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gorna krawedz znajdowac sie bedzie
max. 2,0 m nad poziomem podtogi.

2.3. Uktadanie kabli w ziemi

Warunki ulozenia kabli w ziemi okre§la norma PN-76/E-05125. Kable
nalezy uktadaé w wykopie na giebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosei 10
cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku 10 cm, warstwa rodzimego
gruntu min. 15 cm i przykry¢ folia igelitowa koloru niebieskiego. Wykop zasypaé
ubijajac ziemie¢ warstwami. Linie kablowe na catej dtugosci nalezy oznakowaé za
pomocg opasek z tworzyw sztucznych nakladanych na kable min. co 10 m.
Oznaczniki nalezy takze umiedci¢ przy wejsciach do przepustow rurowych, przy
skrzyzowaniach z innymi kablami. Na opaskach nalezy wykona¢ trwale napisy
zawierajace:

a) symbol i numer ewidencyjny linii
b) oznaczenia kabla

¢) znak uzytkownika kabla

d) rok ulozenia kabla

Przy skrzyzowaniach kabli z kablami tego samego rodzaju i sygnalizacyjnymi
nalezy zachowaé odlegto$¢ min. 25 cm. Na odcinkach linii, gdzie we wspolnym
wykopie uktadane beda 2 kable nalezy zachowa¢ miedzy nimi odlegtos¢ min. 10
cm. Przy skrzyzowaniach kabli z rurociggami wodociggowymi, cieplnymi i



kanalizacyjnymi oraz kablami telekomunikacyjnymi kable energetyczne nalezy
ostoni¢ rurg z polietylenu o wysokiej gestosci o 50 (np. AROT DVKS50) po 50 cm
z kazdej strony skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z gazociagiem oraz pod
jezdniami kable nalezy ostoni¢ rura SRS50 po 50 c¢m z kazdej strony
skrzyzowania. Kable nalezy uktadaé pod chodnikiem lub pod trawnikiem
zachowujac odlegtos¢ od kraweznika jezdni i od fundamentéw min. 50 cm.

2.4. Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w instalacjach odbiorczych
przyjeto szybkie samoczynne wylaczanie zasilania. Do kazdej latarni nalezy
doprowadzi¢ przewod ochronny PE i podiaczy¢ go do zacisku uziemiajgcego
tabliczki bezpiecznikowej. Obok kabli nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 25*%4 mm i
potaczy¢ ja z zaciskiem ochronnym latarni. Zaciski ochronne latarni i zaciski
ochronne tabliczki nalezy potaczy¢ drutem stal.-ocynk. fi8mm. Przewéd ochronny
PE nalezy doprowadzi¢ do kazdej oprawy os$wietleniowej i do gniazd wtykowych.
W celu wyréwnania potencjaléw bednarke uziemiajaca potaczy¢ z uziomem
budynku , metalowym ogrodzeniem oraz z zaciskiem PE na tablicy TO.

2.5. Uwagi koncowe

Calo$é robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét bud.-montazowych czgs¢ V - instalacje elektryczne", zgodnie z
normg PN-76/E-05125, z normg PN-91/E-05009 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Min. Przemyst u z dn. 8.10.1990 r w sprawie warunkow techn., jakim powinny
odpowiadac urzadzenia  elektroenergetyczne =~ W zakresie ~ ochrony
przeciwporazeniowe;.

3. Obliczenia

3.1.Przewody i kable zostaty obliczone na obcigzalno$é dtugotrwata , dopuszczalne
spadki napigcia , oraz skutecznosé ochrony dodatkowej przed porazeniem.

3.2.Natezenie $wiatla dla boisk przyjeto wg normy PN-EN 12193:2007 ,,Swiatfo i
oéwietlenie - Os$wietlenie w sporcie” Przyjeto klase o$wietlenia III — rekreacja,
szkolne zajecia sportowe. Przyjeto érednie natezenie $wiatla dla boiska
wielofunkcyjnego — 75 Lx. Obliczenia wykonano za pomocg programu PHILIPS
CALCULUX.



3.3 Obliczenie spadku napigcia na WLZ dla kabla YKY 5x25

PxLx100 10000 x 10 x 100
AUY = mmmmmmmmmmmmms = cmmmmmmmmmmm e = 0,045%
yxSxU>  56x25x 160000

Dopuszczalny —spadek napigcia na WLZ-cie miesci si¢ w granicach
dopuszczalnych.

3.4 Prad obciazenia ciaglego obiektu:

1,73 x U X cos@ 1,73 x 400 x 0,97




2.0 OSWIADCZENIE AUTOROW OPRACOWANIA
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PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. Witold Krasowski

Kod identyfikacyjny cztonka izhy — ZAP/B0/3599/02
74-320 Barlinek ul Boczna 4/3 tel./095/ 7461-464 tel. PROJEKTY kom.0601 060 031
NIP 597-101-16-87, witekrasowski@wp.pl, REGON 210129205

Oswiadczam ze projekty budowlane p.t. ,, PRZYLACZA
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGETYCZNE ORAZ
DRENAZ DLA POTRZEB BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 ,, adres
inwestycji: Mostkowo gmina Barlinek, dzialki nr 8/3, 8/7 i 8/5
obr. Mostkowo, Inwestor : Gmina Barlinek zostal opracowany zgodnie z
warunkami technicznymi do projektowania, Polskimi Normami,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz sztukg budowlang.
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

: i
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9 -pf
tel /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012 ?»‘:"

www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl ~ o
il
SKIERSKI Marek
ul.Wiosenna 75
74-320 MOCZKOWO

ZASWIADCZENIE

Pan(i) SKIERSKI Marek, kod identyfikacyiny ZAP/IS/1059/03, zamieszkaly(a) 74-320

MCCZKOWO ulWiosenna 75, jest czlonkiem Zachodniopomorskis] Okregowej Izby Inzynierow
Budowniciwa oraz pesiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzizincsci cywilnaj.
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: Mysliborz, dnia 2010-05-20
STAROSTA MYSLIBORSKI

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Spokojna 13
74-300 Myslibérz

GKN.VIII.7443-217/2010

OPINIA NR 217/2010
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: instalacje zewngtrzne: wodociggowa, kanalizacja sanitarna,
elektroenergetyczna, drenaz

Lokalizacja : Gmina Barlinek, Mostkowo, dz. nr 8/7, 8/5, 8/6, 8/9

Dla: Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Witold Krasowski

Adres: 74-320 Barlinek, Boczna 4/3

Inwestor : Gmina Barlinek

Adres: 74-320 Barlinek, Niepodlegtosci 20

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Witold Krasowski

Adres: 74-320 Barlinek, Boczna 4/3

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2010-05-17 Data posiedzenia: 2010-05-19

Zespof Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacjg obiektu
z nastepujgcymi uwagami:

1. ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejon Dystrybucji Dgbno — kable wystepujg wedfug namiaru geodezyjnego,
w miejscu wystepowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnych srodkéw ostroznosci i zachowaniem odlegfosci wg PN-76/E-05125, rozpoczecie prac
ziemnych zglosié¢ w PE Barlinek.
2. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obstugi Klienta w Szczecinie — uzgodniono z zastrzezeniem
uwag 1-6 wg przekazanego zatgcznika.
. Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Pfonia” Sp. z 0 0. w Barlinku — nie dotyczy sieci PWK ,Ptonia”.
. Integralng czescig mapy na ktérej sporzgdzono plan zagospodarowania terenu jest metryka mapy
do celéw projektowych ( zatacznik do opinii).
5. Obiekty wykazane na zatgczniku mapowym do opinii nie bedace siecig uzbrojenia terenu nie podlegaja
uzgodnieniu w Zespole.

W

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewod6w i nie dotyczy rozwigzan technicznych, ktore nalezy
uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizaciji sieci
uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozy¢ mapg z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu.
Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku o ktérym mowa w par.13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji projektowej ( Dz.U. Nr 38 poz.455).

4. W przypadku zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapic¢ z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

5. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ochronie — Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 . ze zmianami) .

6. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie stanowi pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego.

7. Zgode na wejécie na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgodg na ewentualng wycinke drzew uzyskac w
odpowiednim Urzedzie Miasta i Gminy.

Opinia wazna wraz z zalacznikiem mapowym i metryka mapy.
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TELEKOMUNIKACIA FOLSKA S.A.
ProsuSaat
Cbsedr Ciniz
Oddzial Uirzymania Systeméw
I Urzydzed Dostezow;ch w Mysliborzu

74300 Mydlisérz, ul. Ryask 16 ZALACZNIK DO ZUDP

g1 4841 B 766

1. Przekazaé plac budowy z TP S.A. Obszar Eksploatacji w Szczecinie tel. 8957475881+
Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z wrzadzeniami TP S.A. zachowa¢ odlegtosci

wynikajace z polskich i branzowych norm.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glgbokos¢ ulozenia podziemnej

infrastruktury TP S.A., metoda przekopu probnego. W szczegélnych przypadkach

prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.

4, Przed zasypaniem skrzyzowan pmJel\lowcmq infrastruktury z wzadzeniami TP S.A..
zgtosié ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usunaé po uzyskaniu zgody TP S.A., na wylaczny koszt Inwestora.

6. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bgda naprawione na
wylaczny koszt Inwestora. . :

7. Dokonaé¢ regulacji wlazu i pokryw ‘studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora.

8. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5m od
studni bedacych whasnoscig TP S.A. Zachowa¢ minimum 0,5m przy zblizeniach z
istniejaca kanalizacja Kablowa TP S.A. '

9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac¢ pokrywy studni kablowych z logo innym
od uzywanego przez TP S.A.

10. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP S.A., celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

)




OBIEKT: PARK MOSTKOWO
Gmina: BARLINEK

Obrgb: MOSTKOWO
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Uslugi Geodezyjne | kartograficzne
-GLOB” Pjotr Iwanow

ul. Niedziatkowskiego 7b 74-300 My$libérz
{jadpos tha wykonawstwa gepdezyinego) — |

Skala 1:500
Uktad wspdirzednych : 1965
Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztad

Kierownik roboty: Piotr lwanow : o
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Uprawnienia nr 5650

Wykonano w ramach
roboly geodezyjnej
KERG :045.025-1671/2008

Mape niniejszq sporzadzono pizy wykorzystaniu: . _
1. mapy zasadniczej 1: 500 sekcje 351.412.2231, 2232, 2233,
2234,

2. operatow przyjetych do Paristwowego Zasobu
Geodezyjnego

3. pomiaru bezposredniego szczegsléw

4. Zakres aktualizacji mapy wkre$lona przerywana linig

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr 17981, 2024, 2021, 2020,

Podlegajgce ochronie na podstawie arf. 15, art. 48 ust. 1
pkt3 ustawy Prawo Geodezyjne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. BRAK UZGODNIONYCH PROJEKTOW

Granice i numery dzialek ewidencyjnych wedlug danych
PODGIK w My$liborzu

Informacje dodatkowe:

75 Zakres pomiarti.

Redakeja znakow zqodna z instrukcjg technicznaK-1
.Mapa zasadnicza” z 1998 r.

3; Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie
porniary

4. Stopier kartometrycznosci mapy jest zgodny z
przepisami inst. tech. inst. K-1 ,Podstawowa mapa
kraju”.

5, Wszelkie trwate obiekty budowlane podiegajg
wylyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen
podziemnych nie wykazanych na mapie, ktére nie byly
zgloszone do inwentaryzacji i o ktorych brak informacji
W instrukcjach branzowych.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

T: danych branzowych — z literkg B

2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literka A

3 bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery

i w zwigzku z tym w czesci 1 | 2 nie gwarantuje sie

kompletnosci, doktadnosc polozenia uzbrojenia jest

nizsza od dokiadnosci kartometrycznej mapy

i
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