— — o —

~ “Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 198¢ r - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.z 2000r. N 100,p0z. 10861i Nr 120 , pez.1268) uzgodni

si
infalacz.canngtrng ; ;Kgo{v RoR WL At IT
sani tarna., elekivoe nevaefyana , slrenazng _ _

( wiszlzegbinienie uzgadnianych sied uzbrojetid terenu ) " e ,”n
Uzgodnione usytuowanie sieci yzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki ugrawnione do wykonywania prac gr adezyjnych. | EQ ENDA:

W razie niezgodnosc reglizacii sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym . ijektem, inwestor 20bowiBzany
jest przediozy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych wiasciwemu organowi adminiiracy
ar.riteidoniczno-budowtanej. o . . GRANICA OBSZARU OPRACOWANIA PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA -TRAWIASTA
Uzgodnienie u nia projekiowanych sieci uzbrojenia terenu zacedwije Waznosc przez okres
3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytugyania projeriov «nych SISL Uz
terenu. n7 .

Uzgodnienie tracl wazno§¢ w przypadku , o kiorym mowa w § 13 rozporzaczenia Vinistra RO Iwpju arwnrang | PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA
Regionainego i Budownictwa 2 a2 kwietnia 2001 r.w sprawie geodczyjne) cndeniy! SIEggs” m PROJEKTOWANY BUDYNEK - SZTANIE Ssmamemid | KRZEWY ZIMOZIELONE KOLCZASTE WYS. 10-150m
uzbrojesia terenu oraz zespoidw:uzgadniania dokumentac] picjeiiow, (Dz.G. Nr g#poz. 453)
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BOISKO DO PILKI NOZNEJ ELEMENTY ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
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NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ )] DO USUNIECIA

BOISKO WIELOFUNKCYJNE g ; ISTNIEJACE DRZEWA

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA B DO USUNIECIA

BIEZNIA, RZUTNIA, ROZBIEG —_——

el bt cﬂg_l._u PROJEKTOWANE OSWIETLENIE BOISK
CHODNIKI - CIAGI PIESZE, OBRZEZE BOISK OGRODZENIE WOKOL BOISK

KOSTKA BETONOWA GR. 6CM NA PODBUDOWIE 7| SYSTEMOWE Z SIATKI STALOWEJ WYS. H=4m
CIAG! PIESZOJEZDNE _ 4 PILKOCHWYTY ZA BRAMKAMI DO PILKI NOZNEJ
KOSTKA BETONOWA GR. 8CM NA PODBUDOWIE ‘ SYSTEMOWE Z SIATKI STALOWEJ WYS. H=6m
AR RS VA E WNEARY OGRODZENIE Z SIATKI OGRODZENIOWE.)

STALOWEJ W OPLOCIE IGIELITOWYM WYS. H=1,5m

E O PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

CHARAKTERYSTYCZNE RZEDNE WYSKOSCIOWE LAWK PARKOWE | SMIETNIKI

WSPOLRZEDNE CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTOW
WEWNETRZNE PRZYLACZE WODNE . |y X

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 3370450 95 5835220,09

| PROJEKTOWANY DRENAZ 2| 337042968 5936249,09
3 3370429 .43 5835270,.01
4 337040458 5935303.87

WODA

| KANALIZAC DESZCZOME! e segwn
2 337042838 593527311
3 337040598 5935303,65

| WEWNETRZNE PRZYLACZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ KANALIZACJA SANITARNA

_ 1 [33704262 5036259,65
K1 | 337042108 5935282,37
K2 3370408,35 58353033
K3 337041883 593531099
K4 337042931 5935318,68

KANALIZACJA DESZCZOWA - DRENAZ

D1 3370445 49 593530838
D2 3370442 57 553531324
D3 3370439 45 5335318,11
D4 | 337043596 5935322.96
05 3370431,02 583532679
D6 3370427 17 5935328 92
o7 3370426 48 593532987
08 337042578 5935330,81
D9 |337041327 5935350,98
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TEMAT UDOWE BOSK ] URZADZEN SPORTOWYGH

- B : A GO WMOSTKOWIE
INWESTOR Gnina Barinek,ul. Nipodegosi 20, 74-320 arinek
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPR. )PDDNS
ARCHITEKTURA mgrinz. arch. Maciej Krasowski 24ZPOINOKK/2008
KONSTRUKCJA mgring. Witdld Krasowsi HIBUGW :—ﬁ‘%
SANITARNA tech, Marek Skieski wasiey | O\
ELEKTRYCZNA in2. Greegorz Jizelowicz 1S4IGW 9
TYTUL RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIE TE
FAZA DATA SKMA'(/ NR RYSUNKU
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