BOISKO PIEKARSKIE ILOSC | CENA WARTOSC
JEDN. NETTO
1.0 | Roboty ziemne i podbudowa 1860.00 m2 '
2.0 | Zakup i montaz nawierzchni z trawy 1860.00 m2
syntetycznej
3.0 | Budowa ogrodzenia boiska 784.00 m2
4.0 | Pilkochwyty 6mwysokos$ci 210.20 m2
5.0 | Bramki aluminiowe 2szt
6.0 | Siatki do bramki 2szt
7.0 | Tuleje montazowe bramek 4szt
8.0 | Montaz poz. Si7
LACZNIE BOISKO PIL. KARSKIE
BOISKO DO SIATKOWKI I
KOSZYKOWKI
1.0 | Roboty ziemne i podbudowa 613.11 m2
2.0 | Nawierzchnia poliuretanowa-montaz i 613.11 m2
malowanie linii
3.0 | Budowa ogrodzenia boiska 344.00 m2
4.0 | Shapki do siatkéwki aluminiowe 1 kpl
wielofunkcyjne
5.0 | Siatka do pilki siatkowej 1 szt
6.0 | Dekiel maskujgcy do shupkéw 2 szt
7.0 | Sprzet do koszykowki-konstrukeja 2 kpl
jednoslupowa z wysiegnikiem do tablicy
i mechanizmem do regulacji wysokosci i
montazem w tulejach, tablica 105x180,
obrecz wzmocniona, siateczka do
obreczy
8.0 | Montaz poz. 3,5i 6
EACZNIE BOISKA DO SIATKOWKI
1 KOSZYKOWKI
BUDYNEK SZATNIOWO-
SANITARNY
Dostarczenie wlgcznie z wyposazeniem i 60 m2
montazem — wersja podstawowa
FACZNIE BUDYNEK
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nawierzchnie utwardzone 424.50 m2
Trawniki 698.11 m2
Ogrodzenie wlgcznie z brama i furtka 81.00 m2
Fawki parkowe 7 szt
Smietniki Tszt

LACZNIE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU




PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI |
.. 41 PRZYLACZE WODNE
1|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ryrociagu - [km | '
d.1{01 0113-01 |analog
94.25*0.001 km 0.094
RAZEM 0.094
2|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1|01 0212-06 |odktad w gruncie kat. Ill
94.25*1.75"0.75 m3 123.703
RAZEM 123.703
3|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1|18 0109-01 |o §r.zewnetrznej 40 i 32 mm-analogia
94.25 m 94.250
RAZEM 94.250
4KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
d.1/18 0111-01 |PEHD za pomocy ksztattek elekirooporowych o ér.zewnetrznej 40 i 32 mm
- analogia
4 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztatiek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1[18 0112-01 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luZny kotnierz) o
§r.zewnetrznej do 90 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
B/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgce]j w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1/0104-01 grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
94.25*0.5 m2 47.125
RAZEM 47.125
7|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach -|m2
d.1(0104-02 za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
5x
47.125%5 m2 235.625
RAZEM 235.625
8/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m? |
d.1/01 0222-01 [to$é do 10 m w gruncie kat. |-l
| 123.703 m3 123.703
RAZEM 123.703
9|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- | kpl.
d.1/150122-02 |wych o ér. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1]15 0140-02
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
11|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia km | \
d.2|01 0113-01
0.001*(71.5+2*1) km 0.074
RAZEM 0.074
12][KNR-W 2- [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2/01 0212-06 |odktad w gruncie kat. IlI
1.545*73.5*1.2 m3 136.269
RAZEM 136.269
13/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC igczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
73.5 m 73.500
RAZEM 73.500
14|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach -\ m?2
d.2|0104-01 grubosé warstwy po zag. 10 cm - analogia
73.50.5 m2 36.750
RAZEM 36.750
15/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach -\ m?
d.2/0104-02 za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
5x
5*36.75 m?2 183.750
RAZEM 183.750
16|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - za- szt
d.2/18 05617-02 |mknigcie rurg teleskopowsg
szt 4.000
RAZEM 4.000
17|KNRW 2- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m?
d.2|01 0222-01 |to¢ do 10 m w gruncie kat. Il

1.
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PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
136.269-3.14*0.16*0.16*1.55-73.5*3.14"0.8"0.08 m3 121.374]
RAZEM | 121.374
3 ] PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ-DRENAZ
18]KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia km
d.3/01 0113-01
‘ 0.001*(35*10+33*3+24+30+8) km 0.511
RAZEM 0.511
19|[KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci m3
d.3|01 0306-02 |dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.
gruntu 1il)
0.4*0.3%(35*10+33*3) m3 53.880
RAZEM 53.880
20|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na|m3
d.3|01 0212-06 |odktad w gruncie kat. Ill
0.85%(4+30+24)*1+2*2.7*6 m3 81.700
RAZEM 81.700
21|[KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach -\ m?2
d.3|0104-01 grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
0.5*58 m2 29.000
RAZEM 29.000
22[KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach -|m?2
d.3|0104-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ warstwy po zag.
5x
5*29 m2 145.000
RAZEM 145.000
23[KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|18 0408-02
58+2 m 60.000
RAZEM 60.000
24|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wy- |stud.
d.3|18 0516-01 |konywane metoda studniarska w gruncie kat.l-Il - gtebokos¢ 3 m
3 : stud. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - za- szt
d.3|18 0517-02 |mkniecie rurg teleskopowg
|szt 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.3/0230-01 10 m w gruncie kat. I-llI
81.7-3*3.14*0.75*0.75*2.7-3.14*0.08"0.08"58 m3 66.228
RAZEM 66.228
27|KNR 2-18 | Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi oraz plyty zelbetowe |kpl.
d.3/0621-04 przejéciowe na kominach komér i studzienek o ér. 1600 mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
28/KNR 9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun- | m2
d.3/0101-02 tach o umiarkowanej no$nosci sposobem rgcznym
35*10*2*(0.3+0.4)+33*3*2*(0.4+0.3) m?2 628.600
RAZEM 628.600
29|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w goto-  |m?
d.3|0610-10 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
10*35*0.3*0.4+33*3*0.4*0.3+3*3.14*0.75"0.75*1.2 m3 60.239
RAZEM 60.239
30 KNR-W 2- |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyko- \m
d.3/01 0610-04 |pie suchym - rury perforowane z PCV
35*10+33*3 m 449.000
RAZEM 449.000
4 PROBY SZCZELNOSCI )
31|KNR-W 2- |Préba wodna szczelno&ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC,  |200m -
d.4/18 0704-01 |PE, PEHD o ér.nominalnej 90-110 mm-wodocigg 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC,  |200m -
d.4|18 0704-02 |PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
2
2 200m - 2.000
1 préb. |
RAZEM | 2.000
| 5 ROBOTY NIWELACY.JNE PO LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH
33|KNR-W 2- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegio$¢ do 10 m w m3
d.5/01 0221-02 |gruncie kat. llI
| 153.88+136.269-121.374+81.7-66.228 m3 84.247 i
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RAZEM 84.247
34|KNR-W 2- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek |m3
d.5|01 0221-05 |za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
|84.247 m3 84.247
RAZEM 84.247
35|KNR-W 2- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 110 |m2
d.5(01 0225-08 |kW (150 KM) w gruncie kat. 11l
3540.75"1.1 m?2 3894.825
|RAZEM 3894.825
36|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg |m2
d.5(01 0119-01 |spycharek ‘
3894.825 m2 3894.825
RAZEM 3894.825
37|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.5/01 0208-05 |kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
| mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3894.825*0.1 m3 389.483
| RAZEM 389.483
6 [NAWIERZCHNIA BIEZNI | ROZBIEGOW :
38 KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.6|0301-02 czymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.IIl)
0.25*68*5+0.25*10.4*10 m3 111.000
RAZEM 111.000
39/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.6/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. l1l-1V
68*5+10.4*10 m2 444.000
RAZEM 444.000
40/KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6|1203-02 petnieniem spoin piaskiem
76 m 76.000
RAZEM 76.000
41/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - |m2 |
d.6/0104-01 grubos$é warstwy po zag. 10 cm
68*5+10.4*10 m2 444.000
| RAZEM 444.000
42/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m2
d.6|0109-03 cm
68*5+10.4*10 m2 444.000
RAZEM 444.000
43|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warst- |m2
d.6|0109-04 WY po zageszczeniu
-2*(68*5+10.4*10) m2 -888.000
RAZEM -888.000
44 |Kalkulacja |Wykonanie nawierzchni tartanowej m2
d.6|wilasna
444 m2 444.000
|RAZEM | 444.000
45|Kalkulacja |Montaz belki do odbicia kpl
d.6|wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46|Kalkulacja |Montaz skrzyni kpl
d.6|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 WYRAB DRZEW A1l
47|KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt
d.7/0103-07
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
48|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 66-75 cm) szt.
d.7/0105-07
| 76 szt. 76.000
| RAZEM | 76.000
49/KNR 2-01  |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 |
d.7(0110-01
76*8 m?3 608.000
RAZEM 608.000
50|KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m?3
d.7/0110-04
76*8*15 m3 9120.000
RAZEM 9120.000
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51/KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.7|0110-02
76"3 mp 228.000
RAZEM 228.000
52|KNR 2-01  |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu 'mp
d.7|0110-05
76*3*4 mp 912.000
RAZEM 912.000
53 KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.7/0110-03
76*3 |mp 228.000
RAZEM 228.000
54/KNR 2-01  |Wywozenie karpiny i galezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.7/0110-05
76*3*4 mp 912.000
RAZEM 912.000
55|KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, ko- m2
d.7/0111-01 rzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
230 m?2 230.000|
RAZEM |  230.000
8 ROBOTY ROZBIORKOWE _
56/KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-[m3
d.8|0212-02 nad 15 cm-rozbidrka cokotu
0.25*0.5*70 m3 8.750
RAZEM 8.750
57|KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.8/0108-19 strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$é do 1 km
| 0.25*0.5*70 m3 8.750
| RAZEM 8.750
58|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- \m3 |
d.8|0108-20 strukcji - za kazdy nastepny 1 km
12*8.75 m3 105.000
RAZEM \ 105.000
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