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I. Czg¢s¢ opisowa
do projektu budowlanego, budowy sie¢ wodociagowej i rurociagu ttocznego z
przepompownig Sciekow sanitarnych oraz przytaczy wod-kan do budynku
zaplecza socjalnego boiska sportowego w Mostkowie obreb Mostkowo
dz. 7/8, 7/20, 52, 25/1 gm. Barlinek.

1.0 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

- umowa iuzgodnienia z inwestorami

- Plan zagospodarowania sie¢ wodociagowej i rurociagu tlocznego z
przepompownia, sciekéw sanitarnych oraz przylaczy wod-kan do budynku
zaplecza socjalnego boiska sportowego 1: 500

- Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej wydane przez
»3potka Wodna Ptonia” Barlinek ul. Niepodlegtosci 20
(pismo nr 1256/SWB/2008 z dn. 04.06.2008 r)).

- Warunki techniczne przytaczenia do istn. kanalizacji sanitarnej wydane przez
zarzadce sieci Spoldzielnie Mieszkaniowsg ,,Astra” w Mostkowie
(ptsmo z dn. 10.03.2009 r)

- Decyzja nr 13/09 z dn. 27.04.2009 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Burmistrza Barlinka

- Inwentaryzacja wew. instalacji wod-kan budynku zaplecza socjalnego boiska

- uzgodnienia miedzybranzowe

1.2 Cel i zakres opracowania projektu

- Sie¢ i1 przylacze wodociaggowe

Celem opracowania jest budowa sieci wodociagowej i przytacza do budynku
zaplecza socjalnego boiska. Zakres opracowania obejmuje budowe sieci
wodociggowe]j de 110 PE o dlugosci 171,0 m biegnacej od sieci ulicznej do
hydrantu HP 80 oraz budowe przytacza wody de 32 PE o dlugosci 3,0 m
biegnacego od rurociagu giéwnego de 110 PE do studzienki wodomierzowej
(SW). Zakres opracowania obejmuje rowniez budowe zew. instalacji
wodociagowej de 32 PE o dlugosci 23,50 m biegnacej od studzienki
wodomierzowej do budynku.

- Kanalizacja sanitarna

Celem opracowania jest budowa przytacza kan. sanitarnej z przepompownig
Sciekow i rurociggiem tlocznym w celu odprowadzenia Sciekéw sanitarnych z
budynku zaplecza socjalnego boiska.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przepompowni SciekOw na terenie
dziatki oraz budowe rurociagu tlocznego de 63 PE o dtugosci 219 m ze
studzienka zrzutowq podlaczong odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
¢ 160 (o dtugosci 3,0 m) do istn. studzienki rewizyjnej na dz. nr 25/1

( T=72,07 K=70,40)



1.3 Dane dotyczace zasilenia proj. sieci wodociggowej w wode¢ oraz
odprowadzenia sciekow sanitarnych do kanalizacji gminnej

woda

Woda dla potrzeb budynku zaplecza socjalnego boiska sportowego
doprowadzona bedzie z wodociggu gminnego ¢ 110 biegnacego w dzialce
25/1 i drodze powiatowej dz. 52. Rozliczenie indywidualne budynku odbywaé
si¢ bedzie poprzez wodomierz zaprojektowany w studzience wodomierzowej
na terenie dzialki.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku zaplecza socjalnego boiska sportowego
odprowadzone bedg poprzez proj. zew. kanalizacj¢ sanitarng do przepompowni
sciekow 1 dalej rurociagiem ttocznym do kanalizacji sanitarnej gminnej na dz.
nr 25/1 (studzienka T=72,07 K=70,40)

2.0 Opis sieci wodociggowej z przylaczem do budynku
2.1 Roboty ziemne
2.2 Roboty instalacyjne

2.1 Roboty ziemne

2.1.1 Wykopy i przygotowanie podloza

Roboty ziemne rozpocza¢ od miejsca wiaczenia do istn. sieci wodociagowe;.
Na catej dlugosci sieci wodociggowej oraz na przytaczu, wykonaé wykop ciggly
waskoprzestrzenny o Scianach pionowych. Wykopy umocnié wypraskami
stalowymi. Odeskowanie i rozparcie scian wykopu winno nastgpowac
stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu. Wykopy wykona¢ mechanicznie,
nalezy jednak bezwzglednie pozostawi¢ warstwe gruntu ponad projektowang
rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy
usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac a nastepnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza. W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopuscié
do naruszania (rozluZnienia, rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza
w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie
trzymajac otwartego wykopu zbyt dlugo. Podtoze wraz z warstwa
wyrownawczg gr. 10 cm nalezy profilowac¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurociagu. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac do
podtoza na calej swej dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu. Po
przeprowadzeniu préb szczelnoscei i odbioru, wykonane przytacze zasypaé
warstwami drobnej ziemi gr. 30 cm. Zasypke prowadzi¢ rownolegle z rozbidrka
deskowania.



2.1.2 Obsypka i zasypka rurociggu

Obsypke rurociagu wykonuje sie po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, przez co unika si¢ wystepowania obcigzen
miejscowych. Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek, zwir),
warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna
by¢ wigksza niz 30 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego
poziomu strefy ochronnej rurociagu tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co
najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonanie obsypki
przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodéw
wywrotek. Po wykonaniu obsypki i stwierdzenia jej stopnia zageszczenia nalezy
wykonaé zasypke wykopu gruntem rodzimym o ile nie zawiera duzych iloéci
kamieni i gruzu. Zasypka musi spetnia¢ struktury gruntowe nad rurociagiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Zageszczanie
materiatu zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane. Rownolegle z
zasypka prowadzi¢ rozbidrke odeskowania wykopu.

2.1.3 Zageszczanie gruntu

Wymagany stopien zageszczenia gruntu winien wynosi¢ (wg Proctora) 85-90%
w zaleznos$ci od uzytego sprzetu i rodzaju gruntu. Przy recznym zageszczeniu
(przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna warstwa warstwy obsypki nie
powinna by¢ wigksza niz 10-15 cm. Przy zageszczeniu mechanicznym grubosé
warstwy ochronnej nad rura winna wynosic¢ 50-80 cm. Pierwsze warstwy
(podbijanie) nalezy wykonaé za pomoca ubijakow drewnianych a w odleglosci
powyzej 10 cm od rury za pomocg ubijakéw metalowych. Mechaniczne
zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaé dopiero gdy nad jej wierzchotkiem
wykonana zostata warstwa od 50 do 80 cm (w zaleznosci od rodzaju sprzetu do
zageszczenia).

2.2 Roboty instalacyjne

Projektowana sie¢ wodociagowa wykonaé z rur PE 100 de 110 x 6,6 SDR 17.
Rury taczone bgda za pomocg ksztattek elektrooporowych (mufy, kolana,
trojniki) z wbudowanym elementem grzejnym. Wiaczenie do istn. rurociaggu
wykona¢ za pomocg zlaczy kolierzowych ,,Ultra Range” Hawle i1 ksztattek
komierzowych z zeliwa sferoidalnego @ 100 (Srednice i rodzaj ksztattek zel.
dobra¢ po wykonaniu odkrywki i okresleniu $rednicy i materiatu istn.
rurociggu). Wezly wodociggowe wykonac z ksztattek kotnierzowych z zeliwa
sferoidalnego. Szczegdly wezléw oraz zestawienie elementéw i armatury
pokazano na rys. nr 2. Sruby i podktadki do potaczen koinierzowych stosowaé
ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.
Polaczenia kolnierzowe winny byé zabezpieczone tasma termokurczliwa. Na
sieci wodociggowej projektuje si¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe ,,Hawle”



PN 10@ 1001 ¢ 80 z oryginalng obudowa teleskopows trzpienia i skrzynka
uliczng do zasuw z deklem typu cigzkiego oraz hydrant p.poz. nadziemny ¢ 80
z kolanem ze stopka. Przytacze do dzialki wykonaé poprzez opaske do
nawiercania rur PE ¢ 110 ,,Hawle” nr kat. 5250 z odejéciem ¢ 50. Na opasce
zamontowac zasuwe do przytaczy domowych ,,Hawle”z odejsciem ISO dla rur
PE de 32. Przylacze wodociagowe i zew. instalacje wodociagows wykonaé z rur
i ksztattek PE de 32 x 3,0 (PN-10 SDR-11). Rury na przytaczu taczyé za
pomoca muf i ksztattek elektrooporowych Nad rurociagami (10 cm) utozy¢
ta§me sygnalizujaca magnetyczng koloru niebieskiego taczong na zaciski (w
celu okreslenia lokalizacji rurociggu metodami elektrycznymi). Uzbrojenie
rurociggu oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi.

Wezel wodomierzowy wykona¢ w studzience wodomierzowej (SW)

wg rys. szczegOlowego nr 4. Cato$é robot wodociagowych wykonaé zgodnie z
rysunkami nr 1 i 2 na ktérych pokazano trasy, srednice i spadki rurociagdéw
oraz szczegOty i lokalizacje weztéw wodociagowych. Rury montowaé zgodnie
z instrukcjg montazowg producenta. Rury i armatura winne posiadaé aprobate
techniczna, certyfikat jakosci ISO 9001, deklaracje zgodnosci producenta oraz
atest higieniczny PZH.

Uwagi dla wykonawcy rob6t

Przed oddaniem sieci do uzytku nalezy wykona¢:

- Probe cisnienia ( wg PN-81/B-10725:1997)

Przygotowang do proby szczelnosci sie¢ nalezy napeini¢ woda i odpowietrzyé. Podnies¢
ci$nienie do wartosci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie
to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$é do pierwotnej wartoéci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ciénienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie préby przeciekéw nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzié cala
prébe od poczatku.

- Plukanie

Po zakonczeniu budowy wodociggu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predko$é przeplywu czystej wody w
czasie plukania nie moze by¢ mniejsza od 1m/sek. Przew6d uwaza si¢ za wyphukany, gdy
wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przy plukaniu przytaczy domowych uzywa
si¢ wody z przewodu roboczego, a plukanie powinno trwaé co najmniej 1 godz.

- Dezynfekcja

Przewody wody pitnej po przeplukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji. W tym celu przygotowuje
si¢ odpowiednie roztwory wapna chlorowanego i dezynfekuje sie przewdd tym roztworem az
do stwierdzenia Zze wyplywajaca woda nie wykazuje zanieczyszczeh szkodliwych dla
zdrowia.



3.0 Opis kanalizacji sanitarnej z przepompownia Sciekow i
rurociggiem tlocznym

3.1 Roboty ziemne
3.2 Roboty instalacyjne

3.1 Roboty ziemne

3.1.1 Wykopy i przygotowanie podloza

Na catej dlugosci sieci rurociggu tlocznego, wykonaé wykop ciagly o skarpach
pochytych (nachylenie skarp nalezy kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w
zaleznosci od rodzaju gruntéw i poziomu wod gruntowych) W tego rodzaju
wykopach nie jest wymagane umocnienie scian. Roboty ziemne wykonaé
mechanicznie nalezy jednak bezwzglednie pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowana rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od
rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu usunaé recznie. Z dna wykopu
nalezy usuna¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwna¢ a nastepnie przystapié
do wykonywania podtoza. W trakcie wykonywania wykopéw nie wolno
dopusci¢ do naruszania (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia)
rodzimego podloza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzié
starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dlugo. Podloze wraz z
warstwa wyrownawczg gr. 10 cm nalezy profilowaé w miare uktadania
kolejnych odcinkéw rurociggu. Zalecana szer. wykopu przez instrukcje
montazows, producenta rurociggéw wynosi 30cm + dn + 30cm.

3.1.2 Obsypka i zasypka rurociggu — wg p. 2.1.2
3.1.3 Zageszczanie gruntu wg p. 2.1.3
3.2 Roboty instalacyjne rurociggu tlocznego

Rurociagi ttoczne wykona¢ z rur i ksztattek de 63 x 3,6 SDR17 PE80 PN 8
do kanalizacji ciSnieniowej. Rury i ksztattki tgczy¢ ze sobg przy pomocy mufi
ksztattek elektrooporowych. Nad rurociggami (10 cm) utozy¢ tasme
magnetyczng lokalizacyjng taczong na zaciski (w celu ustalenia lokalizacji
rurociagu metodami elektrycznymi). Na wysokosci 30 cm utozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego o szer. 20 cm.

Przed zrzutem Sciekow do istn. kanalizacji sanitarnej na koncowce odcinka
rurociggu tlocznego projektuje si¢ studzienke zrzutowg @ 1,0 m z kregdw
betonowych BS. Studzienke¢ zrzutowsa (ST) polaczy¢ z istn. studzienks kan.
sanitarnej rurociagiem &3 160 PVC o dlugosci pokazanej na profilu. Po
wykonaniu sieci podda¢ jg probie na szczelnos¢ i cisnienie. Zmiany kierunku
trasy rurociggu mogg by¢ dokonywane przy wykorzystaniu elastycznos$ci rur PE



stosujac promien gigcia R=50 de oraz w zaleznosci od temperatury
zewngetrznej:
+20C-20 x de
+10C-35x de

0 C-50 x de
Rurociag ttoczny wykonaé zgodnie z zalaczonymi rysunkaminr 113 na
ktérych pokazano trasy, srednice i spadki rurociagow.
Rury 1 ksztattki winne posiadaé: certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub
aprobatg techniczna, certyfikat jakosci ISO 9002, deklaracje zgodnosci
producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna.

3.2.1 Dane doboru przepompowni §ciekéw sanitarnych
Przepompownia Sciekéw (oznaczenie na rys. — PS)

Max godzinowy naptyw sciekéw - 0,80 m3/h
Rzedna terenu posadowienia przepompowni - 71,10 m n.p.m
Rzgdna dna rurociggu doptywowego (@ 160 PVC) - 69,90 m n.p.m
Rzedna osi rurociaggu ttocznego

(wyjscie z przepompowni) - 69,90 m n.p.m
Srednica rurociggu tlocznego - de 63 x 3,6 PE

Rzedna najwyzszego punktu rurociagu ttocznego

na trasie rurociagu (w odlegtosci 219 m od pompowni) - 71,13 m n.p.m
Calkowita dlugos¢ rurociagu tlocznego dz 63 PE -219,0 m

K3t a migdzy przewodem tlocznym a naptywem -a=145°

Dla w/w danych nalezy dobraé parametry techniczne przepompowni $ciekéw
wystepujac z ofertg techniczno-cenowa do wybranego producenta.
(proponuje si¢ firme ,,HYDRO Partner’ Sp.zo.o Leszno ul. Gronowska 4a
lub firme¢ P.T.H.U. HYDRO-MARKO?” Jarocin ul.Wojska Polskiego 139.
Inwestor moze skorzysta¢ z ofert innych producentéw przepompowni pod
warunkiem zachowania w/w parametréw doboru.

4.0 Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami BHP
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Projektowatl:

Tomasz Paszczak
upr. 552/Sz/94

-

ol

=



III. Zalgczniki do projektu
str. 10-11-12
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu prac zwigzanych budows sieci wodociagowe;j i kanalizacji
sanitarnej z przepompownig Sciekéw i rurociagiem ttocznym
- str.13
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego - Zgodnie z art. 1 ust.8
Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. nr 93 poz. 888)
- str.14
Zaswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego o przynaleznosci do
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
- str. 15
Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej wydane przez
»opotka Wodna Plonia” Barlinek ul. Niepodlegtosci 20
(pismo nr 1256/SWB/2008 z dn. 04.06.2008 r)).
- str. 16
Warunki techniczne przytgczenia do istn. kanalizacji sanitarnej wydane przez
zarzadce sieci Spotdzielnie Mieszkaniows ,,Astra” w Mostkowie
(pismo z dn. 10.03.2009 r)
- str. 17
Decyzja nr 13/09 z dn. 27.04.2009 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Burmistrza Barlinka
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Niniejsza informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego

obiektu budowlanego sporzadza sig na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. Ib Ustawy — Prawo Budowlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiazany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na

placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcow

przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzefi w tym zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest obowiazany w oparciu o niniejsza informacje sporzadzié

lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym ewentualnie jednoczesne prowadzenie robot

budowlanych i produkcji przemystowe;.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowiazkowo sporzadza sie , jezeli ;

- W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajéw robdt budowlanych
wymienionych w Art. 21a ust. 2 Ustawy — Prawo budowlane, lub

-  Przewidywanie roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochionnosci planowych rob6t bedzie przekraczaé 500
osobodni

Zasady ogole dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych znajduja sig

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. NR 47 poz. 401) ktére zastapilo rop.

MBiPMB z dnia 28.03.1972 w spr. BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych montazowych i rozbidrkach

oraz rop. RM z dnia 4.02.1956 w spr. BHP przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych a takze w

rozporzadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997 r sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U.Nr 129 poz. 844 )

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Budowa sieci wodociagowej i kan. sanitarnej

- wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych i skarpowych

- wykonanie umocnien $cian wykopow

- przygotowanie rurociagéw do montazu

- wykonanie polaczen rurociagéw PE i1 PVC

- zasypka wykopoéw

- rozbidrka umocnien wykopu

- montaz studni wodomierzowej i zrzutowej

- montaz hydrantu p.poz

- montaz przepompowni sciekdw

- wykonanie préby szczelnosci rurociggéw
2. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢é

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie wystgpuja

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robo6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
W przypadku prowadzenia robét na zew. budynku nalezy w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej na
wysokodci nie mniejszej niz 2 m nalezy zamontowaé tablice informacyjna, zgodng z Rozp. Min. Inf. z
19.11.2001 (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) z numerami telefonéw alarmowych. Strefe niebezpieczng (miejsca
niebezpieczne), w kiorej istnieje Zrodio zagrozenia np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub
materialdw, nalezy oznakowaé¢ i ogrodzi¢ poreczami badZ zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczeristwa nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoéci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mnigj
niz 6 m. Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lun znakami
zakazu oraz dobrze oéwietlone.
Miejsce pracy, dojécia i dojazdy powinny by¢é w czasie wykonywania rob6t ofwietlone zgodnie =z
obowiazujacymi normami. Gdy §wiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnic
dostateczne o§wietlenie sztuczne.
4. Zagrozenia w trakcie realizacji robot
Prace w warunkach zagroZenia upadkiem z wysokoS$ci
Przez pojgcia ,,praca w warunkach zagrozenia upadkiem’” na budowie rozumiemy roboty wykonywane na
rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach, drabinach i innych
podwyzszeniach na wysokosci powyzej 2 metréw od terenu zewnetrznego lub poziomu podlogi pomieszczenia
zamknigtego , a takze wszelkie prace wykonywane bezposrednio na poziomie konstrukeji stalej, ale w rejonie jgj
krawedzi np. na dachach.
praca na wysoko$ciach
- nie wystepuje
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Prace prowadzone przy i w pobliZu urzadzen elektroenergetycznych ,
Prace przy urzadzeniach elekiroenergetycznych nalezy wykonywaé po wyltaczeniu urzadzen spod napigcia. Bez
wylaczenia napigcia zezwala si¢ jedynie na dokonywanie pomiaréw oraz wymiang bezpiecznikow i zarowek
(§wietlowek) o mieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach do 1kV. Wylaczenia spod napigcia nalezy
dokona¢ tak aby uzyska¢ widoczna przerwe w obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta widoczna byla z
miejsca wykonywania prac. Za widoczng przerwg uwaza si¢ trwale i widoczne rozdzielenie stykow, wyjecie
bezpiecznikdéw lub zdemontowanie czedci obwodu. Jezeli istnieje ryzyko przypadkowego zalaczenia napiecia
nalezy wyznaczy¢ pracownika zobowigzanego do nieprzerwanego czuwania aby nie dopuéci¢ do takiej sytuacji.
Przed rozpoczeciem pracy nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze a nastepnie sprawdzié brak
napigcia i uziemi¢ wytaczone urzadzenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed i w trakcie
realizacji robdét.

Okreslone czynnoéci moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Ponadto przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktéry uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okres$lonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystapieniem do
pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie og6lnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ przeprowadzone jako:

- wstepne — obejmujace instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe

- okresowe — obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe

Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczeg6lowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 62 poz. 285). Szkolenie wstepne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakoriczy¢ si¢ egzaminem,
przeprowadzonym przez organizatora szkolenia. Szkolenia z zakresu BHP odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Pracownik jest zobowigzany do potwierdzenia na piémie, ze zapoznat si¢ z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Poza szkoleniami pracodawca powinien wyda¢ szczegdtowe instrukcje i
wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
poZaru, awarii i innych zagrozen.

Profilaktyka

Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowaé srodki ochrony indywidualnej. Bezposredni
nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik budowy, kierownicy
robdt oraz mistrzowie budowlani. Sa oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami postronnymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia musza byé w pelni sprawne, oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnoséci z polskimi normami. Obok urzadzefi nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcije
obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta, a w razie koniecznodci w jego
obecnodci. Stan techniczny urzadzen i narzedzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw. Jezeli roboty wykonywane beda w odleglodei wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowaé sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe
stuzby zdrowia nie moga zapewnié¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne $rodki lokomocji. Na budowie powinien byé wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

opracowat:
Tomasz Paszczak

Pl 4;7 7
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Szezecin 30.06.2009 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1 ust.8 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r o zmianie ustawy Prawo
Budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888)

Oswiadczam ze:

projekt branzy instalacyjnej budowy sie¢ wodociaggowej i rurociggu ttocznego z
przepompownia Sciekéw sanitarnych oraz przylaczy wod-kan do budynku
zaplecza socjalnego boiska sportowego w Mostkowie obrgb Mostkowo

dz. 7/8, 7/20, 52, 25/1 gm. Barlinek - zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Tomasz Paszczak —_~_—

upr. 552/8z/94 o W‘yff

Sprawdzajacy: mgr inz. Wilhelm Heleniak '1/1,
upr. 165/Sz/ 02 A/
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykdw 9 %
tel./fax: (091) 462-44-40; (D91) 489 §410=12 .
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

-

Sz. P.

PASZCZAK Tomasz
ul. Jasna 51/29
70-777 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) PASZCZAK Tomasz, kod identyfikacyjny ZAP/I1S/3335/02, zamieszkaty(a) 70-777
SZCZEQ!N ul.Jasna _ 51/29, jest czlonkiem Zachodniopomorskie; Okreggowej Izby tnzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od adpowiedzialnosc cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 2009-01-01
dodnia:  2009-12-31

morska Ckregowa
e CBudownictwa
v Sady Dkregows

e,
mgring Misczysizw Gitarze w.s;‘rft’/
- . 7 A ZGODNOSC
] TR A E-‘A
Z ORYGLNAL " Tomasz Paszczak
—7 PROJEKTANT SIECI
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA e | INSTALACU! SANITARNYCH
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA }/ upr. bud. 198/51{?8
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 ( Ut R 5331,2134
tel /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
wyww. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl £ S
z. P.

HELENIAK Wilhelm
ul.Potulicka 12a/15
70-234 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) HELENIAK Wilhelm, kod identyfikacyjny ZAP/ISI0770/01, zamieszkaty(a) 70-234
SZCZECIN ul.Potulicka  12a/15, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2009-01-01
' dodnia:  2009-12-31

Zachudnogpmarska Okregowa
arow Budownictwa

gn:y Fady Okrggows)
(U :

rgring Misczysiew OltarZew

Szczecin, dnia 2008-11-25




DYREKCJA:
ul. Fabryczna 4, 74-320 Barlinek ‘- eeguipemr
TEL/ERX: (095)746-21-00 * NIP:597~10-00-732 * REQN : 210230186 by K‘
KONT O: GBS Barlinek nr: 53 8355 0009 0000 2378 2000 0005 anrﬁne

Cczyszezalnia Sciekéw ul. Fabryczna 4, tel: (095) 747-01-7 730 [at
Cozyszczalnia Seiekéw w Rychnowdae,  tel: (095) 746-88-10 12782008

Ldz. 1256/ SWB / 2008

Barlinek; dnia 04.06.

Q& )

LYy
i

P iy

ul. Niepodlegtosci 20
74-300 Myslibérz

X
/-_
W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2008r. wydajemy nastepujace warunki techniczne

pPrzylaczenia do sieci wodociagowej, dla planowane;j zabudowy parku oraz infrastruktury sportowej w
Mostkowie gm. Barlinek.

1. Przylacze wodociagowe — Miejsce wlaczenia: istniejacy przewod wodociagowy @ w100
(0znaczony na mapie kolorem niebieskim) -
Dla potrzeb zabudowy nalezy zaprojektowaé:
® przylaczenie za pomoca typowej nawiertki z wrzecionem i skrzynka
® przewdd z rur PE HD typ 80 Pnom 1,0 Mpa
® glebokosc ulozenia: 1,50 m ‘
®* W celu ochrony przed witdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych,
nalezy zaprojektowad niezbedne, zgodne -z norma PN-B-01706/Az: 1999 ,Urzadzenia
zabezpieczajace”, instalujac je za wodomierzem gléwnym.
® w celu opomiarowania pobranej wody, na dzialce wnioskodawcy, zaprojektowad typowa
studnie wodomierzows, z zaworami odcinajacymi. Zabezpieczenie wodomierza przed
zniszczeniem i zamarznieciem nalezy do obowiazkow odbiorcy wody.
- wykonanie podejscia do wodomierza obciaza inwestora,
- montaz wodomierza na koszt wiasny wykona dostawca wody.

2. Uwagi ogdlne

* Na wykonanie przylacza opracowac projekt budowlany i przed skierowaniem do ZESPOLU
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI W MYSLIBORZU, przedtozyé go do uzgodnienia w Spétce Wodnej
PLONIA. (Jeden egzemplarz projektu pozostaje w aktach Spotki)

e  Roboty zanikowe podlegaja odbiorowi przez Spoétke Wodna PEONIA

e  Po wykonaniu przylacza zglosié je do odbioru przez Spoike.

* Inwentaryzacje geodezyjng przylacza zarejestrowang w Powiatowym Osrodiqu Dokumentacji
Geodczyjno—Kartograﬁczej w Mysliborzu w 1 egz. dostarczyé w dniu odbioru do Spotki.

e  Niniejsze warunki nie zwalniajq inwestora od postepowania zgodnego z przepisami ustawy
prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.

¢  Warunki techniczne traca waznos¢ po okresie 24 miesi¢cy od dnia ich wydania.

zstaw Czechowski
W zalgczeniu:

I egz. kserokopii mapy syt.wys. terenu w skali 1:500 ZA ZGODN OS C

Z ORYGINALEM

Tomasz Paszczak /Cz g
PROJEKTANT SIECI %
| INSTALACJI SANITARNYCH -~
g upr. bud. 108/5z/78
upr. bud. 552/5z/94
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Spdéidzielnia Mieszkaniowa Mostkowo 10.03.2009r
»ASTRA”®

74 -322 Mostkowo

' STOWARZYSZENIE PRACOWNI
AUTORSKICH AFIX SPOtKA Z 0.0
71 —-034 SZCZECIN
Ul. Boréwkowa 10

W dopowiedzi na podanie o wydanie warunkow przylgczenia sig do sieci kanalizacyjnej .
Spétdzielnia Mieszkaniowa podaje warunki techniczne przylacza kanalizacyjnego

1/ Przylacze kanalizacji sanitamej —micjsce przylaczenia do istniejgcej kanalizacji siedowej
Dla potrzeb budynku nalezy zaprojektowac.

- W odlegloéci 3.0 m, od budynku przewidziet typowg studnie rewizyjng z kregéw
Betonowych o wymiarze 100 cm

-Za studzlenka kanalizacyjng naleiy p:zew:dzleé przepompownie Sciekéw do istniejgcego
rurociggu

- przykanalik z rur PCW do kanalizacji o wymiarze 160/4,7 mm,( érednica minimalna}

- spadek przykanalika min 1,5%

- zaglebienie zgodnie z obowiazujacymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiory”
nie mniej nig 0,8 m. i

- przejécie przez réw w nuze osionowej

2/. Przylacze kanalizacji deszczowej—nalezy odprowadzi¢ do rowu

3/. Uwagi ogéine

- Na wykonanie przylacza opracowaé projekt budowlany, przediuzy¢ go do uzgodnienia
w Spoidzielni Mieszkaniowej ,ASTRA” w Mostkowie ( jeden egzemplarz projekiu pozostaje
w aktach

- Roboty zanikowe podlegajay odbiorowi przez Spéidzielni¢ Mieszkaniowa

-Do kanalizacji sanitamej moga byé odprowadzone wylgcznie scieki socjalno- bytowe
Budynku , bez wéd opadowych

- Po wykonaniu przylgcza nalez glosi¢ je do odbroru przez Spdldzielnig

- Inwentaryzacje geodezyjno —kartograficzng przylgcza nale?y zarejestrowad w Powiatowym
os$rodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficzng w Mysliborzu , 1 egz. Dostarczy¢

w dniu odbioru

- Niniejsze warunki nie zwalniaja inwestora od postgpowania godnie przepisami ustawy
prawo budowlane

-Warunki techniczne tracg wainoéé po okresie 24 miesigcy od dnia wydania

ZA ZGODNOSC
7Z ORYGINALEM
e o7

| INSTALACJI SANITARNYCH ™

upr. bud. 108/5z/78
upr. bud, 552/8z/24




BURMISTRZ BARLI N ks
ul. Niepodleg%b:;(i:f Jzﬁ R : . LARS)
74-320 Barlinek Barlinek, dnia 27 kwiecieri 2009r.

R G.V.7331-11/09

Decyzja nr 13/09
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami) w
zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 2 tejze ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pozniejszymi zmianami)

ustalam na rzecz

Gminy Barlinek,
ul. Niepodlegfosci 20, 74-320 Barlinek

warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na

remoncie, przebudowie i rozbudowie urzadzen i obiektow
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z przytaczami
oraz rewaloryzacji historycznego parku w Mostkowie

obrgb Mostkowo, Gm. Barlinek - dziatki o numerach ewid. 6/2, 6/3, 7/2, 7/8, 7/13, 7/15 i 8/5,
w zakresie przytaczy i zjazdu - dziatki o numerach ewid. 7/20, 11, 25/1 i 52

1. Rodzaj i zakres inwestycji: ,
= remont i przebudowa istnigjgcego budynku socjalnego z dobudowang zadaszong,
sceng z mozliwoscig rozbudowy o czeé¢ techniczno-gospodarczg i z dopuszczeniem
demontazu istniejgcej zadaszonej sceny,
= przebudowa wewnetrznego uktadu drog, placéw i parkingéw komunikacji kotowej,
= likwidacja istniejgcego i budowa nowego zjazdu z publicznej drogi wojewddzkiej,
= przebudowa i rozbudowa uktadu Sciezek, alejek pieszych i pieszo-rowerowych oraz
placykow utwardzonych w obrebie terenu inwestycji, w tym réwniez mostkéw i
pomostéw w obregbie stawu parkowego i jego odndg,
= renowacja nawierzchni ptyty gtéwnej boiska sportowego,
* budowa trybuny wielko$ci do 500 miejsc oraz montaz urzadzen zabezpieczajacych
boisko (pitkochwyty, siatki zabezpieczajace),
= budowa i montaz elementéw matej architektury i urzadzer rekreacyjnych, w tym
tawek, stotow, miejsc ogniskowych, plenerowej sceny zadaszonej, placoéw zabaw dla
dzieci z wyposazeniem i innych urzadzen stuzacych wypoczynkowi, a takze
podnoszacych walory estetyczne catego zatozenia, g A
= budowa linii oéwietlenia typu parkowego, ZA ZGODNOSC
= odtworzenie (odbudowa) stawu parkowego '
- — MEGSZ FAasZEZaAK
& PROJEKTANT SIEC!
/ | INSTALAGJI SANITARNYCH

upr. bud, 108/52/78
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* budowa nowych przytgczy wodociggowego | do kanalizacjj sciekowej oraz
éwentuaina  przebudowa istniejagcego  |ub budowa nowego  przytacza
elektroenergetycznego,

* ewentualna likwidacja istniejgcej nastupowe; stagji transformatorowej na dziatce nr
7/8 j powigzanych z nig napowietrznych [inii elektroenergetycznych Sredniego |
niskiego napiecia oraz budowa nowe;j stacjj transformatorowej i Napowietrznych badz

kablowych linji elektroenergetycznych $redniego i niskiego napiecia.

Wymienione wyzej roboty budowlane przewidziano w obrebie tereny inwestycji

okreslonego w zatgczniku graficznym nr 1.

2. Warunki i wymagania ochrony j ksztaltowania lady Przestrzennego.

21. Linia zabudowy - nieprzekraczaina linia zabudowy wyznaczona dla mozliwej
zabudowy jedynie na dziatkach nr 7/8 j 8/5.

2.2.  Maksymalna powierzchnia Zabudowy — mozliwa zabudowa na dziatkach nr 718 i 8/5
stanowigca do 5% Sumy powierzchni tych dziafek.

2.3. Szerokosé elewacji frontowej — brak ustalen.

2.4. |losé kondygnagji - 1 z dopuszczeniem nadbudowy istniejacego budynku socjalnego
w formie tarasuy otwartego lub zadaszonego.

2.5.  Wysokosé gérnej krawedzi elewaciji frontowej — poziom gzymsu okapowego do 4.5 m
nad poziomem terenu z dopuszczeniem nadbudowy istniejacego budynku socjalnego
w formie tarasu otwartego lub Zadaszonego o gérnej krawedzi na poziomie do 6.5 m,

2.6. Geometrie dachow - jednospadowe Jub dwuspadowe bez ustalen dotyczgcych kata
nachylenia potaci z dopuszczeniem przebudowy obecnej asymetrycznej formy dachy
budynku socjalnego Gednospadowego Z attykg frontowg w formie potaci) z
mozliwoscig zastosowania nadbudowy w formie tarasu otwartego Iub Zadaszonego.

2.7.  Warunki Szczegétowe:

a) ustala sie mozliwoge lokalizacji przebudowy uktadu komunikacji wewnetrznej z
parkingami wielkosci do 30 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych j do 3
miejsc postojowych dia autobusow, przebudowy i budowy nowego uktadu $ciezek |
alejek, budowy nowych obiektéw j urzgdzen budowlanych okreslonych w pkt. 1
niniejszej decyzji

napowietrznych badz kablowych Jinii elektroenergetycznych na warunkach
okreslonych w pkt. 5.5,
€) ustala sie mozliwo$¢ wprowadzenia linii oéwieﬂeniowej typu parkowego,

f) dopuszcza sie sukcesywng realizacje inwestycji. 7ZA 7GODNOSC
7 ORYGINALEM
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

—Nre

Warunki wynikajace z ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

Z ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz ze zmiang w Dz. U. z 2008 r. Nr 227
poz. 1505 ) - inwestycja nieujeta w § 2 i § 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywaé na érodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na £

srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pézniejszymi zmianami), 25

Z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z

2008 r. Nr 25 poz. 150 z p6zniejszymi zmianami) - nie ustala sig¢ poza okreslonymi w ; |

pkt. 3.1. i pkt. 3.3.

Z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z
pozniejszymi zmianami):

planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego i jego otuliny,

dopuszcza sie dokonanie cieé sanitarnych i estetycznych istniejgcych krzewéw i
drzew oraz nasadzen za zgodg wiasciwego organu - Zachodniopomorskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie w obrebie parku, a poza nim
Urzedu Miejskiego w Barlinku,

zgodnie z art. 82 prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewdw powinny by¢
wykonane w sposéb najmniej szkodzacy.

Z ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz.1266 z pozniejszymi zmianami): teren dziatki zawiera
tereny rekreacyjno-sportowe oznaczone jako Bz oraz wod powierzchniowych
ptynacych oznaczone jako Wp niewymagajace zgody na przeznaczenie na cele
nierolnicze i nielesne.

Z ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz 1229 z pbzniejszymi
zmianami) — ustala sie obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla
odtworzenia i regulacji linii brzegowej stawu parkowego oraz budowy w obrebie jego
wod  powierzchniowych obiektow budowlanych, w tym mostkéw | pomostow
powigzanych z uktadem Sciezek spacerowych.

W granicach planowanej inwestycji wystepujg urzadzenia melioracji wodnych
szczegdtowych — row o symbolu ewidencyjnym ,R-2" i rurociag @ 30. Urzadzenia te
zlewniowo zwigzane sg z gruntami przyleglymi i petnig funkcje regulowania
stosunkéw wodnych dla tych terendéw oraz dla gruntéw sagsiednich. Dla wihasciwego
funkcjonowania urzadzen, nalezy zachowac ich droznos¢, wymagany stan techniczny
oraz kierunek odptywu wody, a zagospodarowanie terenu nie moze utrudnia¢ ich
konserwagji i utrzymania.

Zachowane musza by¢ warunki okreslone w art. 29 ust. 1 pkt. 112 oraz art. 29 ust. 2
ustawy Prawo wodne.

Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr
kultury wspotczesnej:

Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162 poz.1568 z pozniejszymi zmianami) - z uwagi na lokalizacje zasadniczej czgSci
zamierzenia inwestycyjnego w obrebie i w sasiedztwie historycznego parku
wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow ustala si¢ obowigzek spetnienia warunkow
okreslonych przez Zachodniopomorskiego Wojewédzkiezqo Konsen:vgt(gjra Zabytkow
w Szczecinie. ZA ZGODNO
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5. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

dostep do terenu: z drog publicznych: wojewddzkiej na dziatce nr 11 Z likwidacja,
istniejacego i budowg nowego zjazdu oraz powiatowej na dziatkach nr 52,85 12.
Przewidywane w pasach drogowych roboty budowlane, w tym zwigzane z budowg
nowych przytaczy, wymagaja uzyskania pozwolenia wiasciwego zarzadcy drodgi,

- szczegotowa lokalizacje i rozwigzanie techniczne zjazdu z drogi wojewddzkiej nr
156, nalezy uzgodnié z ZZDW w Koszalinie, przy opracowaniu projektu technicznego
drog wewnetrznych obstugujacych obiekty rekreacyjno-sportowe

zaopatrzenie w wode — z wodociggu wiejskiego na warunkach jego zarzadcy -
Spétki Wodnej "PLONIA" w Barlinku, z dopuszczeniem przeprowadzenia poprzez
dziatke nr 7/20,

odprowadzenie $ciekéw - do kanalizacji Sciekowej na warunkach jej zarzadcy -
Spotdzielni Mieszkaniowej "ASTRA" w Mostkowie, z dopuszczeniem wprowadzenia
ich do przepompowni $ciekéw na dziatce nr 25/1 poprzez dziatki nr 7/20 i nr 52,

Odprowadzenie wéd opadowych - powierzchniowe na terenie wtasnym wg pkt.
2.7.b),

zasilanie w energie elektryczna:

podigczenie linii odwietleniowe] moze nastapié na podstawie warunkéw okreslonych
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Degbno;

ewentualna likwidacja istniejacej nastupowej stacji transformatorowej na terenie
dziatki nr 7/8 i powigzanych z nig z nig napowietrznych linii elektroenergetycznych
sredniego i niskiego napiecia oraz budowa nowej stacji transformatorowej i
napowietrznych badz kablowych linii elektroenergetycznych moze nastgpi¢ jedynie za
zgoda i na warunkach zarzadcy sieci - ENEA Operator Sp. z 0.0,

zasilanie w gaz - nie przewiduje sie.

6. Wymagania dotyczace ochrony interes6w oséb trzecich.

6.1.

6.2.

Realizacja inwestycji nie moze naruszac interesu prawnego os6b trzecich, ani
powodowaé pogorszenia warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 27.03.2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.03.80.717)

7. Wymagania dodatkowe ustalone na podstawie przepiséw odrebnych.

7.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) uzyskanie pozwolenia na budowe dla
wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego nastapi po przediozeniu w Starostwie
Powiatowym w Mysliborzu projektu budowlanego w 4 egz. zawierajgcego wszelkie
uzgodnienia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami szczegolnymi oraz
zadwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 wraz z oswiadczeniem
stwierdzajgcym prawo do dysponowania nieruchomoscig do celéw budowlanych.

8. Projekt decyzji zostat uzgodniony z:

8.1.

Zarzadem Powiatu w Mysliborzu ( Wydziatem Drég ) - postanowieniem z dnia
27.03.2009r. znak DP/7332-39/2009 uzgodnit przedstawiony projekt decyzji o
lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na remoncie, przebudowie i
rozbudowie urzadzen i obiektéw infrastruktury sportowo-rekreacyjne] wraz z
przytaczami oraz rewaloryzacji historycznego parku w Mostkowie na dziatkach o
numerach ewidencyjnych gruntu 6/2, 6/3, 7/2, 7/8, 7/13, 7/15 i 8/5, w zakresie
ZA ZGODNOSC
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przylaczy i zjazdu dz. 7/20, 11, 25/1 | 52 w obrebie Mostkowo, gmina Barlinek w
odniesieniu do obszaru przylegtego do pasa drogi powiatowej nr 15752 dziatka nr 52

pod warunkiem
W punkcie 5. 5.1. decyzji powinno byé:

dostep do terenu: z drég publicznych-wojewédzkiej na dziatce nr 11 z likwidacjg
istniejgcego i budowa nowego zjazdu oraz drogi powiatowej na dziatce nr 52.

Przewidywane w pasach drogowych roboty budowlane, w tym zwigzane z realizacjg,
przytaczy, wymagajg uzyskania stosownego pozwolenia zarzadcy tej drogi.

8.2. Zachodniopomorskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Koszalinie -
postanowieniem z dnia 06.04.2009r. znak ZZDW-1/BL/407/DW/62/2009 uzgodnit
lokalizacje inwestycji celu publicznego, polegajacej na remoncie, przebudowie i
rozbudowie urzadzer i obiektéw infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z
przytaczami oraz rewaloryzacji historycznego parku w Mostkowie, przy zachowaniu
warunku:

- szczegotows, lokalizacje i rozwigzanie techniczne zjazdu z drogi wojewddzkiej nr
156, nalezy uzgodni¢ z ZZDW w Koszalinie, przy opracowaniu projektu technicznego
drog wewnetrznych obstugujacych obiekty rekreacyjno-sportowe

8.3. Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie —
postanowieniem z dnia 03.04.2009r. znak NU.5013/EMY/577/09/MSZ uzgodnit z
uwagami projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajace] na remoncie, przebudowie i rozbudowie urzadzen i obiektéw
infrastruktury ~ sportowo-rekreacyjnej wraz z przytaczami oraz rewaloryzacji
historycznego parku na dziatkach nr 6/2, 6/3, 7/2, 7/8, 7/13, 7/15, 8/5, 7/20, 11, 25/1 i
52 potozonych w obrebie Mostkowo, gm. Barlinek ;
W granicach planowane] inwestycji wystepuja urzadzenia melioracji wodnych
szczegdtowych — réw o symbolu ewidencyjnym ,R-2" i rurocigg @ 30. Urzadzenia te
zlewniowo zwigzane sg z gruntami przylegtymi i petnig funkcje regulowania
stosunkow wodnych dla tych terenéw oraz dla gruntéw sagsiednich. Dla wiasciwego
funkcjonowania urzadzen, nalezy zachowacé ich droznoéé, wymagany stan techniczny
oraz kierunek odptywu wody, a zagospodarowanie terenu nie moze utrudniaé ich
konserwacji i utrzymania. -
Zachowane muszg byé warunki okreslone w art. 29 ust. 1 pkt. 12 oraz art. 29 ust. 2
ustawy Prawo wodne.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

9.1.  Lokalizacje inwestycji okreslono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:2000
stanowigcej integralny zatacznik graficzny nr 1.

Uzasadnienie decyzji

W dniu 26.02.2009 r. dr inz. arch. Tomasz Cykalewicz, Stowarzyszenie Pracowni Autorskich
"AFIX" Spétka z o.0., ul. Boréwkowa 10, 71-034 Szczecin, dziatajac z upowaznienia i w
imieniu Gminy Barlinek, ztozyt wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy i zagospodarowania
dla inwestycji polegajacej na remoncie, przebudowie i rozbudowie zespotu sportowo-
rekreacyjnego z przylaczami oraz rewaloryzacji zatozenia parkowego w Mostkowie na
terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 6/2, 6/3, 7/2, 7/8, 7/13, 7/15, 7/20, 8/5, 11, 25/1 i
52, obreb Mostkowo, Gm. Barlinek. Sporzadzenie projektu tej decyzji powierzono zgodnie z
_art. 50 ust. 4 osobie bedacej czlonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Architektow o nr ewid. LU
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0008. Warunki nowej zabudowy i zagospodarowania terenu zostaty ustalone na podstawie
analizy odstepujgc od petnego trybu wynikajacego z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadkach braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588) z uwagi na brak ujgcia we
wniosku cech nowego zagospodarowania podlegajacych ustaleniu wedtug parametrow
przyjetych w tym rozporzadzeniu.

Dziatajac zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
powyzsza inwestycja zostata uzgodniona z: Zarzagdem Powiatu w Mysliborzu ( Wydziatem
Drég), Zachodniopomorskim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Koszalinie oraz z
Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzerh Wodnych w Szczecinie

Zawiadomione o wszczeciu i zakorczeniu postepowania strony nie wniosty zadnych uwag
ani zastrzezen, wobec powyzszego nalezato orzec jak w tresci decyzji.

Pouczenie
Opieczetowany zatgcznik w liczbie 1 szt. stanowi integralng czgs¢ niniejszef decyzji,

W odniesieniu do tego samego terenu decyzji o warunkach zabudowy mozna wydac wigce/
niz jednemu wnioskodawcy.

Whioskodawey, ktdry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy nie upowaznia do rozpoczegcia robot budowlanych.

W swietle powyzszego wszelkie dziafania inwestycyjne prowadzone przed uzyskaniem
prawa do terenu, jak tez koszty z nimi zwigzane sq ryzykiem potencjalnego inwestora i
obcigzajg go w cafosci.

Na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy nie rozstrzyga sig spraw zwigzanych z
prawem wiasnosci, obowigzkiem wnioskodawcy przy ubieganiu si¢ o uzyskanie pozwolenia

na budowe bedzie dolgczenie o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane.

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwofawczego
w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 4 za posrednictwem Urzedu Miasta i Gminy w Barlinku w
terminie 14 dni od momentu jej doreczenia.

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ decyzji.
1. Zalgcznik graficzny — mapa syt-wys. 1:2000.

Otrzymujg : ‘
1. Tomasz Cykalewicz, Stowarzyszenle Pracowni Autorskich "AFIX" Sp. z 0.0. ul. Borowkowa_ 10, 71-034
Szczecin

2. Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

3. Agencja Nieruchomosci Rolnych Jednostka Gospodarcza Zasobu, ul. Boh. Warszawy 16, 74-300 Mysliborz

4. ala, S
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| WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
R.R.LHM-T131-5/02 Tiid

DECYZJA Nr 165/Sz/2002

WNa podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budﬁwlanr‘ (Dz.U. Nt
108, poz. 1126 z 2000r. —tekst jednolity z pozn. zmianami), w zwiaziu zart. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wrniosku Pana Wilhelma HELENIARA z dua OS.OS,EOOZ:., Jna podstawie
dolcumentow stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie | praktyks zawodowa oraz na
podstawie _porﬂyw:nej oceny z egzaminu na uprawmisoia oudowlane ztozonego przed

powotana przeze male komisja
NADAJE

Panu Wilhelmowi HELENIAKOWI
mgr 10z. urzadzen sanitamych
ur. dnia 29 kwietnia 1948r. w Jelente] Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZA;DZEN'
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, W:Uf‘fllC}f}H}th 1 Uazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiaziu z potwierdzemiem przez Komisje egzaminacyjna, pawoiang przez
Wojewode Zachodaiopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrzesma 20072r.
pomadamn przez Pana Wilbelma HELENIAKA wymaganego prawem wyks-ftaicema oraz
praktyki zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w soeqalnosu
po uzyskaniu pozytywrego wymiku egzaminu na uprawnieniz budowlane, 0rzeczano Jak

. W sentencjl. :

Od niniejszej, decyzji DFT}SLLLG‘IJJ& odwetanie do Giownego Inspektora Nadzoru

Budowlanega w Warszawie, w terminie 14 dui od daty otrzymania decyzji, za posredaictwem

Wojewody Zachodniopaomarskiego.

Otrzvmula;

1. Pan Wilhelm Heleniak 45 L
ul. Potulicka 12A/15 B e B
. 71-234 Szczecin R Bl b
2. Gléwny Inspektor Nadzoru V= L
. Budowlanego w Warszawie T ‘ |
Eah AT e Seanislora YEEN s )
-~ Z o r
ala Sy
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samedzlelnych funkc()i technicznych W budownlctwie

1 ust.5, § 2 ust.2, pkt. :
Na podstawle § ...-...... ?..?....P ........ Sl % ...........................
oraz § 17 ust.1 pkt .4 716,208 rozporzndzonia Minlstra Gospodarkl Teremo- .

we] L Ochrony Srodowlska z dnla 20 lutego 1975 r. w sprawle samecdzlelnych
Cunkejl technlcznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. AG) oraz rozporzadze-
nia Minlstra Gospodarkl Przestrzenne] 1 Nudownlctwa z dnia .18 llpca 191 r.
(Dz.U. Hr 69 poz. 299) - slwicrdza slg, 7e ' -

PAASTETIL, mae s i sees e memesin Sameas 20 amasnieesseesscrsormneebedidse g
29 mzerwca 1948 r. w Szczecinle

Urodzony e QOLA wussessnsennesonsatannsandssssadesnsseddsmemmsmes s s SaKe e
posiada przyrotowanle zawcdowe do wykonywarin samodzlelne] funkcdl «aee-eoe..
o v SR 34 § 2 DEEIEREEE st « e

i instalacyjno-inzyni | A
w specjalnoscl naachnf:%n:zynJ__eraneJ wza:{r‘esieslec ........

wodaclagowych 1 kanalizacyjnych
oraz Jjest upowaznlony/a do: ‘

sporzadzania projektdw w zakresie sieci wodociggowych
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