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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstaw do opracowania stanoyvi

- aktualne wpisy i normy
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja odbiora&PMostkowo.
3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- instalacg oswietleniowa parku

- instalacg oswietleniowa parkingu
- instalacg oswietleniowg boiska

- zlacza do zasilenia imprez plenerowych
4. Instalacja odbiorcza

Projektowana instalacjaswietleniowa Parku Mostkowo wraz z pozostatymi
odbiorami infrastruktury sportowej zasilanedhie z istniegcego WLZ-tu. Istniejcy
gtéwny uktad pomiarowy zlokalizowany jest w istniegj SPP.

Rozdziat na poszczegolne obwody npstw projektowanej rozdzielnicy RG
zamontowanej w miejscu starej rozdzielnicy w budyrdocjalnym. Przewiduje i
wykonanie jej jako wtynkowej z drzwiczkami przezzgstymi, przystosowanej do
montau aparatow na szynie typu DIN 35 (TH35-7,5 wg. FINEB06292).

Przewiduje si nastpujace obwody odbiorcze:

1. Obwody @wietlenia Parku:

Lampy parkowe - wykorégprzewodem YKY 4x6 mf
Lampy parkowe - wykorigprzewodem YKY 4x6 mm
Lampy parkowe - wykorigprzewodem YKY 4x6 m
Lampy parkowe - wykorégprzewodem YKY 4x6 mm
Oswietlenie parkowe- wykortgorzewodem YKY 4x4 mm
Oswietlenie drogi i parkingu - wykortgprzewodem YKY 4x6 mm

2. Obwody infrastruktury sportowej

Oswietlenie duego boiska - wykoréaprzewodem YKY 4x6 mm



Oswietlenie matego boiska - wykohprzewodem YKY 4x6 mm

Podgrzewacz wody - wykoharzewodem YDYo 3x2,5 mm
Podgrzewacz wody - wykoharzewodem YDYo 3x2,5 mm
Obwody gniazd trojfazowych - wykod@rzewodem YDYo 5x4 mnf

Obwody gniazd budynku socjalnego - wykémazewodem YDYo 3x2,5 mm
Obwody gniazd budynku socjalnego - wykémezewodem YDYo 3x2,5 mm
Oswietlenie budynku socjalnego - wykanprzewodem YDYo 3x1,5 mm

3. Obwody imprez plenerowych

Ztacze do zasilania imprez plenerowych - wykdpazewodem YKY 4x6 mf

Kazde z gtéwnych grup odbioréw posid@dbedzie wlasny uktad pomiarowy
zlokalizowany w budynku socjalnym. Pomiar energgkérycznej naley zrealizowé
podlicznikiem trojfazowym do pomiaru bezpedniego.

Kable zasilajce na zewstrz budynku nalgy ukiad& w ziemi, natomiast
wewmntrz budynku w rurze ostonowej typu AROT 50. Okabdmie wewntrz
budynku naley wykona jako wtynkowa.

Kable ziemne naly uklada& w rowie na gtbokasci 0,7 m na podsypce z
piasku o grubgci 0,1 m ling falista z zapasem (1,5-3)%. Stosawaznaczniki
winidurowe zawierace: opis kabla, rok uf@nia, relagf i nazwe wiasciciela.
Nastpnie naley kabel przysypa0,1 m warstw piasku i 0,15-0,25 m warsiwgruntu
rodzimego. Tras kabla ul@onego w ziemi oznaczy na catej dlugéci folia
ostrzegawcz koloru niebieskiego o szerod® 0,4 m, po czym zasypaodw gruntem
rodzimym. Naley zachowdé odlegtégci pionowe i poziome od uzbrojenia
podziemnego. Przepusty pod dgogalejkami naley wykona rura DVR110. Przy
przegciu przez strumyk kable nalg uktad& w rurze ochronnej typu AROT
podwieszonej pod mostkiem w sposOb najmniej widgcz@ata¢ prac naley
wykona zgodnie z norm N-SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125. Wprowadzony do
stupa kabel nalgy ostont gictka rura typu AROT na odcinku min 40 cm. Przy
stupach zostawizapas kabli ok. 2,5 m. Na kablach stosowgwice termokurczliwe
.czteropalczatki” Radpol lub podobne. Na calej dkay wykopu naley utozyc
bednark FeZn 4x25 i palczy¢ z nig wszystkie metalowe elementy.

Latarnie parkowe natg podhcza do zasilania w kolejrigi: stup 1 z fazy L1,
stup 2 z fazy L2, stup 3 z fazy L3, stup 4 z fazl. IPozostate stupy analogicznie. W

stupach do dczenia kabli nN nale zastosowa tabliczki TB1 firmy Elmarco lub
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rownorzdne z zabezpieczeniem 6A. Weynz stupa zastosowaprzewody YDY
3x2,5 mm.

Do &wietlenia alejek parkowych nalg zastosowé& oprawy typu IGNIS
125W HME lub rownorzdne mocowane na 3 m stupach. Dawietlenia drogi i
parkingu naley zastosowa oprawy typu NOVA 250W HST Ilub réwnagdne
mocowane na 6 m stupach. Déwietlenia boisk nalkey zastosowé nawietlacze
asymetryczne 400W HQI montowane na 11 m stupaélieflenie parkowe naky
realizowa oprawami typu ERA 1x70W HIT o wysokd 2,5m lub réwnorzdnymi.
Oswietlenie parkowe i drogowe nale zasil& poprzez zegar, dodatkowo weéei
opraw édwietlenia alejek naley zastosowa czujki ruchu. Pozostate oprawy zezane
beda z rozdzielnicy gtéwne;.

Ztacze do zasilania imprez plenerowych sktad®& bedzie z dwoch gniazd
trzyfazowych 16A oraz szeiu gniazd jednofazowych. Gniazda w wykonaniu
hermetycznym, stopie ochrony powinien by rowny lub wkgkszy od [IPX4,

zamocowane w scenie.
5. Ochrona przeciwporaeniowa

Zgodnie z PN-IEC-60364astosowano nagiujacesrodki ochrony:

1. ochrona od poten pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej

izolacje przewodow, obudowy ochronne aparatéw iadeen elektrycznych
chronice przed dotykiem bezp@dnim.
2. urzadzenia ochrony dodatkowej

— wylaczniki réznicowo-padowe typu P300 o pdzie r&nicowym Al = 30 mA i
pradzie znamionowym wykczenia 16-40 A,

— samoczynne wytzenie w sieci TN-C-S zrealizowane za pomugytacznikéw
nadmiarowo-pgdowych typu S300,

— miejscowe pafczenie wyrownawczeat¢zace wszystkie przewody ochronne,
metalowe cigi instalacyjne naley podhczy¢ do gtownej szyny wyrdwnawczej
GSW, zamontowanej w rozdzielni RG. Rtenia do GSW naly wykona
przewodem PE Lgxolxémnf.

Jako szyny wyrownawcze zastos@vpaskownik FeZn 4x25.

Instalacja odbiorcza projektowana jest w systerigei §N-C-S, z oddzielnzyta

neutralm N i ochronm PE. Rozdziat PEN na PE i N w rozdzielni budynku

uziomem o R10Q



6. Obliczenia techniczne

Napkcie zasilania: W=400V
Moc obcazenia: Bo = 32 kW
Uktad sieci zasilania: TN-C
Uktad sieci odbiorczej: TN-C-S

Dobor przewodow oraz kabli zasiaych:

Prad obchzenia obliczamy ze wzoru:
P

lpfy=——————
TR 3w, kosp

gdzie:
U, — napécie przewodowe w [V]

P — moc obliczeniowa [kKW]

Przewody i kable dobieramy wedtug zaiesci:

<l <1,

160, < 1450,

gdzie:

Iz — prad obchzenia w [A]

I, — prad urzadzenia zabezpieczgjego w [A]

|z — obcizalncs¢ pradowa diugotrwata kabla w [A]

A

Obcigzalnas¢ pradowa dtugotrwata kablizlzgodnie z danymi producenta kabli firmy

TELE-FONIKA Kable S.A. Mylenice.

Obcigzalnas¢ pradowa dtugotrwata przewodéw £godnie z normpPN-IEC 60364-5-

523).
Tabela wynikow
Obcigzalnosé Skuteczné&é
Prad Prad . . .
Obiekt Moc R [kW] | obliczeniowy | zabezpieczenia Tky pbll przerIT(%rOJ d%uggtrwa#a oghrony ka b,"
I [A] 1, [A] abla [mn1] pradowa od przecizen
B n 12 [A] oraz zwaé
Lampy parkowe 2,1 3,79 10 YKY 4x6 56 TAK
Lampy parkowe 2,1 3,79 10 YKY 4x6 56 TAK
Lampy parkowe 2,1 3,79 10 YKY 4x6 56 TAK
Lampy parkowe 2,1 3,79 10 YKY 4x6 56 TAK
Osw. parkowe 0,6 1,09 10 YKY 4x4 44 TAK
O$w. drogi 2,0 3,61 10 YKY 4x6 56 TAK
Duze boisko 2,4 4,33 10 YKY 4x6 56 TAK
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Mate boisko 1,6 2,89 10 YKY 4x6 56 TAK
Podgrzewacz 2,0 7,61 10 YDY 3x2,6 18 TAK
Podgrzewacz 2,0 7,61 10 YDY 3x2,6 18 TAK
Gniazda 3-faz 2,5 4,51 16 YDY 5x4 23 TAK
Gniazda 1,25 5,44 10 YDY 3x2,5 18 TAK
Gniazda 1,25 5,44 10 YDY 3x2,5 18 TAK
Oswietlenie 1,0 4,58 10 YDY 3x1,5 14 TAK
Zasil. imprez 4,0 7,22 16 YKY 4x6 56 TAK
Sprawdzenie spadkéw napia.
Dopuszczalny spadek napia(wg N-SEP-E-0002):
- dla WLZ o0 mocy do 100kW wynosi AUyp<0,5%
- dla instalacji odbiorczej wynosi AUy <3 %
- catkowity spadek od z¢za do odbiornika AU <4 %
_200[P Il 0
AU %l-faz — 2 [ /0]
yIE DU nf
_1o0lP
AU %3-faz 2 [0/]
yisU;
gdzie:
P — moc obeizeniowa w W]
| — dtugai¢ linii zasilajacej w [m]
_ m
v — przewodng&¢ wiasciwa Qmm?
s — przekréj przewodu wrjn?]
Tabela wynikéw
Typ i przekroj Dlugosé Spadek Warunek
Obiekt Moc R [kW] przewodu [mrf] linii [m] napkcia [%] | spetniony
Lampy parkowe 2,1 YKY 4x6 250 1,02 TAK
Lampy parkowe 2,1 YKY 4x6 250 1,02 TAK
Lampy parkowe 2,1 YKY 4x6 450 1,82 TAK
Lampy parkowe 2,1 YKY 4x6 220 0,89 TAK
Osw. parkowe 0,6 YKY 4x4 475 0,82 TAK
Osw. drogi 2,0 YKY 4x6 180 0,70 TAK
Duze boisko 2,4 YKY 4x6 380 1,76 TAK
Mate boisko 1,6 YKY 4x6 400 1,24 TAK
Podgrzewacz 2,0 YDY 3x2,5 10 0,56 TAK
Podgrzewacz 2,0 YDY 3x2,5 10 0,56 TAK
Gniazda 3-faz 2,5 YDY 5x4 15 0,11 TAK
Gniazda 1,25 YDY 3x2,5 20 0,70 TAK
Gniazda 1,25 YDY 3x2,5 20 0,70 TAK
Oswietlenie 1,0 YDY 3x1,5 20 0,94 TAK
Zasil. imprez 4,0 YKY 4x6 225 1,74 TAK
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7. Instalacja odgromowa

Sprawdzenie zagra@enia piorunowego.

Powierzchnia rownowana:

gdzie:

a — szerok& obiektu w [m]
b— diuga¢ obiektu w [m]

h — wysokd@¢ obiektu w [m]

A= alb+60h(a+b)+907h?

Obiekt

a

b

A

Zwyktly

26,05

8,22

6,5

2745

Srednia roczna estos¢ Ng bezpdrednich wytadowa piorunowych trafiajcych w obiek:

Ng =N, A0

gdzie:

Ny —$rednia rocznagstas¢ powierzchniowych wytadowapiorunowych w na ki

A — powierzchnia rownowaa

dla Pomorza wynosN = 18

Obiekt

Ng

Zwyktly

1,8

2745

05107

Akceptowalna cgstasé N wytadowa piorunowych:

W przypadku obiektow zwyklych zaleca sirzyjmowa: N.=102

N, <N,
N, >N,

Zgodnie z PN-1EC 61024-1-1 ochrona odgromowa jest zbedna.

- urzadzenie piorunochronne nie jest potrzebne

- urzadzenie piorunochronne jest potrzebne

05007 <10
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8. Uwagi kaaicowe

1.

Prace naley wykona zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-mormtawych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-
004.

Izolacja przewodu neutralnego winnackgoloru jasnoniebieskiego, natomiast
przewodu ochronnegabtto-zielonego.

Wszystkie paiczenia wykoné& bardzo starannie zapewni@j bardzo dobry
styk.

Zastosowane materiaty musgosiadé do stosowania w budownictwie, atesty i
certyfikaty zgodnéci z normami.

Instalowanie i eksploatacja wgznikbw ré&nicowo-padowych winna
odbywa sie wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu prac naley wykona badania i proby:

- izolacji przewodow

- Ciagtosci zyt

- poprawndci dziatania wyacznikow ré&nicowopadowych
- skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej.

Z powyzszych préb naley sporadzi¢ protokoty.

9. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zgodnie z art.. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawdddane z dnia 7 lipca 1994r. (z

pa&zniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej vkessie okrélonym w zahczonym

projekcie jest wymagane, przed rozpgmem budowy, spoeglzenie przez kierownika

budowy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu 0 nsna

informacg.

- zakres rob6t na budowie

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykoe instalacji elektrycznej.

Na budowie bda wykonywane nagpujace prace:

- wykonanie instalacji elektrycznej

- monta osprztu elektroinstalacyjnego

- monta o$wietlenia

- charakterystyka zagrazen

Z uwagi na moeliwos¢ poraenia padem elektrycznym prace zawiane z

podhczeniem, sprawdzeniem i naprawmstalacji oraz urmzer elektrycznych mog
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wykonywa wytacznie osoby posiadgje odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie
robét instalacyjnych w bezp@dnim gsiedztwie pracucych sieci takich jak sieci
energetyczne, cieptownicze wodggowe i C.O. powinno hy poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, jakiej] mana je
wykonywa oraz sposobu ich wykonania. Bezpiecadlegia¢ kierownik budowy
ustala po konsultacji z wdaiwa jednostly zarzadzapca lub uytkujaca dary siech.
Miejsce pracy nalgy odpowiednio oznakowai zabezpiecz§, a pracownikéw -

wykonujacych dam prace poinformowao istniepcych zagraeniach.
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