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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstaw do opracowania stanoyvi

- aktualne wpisy i normy
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja wgvama budynku infrastruktury

sportowej w Parku Mostkowo.
3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacg wewrgtrzng
4. Instalacja odbiorcza

Projektowana instalacja Parku Mostkowo wraz z p@dgsi odbiorami
infrastruktury sportowej zasilanagdizie z istniegcego WLZ-tu. Istnigjcy gtowny
uktad pomiarowy zlokalizowany jest w istraegj SPP.

Rozdziat na poszczegdlne obwody npstw projektowanej rozdzielnicy RG
zamontowanej w miejscu starej rozdzielnicy w budyrdocjalnym. Przewiduje i
wykonanie jej jako wtynkowej z drzwiczkami przezzgstymi, przystosowanej do
montau aparatow na szynie typu DIN 35 (TH35-7,5 wg. FINEB06292).

Przewiduje si nastpujace obwody odbiorcze:

1. Obwody gwietlenia Parku:

Lampy parkowe - wykorigprzewodem YKY 4x6 mm
Lampy parkowe - wykorégprzewodem YKY 4x6 mm
Lampy parkowe - wykorégprzewodem YKY 4x6 mm
Lampy parkowe - wykorigprzewodem YKY 4x6 mm
Oswietlenie parkowe- wykortgorzewodem YKY 4x4 mm
Oswietlenie drogi i parkingu - wykortgprzewodem YKY 4x6 mm
2. Obwody infrastruktury sportowej
Oswietlenie zewntrzne budynku - wykoriaprzewodem YDYo 3x1,5 mm
Oswietlenie w budynku - wykortgrzewodem YDYo 3x1,5 mm
Oswietlenie w budynku - wykortgprzewodem YDYo 3x1,5 mm



Podgrzewacz wody - wykodarzewodem YDYo 3x2,5 mm

Podgrzewacz wody - wykoharzewodem YDYo 3x2,5 mm
Podgrzewacz wody - wykoharzewodem YDYo 3x2,5 mm
Obwody gniazd trojfazowych - wykod@rzewodem YDYo 5x2,5 mm
Obwody gniazd jednofazowych - wykanprzewodem YDYo 3x2,5 mm
Obwody gniazd jednofazowych - wykanprzewodem YDYo 3x2,5 mm
Instalacja przeciwoblodzeniowa - wykanarzewodem YDYo 3x2,5 mm

3. Obwody imprez plenerowych

Ztacze do zasilania imprez plenerowych -  wykdpazewodem YKY 4x6 mf

taczniki 1 oprawy umieszczone w fazienkach, WC w wyéaniu
bryzgoszczelnym (z klapk stopién ochrony powinien by réwny lub wikszy od
IPX4. Zaleca & monta& gniazd podwojnych. Wysoké mocowania osprgu

elektrycznego od podtogi:

- gniazda w tazienkach, WC - 1,05 m
- gniazda w pozostatych pomieszczeniach - 0,3m
- faczniki - 1,2m

W pomieszczeniu WC i fazience nafezamontowé wentylacg wyciagowa

zasilory z instalacji gniazd.

5. Ochrona przeciwporaeniowa

Zgodnie z PN-IEC-60364astosowano nagiujacesrodki ochrony:
1. ochrona od poraen pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowe] —
izolacje przewodow, obudowy ochronne aparatow iadeen elektrycznych
chronice przed dotykiem bezp@dnim.
2. urzadzenia ochrony dodatkowej
— wylaczniki réznicowo-padowe typu P300 o pdzie r&nicowym Al = 30 mA i
pradzie znamionowym wykczenia 16-40 A,

— samoczynne wytzenie w sieci TN-C-S zrealizowane za pomuagytacznikow
nadmiarowo-pgdowych typu S300,

— miejscowe pafczenie wyréwnawczeat¢zace wszystkie przewody ochronne,

metalowe cigi instalacyjne naley podhczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej
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GSW, zamontowanej w rozdzielni RG. kRwtenia do GSW natly wykona
przewodem PE Lgxolxémnf.
Jako szyny wyrdwnawcze zastos@vpaskownik FezZn 4x25.
Instalacja odbiorcza projektowana jest w systerigei §N-C-S, z oddzielnzyta
neutralm N i ochronm PE. Rozdziat PEN na PE i N w rozdzielni budynku

uziomem o R10Q

6. Obliczenia techniczne

Napkcie zasilania: W=400V
Moc obcazenia: Boi = 32 kW
Uktad sieci zasilania: TN-C
Uktad sieci odbiorczej: TN-C-S

Dobor przewodow oraz kabli zasiaych:
Prad obchzenia obliczamy ze wzoru:
P
ly g =—F——|A
v = 50 5o S¢[ |
gdzie:

U, — napécie przewodowe w [V]

P — moc obliczeniowa [KW]

Przewody i kable dobieramy wedtug zalesci:
<1, <1,
160, < 1450,
gdzie:
Iz — prad obcizenia w [A]

I, — prad urzadzenia zabezpieczgjego w [A]

|z — obcizalncs¢ pradowa diugotrwata kabla w [A]

Obchzalnas¢ pradowa diugotrwata kablizlzgodnie z danymi producenta kabli firmy
TELE-FONIKA Kable S.A. Mylenice.

Obcigzalnas¢ pradowa dtugotrwata przewodéw £godnie z normpPN-IEC 60364-5-
523).

Tabela wynikow



Prd Prad . . Obciazalnosé Skuteczné&é .
Obiekt Moc R [kW] | obliczeniowy | zabezpieczenia Tkyp ' przerlrgrrol diugotrwata ochrony !(.at?“
I [A] 1 1A] abla [mn1] pradowa od przecizen
17 [A] oraz zwaf
Podgrzewacz 2,0 7,61 10 YDY 3x2,6b 18 TAK
Podgrzewacz 2,0 7,61 10 YDY 3x2,6b 18 TAK
Gniazda 3-faz 2,5 4,51 16 YDY 5x4 23 TAK
Gniazda 1,25 5,44 10 YDY 3x2,% 18 TAK
Gniazda 1,25 5,44 10 YDY 3x2,% 18 TAK
Oswietlenie 1,0 4,58 10 YDY 3x1,5 14 TAK

Sprawdzenie spadkow napia.
Dopuszczalny spadek napia(wg N-SEP-E-0002):

- dla WLZ o mocy do 100kW wynosi AUy < 0,5 %

- dla instalacji odbiorczej wynosi AUy, <3 %

- catkowity spadek od z¢za do odbiornika AUy <4 %

_ 200[PIl ,
AU %l-faz — 2 [/]
yisU;
_100[PIl |,
AU %3-faz — 2 [A)]
ys;
gdzie:
P — moc obeizeniowa w W]
| — dtugas¢ linii zasilajacej w [m]
_ m
vy — przewodn&¢ wiasciwa omme
s — przekréj przewodu wrj]
Tabela wynikéw
Typ i przekrgj Dlugos¢ Spadek Warunek
Obiekt Moc R [kW] przewodu [mm] linii [m] napkcia [%] | spetniony
Podgrzewacz 2,0 YDY 3x2,5 10 0,56 TAK
Podgrzewacz 2,0 YDY 3x2,5 10 0,56 TAK
Gniazda 3-faz 2,5 YDY 5x4 15 0,11 TAK
Gniazda 1,25 YDY 3x2,5 20 0,70 TAK
Gniazda 1,25 YDY 3x2,5 20 0,70 TAK
Oswietlenie 1,0 YDY 3x1,5 20 0,94 TAK

7. Uwagi kaicowe

10



1. Prace naley wykona zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-mortawych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-
004.
2. Izolacja przewodu neutralnego winnackgoloru jasnoniebieskiego, natomiast
przewodu ochronnegatto-zielonego.
3. Wszystkie paiczenia wykoné& bardzo starannie zapewni@j bardzo dobry
styk.
4. Zastosowane materiaty musgosiadé do stosowania w budownictwie, atesty i
certyfikaty zgodnéci z normami.
5. Instalowanie i eksploatacja wagznikdw r&nicowo-prdowych winna
odbywa si¢ wg instrukcji producenta.
6. Po zakaczeniu prac naley wykona badania i proby:
- izolacji przewodow
- Ciagtosci zyt
- poprawndci dziatania wyacznikow ré&nicowopadowych
- skutecznéci ochrony przeciwpotaeniowej.

Z powyzszych prob naley sporadzi¢ protokoty.
8. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zgodnie z art.. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawdddane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pézniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej vkeesie okrélonym w zahczonym
projekcie jest wymagane, przed rozpgmem budowy, spoeglzenie przez kierownika
budowy planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o rgze
informacg.

- zakres robot na budowie

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wygkuoe instalacji elektrycznej.

Na budowie bda wykonywane nagpujace prace:

- wykonanie instalacji elektrycznej

- monta osprztu elektroinstalacyjnego

- monta& oswietlenia
- charakterystyka zagrazen

Z uwagi na maliwos¢ poraenia padem elektrycznym prace zyziane z

podhczeniem, sprawdzeniem i napravmstalacji oraz urmzer elektrycznych mog

wykonywa wytacznie osoby posiadgije odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie
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roboét instalacyjnych w bezpaednim gsiedztwie pracucych sieci takich jak sieci
energetyczne, cieptownicze wodggowe i C.O. powinno hy poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, jakiej mana je
wykonywa oraz sposobu ich wykonania. Bezpiecadlegia¢ kierownik budowy
ustala po konsultacji z wdaeiwa jednostly zaradzapca lub uytkujaca dary siech.

Miejsce pracy naley odpowiednio oznakowai zabezpiecz$, a pracownikéw -

wykonujacych dam prace poinformowao istniepcych zagraeniach.
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