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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami), my podpisani
powyzej OSWIADCZAMY, ze projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej w obiekcie zaplecza sportowego we wsi Mostkowo zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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| @& opisowa

do projektu wew. instalacji wod-kan dla budynkplegza socjalnego boiska
sportowegaljetego zagospodarowaniem parku oraz infrastruktury
kulturalno-sportowe] wsi Mostkowo gm. Barlinek

1.0 Wskp

1.1. Podstawa opracowania

- umowa i uzgodnienia z inwestorami

- plan zagospodarowania terenu 1:500

- projekt przyhcza wodocigowego i kan. sanitarnej
(sig€ wodochgowa z przepompowdi rurociagiem ttocznym)

- projekt budowlany przebudowy budynku zaplecagadnego boiska sportowego
(rzut parteru 1:50).

- Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15. 06. 2002 r. paQ0

- uzgodnienia nedzybrarzowe

1.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje opracueaastpujacych tematow:

- wewretrznej kanalizacji sanitarnej

- wewrgtrzng instalacg wody zimnej

- wewrgtrzng instalacg wody cieptej z rozprowadzeniem od istn. podgrzeayac
elektrycznych c.w.

1.3 Dane dotycgce przyfacza wody i odprowadzeniaciekOw sanitarnych

- odprowadzeniéciekow sanitarnych

Scieki sanitarnej z budynku odprowadzaaels istn. studni rewizyjnej na zew.
budynku stanovdicej zbiornik bezodptywowy. Po zrealizowaniu projekiudowy
przepompowniciekOw i rurocagu ttocznegacieki odprowadzanechla do
kanalizacji gminnej. Projekt przepompowigiekéw i rurocagu ttocznego
stanowi oddzielne opracowanie.

- doprowadzenie wody

Woda do budynku doprowadzongdhie z proj. z sieci wodoggowej gminnej
de 110 PE i proj. przytza de 32 PE zlokalizowanego na terenie boiska
sportowego. Na przytzu projektuje siwezet wodomierzowy w studzience
wodomierzowej. Projekt sieci wodagiowe]j i przyhcza stanowi oddzielne
opracowanie.



2.0 Opis wew. instalacji wod-kan

2.1 Opis wew. kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitaghw budynku biegaca pod posadzkoraz piony
odpowietrzajce pozostawia sibez zmian. Dodatkowe roboty kanalizacyjne
wystepuja przy wykonaniu sanitariatu dla osob niepetnosprsahin przy
wykonywaniu nowych podg&j przy zmianie ceramiki sanitarnej lub zmianie jej
lokalizacji. Projektuje giwykonanie nowych przewodow kanalizacji z rur i
ksztattek PVCdczonych na kielich i uszczellgumow (ztacze typu ,P”). Nowe
odcinki rur kanalizacyjnych prowadzipod posadzk nascianach oraz w
bruzdach instalacyjnych. Projekt przewiduje zast@soe rur kielichowych
kanalizacyjnych PVCp 110 x 2,250 x 1,8,9040 i 32.

Projektuje st nastpujace typowe urgdzenia sanitarne:

- umywalki ceramiczne z otworami na baterie gtej

- muszle usipowe ceramiczne

- dolnoptuki (ptuczki usipowe)

- kabina natryskowa z brodzikiem

- pisuary ceramiczne z zaworem sptukym i syfonem

- kratki sciekowe PCV @ 50 z rusztem ze stali nierdzewnej

2.2 Opis wew. instalacji wody zimnej i cieptej

Wode zimm rozprowadza sipo budynku od proj. przytza de 32 PE w

pom. nr 13.Woda ciepta dostarczardzie z dwoch istn. podgrzewaczy
elektrycznych przeptywowych zlokalizowanych w pgreedsionkéw do w.c.

nr 5 i 8. Podgrzewacze zamontawa miejscach pokazanych na rysunku nr 1.
Instalacg wodochgowa wykon& z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych o
potaczeniachdczonych na gwint lub rur i ksztatltek PVC-C bezlabbwych
taczonych przy pomocy kleju polidyfuzyjnego. (teclogpe wykonania uzgodii
z inwestorem). Rury prowadzpo scianach budynku natomiast pog=a pod
baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, bataeratryskow, pisuar i zawory
czerpalne oraz odcinki pionowe instalacji, wykémabruzdacliciennych. Baterie
stopce i ptuczki ustpowe hczye z instalaci za pomog wezy elastycznych w
obudowiemetalowej. Na gtdwnych przewodach wodguwych |
odgatzieniach zamontowazawory odcinajce kulowe agrednicach pokazanych
na rysunkach. W budynku projektuje gainstalowanie nagiujacej armatury
typowe;:

— baterie umywalkowe stgje

— baterie natryskowgcienne

— zawory przelotowe dowe ze zczka (do ptuczek ugpowych)

— zawory czerpalne zeagdzka do weza @ 15



— zawory sptukujcy do pisuaru

— zawory przelotowe kulowe 15 dog 25

Instalacg wodochgowa wykona& zgodnie z zakczonym rysunkiem na ktérym
pokazano trasydrednice rurocigow oraz norra PN-81/B-10700 Po wykonaniu
instalacji poddéja prébie na szczeldé i cisnienie.

3.0 Uwagi kaicowe
Roboty prowadzi w oparciu o "Warunki techniczne wykonania i odbioobot
budowlano-montaowych cz. Il Roboty instalacji sanitarnych".

Opis zagospodarowania wod opadowych
Wody opadowe z rur spustowych zagospodarowanesiazane bda przy
pomocy systemu ,Azura” firmy Wavin. Podstawowyreraentem systemu jest
skrzynka rozsczapca (SR) wykonana z PP o wymiarach 500x1000x400 mm o
pojemndci 200 dm3. Powierzcheaid3%scian skrzynki zawierajotwory.
Skrzynki naley montowa& z minimalnym przykryciem na terenach zielonych
0,50 m a w miejscach gdzie wystija obchzenia dynamiczne 0,80 m. Skrzynk
owinieta geowtoklimg nalezy posadowt w wykopie na 30 cm podio zwirowym a
nastpnie zasypaobsypl zwirowa do wysokdci terenu.
Niniejszy projekt zaktada zamontowanie poddaarurg spustovy z dachu
budynku jednej skrzynki rozezapce). Skrzynki rozgsczapce montowa min.
2,0 m od zewsciany budynku. Rury spustowe pacita® do skrzynki poprzez
krociec zamontowany w wyetym otworze skrzynki.
Projektowat:
onhasz Paszczak

upr. 108/Sz/78

4.0 Zahczniki do projektu

str.6+8 Informacja dotyezra bezpieczéstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu prac zwdaanych z budowwew. instalacji wod-kan

str.1  Qwiadczenie projektanta i sprawdzeggo - Zgodnie z art. 1 ust.8
Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 zmoianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. nr 93 poz. 888) — na stronteitowe].

str.10 Zawiadczenie projektanta i sprawdaaggo o przynalenosci do
Zachodniopomorskiej Qgowej Izby Ireynierow Budownictwa.
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
prac zwigzanych budowg wew. instalacji wod-kan.

Niniejsza informacje dotyegza bezpiecaestwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfikacje projektowanego

obiektu budowlanego spaidza sé na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy — PrBudowlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obageiny jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganimlacu

budowy przepisbw bezpiearswa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszyktkipodwykonawcow

przestrzegania przepis6w prawa budowlanego i inngzhorzadzen w tym zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoeziem budowy jest obowzany w oparciu o niniejazinformacje sporgzi¢ lub

zapewnt sporadzenie planu bezpiectstwa i ochrony zdrowia, uwzglniajac specyfikag; obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym ewalitie jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i

produkcji przemystowe;j.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie obaakowo sporzdza st , jezeli :

- W trakcie budowy wykonywanyedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajéidt budowlanych
wymienionych w Art. 21a ust. 2 Ustawy — Prawo bubime, lub

- Przewidywanie roboty budowlane majrwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczgie kgdzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub prddonncci planowych robét &dzie przekracza 500
osobodni

Zasady og0le dotyaze bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych znajduyj sie w

rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@&. U. NR 47 poz. 401) ktére zagito rop. MBiPMB z

dnia 28.03.1972 w spr. BHP przy wykonywaniu robdddwlanych montaowych i rozbiérkach oraz rop. RM z dnia

4.02.1956 w spr. BHP przy robotach impregnacyjnyodgrzybieniowych a tatle w rozporzdzeniu MIPS z dnia

26.09.1997 r sprawie ogolnych przepiséw BHP (DzAULRO poz. 844 )

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Budowa wew. instalacji wod-kan
- wykonanie wykopow pod kanalizacj
- wykonanie . rurocigbw wod-kan,
- przygotowanie ruroggow do montau ( ciecie rur )
- wykonanie padczer rurocagéw stalowych i PVC
- wykonanie instalacji wod-kan .wew. budynku
- monta armatury i ceramiki sanitarnej
- monta podgrzewaczy c.w.
- wykonanie proby szczeldo rurocagéw

2. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub tenu, ktére mog stwarzaé
zagraenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi.

- nie wystpuja

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wysgpienia.

W przypadku prowadzenia robét na zew. budynku zyale widocznym miejscu, od strony drogi publicznegj n
wysokaci nie mniejszej i 2 m naley zamontowa tablicg informacyjra, zgodm z Rozp. Min. Inf. z 19.11.2001
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555) z numerami telefonéwrralawych. Stre§ niebezpiecza (miejsca niebezpieczne), w
ktorej istniejezrodto zagragenia np. z powodu nitiwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nale
oznakowa i ogrodzt porgczami ldz zabezpieczy daszkami ochronnymi. Strefa niebezpidstea nie mae
wynosic mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spadé przedmioty, lecz nie mniej hi6 m. Przejcia i miejsca
niebezpieczne powinny Byznakowane znakami ostrzegawczymi lun znakamizakeaz dobrzeswietlone.

4. Zagrozenia w trakcie realizacji robét
Prace w warunkach zagr@enia upadkiem z wysokéci

- nie wysgpuje
Prace prowadzone przy i w pobliu urzadzen elektroenergetycznych
Prace przy urmdzeniach elektroenergetycznych rglevykonywa po wyhkczeniu urzdzen spod napicia. Bez
wytaczenia napicia zezwala si jedynie na dokonywanie pomiaréw oraz wyngiabezpiecznikow izaréwek
(swietlébwek) o nieuszkodzonej obudowie i oprawie wvoldach do 1kV. Wylczenia spod nagtia naley dokona



tak aby uzyska widoczry przerwe w obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta e#da byla z miejsca
wykonywania prac. Za widoczarmprzervwe uwaza sk trwate i widoczne rozdzielenie stykéw, wgje bezpiecznikéw
lub zdemontowanie g#ci obwodu. Jeeli istnieje ryzyko przypadkowego zakenia napicia naley wyznaczy
pracownika zobowizanego do nieprzerwanego czuwania aby nie didpulo takiej sytuacji. Przed rozpagiem
pracy naley wywiesi odpowiednie tablice ostrzegawcze a gasie sprawdzi brak napgcia i uziemé wytaczone
urzadzenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed i w trakcie realizacji robét.

Okreslone czynnéci mogy wykonywa wytacznie osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto
przy pracach niebezpiecznych redoy zatrudniony wydcznie pracownik, ktéry uzyskat orzeczenie lekarskie
dopuszczeniu do ok§lenej pracy. Niezalmie od tego wszyscy pracownicy przed przg&niem do pracy powinni
zosta& przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw bezgiestwa i higieny pracy. Szkolenia powinnydy
przeprowadzone jako:

- wskpne — obejmujce instrukta ogdélny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe

- okresowe — obejmage szkolenie i doskonalenie okresowe

Szkolenie z zakresu BHP musidogrowadzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r. w sprawie szczegbtowych zasad szieole dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62
poz. 285). Szkolenie wgine podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno rzak® sic egzaminem,
przeprowadzonym przez organizatora szkolenia. ®rkmlz zakresu BHP odbywagic w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Pracownik jest zobag@ny do potwierdzenia naspiie, ze zapoznat giz zasadami bezpieargwa i
higieny pracy. Poza szkoleniami pracodawca powinigma szczegodtowe instrukcje i wskazéwki dotyce
bezpieczéstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

6. WskazaniesrodkOw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych niebezpieczéstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélmg® zagrazenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczm i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacj na wypadek paaru,

awarii i innych zagrozen.

Profilaktyka

Wszystkie osoby przebywgje na budowie powinny stosogvérodki ochrony indywidualnej. Bezgmedni nadzor
nad bezpieczestwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawljerownik budowy, kierownicy robét oraz
mistrzowie budowlani. $oni rowniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowggposobami postronnymi.
Wszystkie instalowane wdzenia musz by¢ w petni sprawne, oraz posiddeertyfikat na znak bezpieazstwa lub
deklaracg zgodndci z polskimi normami. Obok ugdzen nalery umiescic w widocznym miejscu instrukgjobstugi.
Montaz i rozruch naley wykona zgodnie z instrukgj producenta, a w razie koniecZnbw jego obecnéri. Stan
techniczny urzdzei i narzdzi pomocniczych powinien Bycodziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny ky urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przezziglonych w tym zakresie
pracownikow. Jeeli roboty wykonywane da w odlegtdci wickszej nz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowaig przendna apteczka. Zeli w razie wypadku publicznérodki transportowe
stuzby zdrowia nie mog zapewnt szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwoddwy powinno
dostarczy dostpne srodki lokomocji. Na budowie powinien Bywywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajcy adresy i numery telefonéw najizego punktu lekarskiego, najisizej stray pazarnej, policji.
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