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Specyfikacja Techniczna ,, Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntow rolnych od m. Osina do m. Janowo”

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specytfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych ze $cinaniem i uzupetnianiem poboczy W ramach
zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntow rolnych od m. Osina do m. Janowo”

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
uzupetnieniem poboczy kruszywem naturalnym — mieszanka optymalna gliniasto-piaskowa o
uziarnieniu 0-2mm gr. 10cm.

1.4.  OKreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢
pojazdoéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i1 wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sklfadowania, podano w ST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
2.1.1. Mieszanka gliniasto-piaskowa

Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinna mie¢ ramowy sktad uziarnienia wedtug
tablicy 3. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiada¢ uziarnienie ciagle i leze¢ w obszarze
okreslonym na rysunku 1.

Tablica 3. Ramowy sktad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1 |Zawarto$¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0do 10
2 | Zawarto$¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 70 do 85
3 |Zawarto$¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05 mm), % od 12 do 23
4 | Zawarto$¢ frakcji itowej (ponizej 0,002 mm), % od3do7
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej ST powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— rowniarek z transporterem ($cinarki poboczy),
— rowniarek do profilowania,
— tadowarek czolowych,
— walcow,
— plytowych zageszczarek wibracyjnych,
— przewoznych zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu rob6t okre§lonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkow transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-05.01.00 ,,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Wymagania dotyczace przygotowania podtoza podano w OST D-05.01.00 ,,Nawierzchnie
gruntowe. Wymagania ogolne” pkt 5.
5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie
5.3.1. Projektowanie skladu mieszanki optymalnej gruntowej

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki optymalnej oraz probki gruntéw przeznaczonych na mieszanke, pobrane
w obecnosci Inzyniera.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3 i
na rysunku:

— opis i wyniki badan gruntow,
— okreslenie wilgotnos$ci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-
04481 [3].

5.3.2. Wbudowanie i zaggszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

W gruntach piaszczystych mieszankg optymalna zaleca si¢ wbudowywaé sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanym podtozu w kierunku podluznym i uformowanym
poprzecznie ze spadkiem okolo 4%, nalezy na calej powierzchni roztozy¢ réwnomiernie grunt
doziarniajacy (spoisty). Grunt doziarniajacy moze by¢ rozktadany bezposrednio po przywiezieniu
lub gromadzony w pryzmach i rozktadany przed mieszaniem.

Przed rozpoczgciem mieszania nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ gruntow. W przypadku gdy
jest ona nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci, nalezy doda¢ wody do
uzyskania wilgotnosci optymalnej, a w przypadku gdy jest wyzsza o wigcej niz 10% jej wartosci,
grunt nalezy przesuszyc.

Mieszanie gruntow nalezy wykonywa¢ do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury
mieszanki. Nalezy zwraca¢ uwage, aby wymieszana byla cata zaprojektowana grubos$¢ warstwy
gruntu podtoza.

Sprzet mieszajacy powinien posuwaé sie wzdhiz drogi réwnolegtymi pasami. Slady
kolejnych przejazdéw powinny nakladac si¢ na szerokosci od 10 do 15 cm.

Po zakonczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu wigkszych od 0,5
cm.

Wymieszany grunt nalezy wyréwna¢ 1 wyprofilowaé, a nastgpnie zaggsci¢ walcem
ogumionym, wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podluznymi czg§ciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi.
Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1
przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia wymaganego w
dokumentacji projektowej i ST.

W gruntach gliniastych mieszank¢ optymalng zaleca si¢ wbudowywaé sposobem
korytowym. Mieszanke wykonuje si¢ w przygotowanym korycie o glebokosci od 30 do
35 cm i spadku poprzecznym co najmniej 4%.
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Grunty przeznaczone do mieszanki powinny by¢ uktadane w pryzmach wzdluz drogi lub
bezposrednio dowozone do koryta. Rozktada si¢ je tak, aby grubo$¢ warstwy mieszanej nie
przekraczata 15 cm.

Uktadanie warstw gruntu gliniastego 1 gruntu piaszczystego nalezy wykonywaé na
przemian. Grubo$¢ warstw zalezy od proporcji gruntow w mieszance optymalne;.

Dla ochrony pionowych krawedzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed
zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca si¢ oktadanie krawedzi jedna lub dwoma warstwami
darniny lub deskami ustawianym rebem, ktore nalezy usunaé po przemieszaniu gruntow.

W gruntach gliniastych dopuszcza si¢ takze wbudowywanie mieszanki sposobem
powierzchniowym (w przypadku, gdy w podlozu zalegaja lekkie gliny).

Zasady wykonywania robdt sposobem powierzchniowym sa analogiczne do podanych przy
wbudowywaniu mieszanki w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny podloza powinien by¢
wigkszy od 2%.

Wskaznik zaggszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co
najmniej 0,98 maksymalnego zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Pomiar cech geometrycznych §cinanych poboczy
Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiardw po zakonczeniu robdt podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw Scinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwose
pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 Réwnosé podtuzna
. o co50m
3 Rownos¢ poprzeczna

6.2.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny wynosi¢ 6%, z tolerancja + 1%.
6.2.2. ROWnos¢ poboczy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przeswit pod tata nie moze przekracza¢ 15 mm.

6.3. Zageszczenie poboczy

Zaggszczenie $cinanych poboczy nalezy sprawdza¢ 2 razy na 100 mb pobocza.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9. Podstawa platnosci sa wykonane 1 odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacja
techniczna lub wskazaniami Inzyniera.

Cena wykonania 1 m? robét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie i rozlozenie materialdéw warstwami na zatozona grubos$¢ i szerokos¢,
— Wymieszanie materiatow,
— wyrdéwnanie do wymaganego profilu,
— skropienie woda i zaggszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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