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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 1

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (ST 01) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie budowy
bezpiecznych nawierzchni z tworzyw sztucznych oraz dostawa i montaz
elementéw wyposazenia placu zabaw w ramach inwestycji p.t.: BUDOWA
MALEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
MOSTKOWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOLA.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Opracowana szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji przedmiotu
zamowienia. Odstepstwa od wymagan podanych w specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach niewielkich prostych robét o drugorzednym
charakterze dla inwestycji dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania dla realizowanego obiektu beda spelnione.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szczegolowa specyfikacja techniczna obejmuje (wedlug Wspoélnego
Slownika Zamowien — CPC):
- 45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe,
- 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia obiektéw budowlanych i roboty
ziemne,
- 45112000-5 — roboty w zakresie usuwania gleby,
- 45122700-2 — roboty w zakresie ksztaltowania terenu,
- 45112720-8 — roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i
rekreacyjnych,
- 45112723-9 — roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw (ST 01).
Ustalenia w powyzszych specyfikacjach dotycza sposobu prowadzenia
robot zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym:
- przygotowanie terenu pod budowe placu zabaw (268. 22m?),
- wykonanie fundamentow pod urzadzenia placu zabaw,
- dostawa i wykonanie podbudowy pod plac zabaw (268.22m%),
- budowe ciggéw komunikacyjnych (45.77m %) szerokosci 1.5m z granulatu
EPDM gr. 4.5cm w kolorze meblesklm,
- budowe placow zabaw (112. 17m?) z granulatu EPDM gr. 4.5cm w kolorze
pomaranczowym,
- budowg placow zabaw (110. 28m’ ) z granulatu EPDM gr. 4.5cm w kolorze
pomaranczowym,
- montaz urzadzen placu zabaw.



OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zawartg
umow3, harmonogramem robét i opracowang specyfikacja techniczng.

MATERIALY I URZADZENIA
WYMAGANIA OGOLNE
ZRODEO UZYSKANIA MATERIALOW I URZADZEN

Wykonawca jest zobowiazany z dostarczy¢ na budowe materialy i
urzadzenia zgodnie ze specyfikacja techniczng.

PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Materialy dostarczane na budowe powinny by¢ skladowane i
zabezpieczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz wytycznymi
producenta.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Nie dopuszcza si¢ stosowania urzgdzen innych niz wskazane w projekcie.



CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW 3
OPIS NAWIERZCHNI

Nawierzchnia do wykonania z elementow o wymiarach 50/50 i grubosci
4.5cm. Powinna by¢ wodoprzepuszczalna i skladaé si¢ z mieszaniny
granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Plytki nalezy stosowa¢ w
dwoch kolorach niebieskim i pomaranczowym. L.aczenie plytek musi by¢
zgodne z przyjetym systemem.

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY NAWIERZCHNI

- material — granulat gumowy (90%) i poliuretan (10%),

- twardo$¢ — wsp. Shora A = 65 do 70,

- gestos¢ poprzeczna > 780 kg/m’,

- wytrzymalo$é na rozcigganie = 0.75N/mm’,

- wydluzenie przy zerwaniu = 71%,

- odporno$¢ na rozdzieranie — brak rozdarcia (48h, 50 pphm, 25°C, 02/10%
wydluzenia),

- wytrzymalo$¢é na pgknigcie w niskiej temperaturze — brak pegknigcia (24h,
temp. -40°C),

- ognioodpornosé¢ — klasa B2,

- wartos¢ przewodzenia ciepla 0.08 W/m’k,

- wspolczynnik rozpuszcezalnosci — zgodny z normg EN 71,

- trwalo$¢ — odporny na dzialania kwaséw i rozpuszczalnikow,

- oporno$¢ powierzchniowa — min. 10 () (napigcie testowe 1000V),

- mrozoodpornos¢ — brak rozdarcia (65 ShA).
WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI

- karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni,

- Atest Higieniczny PZH,

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177:

- dla nawierzchni o grubosci 4.5¢cm — Certyfikat Bezpieczenstwa upadku z
wysokosci 1.5m,

- badania na zawartos¢ metali cigzkich.

SPOSOB UKEADANIA NAWIERZCHNI
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Gotowe plyty ukladane re¢cznie w sposéb przemienny na stabilnej
podbudowie. Zalecany sposéb ulozenia w cegielke. Nawierzchnie nalezy
obramowac elastycznym obrzezem lub obrzezem betonowym z elastycznag
nakladka. Grubos¢ elastycznej nakladki powinna wynosi¢ 4cm.

WARUNKI NIEZBEDNE DO PRAWIDEOWEJ INSTALACJI
NAWIERZCHNI

Prace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze przez caly czas
instalacji powyzej +3°C oraz przy braku opadéw atmosferycznych. W
przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwroci¢ uwage aby
podczas wykonywanych wilgotnos¢ powietrza oscylowala w przedziale 40-
90%, a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza od 3°C od panujacej w
danym miejscu punktu rosy.

SPOSOB PROWADZENIA ODBIORU NAWIERZCHNI

- Nawierzchnia powinna posiadaé¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia
bezpieczenstwa upadkow z zgdanej wysokosci.

- Plytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodng faktur¢ zewnegtrzng.

- Tolerancja produkcyjna grubos$ci nawierzchni wynosi +/- 3mm.

- Szczeliny pomigdzy plytkami nie powinny by¢ wigksze niz Smm.

- Rownos$¢é nawierzchni powinna miescic si¢ w przedziale +/- Smm na lacie
2m.

SPOSOB UZYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI

- Nawierzchnia powinna stuzy¢ do celéw rekreacyjnych.

- Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne
twarde przedmioty, ktére przy nadepnigciu nie moga spowodowac
uszkodzenia nawierzchni.

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub blota a takze
systematycznie usuwa¢ pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i
smiecie (liscie, kamienie, bloto itp.).

- Unikaé zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi Srodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienia nawierzchni.

- Nie nalezy ustawia¢ na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych
krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na rowerach, lyzworolkach,
motorach itp.

- Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe) powinien
by¢ kontrolowany — réwniez z uwagi na nosnos$¢ podbudowy.



- Nie dopuszcza¢ aby nawierzchnia znajdowala si¢ w wodzie.

- W przypadku zabrudzen nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ nalezy przy
pomocy silnego strumienia wody.

- Do gruntownego oczyszczenia zalecamy stosowa¢ beztluszczowego
aktywnego detergentu.

- W przypadku plytek z nakladka wykonang z granulatu EPDM, silne
zabrudzenie spowodowane czynnikiem sSrodowiska moga by¢ Scierane.

- Odbarwienia moga wystepowa¢ na skutek wystepowania dlugotrwalej
wilgoci lub przez rozne rosliny znajdujgce si¢ w bezposrednim sgsiedztwie.

UWAGI KONCOWE

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i polskimi normami.

- Wszelkie kopiowanie i powielanie bez zgody autora jest niedozwolone.
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OGOLNE WYMAGANIA STAWIANE URZADZENIA NA PLAC
ZABAW

Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymogi normy
PN EN 1176, 2008 dotyczacej wyposazenia placu zabaw i posiada¢
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz co najmniej S-cio letni okres
gwarancji. Nalezy rozmiesci¢ je na placu z zachowaniem stref
bezpieczenstwa zgodnie z zalaczonym projektem. Wykonawca powinien
dostarczy¢ instrukcje¢ uzytkowania urzadzenia. Instrukcja powinna
spelnia¢ wymogi:
- powinna by¢ napisana czytelnie i w formie zrozumialej,
- powinna zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania,
kontroli i konserwacji urzadzenia.

ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

ZESTAW WIELOFUNKCYJNY WARTOWNIA

Konstrukcje¢ zestawu wykonano stalowa. Calos¢ wykonana z
materialow najwyzszej jakosci. Musi posiadaé certyfikat bezpieczenstwa
TUV. Konstrukcja zestawu musi zosta¢ ocynkowana ogniowo i pokryta 2x
warstwa farby proszkowej.

Wymagania specyfikacji technicznej:

- wymiary = 371 x 613,
- strefa bezpieczenstwa = 722 x 967,
- wysokos¢ calkowita = 371,

- wysokos¢ swobodnego upadku = 150,

- wysokos¢ podestu = 150,

- zgodnos¢ z PN EN 1176, 2008

- przedzial wiekowy = 3+lat.

HUSTAWKA GNIAZDO

Konstrukcja hustawki wykonana ze stali. Calo$¢ wykonana z
materialow najwyzszej jakosci. Musi posiadaé certyfikat bezpieczenstwa
TUV. Konstrukcja hustawki musi by¢ ocynkowana ogniowo i pokryta 2x
warstwg farby proszkowe;j.

Wymagania specyfikacji technicznej:

- wymiary =235 x 276,
- strefa bezpieczenstwa =750 x 220,
- wysokos¢ calkowita = 22§,



- wysokos$¢ swobodnego upadku =135, 7
- zgodnos¢ z PN EN 1176, 2008
- przedzial wiekowy - 3 - 12]at.

KARUZELA Z KIEROWNICA

Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali. Calo$¢ wykonana z materialow
najwyzszej jakosci. Konstrukcja ocynkowana ogniowo i 2x pokryta farbami
proszkowymi. Siedziska i cz¢s¢ kierownicy wykonana z plyty PE calkowicie
odpornej na warunki atmosferyczne. Wszystkie czesci ruchome powinny
posiada¢ podwojny system ulozyskowania.

Wymagania specyfikacji technicznej:

- wymiary =160 x 160,
- strefa bezpieczenstwa =560 x 560,
- wysokosé siedziska i swobodnego upadku =92,

- zgodnos¢ z PN EN 1176, 2008

- przedzial wiekowy - 3 + lat.
HUSTAWKA WAGOWA

Konstrukcja nosna stalowa ocynkowana ogniowo i malowana 2x
proszkowo. Elementy wyposazenia wykonane z materialow najwyzszej
jakosci. Musi posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa TUV.

Wymagania specyfikacji technicznej:

- wymiary =40 x 270,
- strefa bezpieczenstwa =340 x 570,
- wysokos¢ calkowita =92,

- wysoko$¢ swobodnego upadku =110,

- zgodnosé z PN EN 1176, 2008

- przedzial wiekowy -3 + lat.
BUJAK ston

Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana 2x proszkowo.
Urzgdzenie zamontowane na sprezynie. Siedziska oraz inne elementy
wykonane z materialéw najwyzszej jakosci.

Wymagania specyfikacji technicznej:

- wymiar =27 x 115,
- strefa bezpieczenstwa =327 x 415,
- wysokosé calkowita =90,

- wysokos$¢ swobodnego upadku i siedziska =50,

- zgodnos¢ z PN EN 1176, 2008



- przedzial wiekowy -do 12 lat. 8

LAWKA Z OPARCIEM

Konstrukcja lawki stalowa ocynkowana ogniowo i dodatkowo malowana
2x proszkowo. Siedzisko wykonane z materialow najwyzszej jakosci.
Wymagania specyfikacji:

- wymiary =51 x 200,
- wysokos¢ calkowita =77.
UWAGA!

Wszystkie wymiary podano w cm.
TABLICA INFORMACYJNA

Przy kazdym urzadzeniu na placu zabaw nalezy zamontowac po jednej
tabliczce informujacej o sposobie korzystania z urzadzenia. Montujemy j3
za pomocg ocynkowanych Srub do urzadzenia. Tabliczki montujemy w
takich miejscach, by nie stanowily zagrozenia dla dzieci.

REGULAMIN PLACU ZABAW

Regulamin placu zabaw nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu w poblizu
wejScia na jego teren. Stupy mocujace regulamin powinny by¢ wykonane z
rur ocynkowanych o srednicy S0mm dodatkowo malowanych 2x farbami
proszkowymi. Tablica powinna zawiera¢ informacje:

- szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu rzagdowego
»RADOSNA SZKOLA”,

- wyposazenie placu zabaw przeznaczone jest dla dzieci od 6 do 10 lat,
- z urzadzen nalezy korzystaé zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami
zawartymi na tabliczce,

- zaleca si¢ zabawe dzieci pod opieka osob starszych,

- nie korzystaé z urzadzen podczas opadow atmosferycznych.

KOSZ NA SMIECI

Nalezy je ustawia¢ w odleglosci 1.5m od lawek. Kosze wykonane z
blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, o pojemnosci ok. 301, w
kolorystyce nawigzujacej do nawierzchni. Kosze mocowane do rur
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stalowych ocynkowanych i malowanych j/w. Calkowita wysokos$é¢ kosza nie
wiecej niz 1.2m.

SPRZET

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST 0.
TRANSPORT

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST 0.
WYKONANIE ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

Wykona jest odpowiedzialny za prowadzenia robot zgodnie z umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i urzadzen. Odpowiedzialny jest
za zgodno$¢ wykonywanych robét z projektem, wymaganiami SST oraz
Poleceniami Zamawiajacego.

ROBOTY ZIEMNE

W ramach tych prac planuje si¢:
- roboty pomiarowe,
- wykopy obiektowe pod stopy fundamentowe,
- wykopy pod koryto nawierzchni,
- wywoz urobku w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
W trakcie wykonywania robo6t ziemnych przestrzega¢ nalezy by:
- naturalna struktura dna wykopu nie byla naruszona,
- fundamenty napotkane w wykopie byly usunigte,
- w przypadku odkrycia instalacji podziemnych nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomié Zarzadce media,
- w przypadku odkrycia w wykopie przedmiotéw trudnych do identyfikacji
nalezy o fakcie powiadomié¢ Zamawiajacego i odpowiednie stuzby.

FUNDAMENTY
Nalezy wykonywa¢é zgodnie z DTR urzadzenia. Glgboko$¢ posadowienia

zgodna gleboko$cig przemarzania. W przypadku stosowania fundamentow
prefabrykowanych nalezy je ustawia¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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Wykonawca powinien zapewni¢ instrukcje dotyczaca prawidlowej
instalacji. Wykonawca powinien oznakowa¢ nawierzchnig etykietg lub
informacjg pisemng w celu jej identyfikacji.

Aby wykona¢ nawierzchni¢ nalezy:

- wykona¢ koryto o odpowiedniej glebokosci,

- wykona¢ warstwe filtracyjng z piasku gr. 12cm,

- wykona¢ podbudowe z kruszywa o frakcjach 5-31.5Smm gr. 15¢m,

- wykona¢ podbudowg z suchej mieszanki cementowo-piaskowej gr. Scm,

- wykonanie nawierzchni z plytek 50 x 50 gr. 4Smm ukladanych re¢cznie na
wyprofilowanej podbudowie.

MONTAZ URZADZEN

Urzadzenia powinny by¢ montowane w bezpieczny sposob, zgodnie z BHP
oraz Polskimi Normami. Wykonawca powinien zapewni¢ informacje
dotyczace montowanych urzgdzen i nawierzchni przed przystapieniem do
robot. Informacje powinny zawiera¢ dane dotyczace:

- wymiarow urzadzenia,

- wielkosci stref bezpieczenstwa,
- wysokosci urzadzenia,

- wysokosci swobodnego upadku,
- zgodnosci z PN EN 1176, 2008

- przedzialu wiekowego.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Wykonawca powinien zapewni¢ instrukcje¢ konserwacji
urzadzenia, rysunki i schematy niezbedne do konserwacji urzgdzenia i
sprawdzenia prawidlowego dzialania urzadzenia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng ST 0.
OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacja ogolng ST 0.

ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacja ogolng ST 0.



PODSTAWA PEATNOSCI 11
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng ST 0 i zawarta umowa.
PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz innymi normami zwigzanymi:
- PN EN 1176 Wyposazenie placow zabaw,
- PN EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki —
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan,
- PN-B-06250 Beton zwykly,
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego,
- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

O COWAL:



