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1.

OPIS TECHNICZNY

1.1. Zalozenia do opracowania PT

Projekt niniejszy opracowano na podstawie n/w materiatow :
a] Umowa z Inwestorem

b] PB czg$¢ technologiczna, konstrukcyjna i AKPiA

c] Uzgodnienia projektowe

d] Aktualne normy i przepisy PN/E , PBUE

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany nowych instalacji elektrycznych
wewngtrznych.
W zakres opracowania wchodza :

tablica rozdzielcza TG oraz jej zasilanie

instalacje os$wietlenia ogdlnego

instalacje sity, sterowania i sygnalizacji, grzejnictwa oraz gniazd wtyczkowych ogolnych
instalacje ochrony od porazen, polaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych

instalacja piorunochronna

instalacja sygnalizacji wlamania

sieci kablowe zewngtrzne

1.3. Charakterystyka elektroenergetyczna dla tablicy - TG

Napigcie zasilania -- U =230/400V,50 Hz
Moc szczytowa -- Po= 32,0 kW

Moc przytaczeniowa - Pp= 32,0kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe w ZKP -- Jb =50A (wg WP)
Prad obliczeniowy -- Tobl= 49,7 A
Wspotczynnik mocy -- cos £=0,93

Pomiar energii elektrycznej - bedzie zlokalizowany w szafce ZKP jako bezposredni
3-fazowy, 1-taryfowy, wspolny dla sity 1 $wiatla, energii czynnej ( ztacze ZKP montuje
ENEA Operator — Rejon Dystrybucji w De¢bno )

Zasilanie -- kablowe zalicznikowe od ztacza ZKP do tablicy TG ( YKY4x16mm?2 )
Ochrona od porazen:

samoczynne wylqczanie zasilania z wylqcznikami roznicowo - prqdowymi w uktadzie sieci:
TN - C-S [dla inst. wewnetrznych]

izloacja ochronna dla rozdz. RB

1.4. Z1acze kablowo-pomiarowe - ,,ZKP”

Ztacze kablowo-pomiarowe-,,ZKP” przy stacji transformatorowej zamontuje ENEA -RD
Debno. W zlaczu jw zlokalizowany begdzie pomiar energii elektrycznej za pomoca licznika
do pomiaru bezposredniego 3-fazowego, 1-taryfowego ).

Zabezpieczenie przedlicznikowe wkiadka bezpiecznikowa - Jb = 50A.

Lokalizacje ztacza ZKP pokazano na rys. 9.
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1.5. Zasilanie placu budowy

Dla potrzeb zasilania odbiornikow placu budowy projektuje si¢ rozdzielnice budowlana w
obudowie izolacyjnej ozn. RB wg. rys. 2.

Zasilanie rozdz. RB wykona¢ ze zlacza ZKP przewodem typu OPd 4x16mm?

Przy rozdz. RB wykona¢ uziom roboczy pionowy z pretow 4 x @18oc/1,3m. ( Ru<30Q ).
Szczegdlty wykonania robot pokazano na rys. technicznych.

1.6. Charakterystyka budowlana budynku

budynek 1 - kondygnacyjny

konstrukcja -- tradycyjna; $ciany murowane

-- posadzki -- gres,

-- dach o konstrukcji stalowej kryty plytami warstwowymi

1.7. Tablica rozdzielcza oraz linia zasilajaca zalicznikowa

Dla zasilania odbiorow SUW projektuje si¢ tablice TG. wg rys. 3/1 —3/7.

Tablice zaprojektowano wg. katalogu firmy ,.Legrand” do ustawienia na kanale kablowym,
obok szafy AKPiA.

Tablicg TG zasili¢ ze zlacza ZKP kablem zalicznikowym YKY 4 x 16mm2.

Z tablicy TG projektuje si¢ zasilanie wszystkich odbiorow SUW.

Po wykonaniu tablicy, na drzwiach, nalezy umiesci¢ aktualny schemat zasilania z podaniem
typu przewodow, wielko§ci zabezpieczen oraz przeznaczenia obwodu.

Szczegoty pokazano na rys. technicznych.

1.8. Instalacja oSwietlenia ogélnego

Oswietlenie projektuje si¢ za pomoca opraw S$wietldwkowych.

Ilos¢ 1 wielko$¢ opraw dobrano w oparciu o obliczenia natgzenia o$wietlenia okreslonego
norma PN — EN 12464-1/2004.

Instalacj¢ o$wietlenia nalezy wykonaé przewodami typu YDYp2-5x 1,5 mm2 - 750 V

po wierzchu w korytkach instalacyjnych i na linkach no$nych.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami wod. - kan., instalacje elektryczne prowadzi¢ nad
instalacjami wod. -- kan. W instalacji o$wietlenia stosowaé osprzet szczelny [ IP 44 ].
Laczniki montowa¢ na wys. ok. 1 ,4 m od posadzki .

Szczegoty wykonania instalacji pokazano na rys. technicznych .

1.9. Instalacja sily, sterowania, grzejnictwa i gniazd wtyczkowych

Instalacja ta obejmuje zasilanie 1 sterowanie urzadzen technologicznych SUW, uktadu
grzewczo-wentylacyjnego oraz gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia.

Instalacj¢ wykona¢ przewodami i kablami uktadanymi po wierzchu w korytkach
instalacyjnych i1 rurach RB na konstrukcjach wsporczych 1 pod posadzka.

Typy 1 przekroje przewoddéw wg. rysunku tablicy rozdzielcze;.

Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych - 1,0m.

Szczegoty rozmieszczenia osprzgtu oraz urzadzen uzgodni¢ w trakcie robot z uzytkownikiem,
stosownie do przewidywanego zagospodarowania pomieszczen. Roboty nalezy skoordynowac
z robotami branzy AKPiA.

Szczegdly wykonania instalacji pokazano na rys. technicznych.
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1.10. Ochrona od porazen

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢ samoczynne
wylaczanie zasilania oraz wylaczniki przeciwporazeniowe rdznicowo - pradowe .
Projektowany uktad projektowanych instalacji- TN-C-S.

W instalacjach odbiorczych zaprojektowano przewod ochronny PE, do ktérego nalezy
podlaczy¢ metalowe obudowy urzadzen, metalowe konstrukcje oraz bolce gniazd
wtyczkowych. Obok tablic TG wykona¢ gldwna szyng uziemiajaca [GSU], do ktorej nalezy
podlaczy¢: szyny PE tablicy TG oraz gléwna szyng wyréwnawcza, taczaca rury i1 kanaly
instalacji sanitarnych. Gléwna szyng uziemiajaca nalezy uziemi¢ przez polaczenie z
uziomem instalacji piorunochronne;j.

Szczegoty wykonania instalacji pokazano na rys. technicznych.

1.11. Instalacja piorunochronna

Jako zwody wykorzysta¢ stalowe elementy dachu i1 pokrycia dachowego.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem DFe/Zn ® 8mm/RB22 uktadanym w bruzdach
pod tynkiem. Ze zwodami lub przewodami odprowadzajacymi, nalezy potaczy¢ wszystkie
metalowe czgsci budynku znajdujace si¢ na dachu. Ztacza kontrolne umies$ci¢ na wys.0,5m
we wngkach z drzwiczkami. Jako uziom instalacji piorunochronnej wykorzysta¢ zbrojone
fundamenty budynku. W trakcie wykonywania fundamentéw, nalezy w miejscach zlaczy
kontrolnych wypusci¢ z fundamentow tasme¢ Fe/Zn 25x4 o dl. ok.1,5m przyspawana do
zbrojenia ( wypusty tasma Fe/Zn25x4 wg PB konstrukcji ).

Opornos¢ wypadkowa uziomu nie powinna przekraczaé 15 omow.

Roboty wykona¢ zgodnie z norma PN--86/E -- 05003 /01 oraz PN-IEC 61024-1:2001.
Szczegoly wykonania instalacji pokazano na rys. nr 7.

1.12. Instalacja antywlamaniowa

Dla budynku SUW oraz studni glgbinowych projektuje si¢ instalacje antywlamaniowa w
oparciu o centrale alarmowa ,INTEGRA 32” Satel. Pomieszczenie SUW chronione bedzie za
pomoca czujek podczerwieni — PIR natomiast studnie gl¢binowe za pomoca czujnika
kontaktronowego. Centralg alarmowa zainstalowaé obok tablicy TG.

Szczegdlty wykonania instalacji pokazano na rys. technicznych

Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ firmie specjalistyczne;.

Instalacje wykona¢ zgodnie z norma - PN-93/E-08390 - ,,Systemy alarmowe”

1.13. Sieci kablowe zewnetrzne

Z tablicy TG nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe do studni glebinowych SW1 i SW2 oraz
do pompy wod poptucznych w odstojniku. Natomiast od centrali wlamaniowej] CSW nalezy
doprowadzi¢ kable zewngtrzne do czujnikow kontaktronowych montowanych w obudowach
studni.
-- Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami SEP nr P SEP-E-001 oraz

N SEP-E 004 ( zamiast PN - 76 / E — 05125).
-- W ziemi kable uktada¢ na glebokosci 0,7m i 0,8 m pod droga.
-- Kable w ziemi przykry¢ folia ochronna koloru niebieskiego o szer. min. 0,2m/ gr. 0,5mm.
-- Przy skrzyzowaniu proj. kabli z innymi instalacjami podziemnymi, kable

uktada¢ w rurach DVK ( DVR )75 - ,AROT”.
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-- W poblizu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wszystkie wykopy wykonywaé rgcznie,
wykonujac takze przekopy probne w celu stwierdzenia zgodno$ci potozenia istniejacego
uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte urzadzenia stosownie zabezpieczyc.

-- Trasy kabli winny by¢ wytyczone oraz po utozeniu zainwentaryzowane przez stuzby
geodezyjne.

Szczegdly wykonania robdt pokazano na rys. technicznych.

1.14. Uwagi koncowe

a] Calo$¢ robdt objetych niniejsza dokumentacja nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie

obowiazujacymi normami i przepisami, a szczegdlnie z opracowaniem - ,,Warunki

techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano - montazowych — instalacje elektryczne”.

b] Stosowac typowe sposoby montazu oraz wilasciwe zabezpieczenia robot z uwzglednieniem
zasad BHP.

c] Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary pomontazowe:

-- rezystancji izolacji

-- rezystancji uziemienia

-- skuteczno$ci samoczynnego wylaczania zasilania

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Zestawienie mocy tablicy TG oraz dobdr linii zasilajgcych
Przyjmuje si¢ moc przylaczeniowa do tablicy TG wg WP — Pp =32,0kW
32,0

Prad obliczeniowy -- J obl = =49,7A [ cosfi=0,93]
1,73x 0,4 x 0,93

Lini¢ zasilajaca od ztacza ZKP do TG wykona¢ kablem typu YKY 4 x 16 mm2
(Idd=67A wg PN-IEC 60364-5-523).
Zabezpieczenie zwarciowe w ZKP — WTN 50A gG

2.2. Obliczenia skutecznoSci wylaczenia dla tablicy TG

Do obliczen przyjmuje si¢ parametry petli zwarciowej dla ZKP podane w WP:
- R=0,0511om

- X=0,0689540m

Jb=50A (w ZKP);

K1 - YKY4x16 -- 11= 50m

RK;=2x1,15x0,050=0,1150ma; XK;=2x0,0932 x 0,050 =0,00932 oma
Rci=0,1661 oma ; Xc;=0,078274 oma

Zp1 = [ Re*+ Xc? 1% =0,18360ma

Zs=1.25xZpc;=1,25x0,1836 =0,2295 oma

Ja=168,4 A dla tz=5sek./Jb=50 A [ WTN-00 ]

Ud= JaxZs=168,4x0,2295=38,6 V < 230V

2.3 Warunki skutecznosci ochrony od porazen dla placu budowy
Dla placu budowy (uktad TT oraz ochrona przez wyt. réznicowo-pradowy ), taczna opornosc
uziemienia ( z przewodem PE ) nie powinna przekracza¢ 200om dla dJ =30maA.
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2.4. Obliczenie spadku napig¢cia do TG

P.x1 32,0x 50
dU% =

=1,16%

kxs 86,4 x 16+
2.5. Obliczenia skutecznosci wylaczenia dla zestawu ZR2 w studni SW2

Jb=35A(w TG);

K] -- YKY 4 X 6 - 11: 1101’1’1

RK;=2x3,08x0,110=0,67760oma; XK;=2x0,103x0,110=0,02266 oma
Rc; =0,8437 oma ; Xc; =0,100934 oma

Zp: = [ Re*+ Xc? 1% = 0,84970ma

Zs=1,25xZpc, =1,25x%x 0,8497 = 1,062 oma

Ja=102,2 A dla tz=5sek./Jb=35A[ WTN-00 ]

Ud= JaxZs=1022x1,062=1085V < 230V

2.6. Obliczenie spadku napigcia do ZR2 w studni SW2
P.x1 3,0x110

dU% = 1,16% + ----------- =1,16% + -------mmmmmem- =1,16 +0,64 = 1,8%
kxs 86,4x 6

2.7. Obliczenie spadku napiecia do pompy w studni SW2
P.x1 1,50x 110

dU% =1,16% + ----------- =1,16% + -—------mmmee - =1,16 + 0,76 = 1,92%
kxs 86,4x 2,5

Uwaga:
Warunki dopuszczalnych spadkow napiecia oraz ochrony od poraien sq spelnione

2.8. Obliczenia natezenia oSwietlenia ( wg. zalacznikow )



