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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
UZBROJENIE TERENU W MIEJSCOWO SCI MOCZYDLO
GM. BARLINEK — PRZYL ACZA WODOCIAGOWE

| CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
OPIS STANU ISTNIEJACEGO
ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
WYKONYWANIE PRAC ZIEMNYCH

a & w N PE

UWAGI

Il CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1:1000
RYS. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1:1000
RYS. 3 SCHEMAT STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ SCHEMAT
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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem,

* Wizja lokalna w terenie,

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000,

* Obowigzujgce normy i przepisy,

» Warunki techniczne przylaczenia wydane przez Spétke Wodng

Ptonia w Barlinku

2. CELI|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany przytgczy wodociggowych do
budynkow w miejscowosci Moczydto. Przylgcza wodociggowe wiaczone
w projektowang sie¢ wodociggowg dla miejscowosci Moczydto (projekt

sieci wodociggowej wg odrebnego opracowania).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W miejscowosci Moczydto aktualnie funkcjonuje sie¢ wodociggowa lecz
jej stan techniczny oraz niewystarczajgca wydajnosc klasyfikujg jg jako
sieC przeznaczong do wylaczenia z eksploatacji po wybudowaniu
nowoprojektowanego wodociggu. Istniejgce rurociggi pozostawic w
ziemi.
Istniejgce sieci to :

- sie¢ wodociggowa w80, w90 — do likwidacji,

- sieC elektroenergetyczna eSN, eNN.
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4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1. PRZYLACZA WODOCIAGOWE
Opracowanie obejmuje zakresem wykonanie przytgczy wodociggowych
w obrebie miejscowosci Moczydto gm. Barlinek. Projektowane przytgcza
zrealizowa¢ z rur PE @32 o wytrzymatosci 10 atm. Przylgcza
prowadzone od granicy dziatek. Studzienki wodomierzowe Danwell
2500 zlokalizowanych przy granicy kazdej z dziatek, do ktorej
doprowadza sie przytgcze. W studzience wodomierzowej zlokalizowany
zestaw wodomierzowy:

— wodomierz skrzydetkowy JS-1,5 POWOGAZ

— zawory odcinajgce przed i za wodomierzem

— zawor antyskazeniowy typ EA

Rurociggi przytgczy wodociggowych prowadzi¢ na gtebokosci 1,5-1,6m.
Wiaczenie wykona¢ przy pomocy nawiertek z zasuwg z miekkim
uszczelnieniem wyprowadzone do poziomu terenu. Zabudowane
uzbrojenie oznakowac zgodnie z PN —87/B-09700.

5. WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH
Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w wykopach

waskoprzestrzennych umocnionych na _warunkach okreslonych w

postanowieniu wiasciciela drog.

Przy braku mozliwosci prowadzenia wykopdw na odkiad urobek nalezy
sktada¢ na czasowym skfadowisku w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Jesli grunt z wykopu

spetnia wymogi gruntu kategorii I-Il dopuszcza sie jego uzycie do



MIEJSCOWGC MOCZYDLO UZBROJENIE TERENU — PRZYACZA WODOCIAGOWE. 40

zasypania po oczyszczeniu z gruzu | odpowiednim zageszczeniu
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

W miejscach skrzy zowania z istniej acym uzbrojeniem podziemnym

wyvkona ¢ przekopy kontrolne a prace prowadzi € recznie pod

nadzorem stu zb eksploatacyjnych danego uzbrojenia.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych odwodnienie nalezy
prowadzi¢ za pomocag pomp powierzchniowych, ciggow drenarskich lub
zestawow igtofiltrowych. Decyzje co do sposobu wykonania odwodnienia

nalezy podja¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ prac przewidzianych projektem wykona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw
sztucznych”.

2. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie
uzbrojonym prowadzi¢ recznie, a w przypadku odkrycia obcego
uzbrojenia, roboty prowadzi¢ pod nadzorem Eksploatatora sieci.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

4. Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentow
zastosowanych materiatow.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i inspektorem
nadzoru.

6. Wszystkie rzedne istniejgcego uzbrojenia sprawdzi¢ na terenie
budowy, w przypadku wystgpienia kolizji prowadzenie przewodow

uzgodnic¢ z wiascicielami sieci.



