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ZAWARTOŚĆ  TECZKI

1. Założenia kosztorysowe
2. Przedmiar robót

 1 OBUDOWA STUDNI SW1
 2 RUROCIĄG TŁOCZNY STUDNIA SW1 – BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
 3 OBUDOWA STUDNI SW2
 4 RUROCIĄG TŁOCZNY STUDNIA SW2 – BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
 5 BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
 6 INSTALACJA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
 6.1 rurociąg tłoczny do mieszacza powietrzno-wodnego
 6.2 rurociąg od mieszacza do filtrów ciśnieniowych 
 6.3 rurociąg sprężonego powietrza od sprężarki do mieszacza 
 6.4 rurociąg wody uzdatnionej od filtrów do zbiornika wody czystej
 6.5 rurociąg wody uzdatnionej od zbiornika wody czystej do pomp płuczących filtry ciśnieniowe 
 6.6 rurociąg wody uzdatnionej od pomp płuczących do zestawu hydroforowego
 6.7 rurociąg tłoczny wody uzdatnionej od zestawu hydroforowego w budynku
 6.8 rurociąg wody płuczącej
 6.9 rurociąg popłuczyn
 6.10 rurociąg sprężonego powietrza; Dmuchawa-filtry
 6.11 urządzenia technologiczne
 7 RUROCIĄG DOPROWADZAJĄCY POPŁUCZYNY DO ODSTOJNIKA
 8 ZBIORNIK WODY CZYSTEJ 
 9 ODSTOJNIK
 10 STUDNIE CHŁONNE
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