Stacja uzdatniania wody Moczydto

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena War-
wa obm. jedn. tosc
1 OBUDOWA STUDNI SW1
1/KNNR 1 | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpa- |m3 7,236
d.1]0305-02 | mi o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll
2|KNNR 2  |Podktady z ubitych materiatow sypkich m3 0,274
d.1/1201-03
3/KNNR 2  |Podktady betonowe m3 0,274
d.1/1201-01
4/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi- |m?2 2,744
d.1]0604-02 | ku na gorgco taw fundamentowych betonowych
5/KNR 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do |m3 2,176
d.1]0205-01 betonu
6/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t 0,148
d.1/0290-02 | dowli
7|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - | m?2 6,048
d.1]0603-07 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warst-
wa
8/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2 6,048
d.1]0603-08 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastep-
na warstwa
9/KNNR 1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3|m3 3,612
d.1]0317-01 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l
10|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 3,624
d.1]0504-02 | m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.ll|
11/KNNR 11 |Obudowa studni SW1 - LANGE szt. 1,000
d.1/0101-02
12/KNR 7-07 |Pompa gtebinowa SP 8A-10 MS 402B 1.5 kW 1x230V 1.5 |kpl. 1,000
d.1/0107-04 z. \/m kabla 11702B10
0.3.7. 2. Kabel do wody pitnej 4x1.5 mm2 001D4063
3. Ztacze kablowe dla MS402 i MS4000 do 5.5 kW dla kabli
do 4x2.5 mm2 zalane na gotowo 00799951
4. MP 204 elektroniczny uktad zabezpieczajacy 96079927
5. Uruchomienie pompy SP do 5.5 kW
13|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy ze- m 17,000
d.1]2102-01  |wnetrznej do 57.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
14|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrz- |szt. 23,000
d.112114-01 nej do 57.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
15/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austeni- | ztgcz. 46,000
d.1/0313-05 |tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu do 57.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
2 RUROCIAG TLOCZNY STUDNIA SW1 - BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
16|KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m|m3 64,000
d.2/0307-02 | o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l-IV
17|KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3 4,000
d.2/1411-01  |cm
18/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy ze- m 40,000
d.2/12102-01  |wnetrznej do 57.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
19|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrz- |szt. 16,000
d.2/2114-01 nej do 57.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
20|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austeni- | ztacz. 32,000
d.2|0313-05 |tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu do 57.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
21/KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci | m3 60,000
d.2/0318-01 0.8-2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
22|KNNR 1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 4,000
d.2|0504-02 | m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll
23|KNR 7-09 |Prdéba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 mm na ci$nienie |m 40,000
d.2/2901-01 prébne do 4.0 MPa
3 OBUDOWA STUDNI Sw2
24/KNNR 11 |Obudowy studni wierconych z kregéw betonowych o $r. szt. 1,000
d.3/0101-02 | 1500 mm w gotowym wykopie - DEMONTAZ
25/KNNR 11 | Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 400|szt. 1,000
d.3/0102-03 |mm (16") - DEMONTAZ
26/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy ze- m 2,500
d.3/2108-01 wnetrznej do 406.4 mm. Grubo$¢ $cianki do 10.0 mm
27|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austeni- | ztacz. 1,000
d.3/0317-09 |tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu 400mm.
28|/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy ze- m 2,500
d.3/2107-01 wnetrznej 250 mm. Grubos¢ $cianki do 8.0 mm
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29|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austeni- | ztacz. 1,000
d.3/0317-01 tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-

gu 250mm.
30|KNNR 1 |Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpa- |m3 7,236
d.3/0305-02 |mi o szer. dnado 1,5 m w gruncie kat. Ill
31|KNNR 2 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich m3 0,274
d.3/1201-03
32/KNNR 2 | Podktady betonowe m?3 0,274
d.3/1201-01
33|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi- |m?2 2,744
d.3/0604-02 | ku na gorgco taw fundamentowych betonowych
34/KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do | m3 2,176
d.3/0205-01 betonu
35|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t 0,148
d.3/0290-02 | dowli
36|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2 6,048
d.3/0603-07 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warst-

wa
37|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2 6,048
d.3/0603-08 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastep-

na warstwa
38/KNNR 1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 |m3 3,612
d.3/0317-01 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l
39|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 3,624
d.3|0504-02 | m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.ll|
40|KNNR 11 |Obudowa studni SW2 - LANGE szt. 1,000
d.3/0101-02
41|KNR 7-07 |Pompa gtebinowa SP 8A-10 MS 402B 1.5 kW 1x230V 1.5 |kpl. 1,000
d.3/0107-04 z. \/m kabla 11702B10

0.3.7. 2. Kabel do wody pitnej 4x1.5 mm2 001D4063

3. Ztacze kablowe dla MS402 i MS4000 do 5.5 kW dla kabli

do 4x2.5 mm2 zalane na gotowo 00799951

4. MP 204 elektroniczny uktad zabezpieczajacy 96079927

5. Uruchomienie pompy SP do 5.5 kW
42|KNR 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 22,000
d.3/2102-01 wnetrznej do 57.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
43/KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrz- | szt. 26,000
d.3/2114-01 nej do 57.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
44|KNR 7-09 |Spawanie reczne gazowe stali austenitycznych Spoiny nie | ztacz. 52,000
d.3/0301-05 |badane radiologicznie. Srednica rurociaggu do 57.0 mm. Gru-

bo$¢ Scianki do 4.5 mm

4 RUROCIAG TLOCZNY STUDNIA SW2 — BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

45/KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m|m3 216,000
d.4/0307-02 | o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l-IV
46|KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3 13,500
d.4/1411-01  |cm
47/KNR 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 135,000
d.4/2102-01 wnetrznej do 57.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
48/KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrz- | szt. 29,000
d.4/2114-01 nej do 57.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
49|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austeni- | ztacz. 58,000
d.4/0313-05 |tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-

gu do 57.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
50/KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci | m3 202,500
d.4/0318-01 0.8-2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
51|KNNR 1  |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 13,500
d.4/0504-02 | m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll
52|KNR 7-09 |Prdéba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 mm na ci$nienie |m 135,000
d.4/2901-01 prébne do 4.0 MPa

5 BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

53/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 50,760
d.5/0202-04 |tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km

sam.samowytad.
54/KNNR 1 |Dodatek za 4 km transportu ziemi samochodami samowyta- | m3 50,760
d.5/0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

Krotno$¢ = 4
55/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podfozu grunto- m?3 4,524
d.5/1101-07  |wym
56/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B7,5 m?3 2,776
d.5/1101-01
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57|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - |m?2 51,680
d.5/0602-09 |wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
58/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - |m?2 51,680
d.5/0602-10 |wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
59|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi- |m?2 25,840
d.5/0604-02 | ku na gorgco taw fundamentowych betonowych
60|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokoscido  |m3 9,728
d.5/0202-02 0,8 m - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton B15
61/KNR 2-02 |Fundamenty betonowe pod urzadzenia, o objetosci do 0,5 m3 0,513
d.5/0203-01 m3 - reczne uktadanie betonu
62|KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie |m3 2,918
d.5/02 0101- |cementowej
06
63|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t 0,584
d.5/0290-04  |budowli
64|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2 48,640
d.5/0603-09 |wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
65/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2 48,640
d.5/0603-10 |wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
66|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian cokotu budynkdw ptytami styropianowymi | m?2 18,240
d.5/2612-01 ekstrudowany gr. 4,0cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian
67|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian cokotu budynkéw ptytami styropianowymi - | szt 108,000
d.5|2612-05 |przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plasti-
kowych do $cian z betonu
68| KNR 0-23 |Ocieplenie $cian cokotu budynkdw ptytami styropianowymi - |m?2 18,240
d.5/2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na Scianach
69|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 |m?2 123,360
d.5/0105-01 m z cegiet kratowek na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej grubosci 1 ceg.
70/KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z |szt 4,000
d.5/0126-01 cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
71/KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- |szt 1,000
d.5/0126-02 |wanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
72|KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 23,700
d.5/0126-05 |brykowanych
73|KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokos- | m3 1,900
d.5/0212-12 |cido30cm
74/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t 0,133
d.5/0290-04 |budowli - prety zebrowane
75/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t 0,028
d.5/0290-03  |budowli - prety gtadkie
76| KNR 2-05 |Konstrukcja dachu ocynkowana t 2,838
d.5/0208-04
77/KNR 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych ocynkowanych o masie |t 1,703
d.5/1006-01 elem.do 15 kg z profili zimnogietych pod lekkg obudowe
78|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt |m? 113,520
d.5/1004-01 |warstwowych ISOTHERM D80/120 I-3,90m montowana me-
toda tradycyjng
79/NNRNKB |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- | m2 11,800
d.5/202 0541- |winieciu do 25 cm
01
80|KNR-W 2- |[Rynny dachowe z PCW taczone na klej - pétokragte o ér. m 18,000
d.5/02 0525- |115 mm
01
81/KNR-W 2- |[Rynny dachowe z PCW taczone na klej - leje spustowe szt 2,000
d.5|02 0525-
03
82|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 9,000
d.5/02 0531-
04
83|KNR 0-14 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie | m?2 42,000
d.5/2012-03  |podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw

CDiUD
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84/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 42,560
d.5/1505-05 |wewnetrznych - piyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
85/KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2 42,560
d.5/1505-06 |ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem - dodatek za kazde dalsze malowanie
86/ KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto- m3 6,384
d.5/1101-07  |wym
87|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton C8/10 m?3 2,554
d.5/1101-01
88|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- | m?2 42,560
d.5/0607-01 wej szerokiej poziome podposadzkowe
89/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m?2 42,560
d.5|0609-03 |ekstrudowanych gr. 4cmpoziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
90/ KNR 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym m?3 3,618
d.5/1101-01
91/KNR 2-02 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m?2 5,512
d.5/0701-01
92|KNR 2-02 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku - dodatek za kazdy |m? 5,512
d.5/0701-02 |1 cm réznicy grubosci
Krotno$¢ = 5
93|KNR 2-02 |Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubo$ci 12 cm |m2 7,850
d.5/0701-03
94|KNR 2-02 |Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu - dod.za kazdy 1|m? 7,850
d.5/0701-04 |cm réznicy w grubosci
Krotno$¢ = 3
95|KNR 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m 22,050
d.5/0701-10
96|KNR 2-02 |Przekrycia kanatow wewnatrz budynku ptytami z kraty Troko- | m?2 2,848
d.5/0702-09 |tex
97|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m?2 42,560
d.5/1118-01 przygotowanie podtoza
98|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2 42,560
d.5/1118-08 | uktadane na klej metodg zwyktg
99|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubos-|m?2 9,320
d.5/0121-03 [ci12cm
100|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m2 110,680
d.5/0803-03 |$cianach i stupach
101|KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2 49,600
d.5/0829-01
102|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej me- |m?2 49,600
d.5/0829-06 |todg zwykig
103|KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i [V na |m?2 0,840
d.5/0810-05 | osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
104|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 61,080
d.5/1505-01 |wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
105|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m 24,800
d.5/2614-11
106/ KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2 61,080
d.5/1505-02 |tynkow gladkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze
malowanie
107|KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 6cm - | m?2 107,760
d.5/2614-02 |przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
108/KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly plytami styropia- | m?2 2,280
d.5/2614-05 |nowymi gr. 2cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
109|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m 30,800
d.5/2614-10
110|KNR-W 2- | Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowa m2 110,040
d.5/02 1519-
02
111|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2 12,600
d.5/0921-02
112|KNR 0-19 |Montaz okien uchyinych jednodzielnych z PCV z obrobka ob-|m?2 2,880
d.5/1023-04 |sadzenia o pow. ponad 1.0 m2
113|KNR 0-19 |Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia m2 4,800
d.5/1023-12
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114|KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 0,780
d.5/0923-04
115/NNRNKB |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2 1,456
d.5/202 0541- |ciu ponad 25 cm
02
116|KNNR 4 | Wpust podiogowy ABS DN50 150x150mm szt. 1,000
d.5/0216-01
analogia
117/KNNR 4 | Tréjnik kanalizacyjny DN50/160 szt 1,000
d.5/1321-02
118/KNNR 4  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wy- |m 4,000
d.5/0203-01 kopach, wewnatrz budynkéw o polgczeniach wciskowych
119|KNNR 4  |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianachw |m 1,000
d.5/0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
120|KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 |szt. 2,000
d.5/0211-01 mm o potgczeniach wciskowych
121|KNNR 4 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. 1,000
d.5/0230-02
122|KNNR 4 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do |szt. 1,000
d.5/0115-01 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o
potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
123|KNNR 4  |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o  |szt. 1,000
d.5/0137-03  |$r. nominalnej 15 mm
124/KNNR 4  |Nagrzewnica kanatowa typ DH-200/30 szt. 1,000
d.5/0432-03
125|KNR 2-17 |Wentylator kanatowy TD-800/200-LF szt. 1,000
d.5/0205-06
126|KNR 2-17 |Filtr kanatowy DF 200 szt. 1,000
d.5/0316-01
analogia
127|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ KWK 200x200mm szt. 5,000
d.5/0138-01
128/ KNR 2-17 |Wentylator EDM 95m3/h szt. 1,000
d.5/0204-02
129|KNNR 1 |Dowdz piasku obsypania m3 31,198
d.5/0206-04 +
KNNR 1
0208-02
130|KNNR 1 | Zasypanie wykopdw .fund. m3 31,198
d.5/0214-02 |podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV
131|KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l zagesz- m3 31,198
d.5/0408-03 |czarkami
132|KNNR 6 |Koryta gt. 43 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na posze-|m?2 16,800
d.5/0102-03 |rzeniach jezdni lub chodnikéw
Krotnoé¢ = 1,44
133|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 7,224
d.5/0504-02 | m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.ll|
134|KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane reczniew |m?2 16,800
d.5/0103-01 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
135|KNNR 6  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wy-|m 12,000
d.5|0403-03 |konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej
136/KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm |m?2 15,000
d.5/0112-01
137|KNNR 6 | Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wo- |m?2 15,000
d.5/0109-02 |da
138/KNNR 6  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 15,000
d.5/0502-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE STACJI
6.1 Linie kablowe
139/KNNR 5  |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - |m?3 36,960
d.6.1/0701-02
140{KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych AROT m 19,000
d.6.1/0705-01
141|KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szero- | m 154,000
d.6.1/0706-01  |koscido 0.4 m

Krotnos¢ = 2
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142|KNNR 5 |Ukfadanie kabli YKY 4x16 w rowach kablowych recznie i ru- |m 46,000
d.6.1/0707-02 |rach ostonowych
143|KNNR 5 |Ukfadanie kabli YKY 5x1,5 w rowach kablowych recznie i ru- \m 29,000
d.6.1/0707-01 rach ostonowych
144|KNNR 5 |Ukfadanie kabli YKY 5x6 w rowach kablowych recznieiru- |m 149,000
d.6.1/0707-02 |rach ostonowych
145|KNNR 5 |Ukfadanie kabli YKY 5x2,5 w rowach kablowych recznie i ru- \m 149,000
d.6.1/0707-01 rach ostonowych
146/ KNNR 5 | Uktadanie kabli XzKSLXw 4x0,5 w rowach kablowych recz- |m 149,000
d.6.1/0707-01 nie i rurach ostonowych
147)\KNNR 5 | Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozyto- szt. 4,000
d.6.1]0727-02  |wych (do 4 zyt)
148/ KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt |szt. 2,000
d.6.1/0726-09 1,5 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
149|KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt |szt. 4,000
d.6.1]0726-09 |2,5 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
150|KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt |szt. 4,000
d.6.1]0726-09 |6 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
151|KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt |szt. 2,000
d.6.1]0726-09 |do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z two-
rzyw sztucznych
152|KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1,000
d.6.1/1302-03
153|KNNR 5  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 5,000
d.6.1/1302-04
154|KNNR 5 |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 4-zytowy odc. 1,000
d.6.1/1302-05
6.2 Tablice i linie zasilajace
155|KNNR 5 |Obudowa ALTIS 2000x1000x400 (lub réwnowazna) szt. 1,000
d.6.2/0404-08
156/ KNR 5-14 |Montaz prefabrykowanej rozdzielnicy elektrycznej TG (sche- |szt. 1,000
d.6.2/0102-01 mat wg dokumentaciji projektowej)
157|KNNR 5 |Montaz zestawu ZR1 i ZR2 szt. 2,000
d.6.2/0404-01
158/KNNR 5 |Montaz GSU szt. 1,000
d.6.2/0406-01
159|KNNR 5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm m 5,000
d.6.2/0102-05
160/KNNR 5 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wcig- |m 5,000
d.6.2/0201-05 |gane do rur
161|KNNR 5 |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach szt. 1,000
d.6.2/0612-06 |wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
162|KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone \m 5,000
d.6.2/0602-04 |luzem
163|KNNR 5 |taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw  |szt. 1,000
d.6.2|0611-01 |wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wyko-
pie
164 KNNR 5 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 |szt.zyt 55,000
d.6.2/1203-08 |mm2 pod zaciski lub bolce
165|KNNR 5  |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 4 |szt.zyt 12,000
d.6.2/1203-09 |mm2 pod zaciski lub bolce
166|KNNR 5 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 6 |szt.zyt 18,000
d.6.2/1203-10 |mm2 pod zaciski lub bolce
167|KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza |prob. 1,000
d.6.2/1305-01  |préba)
168/ KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna |prob. 10,000
d.6.2/1305-02 | préba)
169|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgacej (pierwszy pomiar) |szt. 1,000
d.6.2/1304-01
170/KNNR 5  |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3- | pomiar 1,000
d.6.2/1303-03 |fazowy (pomiar pierwszy)
171|KNNR 5  |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3- | pomiar 10,000
d.6.2/1303-04 |fazowy (kazdy nastepny pomiar)
172|KNNR 5 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1- | pomiar 1,000
d.6.2/1303-01 fazowy (pomiar pierwszy)
173|KNNR 5  |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1- | pomiar 8,000
d.6.2/1303-02 |fazowy (kazdy nastepny pomiar)
6.3 Linie zasilajace
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174/KNNR 5 |Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m 6,500
d.6.3|0113-02
175|KNNR 5  |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mo- |szt. 26,000
d.6.3]1101-02  |cowania
176|KNNR 5 |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych |m 26,000
d.6.3]1105-07 | otworéw
177\ KNNR 5  |Przewody kabelkowe YKY 5x6mm2 uktadane w gotowych ko-\m 21,000
d.6.3/0209-06  |rytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
178/ KNNR 5 |Przewody kabelkowe YKY 5x2,5mm2 uktadane w gotowych |m 41,000
d.6.3/0209-05 |korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
179|KNNR 5 | Przewody kabelkowe 2YSLCY-J 4x6 mm2 uktadane w goto- |m 28,000
d.6.3/0209-06  |wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
180/KNNR 5 |Przewody kabelkowe 2YSLCY-J 4x4 mm2 uktadane w goto- |m 21,000
d.6.3/0209-06  |wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
181/KNNR 5 |Przewody kabelkowe YDY 3x4mm2 uktadane w gotowych m 5,000
d.6.3/0209-05 |korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
182|KNNR 5 |Przewody kabelkowe YDY 5x1,5 mm2 uktadane w gotowych |m 21,000
d.6.3/0209-04 | korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
183|KNNR 5 |Przewody kabelkowe YDY 4x1 mm2 uktadane w gotowych |m 19,000
d.6.3/0209-04 |korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
184|KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt |szt. 2,000
d.6.3]0726-09 |1,5 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
185/KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt |szt. 4,000
d.6.3]0726-09 |2,5 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
186|KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt |szt. 4,000
d.6.3|0726-09 |6 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
6.4 Instalacja o$wietleniowa
187|KNNR 5 | Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pyto- |kpl. 5,000
d.6.4/0511-06  |odporne w obudowie z tworzyw sztucznych OPK 236PC
188/ KNNR 5 | Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pyto- |kpl. 1,000
d.6.4/0511-04  |odporne w obudowie z tworzyw sztucznych OPK 218PC
189|KNNR 5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - FGW 220/ kpl. 1,000
d.6.4|0502-02 |18W
190/KNNR 5 |taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegu- |szt. 1,000
d.6.4/0307-01 nowe
191|KNNR 5 |taczniki Swiecznikowe bryzgoszczelne szt. 1,000
d.6.4/0307-02
192|KNNR 5 |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 uktadane w gotowych \m 93,000
d.6.4/0209-04 |korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
193|KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-| pomiar 3,000
d.6.4/1301-01 kiego napiecia
194/KNNR 5 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1- | pomiar 1,000
d.6.4/1303-01 fazowy (pomiar pierwszy)
195/KNNR 5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1- | pomiar 2,000
d.6.4/1303-02 |fazowy (kazdy nastepny pomiar)
6.5 Instalacja gniazd wtyczkowych
196|KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym me- |szt. 1,000
d.6.5/0308-12 |talowe z uziemieniem 3-biegunowe przykrecane o obciagzal-
nosci do 63 A i przekroju przewodéw do 16 mm2
197/KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz- |szt. 5,000
d.6.5/0308-05 |goszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16
A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
198/ KNNR 5 |Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 uktadane w gotowych \m 60,000
d.6.5/0209-04 |korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
199|KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-| pomiar 6,000
d.6.5/1301-01 kiego napiecia
200/KNNR 5 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1- | pomiar 1,000
d.6.5/1303-01  |fazowy (pomiar pierwszy)
201|KNNR 5 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1- | pomiar 5,000
d.6.5/1303-02 |fazowy (kazdy nastepny pomiar)
6.6 Instalacj odgromowa
202|KNNR 5  |Rury winidurowe o sr.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu in- |m 9,000
d.6.6/0103-06  |nym niz beton
203|KNNR 5 |Montaz obudowy ztacza kontrolnego szt. 2,000
d.6.6/0406-01
204|KNNR 5 | Przewody instalacji odgromowej - pret 8mm DFe/Zn m 9,000
d.6.6/0601-06
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205|KNNR 5 |Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub prze- |szt. 2,000
d.6.6/0612-01 wodach wyréwnawczych montowane na dachu
206|KNNR 5 |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach szt. 2,000
d.6.6/0612-06 |wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
207|KNNR 5 |taczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewoddéw  |szt. 2,000
d.6.6/0611-11 wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu
208/ KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy po-  |szt. 1,000
d.6.6/1304-03 | miar)
209|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny |szt. 1,000
d.6.6/1304-04 | pomiar)
6.7 Instalacja sygnalizacji wlamania
210|KNR AL- |Montaz kompaktowej centrali alarmowej INTEGRA 32 szt. 1,000
d.6.7/01 0101-
04
211|KNR AL- |Montaz czujki CK1 i CK2 szt. 2,000
d.6.7/01 0203-
01
212|KNR AL- |Montaz czujki otwarcia - dodatek za montaz czujki z wbudo- |szt. 3,000
d.6.7/01 0203- |wanym elementem adresowym
05
213|KNR AL- |Dodatek za utrudnienia przy montazu elektromechanicznego |szt 1,000
d.6.7/01 0305- |elementu blokujacego w drzwiach stalowych petnych
02
214|KNR AL- |Montaz czujki ruchu- PIR szt. 3,000
d.6.7/01 0201-
01
215|KNR AL- |Montaz czujki ruchu- dodatek za montaz czujki z wbudowa- |szt. 3,000
d.6.7|01 0201- |nym elementem adresowym
06
216|KNR AL- |Montaz sygnalizatora SAO z podtrzymaniem bateryjnym szt. 1,000
d.6.7/01 0108-
01
217|KNR AL- |[Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt. 1,000
d.6.7/01 0109-
01
218|KNR AL- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - manipulator M | szt. 1,000
d.6.7/01 0301-
01
219|KNNR 5  |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 ukfadane w gotowych |m 2,000
d.6.7/0209-04 |korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
220|KNNR 5  |Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5 mm2 ukfadane w goto- m 2,000
d.6.7/0209-04 |wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
221|KNNR 5  |Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5 mm2 ukfadane w goto- m 33,000
d.6.7/0209-04  |wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
222|KNNR 5  |Przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 mm2 ukfadane w goto- m 29,000
d.6.7/0209-04  |wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
223|KNNR 5  |Uktadanie kabli XzKSLXw 4x0,5 w budynkach, budowlach m 26,000
d.6.7|0715-01 lub na estakadach z mocowaniem
224|KNR AL- |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazo- |szt 1,000
d.6.7/01 0307- |we klawiatury obstugujacej PIN-kod
01
225|KNR AL- |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazo- |szt 1,000
d.6.7/01 0307- |we sterownika (kontrolera) magistrali
02
226|KNR AL- |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazo- |szt 1,000
d.6.7|01 0307- |we czytnika identyfikujacego
03
227|KNR AL- |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazo- |szt 1,000
d.6.7/01 0307- |we elektromechanicznych elementéw blokujacych
04
228|KNR AL- |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem szt 1,000
d.6.7|01 0306- |(kontrolerem) magistrali
01
229|KNR AL- |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonal- |szt. 1,000
d.6.7/01 0602- |nych do 4 elementdw liniowych
02
230|KNR AL- |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 |lin. 1,000
d.6.7|01 0603- |adresow
06
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231|KNR AL- |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 ele- |szt 1,000
d.6.7/01 0604- |mentdw liniowych
01
232|KNR AL- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alar- |system 1,000
d.6.7|/01 0601- |mowego - do 50 krokéw programowych (instrukcji)
02
7 INSTALACJA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
71 rurociag ttoczny do mieszacza powietrzno-wodnego
233|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 8,500
d.7.1]2102-01  |wnetrznej do 57.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
234|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrz- |szt. 1,000
d.7.1/2114-01  |nej do 57.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm - redukcja
DN100/DN50
235|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrz- |szt. 5,000
d.7.1]2114-01 nej do 57.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
236|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austeni- | ztacz. 12,000
d.7.1/0313-05  |tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu do 57.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
237|KNR 7-09 |Prdba wodna rurociggéw o srednicy do 102 mm na ci$nienie |m 8,500
d.7.1]2901-01  |prébne do 4.0 MPa
7.2 rurociag od mieszacza do filtréw ci$nieniowych
238|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 10,000
d.7.2/12102-05 |wnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
239|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrz- |szt. 5,000
d.7.2/12114-05 |nej do 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
240|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austeni- | zlacz. 10,000
d.7.2/0314-01 tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu do 88.9. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
241|KNR 7-09 |Prdba wodna rurociggéw o srednicy do 102 mm na ci$nienie |m 10,000
d.7.2|2901-01  |prébne do 4.0 MPa
7.3 rurociag sprezonego powietrza od sprezarki do mieszacza
242|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 3,000
d.7.3|12101-01  |wnetrznej 15.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
243|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrz- |szt. 2,000
d.7.3/12114-01 nej 15 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
244|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austeni- | zlacz. 2,000
d.7.3]0313-01 tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu 15.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm
245|KNR 7-09 |Préba pneumatyczna rurociagdw o srednicy do 102 mm m 3,000
d.7.3|2904-01
7.4 rurocigg wody uzdatnionej od filtréow do zbiornika wody czystej
246|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 17,000
d.7.4/2102-05 |wnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
247|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrz- |szt. 6,000
d.7.4|12114-05 |nej do 88.9 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm
248|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austeni- | zlacz. 12,000
d.7.4/0314-01 tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu do 88.9. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
249/KNR 7-09 |Prdba wodna rurociggéw o srednicy do 102 mm na ci$nienie |m 17,000
d.7.4/2901-01  |prébne do 4.0 MPa
7.5 rurociagg wody uzdatnionej od zbiornika wody czystej do pomp ptuczacych filtry ci$nieniowe
250|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 9,000
d.7.5/2103-01 wnetrznej do 108.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm
251|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrz- |szt. 4,000
d.7.5/2115-01 nej do 133.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
252|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austeni- | zlacz. 8,000
d.7.5/0314-05 |tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu do 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
253|KNR 7-09 |Préba wodna rurociagdw o srednicy do 102 mm na cisnienie |m 9,000
d.7.5/2901-01 prébne do 4.0 MPa
7.6 rurociagg wody uzdatnionej od pomp ptuczacych do zestawu hydroforowego
254|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 3,000
d.7.6/2103-01 wnetrznej do 108.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm
255|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrz- |szt. 2,000
d.7.6/2115-01 nej do 133.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
256|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austeni- | ztacz. 4,000
d.7.6/0314-05 |tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu do 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
257|KNR 7-09 |Prdba wodna rurociggéw o srednicy do 102 mm na ci$nienie |m 3,000
d.7.6/2901-01 prébne do 4.0 MPa
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258|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 4,500
d.7.6/2102-05 |wnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
259|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrz- |szt. 2,000
d.7.6/2114-05 |nej do 88.9 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm
260|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austeni- | ztacz. 4,000
d.7.6/0314-01 tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu do 88.9. Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
261|KNR 7-09 |Prdba wodna rurociggéw o srednicy do 102 mm na ci$nienie |m 4,500
d.7.6/2901-01 prébne do 4.0 MPa
7.7 rurociag tloczny wody uzdatnionej od zestawu hydroforowego w budynku
262|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 4,000
d.7.7/2102-05 |wnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
263|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrz- |szt. 2,000
d.7.7/2114-05 |nej do 88.9 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm
264|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austeni- | ztacz. 4,000
d.7.7/0314-01 tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu do 88.9. Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
265|KNR 7-09 |Préba wodna rurociagdw o srednicy do 102 mm na cisnienie |m 4,000
d.7.7|2901-01  |prébne do 4.0 MPa
7.8 rurociag wody pluczacej
266|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 7,000
d.7.8/2102-05 |wnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
267|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrz- |szt. 3,000
d.7.8/2114-05 |nej do 88.9 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm
268|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austeni- | ztacz. 6,000
d.7.8/0314-01 tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu do 88.9. Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
269|KNR 7-09 |Préba wodna rurociagdw o srednicy do 102 mm na cisnienie |m 7,000
d.7.8/2901-01 prébne do 4.0 MPa
7.9 rurociag poptuczyn
270|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 8,000
d.7.9/2102-05 |wnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
271|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrz- |szt. 4,000
d.7.9|2114-05 |nej do 88.9 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm
272|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austeni- | zlacz. 8,000
d.7.9/0314-01 tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu do 88.9. Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
273|KNR 7-09 |Prdba wodna rurociggéw o srednicy do 102 mm na ci$nienie |m 8,000
d.7.9/2901-01 prébne do 4.0 MPa
7.10 rurociag sprezonego powietrza; Dmuchawa-filtry
274|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 5,500
d.7.10/2102-05 |wnetrznej 65 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
275|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrz- |szt. 3,000
d.7.10/2114-05 |nej 65 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
276|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austeni- | zlacz. 6,000
d.7.10/0314-01 tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu 65. Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
277\KNR 7-09 |Préba pneumatyczna rurociggow o srednicy do 102 mm m 5,500
d.7.10/2904-01
711 urzadzenia technologiczne
278|Kalkulacja |Dostawa i montaz: Urzadzenie napowietrzajgce dynamiczne |kpl. 1,000
d.7.11|wykonaw- |KAD1-600-6/1,5
cy
279|Kalkulacja |Dostawa i montaz: Urzadzenia filtracyjne KFN-1200- |kpl. 2,000
d.7.11|wykonaw- |6/1,5
cy
280|KNR 7-07 |Sprezarka ttokowa bezolejowa AB6/1-380-50 kpl. 1,000
d.7.11/0203-01
281|Kalkulacja |Dostawa i montaz: Dmuchawa ROBOX EL 15/1P kpl. 1,000
d.7.11|wykonaw-
cy
282|KNR 7-07 |Pompa do ptukania filtréow NBE 80-200/179 A-F-A-BAQE 3. |kpl. 2,000
d.7.11/0107-01 |0 kW 3x400 V 50 Hz nr kat 95108688
283|Kalkulacja |Dostawa i montaz: Zestaw hydroforowy Hydro 2 CRI 15-7 50 |kpl. 1,000
d.7.11|wykonaw- |Hz bez Control MPC HY999665
cy 2. Zabezpieczenie przed suchobiegiem Hydro MPC facznik

plywakowy z kablem 5 m 96020142

3. Zbiornik membranowy DT5-80 | PN16 DN 50 96870274
4. Uruchomienie Hydro 2000/MPC MS/MF/ME o mocy do 5.
5 kW 003W5014
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284 |Kalkulacja |Dostawa i montaz: kpl. 1,000
d.7.11|wykonaw- |1.Zestaw dozujacy podchloryn sodu DME8-10 AR-PV/V/C-
cy F-3111F 96434906 1 100,46 1,00 1 100,46
2. Kabel sterujacy 5 m do pomp dozujacych 96440448
3. Zbiornik 100 | z ptyta montazowa dla DME 0-48 I/h i DMS
96489271
4. Zestaw ssacy z czujnikiem poziomu 6/9 PVC L=660
96295857
5. Mieszadto reczne L=1000 96295947
6. Przewdd 6/9 mm L=10 m PE 96441192
7. Zawér dozujacy DN4 PVDF/FKM 6/9 mm
285|KNNR 4 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 8,000
d.7.1110531-04
286|KNNR 4 | Zawory bezpieczerstwa o $r. nominalnej 50 mm szt. 7,000
d.7.1110524-06
287|KNNR 4  |Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o sr. 50 mm dla ci$- |szt. 11,000
d.7.11]2211-03 | nien 0.6 MPa
288/KNNR 4  |Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o sr. 65 mm dla ci$- |szt. 5,000
d.7.11]2211-03 | nien 0.6 MPa
289|KNNR 4  |Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o sr. 80 mm dla ci$- |szt. 13,000
d.7.11]2211-04 | nien 0.6 MPa
290/KNNR 4  |Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o sr. 100 mm dla cis- |szt. 4,000
d.7.11]2211-04 | nien 0.6 MPa
291|KNNR 4  |Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. | kpl 11,000
d.7.11]1120-01 |50 mm
292|KNNR 4  |Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. | kpl 2,000
d.7.11/1120-01 65 mm - z napedem elektrycznym
293|KNNR 4  |Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r.  |kpl 2,000
d.7.11/1120-01 65 mm - z napedem elektrycznym URANIE
294|KNNR 4  |Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. | kpl 5,000
d.7.11]1120-02 |80 mm
295|KNNR 4  |Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. | kpl 8,000
d.7.11/1120-02 |80 mm - z napedem elektrycznym
296|KNNR 4  |Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. | kpl 4,000
d.7.11]1120-02  |100 mm
297|KNR 7-08 |Ukfad do pomiaru cisnienia ukl. 1,000
d.7.11]0103-01
298|KNNR 4  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do |szt. 1,000
d.7.11/0115-02 |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o
potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 20 mm
299|KNNR 4 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt. 1,000
d.7.11]0135-02
300|KNNR 4 | Zawory zwrotne klapowe DN 65mm szt. 1,000
d.7.1112201-04
301|KNNR 4  |Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. | kpl 1,000
d.7.11]1120-01 |65 mm - powietrza
302|KNNR 4 | Zawory kulowy do powietrza o $r. nominalnej 15 mm szt. 2,000
d.7.11]0522-01
303|KNNR 4 | Zawor redukcyjny z filtrem i odwadniaczem XK-15 szt. 1,000
d.7.11]0522-01
304 |Kalkulacja |Dostawa i montaz: Rotametr DN 20 typ 825 kpl. 1,000
d.7.11|wykonaw-
cy
305|KNR 7-08 |Zawdr elektromagnetyczny DN15 EVI ukl. 1,000
d.7.11]0301-01
306|KNNR 4 | Zawory zwrotne DN 15 typ M207 szt. 2,000
d.7.11]2201-01
307|KNNR 4 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt. 4,000
d.7.1110412-06
308/KNNR 4 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 4,000
d.7.11]0130-01
309|Kalkulacja |Dostawa i montaz: kpl. 1,000
d.7.11|wykonaw- |Osuszacz kondensacyjny FDNF62SH
cy
8 RUROCIAG DOPROWADZAJACY POPLUCZYNY DO ODSTOJNIKA
310|KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m|m?3 32,800
d.8/0307-02 | o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l-IV
311/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3 2,050
d.8/1411-01  |cm
312|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm  |m 2,500
d.8/1308-01
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313|KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm  |m 18,000
d.8/1308-02
314|KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej |m 20,500
d.8/1610-01  |do 150 mm
315/KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci | m?3 30,750
d.8/0318-01 0.8-2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
316|KNNR 1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 2,050
d.8/0504-02 | m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll
9 ZBIORNIK WODY CZYSTEJ
317|KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m|m3 48,114
d.9/0308-04 | o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. ll-IV
318/KNNR 2  |Prefabrykowane elementy posadowienia zbiornika wody elem. 2,000
d.9/0203-01 czystej
analogia
319|Kalkulacja |Dostawa i montaz zbiornika wody czystej 25m3 (stalowy nie- |kpl. 1,000
d.9|wykonaw- |rdzewny)
cy
320|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3|m3 48,114
d.9/0317-01 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l
321|KNNR 1 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposred- | m3 48,114
d.9/0406-01 nim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.|-II
322|KNNR 1 |Dowdz ziemi do zasypania zbiornika m3 77,000
d.9/0206-04 +
KNNR 1
0208-02
323|KNNR 1 |Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spy- |m3 77,000
d.9|0407-02 | charkami w gruncie kat.lll
324|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m?2 94,000
d.9/0507-01 musu 5 cm.
10 ODSTOJNIK
325/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3 102,600
d.10{0202-08 |tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
326|KNNR 1 |Dodatek za 9 km transportu ziemi samochodami samowyta- | m?3 20,500
d.10/0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno$¢ =9
327|KNNR 2 |Podktady z ubitych materiatow sypkich m3 1,066
d.10/1201-03
328/KNNR 2 | Podktady betonowe m3 1,066
d.10]1201-01
329|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi- |m?2 10,660
d.10/0604-02 | ku na gorgco faw fundamentowych betonowych
330|KNR 2-02 |Deskowanie systemowe U-Form faw, stp fundamentowych, |m2 5,200
d.10]1905-01 piyt dennych
331|KNR 2-02 |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych m3 4,000
d.10/1915-02
332|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t 0,320
d.10/0290-02  |dowli
333|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - | m?2 5,280
d.10/0603-07 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warst-
wa
334|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - | m?2 5,280
d.10/0603-08 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastep-
na warstwa
335|KNR 2-02 |Deskowanie systemowe Stal - Form $cian prostych o gru- m?2 93,600
d.10/1906-03  |bosci ponad 20 cm i wysokosci do 4 m
336|KNR 2-02 |Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 30 cm z trans- |m?3 14,040
d.10/1919-05 |portem betonu zurawiem lub taczkami
337|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t 1,755
d.10/0290-02  |dowli
338|KNR 2-02 |Deskowanie systemowe U-Form przekry¢ monolitycznych m?2 10,000
d.10]1905-03
339|KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z transpor-| m3 2,000
d.10/1918-03  |tem betonu Zurawiem lub taczkami
340|KNNR 4  |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1200 mm m 3,000
d.10]1423-03
341|KNNR 4  |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastu- szt. 2,000
d.10/1423-06 |dzienna z pier$cieniem odciazajacym i wtazem o $r.1400/600
mm
342|KNR 2-02 |Proby szczelno$ci zbiornikow - montaz i demontaz rur o sr.  |m 50,000
d.10/1927-02 |50 mm
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343|KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikow - napetnienie woda zbiornikow | m3 36,000
d.10/1927-06  |rurami o $r. do 50 mm
344|KNR 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika prob. 1,000
d.10]1927-08
345/ KNR 2-02 |Proby szczelno$ci zbiornikéw - spust lub napetnienie wodg w|m3 36,000
d.10{1927-10 |spos6b wymuszony
346|KNNR 1 |Dowdz ziemi do zasypania zbiornika m3 66,600
d.10/0206-04 +
KNNR 1
0208-02
347|KNNR 1 | Zasypanie wykopdw .fund. m3 66,600
d.10/0214-02 |podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV
348|KNR 7-07 |Pompa zatapialna typ AP-50 Grundfos kpl. 1,000
d.10/0107-04 z.
0.3.7.
349|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- m 4,000
d.10/2102-01 wnetrznej do 57.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
350|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrz- |szt. 2,000
d.10/2114-01 nej do 57.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
351|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austeni- | ztacz. 4,000
d.10{0313-05 |tycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurocia-
gu do 57.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
11 STUDNIE CHLONNE
352|KNR 2-31 |Studnie chtonne z kregéw o $r. 2,0 m i gtebokosci 2.0 m szt. 3,000
d.11]0604-05
analogia
353|KNR 2-31 |Studnie chtonne z kregéw o $r. 2,0 m - za kazdy dalszy 1,5 |szt. 3,000
d.11/0604-06 |m gtebokosci
Krotno$¢ = 1,5
354/KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m|m3 6,400
d.11]0307-02 |0 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
355/KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m?3 0,400
d.11/1411-01  |cm
356|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m 4,000
d.11]1308-02
357|KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej |m 4,000
d.11]1610-01  |do 150 mm
358 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci | m?3 6,000
d.11]0318-01 0.8-2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
359|KNNR 1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 0,400
d.11]0504-02 |m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll
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