PRZEKROJ B-B

Ujecie wody - studnia SW-1
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Uwagi
zwierciadto -13.35 @ ) .
usfabilizowane 2007 r 1) Wykonanie fundamentu pod obudowe studni typu “LANGE” skonsultowac
' 6 z dostawcq obudowy
2) Obudowe studni zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy obudowy
%) Pompe gtebinowg zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
4) Rurociaqg ttoczny wody surowej ociepli¢ do gtebokosci przemarzania
tupkami ze styropinu grubosci 10cm w rurze ostonwe] z PVC @315mm
-16,00 5) Rurociag ttoczny wody surowej wykona¢ z rur ze stali nierdzewne]
#406mm 6) Przy zamowieniu obudowy nalezy poda¢ $rednice rurociagu ttocznego.
typ wodomierza. Zamowic¢ wersje z ogrzewaniem elektrycznym obudowy.
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zwierciadto -19, 00
nawiercone 2007 r.
-19,30
-21.30
obsypka
Zwirowa
Wykaz obiektow. urzqdzn 1T armatury
Ozn. | Nazwa/ Typ Parametry [ lose Dostawca
1 Rura podfiltrowa 2195/225/240 PVC,L=3.0m 1szt. istniejqca
2 Fitr szczelinowy @195/225/240 PVC;L=4, 6m 1szt. istniejgcy
3 Rura miedzy fi Ltrowa #195/225/240 PVC,L=10. 6m 1szt. istniejqca
4 Fitr szczelinowy 2195/225/240 PVC,L=2.0m 1szt. Istniejacy
5 Rura nadfi ltrowa @195/225/240 PVC;L=19, 3m 1szt. istniejaca
2130 6 Pompa gtebinowa typ SP8A-10 Q=8.0m3/h 1szt. Grundfos
. 2 H=41. 2mstw;Ns=1. SkW
7 Obudowa studni Typ LANGE-50 1szt. PI-1 LANGE
8 Gtowica studni @378mm 1szt. w dostawie z obudowqg
0 Manometr @378mm 1szt. w dostawie z obudowq
10 Wodomierz MWN-NK z nadajnikiem 1szt. w dostawie z obudowqg
11 Zawor zwrotny DN50 1szt. w dostawie z obudowq
12 Przepustnica odcinajqgca DN50 1szt. w dostawie z obudowq
obsypka 13 | kolano kotnierzowe 90° DNS0 Iszt. |Hawle
Zwirowa
31 9 1 Przedsiebiorstwo Inzynierii Sanitarnej "KRENON"
Gorzow WIkp. ul. Warskiego 69
ootk yYjecle | stacja uzdatniania wody w m. Moczydto
AdreS:  Moczydio - dzlatka nr 353/11, 353/8, 353/9 gn. Barlinek
Tytutk rys. U d t d sw 1 Skala: N- rys.
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