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MIESZACZE DYNAMICZNE KADD-6

kriclec odpowietrznika

Zbiorniki mieszaczy dynamicznych KADD-6 stanowi
jedno Z podstawowych urzadzen instalacji
technologicznej uzdatniania wody. Stuzy on do
napowietrzenia wody surowej i we wspdlpracy z filtrem
KF-6 pozwala na usuwanie ponadnormatywnych
zwigzkéw np. zelaza i manganu. Wzierniki W-150

stanowig wyposazenie dodatkowe. Urzadzenia
wyposazone w przegrodg przetrzymujgcg wypeiniong
mieszajacymi pierScieniami Biateckiego.
przegrada kompletna
_ \/ Powloki wewnetrzne $rutowana: pokryte Zywicq
; \ i GG poliestrowq do kontaktu z wodg pitng z atestem
i higienicznym : Brantho — Korrux 3in1 Ral 3009 ciemna
czerwien lub zywica epoksydowa dwuskfadnikowa
= ] zawierajgca 98% czesci stalych koloru piaskowego
odporna na chemie i sole (opcja ).
b '
Powloka zewnetrzna sSrufowana:
_ﬂ%%l Standartowo nakfadana zywica poliestrowa Brantho —
krdciec powietrza

Korrux 3in1 Ral 3009 lub
Zamawiajgcego.

inna na Zzyczenie

Powloki proszkowe: wykonujemy poliestrowe powfoki
wygrzewane w piecu w temp. 2200C

TABELA PODSTAWOWYCH WYMIAROW MIESZACZY KADD-6

i

‘f POy T Wysokosé | Wysokos¢ | Srednic | %
{ T . nsﬁ?r?::a | Wysokosé Wgﬁ;l;osc;: | czesci | czesci | a Wiaz —
P o . catkowitaH | P wy | cylindrycznej ! cylindrycznej | kroécow - kontrolny

KA-06 DN (mm) | (mm) ! dolnego i ! " DN " DN (mm) | (kg)

. kolnierza (mm) | ‘ ! i f i

| KADD-800-6 : 800 | 2400/2900 | 340 i 2000 | 100 | 400 | 280
KADD-1000-6 | 1000 | 255013050 | 340 | 1500 {2000 | 100 | 400 | 460
| KADD-1200.6 | 1200 | 27io;210 | 480 4500 | 2000 | 150 | 400 | 620 |

Na 2yczenie zamawiajacego wykonujemy urzadzenia o innych wymiarach i pojemnociach.

Urzadzenia wykonane:
zgodnie z art.3 pkt.3 Dyrekiywy Parlamentu Europejskiego Nr 97/23/WE oraz Warunkami Urzedu Dozoru
Technicznego WUDT/UC/2003
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FILTRY CISNIENIOWE TYPU KF-6
Z WZIERNIKAMI TYPU W-150

Zbiorniki filtracyjne: o wysokoSci czesci
cylindrycznej 1500mm i 2000mm Srednicach do
2400mm z trzema wiazami rewizyjnymi (w czesci
cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych
po jednym) ci$nienie pracy 6 bar. Urzgdzenie z
wbudowanym wziemnikiem ze szkia harfowanego
150mm do podgladu zloza podczas okresowych
plukart wstecznych oraz kontroli wysokosci zloza
bez jego otwierania (opcja).

Inticioc praylczeniowy dn

s w—
waiei 150 - 2o hamowsna 1
| 18 !

Urzadzenie wyposazone jest w drenaz lateralny-
rurowy lub plytowy. Drenaze laleralne - rurowe
wykonywane sg w cafosSci z wysoko udarowego
PVC-U lub ze stali nierdzewnej.

wiemil 150 - sxido hatowane

<1500

Powldoki wewnetrzne Srutowane: pokryte iywicg
do kontakiu z wodg pitng z atestem higienicznym :
Brantho — Korrux 3in1 Ral 3009 ciemna czerwier
lub  zywica  epoksydowa  dwuskiadnikowa
zawierajgca 98% czesci stalych koloru piaskowego
odporna na chemie i sole (opcja ).

dreni rurowy

Powioka zewnetrzna Srutowana:
Standarfowo nakiadana 2ywica poliesirowa
Brantho — Korrux 3in1 Ral 3009 |Iub inna na

i zyczenie zamawiajgcego.
Powloki proszkowe: wykonujemy poliestrowe
7 ' powfoki wygrzewane w piecu w femp. 2200C

Przeznaczenie : Stacje Uzdatniania Wody
e  pifnej
e  basenowef
e fechnologicznej

TABELA PODSTAWOWYCH WYMIAROW FILTROW KF-6 Z DRENAZEM RUROWYM

Typ | Srednica | Wysokosé | Wysokos¢ od i Srednica | Wiaz 1 Wiaz f Wlaz | Powierzchnia ; Masa
KF-6 , hominalna | catkowitaH | podstawydo  : kroceéw | kontrolny | zasypowy . dolny filtracyjna |, (kg)
. DN (mm) | (mm) | dolnegokolnierza | dn(mm) ; DN(mm) | (mm) , (mm) | (m2) |

aons 1. o ] a0 800 1 s | a0 ) %50 4. B0 A O80. .1 2.
KF1000-6 ' 1000 | 2550 | 350 8 | 400 i 250 i 130 | 079 | 400 |
K200 | tgoo | zeen J... 350 ) . ®0 f. 00 | 250 [ 30 o 113 _j 540 |
Ki4006 | 1400 | 2820 | 30 | 10§ 400 | 250 130 | . 154 1 730 |
KE-1600-6 | 1600 | 2940 | 350 oo f 400 0250 0 130 | 200 | 960 |
KF-1800.6. Doageo | 30 | a0 f 150 f 400§ 330 i 10 | 254 ] 1250 ]
KP-2000-6 |..2000 j 3380 [ _ 450 foows0 [ 400 G330 [ 130§ i 1430

e Zasilanie urzadzeri na Zyczenie klienta gérne lub boczne.

Urzadzenia wykonane:
zgodnie z art.3 pkt.3 Dyrekiywy Parlamentu Europejskiego Nr 97/23/WE oraz Warunkami Urzgdu Dozoru Technicznego

WUDT/UC/2003
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ZBIORNIKT NA WODE PITNA

www.prodwodrol.com.pl , e-mail: prodwodrol@prodwodrol.com.pl
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o t:_m d;ialania ;péllci jest: KARTA KATALOGOWA &
‘C1a zbiornikéw cinieniowych i bezciénieniowych do magazynowania
"J&mej lub innych medidw, Z P 1 § ISO %
“._iB urzgdzei shuzgcych zaopatrzeniu w wode i oczyszczaniu Sciekéw. ¥,
:d'lzhii filtracyjnychilekkiej armatury SUW, ’ Ea 9001:2001 (=]
%“'lnnie wyrobéw i wiadczenie ustug zwigzanych @ o%'
Mystem maszynowym imetalowym. 9 b
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ZBIORNIKI NA WODE PITNA
POZIOME JEDNOKOMOROWE V=25 i 50m’

ZASTOSOWANIE:
. Jednokomorowe zbiorniki poziome stuza do magazynowania wody pitnej i pozwalaja na wyréwnywanie okresg
deficytow wody, spowodowanych zwigkszonym zapotrzebowaniem, przekraczajacym wydajnosé studni. Zbiornikg shuzy
. jednoczeénie do celow przeciwpozarowych.

KONSTRUKCJA:

Zbiornik poziomy wykonany jest z blachy stalowej, uksztattowancj w walczak cylindryczny, zamknigty z obu stron plagkiy
dnami wyoblanymi o §rednicy 2800mm. Wewnatrz znajduja sig pierécienie usztywniajace wykonane z teownika 80, W dolngj
strefie pier§cienie posiadaja specjalne wzmocnione okienka umozliwiajace catkowite odprowadzenie wody ze zbiomik,
Cato$¢ spawana nierozbieralna. W gémej czgsci zbiornika, na jego czeéci cylindrycznej usytuowano szyb wiazowy 7
zamknigty szczelnie klapa. Dla umozliwienia rewizji wewngtrznej w otworze wiazowym umocowano drabing Sif:gajqw;
dolnej czefci zbiornika. Wyposazenie zbiornika stanowia kroéce umieszczone w dnach zbiomnika: doptywowy Dng,
odptywowy Dn100, przelewowy Dn100, oraz kroéce umieszezone na czgéci walczakowej: odpowietrzajacy Dn100, spustowy
Dn100. Dodatkowy kréciec odpowietrzajacy Dn100 (bez komierza) znajduje sig na czgsci cylindrycznej szybu wiazoweg,
Kolnierze przylaczeniowe p=16 bar wykonano wg PN ISO 7005-1. Wymienione wyzej kroéee pozwalaja na instalowanie
zbiornikéw w ukiadzie indywidualnym jak i bateryjnym. Wewngtrzne powierzchnie zbiornika po oczyszczeniu metody
strumieniowo - $cierng do klasy czystoéci Sa2.5 zabezpieczone sa dwukrotng warstwa farby o wysokiej jakosci, farba posiada
atest PZH do kontaktu z wodg pitna. Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczone sa dwukrotng warstwa farby podktadowj
przeciwrdzewnej, oraz warstwa lakieru bitumicznego. Dodatkowe zabezpieczenie powierzchni zewnetrznych wykonuje
inwestor wg odrgbnego projektu budowlanego, uwzgledniajacego warunki i miejsce posadowienia zbiomika. Za dodatkowy
optata na zyczenie klienta wykonujemy kompleksowa izolacjg powierzchni zewnetrznych w postaci dwuwarstwowej warstwy
juty nalepiku, ktéra zapewnia wieloletnia eksploatacje zbiomika w warunkach podziemnych.

POSADOWIENIE IMONTAZ

Posadowienie zbiornika nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z odrebnym projektem budowlanym, uwzgledniajacym miejsce i
warunki jego zainstalowania, z tym jednak, Ze winien on spoczywac na betonowej podstawie, obejmujaca catg diugoit
zbiomika oraz minimum 1/3 jego obwodu lub na kolebie ziemnej wykonanej w gruncie ustabilizowanym, obejmujacej 1/2
obwodu. Zabrania sie wypalania otwordw w $cianie zbiornika, przyspawywania jakichkolwiek elementow oraz dokonywania
uderzenn mechanicznych. Powyzsze czynno$ci moga doprowadzi¢ do uszkodzenia cianek i powlok ochronnych, co
konsekwencji moze powodowaé korodowanie zbiornika i uniemozliwié jego eksploatacje. W trakcie wykonywania obsypki
ziemnej niedopuszczalny jest najazd cigzkiego sprzetuna Scianki obsypywanego zbiornika.

KONSERWACJAIREMONTY

Konserwacja polega na utrzymywanie w nalezytym stanie wewngtrznych powierzchni zbiornika oraz sprzetu i armatur).
Zaleca sig dokonywanie co 6 miesigcy przegladu stanu wewnetrznego i w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzel
powloki dokonaé odpowiednich uzupelnien.

| PODSTAWOWE PARAMETRY ZBIORNIKOW

Pojemno$é nominalna 50 m’ 25 m’
Srednica zbiornika 2800 mm | 2800 mm
Dhugosc¢ zbiornika 8640 mm 4640 mm
rednica wiazu 700 mm 700 mm
Masa 3900 kg 2100 kg
! Na zyczenie klienta
I wykonujemy zbiorniki o innych parametrach

|
_ WA
Przedmiotem dziatania spélki jest: KARTA KATALOGO :
* Produkcja zbiornikéw ci$nieniowych i bezci$nieniowych do magazynowania ;
wody pitnej Iub innych mediéw, - ‘
*  Produkcja urzgdzei sluzgcych zaopatrzeniu w wode i oczyszezaniu Sciekéw,
* Sprzedazzléz filtracyjnych ilekkiej armatury SUW, I

+  Wytwarzanie wyrobéw i §wiadczenie uslug zwigzanych
zprzemyslern maszynowym imetalowym.
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Sprezarka tiokowa olejowa AB6/1-380-50

Dane techniczne

'Nadci$nienie tloczenia Mf’a 1,0
ot = m°/h 6

wieagang /min 100

Masa kg 65
m_”;":gfibzyrﬁ‘)’we mm 600 x 600 x 700
Pojemno$¢ zbiornika l. 50
Przytgcze sprezonego powietrza G%
Temperatura otoczenia G od 5 do 40
Temp. sprezonego powietrza ‘G okoto 30 stopni powyzej temp. otoczenia
Poziom dZzwieku L4 dB(A) 80

llos¢ cylindréw I/1l stopnia szt. 11
| Srednica cylindréw I/1l stopnia mm 72/40
Skok ttoka mm 25
Predkos$¢ obrotowa sprezarki obr/min 1420

Moc silnika elektrycznego kW 1,5
Predkos¢ obrotowa silnika obr/min 1500
Napiecie zasilania \ 400

LoGoMA

Oferta dla Zaktadu Ochrony Srodowiska Eko Consult 3
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Pozyceia

llosé

QOpis

Cena jednostkowa

|

s

NBE 80-200/179 A-F-A BAQE

Uwaga! Zdjecie produkiu moze sig réznic od
aktualnego

Nr katalogowy: 95108688

Non-self priming, single-stage centrifugal
pump according to EN 1092-2.

The pump is for the pumping of thin, clean or
slightly contaminated

liquids without abrasive or long-fibred

solids.

The impelier is hydraulically as well as
dynamically balanced.

The pump has the following characteristics:
- flange dimensions according to
EN 1092-2,
- Zeliwo szare volute
pump housing,
- slainless steel shaft
and Zeliwo szare impeller
and bronze wear rings,
- unbalanced mechanical shaft seal
according to EN 12756,

The pump is fitted with an IEC-flanged three-phase
MGE motor with frequency converter and
Pl-controller integrated in the motor terminal box.
No additional motor protection is required, as both
motor and electronics are protected by integrated
overload and temperature protection.

An external sensor can be connected if controlled
pump operation based on for example flow,
differential pressure or temperature is required.

A centrol panel enables setting of required
setpoint as well as setting of pump to MIN or MAX
operation or to STOP. The control panel has
indicator lights for "Operation” and "Fault".

Communication with the pump is possible by means
of Grundfos R100 Remote Control enabling further
settings as well as reading out of a number of
parameters such as "Actual value", "Speed",
"Power input” and total "Power consumpfion”.

The terminal box holds terminals for the
connection of:
- pump start/stop (poiential-free contact),
- external remote setpoint sefting via analog
signal, 0-5V,0- 10V, 0(4) - 20 mA,
- 5V voltage supply for setpoint potentiometer,
Imax = 5 mA,
- sensor,0-5V,0-10V, 0(4) - 20 mA,
- 24 V voltage supply for sensor, Imax = 40 mA,

Cena na zapytanie

“’Wruk{)wane z Grundfos CAPS

117

Fm



i Pozycla | llosé | Opis c En%

- input for forced control to MIN or MAX
1| (potential-free contact),
| - potential-free fault signal relay with

| changeover contact,

| - RS485 GENibus.

Ciecz:
Liguid femperature range: 0.120°C

Techniczne:
: Predkos¢ dia danych pompy: 1440 rpm
Rzeczywista srednica wirnika: 179 mm

1 Uszczelnienie walu: BAQE
! Tolerancje charakterystyki: ISO 9906 Annex A
Materialy:
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JL1040 DIN W.-Nr.
Wirnik: Zeliwo szare

EN-JL1030 DIN W .-Nr.
A48-30 B ASTM

Installation:
Maksymalha temperatura otoczenia: 40 °C
Maximum operating pressure: 16 bar

Kolnierz standardowy: EN 1092-2
Kréciec ssawny: DN 100
Kréclec tloczny: DN 80
Cisnienie: PN 16

Dane elektiyczne:

Typ silnika: 100LC

Liczba biegunow: 4

Nominalna moc silnika - P2: 3 kW
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 X 380-480 V
Prad znamionowy: 6,20-5,00 A
Cos fi -wspélczynnik mocy: 0.94-0,91
Predkos¢ nominalna: 180-1740 rpm
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP55

Kiasa izolacji (IEC 85): E

Inne:

Masa netto: 106 kg

WAsdrukowane z Grundfos CAPS
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Opis Wartosé H NBE 80-200/179
Product name: NBE 80-200/179 A-F-A BAQE {m) Q=68 mah
Product No: 95108688 H=6m
EAN number: 5700836496811 10 n=83%/42 Hz
Techniczne: 9
Predko$¢ dla danych pompy: 1440 rpm
Rzeczywista Srednica wimika: 179 mm 8
Uszczelnienie walu: BAQE
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906 Annex A 7
Whlonanie pompy. A
6

Materialy:
Korpus pompy: Zeliwo szare 5

EN-JL1040 DIN W -Nr. /
Wirnik: Zeliwo szare 4 /

EN-JL 1030 DIN W -Nr.

A48-30 B ASTM 3
Kod materiaiu: A

g #

Installation: //
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C " O
Maximum operating pressure: 16 bar eta pompy = 747 %
Kohierz standardowy: EN 1092-2 0 eta pompa +silnik = 60.9 %
Kod przyigczy rurociggu; F O 10 20 30 40 50 80 70 80 90 Q{m3h)
Krociec ssawny: DN 100
Krociec toczny: DN 80
Cisnienie: PN 18
Ciecz.
Liquid temperature range: 0.120°C
Dane elektryczne:
Typ silnika: 100LC
Liczba biegunow: 4
Nominalna moc silnika - P2: 3 kv
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz P2 = 149 kW
Napigcie nominalne: 3x380-480V 0 P1=1.82 kW
Prad znamionowwy: 6,20-500 A
Cos fi -wspdlczynnik mocy: 0.94-091
Predkosé nominaina; 180-1740 rpm
Rodzaj ochrony (IEC 34-5); P55
Klasa izolacji (IEC 85); F
Nr silnika: 87761017
Inne:
Masa netto: 106 kg
Nr pliku konfiguracyinego: 96116093
—c—
Warukowane z Grundios CAPS 37



85108688 NBE 80-200/179

—
H | NBE 80-200/775

' (m) Q = 68 m3/h

Il H=6m

il n=83%/42y,

:‘i 10
l

eta pompy = 74.7 %
0 eta pompa +silnik = 60.9 % |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q(m3/h)

w

P2 = 1.49 kW

0 P1=1.82 kW
g
Wydrukowane z Grundfos CAPS Al
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12 Hz

9 %

13/h)

P1

P2

A

95108688 NBE 80-200/179

cos phi| NBE 80-200/179 + 100LC 3 kW 3* 400 V, 50 Hz |
eta (A)
1 10
T
eta 8
6
4
0.2 2
P2 =1.49 KW
cos phi=0.92
eta =81.5%
0 | =287A 0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 P2(kW)
A=y, e, T P1
o g R
1200 . n : 6
800 / 4
600
400 2
200
P1 =1.82 kW
n =83%/1210rpm [g

e
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. DIGITAL INPUT

: GND (FRAME)

1

9

8

7: SENSOR INPUT
B: RS-485B

Y: SCREEN

A: RS-485A

6: GND (FRAME) |
5. +10 V |
4: SETPOINT INPUT |
3: GND (FRAME) |
2. START/STOP |

I dNOYD
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Pozygia

Hodéé

Opis

Cena jednosthowa

|

—

Hydro MPC-E 2 CRIE15-7

Uwaga! Zdjecie produkitr mo2e sig roZnic od

aktualnego

Nr katalogowy: 91044180

Kompletny zestaw podnoszenda cisnienia zgodny
ze standardem DIN 1988/T5.

Zestaw jest wyposaZony w pompy CR(HE
ze zintegrowang przetwornice czestotliwosei.

- Hydro MPC-E utizymuje state cisnienie pizez
cigglg regulacje predkosclt pomp CR(HE.

- Osiggi zestawu sg dopasowywanhe do
zapotizebowania przez wylizal wymaganej liczby
pemp CR(HE i prace réwnolegla zatgczonych poimnp.

- Zamiana pomp jest atutomatyczna w Zaleznosci
od obcigzenia, czasu i zakidcenia.

Zestaw skiada sie z:
- 2 pionowym pomp wielostophiowych typu

CRIE15-7 z silnikami M(M)GE ze zintegrowanymi
przetwornicami czestotliwosei
Wiszystkie elementy pomp CRIKE) stykajgce sie
z tloczong cieczg sg wykohane ze stali
nierdzewnej.
Podstawa | glowica pomp CR{E) wykonane s3
z Zeliwa; reszta podstawowych elementéw
wykonana jest ze stali nierdzewnej.
Pompy posiadaja kasetowe uszczelhienie walu
HQQE (SIC/SIC/EPDM).

- Dwoch kolektordw ze stali nierdzewnej
DIN W.-Nr 1.4571.

- Jednego zawory zwrotinege (POM) | dwach zawardw
odcinajacych dla kazdej pompy.

Zawory zwrotne s zgodne z DVGW, zawory
odcinajace z DIN | DVGW.

- Przylgcza z zaworem odcinajacym dia
pizylgezenia membranowego zbiomika
cishieniowego.

- Manometiu i przetwoinika cisnienia (wyjscie
analogowe 4-20 mA)

- Phyty podstawy ze stali nierdzewnej
DIN W.-Nr. 1.4301.

- Szafy sterowniczej Control MPC w cbudowie
Ze stali. IP 54, z wylacanikiem giownym,
wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami,
zabezpieczeniem silnika, wylgeznikami
i sterovmikiem mikroprocesorowym CU 351.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zblornik
membranowy dostepne s3 jako osprzet.

Praca pomp jest regulowana przez Control MPC
z hastepujgcymi funkcjami:

Cena na zapytanie

“Wm!raswene z Grungdfas CAPS
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Pozygia | Hoéé | Opis

Cena jednostkowa

- Inteligentny sterownik pomp

- Utrzymanie stalego cisnienia przez ciaglg
regulacje predkoici obrotowej pomp CR(BE.

- Regulator PID z ustawialnymi parametrami Pl
{Kp+Ti).

- Stale cidnienle waltoscl zadanej nlezaleZnle
od cisnienia wiotowedgo.

- Praca zaliwyl przy malych pizeplywach.

- Automatyczine kaskadowe sterowanie pomp w celu
utizymania oplymalie] sprawnosci

- Wybor min. czasu pomigdzy zaliwyl.
automatycznej
zamiany | prierytetis pomp.

- Funkcja aufomatycznego testu pomp
niepracujacych

- Pompa rezerwowa

- Czujnik rezenvowy

- Pracareczna

- Zewnetrziy wplyw ha waltesc zadang.

- Funkeje cyfrowego 2dalnego sterowania:
-zaliwyl zestawts
-maks.. min. ub puitki pracy uzyikowiika
-cda 7 réznych wartosci zadanych

- \\ejscia i wyjscia cyfiowe mogg byc
konfigurowane indywidualnie

- Funkcje kontroli pomp i zestawu
-minimalne | maksymalne granice wartoscl
aktualrych ;
-cisnienie wiotowe
-Zzabezpieczenie siinftka
-stafa kontrola stanu kabif i przetwomnikéow
-Alarm fog z 24 zapamietanymi alarmamf

- Funkcje wyswietlacza | sygnalizacji
-graficziy wyswietlacz 320%240 piksell
z podéwietleniem
-zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona
dioda sygnalizacji zaklecenia
‘bezpotencjalowe styki przelaczajace pracy
i zaldocenia

- Komunikacja Grundfos bus

Pompy, orurowanie, kable i Contiol MPC
zamontowane sg na ramie podstawy.
Zestaw podnoszenia cisnienia jest fabrycznie
wstepnie ustawiony i przetestowany.

Zestawy podwyZszania ciénienia - opcje.:

Wydajnosc bez 1 pompy:
Napiecie zasilania :
Prad znamionowy

Liczba pomp glownych

Moc nominalna:

i sterowniki patrz ospizet.\:

aw

———

Dopuszezalna temp. cleczy: 5°C .70°C
WMax. cisnienie robocze : 16 bar
Wydajnos¢ (Pompownia): 47 m3/h
Wydajnosc bez 1 pompy:

rezerwowej wg. DIN 1988/T5 :  23.5 m3/h

380-415 V, 50-60 Hz. PE
22 A

-
=

Moc nominalna 5.5 kWw
Rozruch-pompy gléwne: elektroniczny
Liczba pomp pomochiczych: 1]

Wymiar, krociec ssawny - DiN 80
Wymiar, kréclec tloczny DN 80

Masa netto: 291 kg

Zbiomiki membranowe. zabezpieczenie przed suchobiegiem:

Wyorukowane z Grundios CAPS




Opis

Product name:
Product No:
EAN number:

Techniczne:

Ivten flow.

Min Q systemir

H max:

Liczba wimnikdws pompy giéwmej;
Tolerancje charakierystyld:
Podstawowy typ pompy:

Nr pormnpy.

Liczba pomp:

Zawor awroiny- strona tloczna:

Instaliation:

Maximum operating pressure;
Maximum inlet pressure:
Kolnierz standardowy:
Krociec ssawny

Kréciec tlocany:

Cisnienie:

Ciecz
Liquid temperature rangs:

Dane elekirycmes:

Power {P2) main pump:
Czestotliwosé podstawowa:
Napiecie nominalne:
Rozruch-pompy gléwne:

Rated current of systern:
Rodzaj ochrony {(IEC 34-5)
Kabel zasilaiacy:

Eliminacja zakiécett radiowych:

Uldady sterowania:
Typ regulacii:
Panet sterowania:

Zbiomik

Inne:

Wb podsiawowy.

Masa netto:

Masa: .

Jezyk

Typoszereq:

Plik konfiguracyjny Control MPC:
Configfile_Hydro_MPC:

————

Membranowy zbiorik cignieniowy:

Waitose

Hydro MPC-E 2 CRIE15.7
91044180
5700834746307

47 m3h

85m3h

97 m

7

ISO 9906 Annex A
CRIE15-7
96512722

2

strona Hoczna

16 bar
6.3 bar
DiN

DN 80
DN 80
PN 10/16

5.70°C

5.5 kv

50Hz

3x380415 ¥V, 5060 Hz, PE
elekironiczny

22A

P54

L1123 PE 4%4 6 mm2
DELTA EMC asses

CU 351
Nie

Y

291 kg

401 kg

GB
Miedzynarodowy
96307026
96307205

{rm)
80
80
70
60
50
40
30
20

10

Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach

| HydroMPCE 2 CRIE15.7

Q=18m3m
H=60m
n=82%/46 Hz

etapompy=713%
eta pompa +silnik=60.1 %

o
-
[

s
o

75 30 35 40 Qdmah)

,,,,,,,

P2 =413 kKWW
P1=4.89 KW

Wyorukowane 2z Grundios CAPS
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91044180 Hydro MPC-E 2 CRIE15-7

H
(m)
100{ 100 %

90
92 %

80

50
40

30

10

| Hydro MPC-E 2 CRIE15-7

Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach
Q=18 m3/h
H=060m
n=92%/f46 Hz

eta pompy = 71.3 %
eta pompa +silnik = 60.1 %

0 5 10 15

30 35 40 Qim3/h}

L] -

0

P2 =413 kW
P1 =4.88 kW

T ———

Wornskowane z Grundios CAPS
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91044180 Hydro MPC-E 2 CRIE15-7

FIELD WIRING

CONTROL MPC

MAINS SUPPLY
|TH T2 (T3

i ol i
aakittirtlinilint _J, g_}
W TS
.

3x380-415V, 50-60 Hz. PE
LEL2.L3.PE 4x4..6 mm2

l WAX 24 VDC, 5 MA

) )
A (A

'MKX_ 25 WM2

Y A~ A
o
i3 H13 2

EXTERNAL CONTROL AND COMMUNICATION

AN A T | |
LS SUNNEENE [ |
MAM.Z A, 240V, MIN 10 MA
c c
NO NG N0I7 c
3 & B 28 I
& g7 O Y10 T Tn 273 Ty s

IF AN EARTH LEAKAGE CURRENT
BREAKER SHALL BE INSTALLED
IN THE RMAINS SUPPLY. IT MUST
BE MARKED

LU

=P

REMOTE CONTROL

ACCORDING CONFIGURATION

| |
J:C _I'__Clj lﬁl—l COMMON OPERATION

COMWMION ALARM

3612

Uwagal Wazystikie wymiary sa w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.

Wytrnukowane 2 Grundios CAPS
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Pozycja | Hlosé | Opis

Cena jednostkowa

1 DME 8-10 AR

saBE

aktualnego

Nr katalogowy: 96434906

Mebranowa pompa dozujaca z zintegrowanym silnikiem
skokowym. Prosta w obsludze, z panelem sterujgcym

z przyciskami i wielojezycznym podéwietlanym
wyswietlaczem. Wydajnos¢ moze byé besposrednio
ustawiona w | lub ml, a kalibracje pompy wykonuje

sig przy pomocy prostej funkeji. W calyin zakresie
nastaw 1:1000 | wydajnosci pompa pracuje

z takag samq dokladnoscia i redukcjg pulsacji.

Dostepne tryby pracy:

- Reczne ustawienie dozowania w mi/h lub I/h

- Sterowanie impulsem z sterownika zewnetrznego
lub przeplywomierza z bezposrednim ustawieniem
mlfimpuls

- Zewnetrzne sterowanie analogowe 4-20 mA
z regulowanym pasmem

- czasowe sterowanie dawka (zegar wewn.)

- impulsowe sterowanie dawka (impuls zewn.)

Inne cechy:

- funkcja kalibracji dopasowujgca pompe
do istniejacej instalacji

- funkcja antykawitacji w przypadku dozowania
czynnikéw o duzej lepkosci i duzg zawarioscig
gazow lub diugiego przewodu ssawnego.

- Max. granica wydajnosci

- Licznik liczhy skokow, godzin pracy i zatiwvyt
zasilania.

- 10 opcji wyboru jezyka

- kontrola poziomu z wejsciami dla dwdéch sygnatow
poziomu.

Techniczne:
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: C-TICK,VDE,CE

Uwaga! Zdjecie praduktu moze sig réznic od

Inne:

|

N ——

Materialy:

Korpus pompy: PVDF

Zawor kulowy: Ceramika
Uszczelka: FKM
Installation:

Maximum operating pressure: 10 bar
Wydajnos¢ max.: 7.51h

Kréciec ssawny: TUBING 6/9 4/6
Kréciec tloczny: TUBING 6/9 4/6
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1: 18 W
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 1x 100-240 V
Prad znamionowy: 0,30-0,16 A
Rodzaj wiyczki kabla: SCHUKO

Cena na zapytanie

MWarikowane z Grundfos CAPS
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B S
Opis Wartoéé H | DME 8-10 AR
Product name: DME 8-10 AR {m)
Product No; 96434906
EAN number: 5700393636781 100
Techniczne:

Skok max.; 180 1/min
Wydajnosé max. 751 90
Dopuszczenia na tabliczce C-TICK,VDECE
Znamionowej:
Anlykawitacja: Z funkcig 80
Zawor odpowietrzajacy: whudowany w korpus
pompy
Zawor. Standard 70
Materialy,
Korpus pompy: PVDE
Zawor Kulowy: Ceramika 60
Uszczelka: FKM
installation: 50
Maximum operating pressure; 10 bar
Wydajnos¢ ma.: 751h
Kréciec ssawny: TUBING 6/9 4/6 40
Kréciec tloczny:; TUBING 6/9 4/6
Dane elekiryezne:
Moc wejsciowa P1: 8w 30
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x100-240 V
Prad znamionowy: 0,30-0,16 A 20
Rodzaj wiyczki kabla: SCHUKO
Ultady sterowania: 10
Rodzaj sterowania: AR
Panel sterowania: ZPRZODU
Sterowanie poziomu: Z wejsciem 2-stopniowego g
czujnika poziomu lub
Zewnetrznego zathwyt d 6 7aim
Sterowanie impulsowe: whudowane wejscie
sterowania impulsowego
Dawka (impuls): Whbudowana funkcja trybu
okresowego
Sterowanie 4-20 mA: wbudowane wejscie
sterowania analogowego
4-20 mA
Ograniczenie wydajnosci: Zfunkejg ograniczenia
wydajnosci max
Dawka(czas): whudowana funkcja trybu
czasowego
Inne wejsciaiwiscia: PRZEK. ALARMU
Inne:
Masa netto: 3 kg
—
WAdrukowane z Grundfos CAPS 3/6
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Uwagal Wszystkie wymiary sa w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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Pozycja | liosé | Opis

Cena jedniostkowa

1 SP 8A-10

aktualnego

Nr katalogowy: 11701910

Wielostopniowa pompa glebinowa przeznaczona

do zasilania w wodg, obniZania wéd gruntowych
oraz podnoszenia cisnienia.

Pompa moze byc stosowana do toczenia czynnikéw
agresywnych.

Pompa jest catkowicie wykonana z Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301 DIN W .-Nr..

Silnik 3-fazowy z mokrym wirnikiem
i odrzutnikiem piasku, smarawanymi cieczg

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réznic od

Ciecz:
Czynnik tloczony:
Max liquid t at 0.15 m/sec:

Techniczne:
Predkos¢ dia danych pompy:
Wydajno$¢ nominalna:

Uszczelnienie walu silnika:
Tolerancje charakterystyki:

Materialy:
Pompa:

Wirnik:

Silnik:

Installation:

Instalacja ci$nieniowa:
Min inlet pressure:
Min. ci$nienie wstepne:
Kréciec tloczny:
Srednica silnika:

Dane elektryczne:

Typ silnika:

Nominaina moc silnika - P2;
Czestolliwosé podstawowa:
Napigcie nominalne:
Rozruch:

Prad znamionowy:

e

lozyskami i membrang wyréwnawcza.

Waoda pitha
40 °C

2900 rpm
8 m3/h

Aktualny przeplyw obliczeniowy: 8.03 m3/h
Nominalna wysoko$é podnoszenia: 43 m
Obliczona wysokos¢ padnoszenia pompy: 41.2 m

LIPSEAL
ISO 99086 Annex A

Stal nierdzewna
1.4301 DIN W -Nr.
304 Als]

Stal nierdzewna
14301 DIN W.-Nr.
304 AlSI

Stal nlerdzewna
14301 DIN W .-Nr.
304 AlsI

100 bar
-0.4 bar
-2.5 bar
Rp 2

4 inch

MS402

1.5 KW

50Hz

3 x 380-400-415 V
bezposredni
4,10-4,20-4 40 A

Cena na zapytanie

mfdmkowane z Grundfos CAPS
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Pozycja | liosé | Opis Cena m
Cos fl -wspolczynnik mocy: 0,80-0,75-0,70

Predkos$¢ nominalna: 2850-2860-2870 rpm
Rodzaj ochrony (IEC 34-5); IP58

Klasa izolacji (IEC 85); B

Whudowany przetwornik temp.:  Nie

Inne:

Masa netto: 18.9 kg
Masa: 20.7 kg
Objetos$é wysylkowa: 0.012 m3

(£2]

In

—
e Wy U
Wdrukowane z Grundfns CAPS : 2{8
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Opis

Product name:
Product No:
EAN number:

Techniczne:

Predkos¢ dla danych pompy;
Wydajnosc¢ nominalna:

Akiualny przeplyw obliczeniowy:
Nominalna wysokos¢ podnoszenia:
Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy:
Uszczeienie walu silnika:
Tolerancje charalterystyki:

Nr pompy:

Liczba stopni:

Model:

Zawor.

Materialy:
Pompa

Wirnik:

Silnik:

Installation:

Instalacja cisnieniowa:
Min inlet pressure:

Min. cisnienie wstepne:
Kréciec toczny:
Srednica silnika:

Ciecz:
Czynnik tloczony:
Manc liquid t at 0.15 m/sec:

Dane elekiryczne:

Typ silnika:

Zastosowany silnik:
Nominalna moc silnika - P2:
Czestotliwosé podstawowa:
Nepiecie nominalne:
Rozruch;

Prad znamionowy;

Cos fi -wspolczynnik mocy:
Predko$¢ nominalna:
Rodzaj ochrony (EC 34-5).

Wartoéé

SP 8A-10
11701910
5700390352332

2900 rpm

8 m3h

8.03 m3/h

43m

412m

LIPSEAL

IS0 9906 Annex A
11700010

10

A

pompa z wbudowanym
Zaworem zwrolnym

Stal nierdzewna
1.4301 DIN W -Nr.
304 AlS|

Stal nierdzewna
14301 DIN W-Nr.
304 AlSI

Stal nierdzewna
14301 DIN W -Nr.
304 AlS!

100 bar
-04 bar
-2.5 bar
Rp2
4inch

Woda pitna
40 °C

MS402

CRUNDFOS

1.5 KW

50 Hz

3% 380-400-415 v
bezposredni
4,10-4,20-4 40 A
0,80-0,75-0,70
2850-2860-2870 rpm
P58

(m)

50§ -

40

SP 8A-10

Tioczona ciecz = Woda piina

30

20

10

eta pompy =624 %
eta pompa +silnik = 46.8 %

7 8 9 10oqmim

|

P1

P2 =144 kw
P1=1.92 kw

Klasa izolacji (IEC 85): B
abezpieczenie silnika: NONE
Zabezpieczenis termiczne: Zewngtrzne
Udowany przetwornik temp.. Nie
Wyczka kabla silnika: 1
Nr silnika: 78192006
Inne:
Masa netto; 189 kg
asa; 20.7 kg
Objgtose wysylkowa: 0.012m3
N—
%'Ukowene z Grundfos CAPS 3/8
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11701910 SP 8A-10 cc
(m) Q = 8.03 m3/h R
H=41.2m
60 Es = 0.2397 kWh/m3
Toczona ciecz = Woda pitna
50
40
30
20
10
eta pompy = 62.4 %
5 eta pompa +sitnik = 46.8 % |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q(m3fh) | !
5 ‘ (rp
(kW)
28
261
24(
. | o 22(
0.8/~ / - \ - ‘ . 200
/ 180
0.4 : _
il T - - i il P2 = 1.44 kW
0 P1=1.92 kW T—

Wydrnikowane z Grundios CAPS 418
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cos phi| SP 8A-10 + MS402 1.5kW 3’ 400 V, 50 Hz | I

eta (A)
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P1 =1.92 kW
n =2860rpm |g
Weorukowane z Grundfos CAPS 5/8
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11701910 SP 8A-10

L1 L2 L3 PE

Uwagal Wszystkie Wymiary 54 w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednosti.

e

Wydrukowane z Grundfos CAPS 718
——
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Rysunek instalacji

: 0.5 bar

Dlugosé rurociagu na poziomie gruntu: 20 m

Widrukowane z Grundfos caps

8/8
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Cechy aparatu zabezpieczajacego MP 204

MP 204 jest elektronicznym aparatem zabezpieczajacym przeznaczonym do
zabezpieczania silnika asynchronicznego lub pompy.
W skiad zabezpieczenia silnika wchodzi:
» skrzynka (zawierajgca elementy elekironiczne i urzadzenia przetwarzajgce)
¢ sterownik z przyciskami nastaw i wyswietlaczem do odczytu

MP 204 pracuje z dwoma zestawami warto$ci granicznych:
- nastawy granic ostrzegania,
- nastawy granic wylgczania.

Funkcje MP204:

o Kontrola kolejnosci faz — stan ostrzezenia
Asymetria faz
Zabezpieczenie przed suchobiegiem (niedocigzone)
Zabezpieczenie przed przecigzeniem
Zabezpieczenie przed zanikiem faz
Pomiar napiecia
Pomiar wspéiczynnika mocy
Wyswietlanie aktualnej wartosci pradu lub temperatury
Wejscie dia tacznika temperatury /PTC
Wyswietlanie temperatury w C lub F
Wyswietlacz 4 cyfrowy, 7 segmentowy
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TEM AT OBUDOWY STUDNI GLEBINOWYCH — wersja kompletna z armatura ¢80mm i ponizej
Schemat montaZowy
PRZEDSIEBIORSTWO IZOLACYINO-INSTALACYINE "LANGE"
PRODUCENT in. Marian Lange
Rys_ nr 3 MIXOSZYCE, ul Wroclawska 33A 55—230 Jelcz—Laskowice
tel.(071) 31B—48-58

fax.(071) 318—4B-59
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TEMAT

OBUDOWY STUDNI GtEBINOWYCH — wersja kompletna

Usytuowanie przepustu z rury PCV dla przewodu elektrycznego

#80 w podio

betonowym
PRZEDSIEBIORSTWO IZOLACYINO—INSTALACYJINE “LANGE”
PRODUCENT inz. Marian Lange
RYS. nr 6 MIEOSZYCE, ul Wroclawska 33A 55-230 Jelez—Laskowice

tel (071) 318—48-58

fax.(071) 318-48-59
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Srednica:| A B
@ 50 @150 | @ 165
@ 65 @175 | @ 185
80 190 { @ 200
@ 100 @202 | @220
@125 @240 | @ 250
@ 150 @ 268 | @ 285

TEMAT

Rozstaw rurek prowadzacych ¢ 5/4” wspawanych w komierz

dolny i plyte glowicy termoizolacyjnej obudowy studni giebinowej

PRZEDSIEBIORSTWO IZOLACYINO—INSTALACYINE "LANGE”
PRODUCENT UERORITI Ty
RYS- nr 7 MIEOSZYCE, ul Wroclawska 33A 655—230 Jelez—Laskowice

tel(071) 318—48-58 fax.(071) 318—48-59




SITRANS F flowmeters
SITRANS FM

 MAGELO MAG 5100W

i overview # Application

The main applications of the SITRANS F M MAGFLO electro-
magnetic flow sensors can be found in the following fields:
* Water abstvaction

s Water reatment

* Water distribution network (leak detection management)
* Custody transfer water meters

s lrrigation

e Waste water treatment

e Filiration plant (e.g. reverse osmosis and ulira filtration)
¢ Industrial water applications

& Mode of operation

The flow measuring principle is based on Faradays law of elec-
tromagnetic induction were the sensor converis the flow into an
electrical voltage proportional to the velocity of the flow.

. Function

= Highly resistant to a wide range of chemicals
- OIML R49 and PTB approved
- conforms to ISO 4064 and EN 14154
- MI 001 Custody Transfer approval for billing from 1th Novem-
ber 2006

Meets EEC directives: PED, 97/23/EC pressure directive for
EN1092-1 flanges

¢ Simple onsite or factory upgrade to IPGBI NEMA 6P of a stan-
dard sensor.

B Integration

The complete flowmeter consists of a flow sensor and an asso-
ciated transmitter SITRANS F M MAGFLO MAG 5000,

The SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W is an electromagnetic

flow sensor designed to meet ground water, drinking water, MAG 6000 or MAG 6000 I.
waste waler, sewage or sludge applications. The fiexible communication concept USM Il simplifies integra-
tion and update to a variety of fieldbus systemns, e.g. HART,
. Benefits PROFIBUS DP & PA, MODBUS RTU/RS485.

® DN 25 to DN 1200 (1" to 48")

e Connection flanges EN 1092-1 (DIN 2501), ANSI, AWWA and
AS.

¢ NBR Hard Rubber liner for all water applications
* Drinking water EPDM liner with approvals
® Hastelloy integrated grounding and measuring electrodes

* Increased low flow accuracy for water leak detection, due to
coned liner design.

¢ Drinking water approvals
e Suitable for direct burial and constant flooding

¢ Build-in lengih according to ISO 13359 - Please note new
build-in length from DN 500 io DN 1200

© Easy commissioning, SENSORPROM unit automatically up-
loads calibration values and settings.

* Designed that patented in-situ verification can be conducted.
Using SENSORFPROM fingerprint.

Siemens F 01 - 2007 4/57




SITRANS F fiowmeters

SITRANS

_ MAGFLO MAG 5100 W

‘ Technical specifications
Design Fulf bore sensor Coned bore sensor Full bore sensor
Nominal size DN 25 .. 40 (1" ... 1%") DN 50 ... 300 (2" ... 127) DN 350 ... 1200 (14" ... 487)
Measuring principle Electromagnetic induction
Excitation frequency i2.5Hz ®50... 85 mm (2° ... 2%6): 125Hz |DN 350 . 450 (14" ... 18": 3125 1z

® 200 ... 300 mm (8" ... 12"):

®80... 150 mm (3" ...6"): 6.25 Hz

DN 500 ... 1200 (20" ... 48%);
1.5625 Hz

3.125Hz
Process connection
Flanges
® EN 1092-1
- Standard PN 40 (580 psi) @50 ... 150 mm: PN 16 PN 10 (145 psi)
(2" ... 6" 230 psi)
® 200 ... 300 mm: PN 10
(8 ... 12": 145 psi)
- Option - © 200 ... 300 mm: PN 16 PN 16 (230 psi)
(8"...12*: 230 psi)
® ANSI B16.5 Class 150 Ib Class 150 Ib ~20 bar (290 psi) -
* AWWA C-207 - - 28" ... 48" Class D
» AS4087 PN 16 (230 psi) DN 50 ... 1200 (2" ... 48"), 14 bar (232 psi)
Rated Operation conditions
Ambient temperature
® Sensor -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

e With compact transmitter
MAG 5000/6000

= With compact transmitter
MAG 6000 |

-20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F)

-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Operating pressure

0.01 ... 40 bar (0.15 ... 580 psi) [0.03... 20 bar (0.44 .. 290 psi)

[0.01.. 16 bar (0.15 ... 232 psi)

Enclosure rating
e Standard
= Option

IP67 to EN 60529 / NEMA, 4X/8 (1 mH;0 for 30 minutes)
IP68 to EN 60529 / NEMA 6P (10 mH,0 continuously)

Pressure drop at 3 m/s (10 fi/s)

As straight pipe [Max. 25 mbar (0.36 psi)

As straight pipe

Medium conditions

Temperature of medium

= NBR -5...+70°C (23 ... +158 °F)
* EDPM -5...+70°C (23 ... +158 °F)
EMC B89/336 EEC

Design

Weight See dimensional drawings
Material

* Housing and flanges Carbon steel ASTM A105

© Measuring pipe AlStH 304 (1.4301)

® Liner NBR Hard Rubber/EPDM

® Electrodes Hastelloy C276

° Grounding electrodes standard

Hastelloy C276

Certificates and approvals

Drinking water approvals
e EPDM

NSF61 (Cold water, us)

WRAS (WRc, BS6920 cold water, GB)
ACS listed (F)

KTW D1 & D2, DVGW W270 (D)

Approvals

PED - 97/23 EC") FM Class 1 div 2

" For sizes larger than 600 mm (24"

) PED conformity is available as a cost

added option. The basic unit will carry the LVD (Low Voltage Directive) and

EMC approval.

4/58 Siemens Fl 01 - 2007

Wi




SITRANS F flowmeters
STRANS F I

MAGFLO MAG 5100 W

o i Dimensional drawings
I S pmi——
- L 7 Yo
= o S il )|
iz 2 s l 2 ~= 1
- f h N f I
+ | i + f I
| | | |
[ T HL 'm‘,mm(yz-m T i IWMEO(‘/:'NPT]
s DN 25..40 = — e DN 50..300
DN 350...1200 < ’— _EPFE < [] [
A T\ = (#)
| |
| 9
s ! 1/
. | | | | Bl
i |t L > -————— | ——— ]
Nominal size A L
PN 10 PN 16 PN40 Class 150/ AWWA |AS
[rmam] finch] [mim] [inch] [mm] [inch] [rmm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch]
el 25 1 187 7.4 - - - - 200 79 200 79 200 7.87
— 40 1% 197 78 - - - - 200 79 200 79 200 7.87
50 2 188 74 . . 200 7.9 2 > 200 7.9 200 7.87
65 2% 194 76 5 5 200 7.9 ) ) 200 79 200 7.87
e 80 3 200 79 - - 200 79 - - 200 79 200 7.87
i 100 4 207 81 - - 250 98 - - 250 2.8 250 9.84
— 25 |5 217 85 . - 250 08 - 2 250 98 250 9.84
— 150 |6 232 9.1 ” 2 300 18 |- . 300 118|300 11.81
= 200 8 257 10.1 350 13.8 350 13.8 - - 350 13.8 350 13.78
— 250 10 284 112|450 177|450 77 |- " 450 177|450 17.72
- 300 12 310 i2.2 500 19.7 500 19.7 - - 500 19.7 500 19.69
— 350 14 382 150 550|217  [550 217 |- : 550 217|550 21.65
- 400 16 407 60 |600 236|600 736 |- = 600 236 |60 2362
250 18 438 1772|600 |236  |e00 236 |- - 600 236 |60 |2362
500 20 463 182 |eo0  |236  |eoo  |286 |- - 600 236  |600 236
600 24 514 202|600 236 |e00  [236 |- - 600 236 a0 |236
700 28 564 222|700 276 |00 |276 |- C 700 276|700 276
750 30 591 233 |- - N s - - 750 295  |750 z
~— 800 |32 616 243|800 315|800 s |- » 800 315 |so0 315
~ 900 36 663 261 |oo0 354|900 B4 |- ; 900 354 |o00 354
1000 |40 714 281 1000 |39.4  [1000 |39.4 |- : 1000 |394 [1000 |394
42 714 281 |- i R : % . 1000|394 |- =
44 765 30.1 - - - - - - 1100 433 - -
& 1200 |48 820 323 |1200 |472 |1200 |472 |- - 1200  |472  |1200 |472
B - not available

Siemens Fl 01 - 2007 4161



SITRANS F flowmeters
SITRANS F M

_ MAGFLO MAG 5100 W.

MAG 3100/ 6000 | Compact
218 (8.58) ——m} f—— 208 (8.19) r—— 208 (8.19)
—= 131 (5.16) je— ja— 155 (6.10) —» rt— 155 (6.10) —

______ 2 xM25 ;
i ]
]
I
WY i
IhY |
L
M20 (%" NPT) M20 (% NPT)
7 . /
< m// T <
$F" < r <
|
¥ NN salfs el i SR Ol
|| ] || I
L —— | ———
Nominal size A Ay L
PN 10 PN 16 PN 40 Class 15W/AWWA |AS
[mm] |finch] |fmm] [finch] [[fmm] [finch] |[mm] [inch] |[mm] |[inch] |fmm] [[inch] |[mm] [inch] |[mm] |[inch]
25 1 187 {74 |340 |[134 |- 3 - 2 200 |79 |20 |79 200 |7.87
40 1% 197 |78 [0 138 |- - 2 ¥ 200 (79 |200 |79 200 |7.87
50 2 188 7.4 341 13.4 - - 200 79 - - 200 7.9 200 7.87 Z I )
65 2% 184 |76 |[3a7  |137 |- C 200 |78 |- : 200 |79 200 |[787 alec:
80 3 200 |79 |[3s3 139 |- L 200 |79 |- C 200 |79 200 |7.87 '
100 |4 207 |81 360 142 |- - 250 o8 |- - 250 |98 250 |9.84
125 |5 217 |85 |30 |148 |- 2 250 los |- . 250 |08 250 |9.84
150 |6 232 |9 385 (152 |- 3 300 |118 |- - 300 [11.8 300 |11.81 B
200 |8 257|104 J410  [161 |30 |138 |30 [138 I z 350 [138 350 |[13.78 |
250 |10 284 (112 437 [172  [a50 |177 |as0 177 |- . 450  |17.7  |as0 |17.72
300 |12 310 122 463 [182 |[s00 197 |so0  |i97 |- - 500 [197 |s00 [19.68
350 14 382 150 |535 211 {550 217  |s50 217 |- - 550 217 550  {21.65 !
400 |16 407 |60 |[s60 [221 |e00  |236 |00 (236 |- 2 600 |236 600 |2362
450 |18 438 172 [s81 233 [600 |236 600 |23 |- C 600  [236 |60 |2382
500 |20 463 [182 1616 [243 |600 |236 |eo0 |238 |- - 600 236 |eoo0 |[236 T
600 |24 514 202 |ee7 [263 |e00 |236 |eoo  |236 |- - 600 |236 |600 |236
700 |28 564 (222 |77 282 [700 |276 |700 276 |- s 700 |276 |700 |276
750 |30 |s91  |233 |744  |293 |- 8 . . g - 750  |295 |750 |- Akces
800 |[a2 616 243 |[779 [307 |[soo |315 lsoo  l3is - - 800 [315 [soo0 |[315 o
00 |36 863 1261 (826 [325 |ooo |354 |ooo |3sa4 |- a 900 [354 [oo0 |354 -_
1000 |40 714|281 le77  [345 |[1o00 |394 |1000 |94 |- 5 1000 [394 [1000 {394 | .
42 714|281 |sr7  |345 |- 2 - = - B 1000 |39.4 |- 2 Lt
44 765 [301 fez8 |35 |- = s N - . 1100 [433 |- ) termosta
1200 |48 820 323 983 387 [1200 |a72 |i200 472 |- - 1200 472 |i200 472 JSSEKE

- not available
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nagrzewnice kanalowe DH

Zastosowanie

Nagrzewnice DH sg siosowane w systemach wentylacii mechanicznej 1
nawiewnej gdzie jest potrzeba podniesienia temperatury w okresach
zimowych lub utrzymania temperatury w pomieszczeniach na stalym
poziomie. Mozna wykorzystaé nagrzewnice w procesach technologicznych
wymagajacych dostarczenia powietrza o stalej temperaturze.

Konstrukcja

Elekiryczne nagrzewnice kanalowe przystosowane do montazu bezpo-

srednio w okraglych kanatach wentylacyjnych o standardowych $redni-

cach (100400 mm).

Obudowa nagrzewnic wykonana jest z blachy stalowej malowanej prosz-

kowo, a elementy grzewcze ze stali nierdzewnsj. Nagrzewnice posiadaja

PT) standardowo montowany podwojny ukiad zabezpieczenia przed prze-
ﬂnl grzaniem: pierwszy element automatyczny (temp. +75°C), drugi z odblo-

. kowaniem recznym (temp. +85°C).

Nagrzewnice kanalowe powinny by¢ dobierane tak, aby temperatura po-

wietrza wylotowego nie przekraczata +40°C.

Predkos¢ przeplywu powietrza przez nagrzewnice nie moze byé mniejsza

niz 1,5 m/s.

Na zamowienie urzadzenie moze by¢ dostarczane w dowolnym kolorze

z palety RAL (standardowo RAL 89010 - biafy).

Przykiadowe schematy podiaczeri nagrzewnicy z wentylatorami TD i fer-

mostatami rys. 22a, 22b, 22¢, 22d na sir. 558, 559, 560.

DH - 125 / 09

L wspolczynnik mocy
e i 0,9 x 1000 = 900 W

Srednica kanalu

1 nagrzewnica kanalowa

m Zalecany montaz

—
kierunek przeplywu powietrza

] ™~

- filtr kanafowy DF wentylator TD nagrzewnica DH

= Akcesoria

{ermostat
T8, 1K
- sir. 506

tel. (22) 751 95 50

fax (22) 751 22 59 www.venture.pl
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nagrzewnice kanatowe DH

e S e L
‘ |
=
|
A
(&)
¥
o ¥
-t A e
~ Moc Napigcie Foi Wymiary mm _ : ltosé Nilkias -
Typ nominalna a5 ; : elementow
: kW v A R 0 i o D . H . grzejnych artykutu
DH;1 00/03 0,3 230 380 | 280 . 98 100 105 .1 X 300W 4lj51 1710
DH-125/09 0,9 230 380 280 105 125 105 3 x 300W 40511720
DH-160/15 15 230 380 280 135 160 105 3 x 500W 40511730
DH-180/20 2,0 230 380 280 135 160 105 4 x 500W 40511740
DH-200/20 2,0 230 400 300 165 200 105 4 x 500W 40511750
DH-200/30 3,0 3x400 400 300 165 200 105 3 x 1000W 40511755
DH-200/45 45 3x400 400 300 165 200 105 3 x 1500W 40511760
DH-200/60 6,0 3x400 400 300 165 200 105 3 x 2000W 40511765
DH-250/30 3,0 3x400 400 300 195 250 75 3 x 1000W 40511768
DH-250/45 4,5 3x400 400 300 195 250 75 3 x 1500W 40511770
DH-250/60 6,0 3x400 400 300 195 250 75 3 x 2000W 40511775
DH-250/90 9,0 3x400 400 300 195 250 75 6 x 1500W 40511780
DH-315/30 3,0 3x400 400 300 230 315 75 3 x 1000W 40511785
DH-315/45 4,5 3x400 400 300 230 315 75 3 x 1500W 40511790
DH-315/60 6,0 3x400 400 300 230 315 75 3 x 2000W 40511795
DH-315/20 9,0 3x400 400 300 230 315 15 6 x 1500W 40511800
DH-315/120 12,0 3x400 400 300 230 315 75 6 x 2000W 40511805
DH-355/60 6,0 3x400 440 340 230 355 75 3 x 2000W 40511810
DH-355/90 9,0 3x400 440 340 230 355 75 3 x 3000W 40511815
DH-355/120 12,0 3x400 440 340 230 355 75 6 x 2000W 40511820
DH-355/150 15,0 3x400 340 230 355 355 75 3x 2kW+3x3kW 40511822
DH-400/60 6,0 3x400 340 230 400 400 ; 75 3 x 2000W 40511824
DH-400/90 9,0 3x400 440 340 230 400 75 3 X 3000W 40511825
DH-400/120 12,0 3x400 440 340 230 400 75 6 x 2000W 40511830
DH-400/150 15,0 3x400 440 340 230 400 75 3% 2kW+3x 3kW 40511835
DH-400/180 18,0 3%400 400 300 .. 230 400 75 6 x 3000W 40511840
tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax (22) 751 22 59



nagrzewnice kanatowe DH

Dobér nagrzewnic DH 1 2y
30
- \ \ N OIS :
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Opory przeptywu nagrzewnic kanatowych DH
100 llosé
elementéw
80 grzejnych
80 6
© /
a 70 7 "
% 60 // //
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w
.g 40 /‘/,///// 3
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20 e et §
?”r o
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0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Predkosc¢ przepitywu m/s
Dobér nagrzewnic elektrycznych
P = Qx0,36xAT
P - moc grzewcza [W]
Q - wydatek powietrza [m*/h]
AT - rdznica temperatur [K]
fax (22) 751 22 59 www.venture.pl tel. (22) 751 95 50
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