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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego — cz. technologiczna i sanitarna
budowy stacji uzdatniania wody w m. Moczydto, gm. Barlinek
dz. nr 353/11, 353/8 i 353/9 obreb Moczydto

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Gming Barlinek na wykonanie projektu stacji
uzdatniania wody w m. Moczydio.

2. Dane wyj sciowe do projektowania

Projekt budowy stacji uzdatniania wody w m. Moczydio zostal wykonany na podstawie
nastepujgcych materiatléw wyjsciowych:

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu ujecia wody w skali 1 : 1000

b) Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody w m. Moczydto opracowana przez mgr Jerzego
teckiego w 2007 roku;

c) wyniki analiz fizyczno-chemicznych sktadu wody surowej

d) Wizjaterenowa

e) Informacje uzyskane od zleceniodawcy

f) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz.U. Nr 21, poz. 73).

h) Karty katalogowe urzgdzen technologicznych.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest ujecie i stacja uzdatniania wody w miejscowosci Moczydio wraz z
wewnetrznymi i zewnetrznymi urzadzeniami, instalacjami i obiektami tworzgcymi catos¢ technologiczng i
funkcjonalna.

Projekt obejmuje:

a) Wykonanie ujecia wody - studni SW-1;

b) Przebudowa istniejgcej studni SW-2;

¢) Woykonanie budynku stacji uzdatniania wody;

d) Woykonanie instalacji do uzdatniania wody;

e) Wykonanie zbiornika wody uzdatnionej o poj. V = 25 m*;

f)  Wykonanie odstojnika wod z ptukania filtrow;

g) Wykonanie studni chtonnych do wprowadzania oczyszczonych s$ciekéw technologicznych do
ziemi;

h) Wykonanie rurociggu tlocznego wody surowej pobieranej ze studni SW-1 i SW-2 do stacji
uzdatniania wody.

Zakresem opracowania objeto w szczegélnosci:

- Opis stanu aktualnego;

- Dobdr technologiczny instalacji do poboru i uzdatniania wody;
- Dobor urzadzen;

- Opis technologii uzdatniania wody;

- Wytyczne branzowe;

- Czesé rysunkowa.
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4. Lokalizacja, adres obiektu budowlanego, inwestor
4.1. Lokalizacja i adres obiektu budowlanego

Projektowane ujecie (studnia SW-1) i stacja uzdatniania wody zlokalizowane bedg na dzialce nr
353/11 potozonej w zachodniej czesci miejscowosci Moczydio. Dziatka znajduje sie pomiedzy
zabudowanymi dziatkami gruntowymi nr 353/9 i 353/10. Od strony potudniowej przylega dziatka nr 170
stanowigca droge gminng, a od strony potnocnej kompleks lesny nadlesnictwa Barlinek. Na terenie
dziatki nr 353/8 znajduje sie ujecie wody SW-2 nalezgce do Nadlesnictwa Barlinek, ktére po wykonaniu
ujecia projektowanego zostanie przekazane Gminie Barlinek i stanowi¢ bedzie ujecie awaryjne. Studnia
istniejgca SW-2 zostanie powigzana z projektowang stacjg uzdatniania wody.

Teren ujecia jest ptaski o lekkim nachyleniu w kierunku potudniowym, o rzednych 81,2-82,2 m
npm.

Teren ujecia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Barlinek.

4.2. Inwestor
Gmina Barlinek

Ul. Niepodlegto sci 20
74-320 Barlinek

5. Zapotrzebowanie na wod e w m. Moczydio

5.1. Bilans ilo $ciowy

Do dalszych rozwazan przyjeto zapotrzebowanie na wode dla miejscowosci Moczydto okreslone
przez inwestora tj.:

Qd.ér. = 56 m°d
Qd.max. = 100 m*/d
Qh.max. = 7mdh

5.2. Bilans jako $ciowy

Sklad fizykochemiczny wody surowej pobieranej z ujecia okreslono na podstawie analiz
dostarczonych przez inwestora, wykonanych w 2007 roku na etapie budowy studni SW-1. Jakos¢ wody
poréwnano z wymaganiami ustalonymi dla wody do picia w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
Nr 61, poz. 417). Zestawienie wynikdw badan przedstawiono w tabeli nr 1 ponize;.

Tabela1l Skiad fizyczno-chemiczny wody surowej pobieranej ze studni SW-1
Wskaznik Jednostka 27.09.2007 Warto $¢ normatywna

Odczyn pH 7,3 6,5-9,5
Barwa mgPt/dm3 0 <15
Metnosé NTU 0,5 <1
Utlenialnosé mgO>2/ dm3 nb <5
Zasadowos¢ og., mval/ dm3 nb -
Zelazo og. mg Fe/dm3 0,02 <0,2
Mangan mg Mn/dm3 0,04 < 0,05
Azot amonowy mg Nyna/dm3 0,1 <0,5
Azot azotanowy mg Nnos/dm3 34,5 <50
Twardosé mg CaCOy/ dm3 330 60 - 500
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bakterie grupy coli typu 0 0
kalowego (termotolerancyjne)

Bakterie grupy coli 0 0
Enterokoki (paciorkowce 0 0
katowe)

Ujmowana woda surowa charakteryzuje sie lekko alkalicznym odczynem, nie jest barwna i
metna. Zawarto$é zelaza wynosi okoto 0,02 mgFe/dm3, a manganu 0,04 mgMn/dms. Woda zawiera azot
amonowy na niskim poziomie 0,1 mgN/dm3 i $rednig zawartos¢ azotanéw 34,5 mgN/dms. Jest to woda
wapniowo-sodowa i wodoroweglanowa. Woda nie zawiera agresywnego dwutlenku wegla. Pelna
analiza wody jw. w zalgczeniu.

6. Proponowane rozwi gzania technologiczne i techniczne

6.1. Ujecie wody — studnia SW-1

W 2007 roku na podstawie decyzji Starosty Mysliborskiego z dnia 7.02.2007 r. znak: OSR
752/30/06 zatwierdzajgcej projekt prac geologicznych dla rozpoznania zasobéw eksploatacyjnych waod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych ujecia dla wodociggu wiejskiego w m. Moczydio gmina
Barlinek oraz decyzji Starosty Mysliborskiego z dnia 20.09.2007 r. znak: OSR 762/23/07 zatwierdzajacej
aneks 1 do ww projektu prac geologicznych (kopie decyzji w zatgczeniu), wykonano na dzialce
nr 353/11 w m. Moczydto otwor wiertniczy umozliwiajgcy pobér wéd podziemnych. Po wykonaniu otworu
(studni SW-1) opracowano dokumentacje hydrogeologiczng ustalajgcg zasoby eksploatacyjne
wykonanej studni.

Na bazie tej studni projektuje sie wykonanie ujecia wody dla miejscowosci Moczydio. W sktad
ujecia wody wchodzi¢ bedzie:

e otwor wiertniczy wykonany w 2007 roku przygotowany do poboru wody podziemnej (studnia
SW-1);

* pompa glebinowa zapuszczona w studni o wydajno$ci Q = 8,0 m?h;

* obudowa studni — obudowa prefabrykowana typu LANGE z wodomierzem, zaworem zwrotnym,
przepustnicg odcinajagcg, manometrem i zaworem czerpalnym do poboru préb wody do celéw
kontrolnych.

Otwor wiertniczy - studnia SW-1

Studnia SW-1 wykonana zostala w dniach 16.08-27.09.2007 r. przez GeKO Wroctaw Wojciech
Zielinski ul. Krucza 100/7; 53-412 Wroctaw. Wiercenie wykonano metodg udarowo-okretng w dwéch
kolumnach rur o $rednicy 0457 mm do gtebokosci 15,0 m i 0406 mm do gtebokosci 40,0 m. Rury (0457
i 0406 mm po zafiltrowaniu otworu i wykonaniu obsypki zwirowej usunieto z otworu.

Otwor zabudowano filtrem o konstrukcji :

» rura nadfiltrowa, z PVC 0195/225/240 mm, L =19,3 m, wyprowadzona do powierzchni terenu,

» czes¢ robocza goérna - filtr szczelinowy z rur PVC [0195/225/240 mm o diugosci L = 2,0 m
owiniety siatkg nylonowg nr 8 na siatce podktadowej,

> rura miedzyfiltrowa PVC [0195/225/240 mm o dtugosci L = 10,6 m

» czes¢ robocza dolna - filtr szczelinowy z rur PVC [1195/225/240 mm o dtugosci L = 4,6 m
owiniety siatkgnylonowg nr 8 na siatce podktadowej,

> rura podfitrowa PVC [0195/225/240 mm o diugoéci L = 3,0 m z denkiem z tworzywa na
gtebokosci 39,50 m.

» poziom posadowienia gérnej krawedzi roboczej czesci filtra — 19,30 m ppt.
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Parametry studni przedstawiajg sie nastepujgco:

Wspotrzedne geograficzne studni:

» Szerokosc¢ geograficzna pétnocna - 52°55’08”
» Dlugos¢ geograficzna wschodnia - 15°16°27"
« Rzedna wysokosciowa - 82,03 m npm
» Glebokosé otworu -40,0m
» Glebokosé studni -395m
> Woydajnosc¢ eksploatacyjna -2,4m%h
» Wydajnos¢ maksymalna -18,0 m¥h
> Dopuszczalna wydajnosc filtra - 22,47 m*h
> Depresja przy Qh.max. -4,85m
> Promien leja depresji przy Qh.max. -1410m
» Zwierciadto wody nawiercone, napiete - 19,0 m ppt
» Zwierciadto wody ustabilizowane - 13,35 m ppt.

Karte otworu przedstawiono w zatgczeniu.
Pompa gt ebinowa
Do poboru wody zastosowano pompe gtebinowa firmy Grundfos typ SP 8A-10, ktérg

zainstalowano w studni na gtebokosci 16,0 m ppt.
Zainstalowana pompa posiada nastepujgce parametry:

» wydajnosc¢ Q =8,03m%h
» wysokos$ci podnoszenia Hp =41,2 m.st.w
» moc silnika Ns = 1,5 kW

Wydajnos¢ zainstalowanej pompy gtebinowej nie przekracza wydajnosci maksymalnej studni i
dopuszczalnej wydajnosci filtra. Karta katalogowa pompy w zatgczeniu.

Obudowa studni

Zaprojektowano prefabrykowang obudowe studni, naziemng, typu LANGE. Obudowa
instalowana jest na fundamencie betonowym wyniesionym 8 cm ponad poziom terenu. Obudowe
stanowi podstawa i pokrywa. Elementy obudowy wykonane sg z tworzywa sztucznego. Zaréwno
podstawa jak i pokrywa sg ocieplone. Dodatkowo wewnagtrz obudowy zainstalowana jest grzatka
elektryczna zatgczajgca sie samoczynnie z chwilg, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spadnie
ponizej —20C. Wewn gtrz obudowy, na rurociggu ttocznym wody surowej DN50 zainstalowane zostang:
manometr, przeptywomierz elektromagnetyczny, zawdr zwrotny, zasuwa odcinajgca oraz zawor
czerpalny do poboru wody do celéw kontrolnych. Uzbrojenie rurociggu ttocznego w armature jw. stanowi
jeden z elementéw dostawy obudowy LANGE. Obudowa posiada¢ bedzie nastepujgce parametry:

[0 Dhugosc¢ - 1660 mm
0 Szerokosc¢ -1100 mm
0 Wysokosé -850 mm

Rysunek studni z obudowg LANGE przedstawiono na rys. 1S-4 w zatagczeniu.

Ruroci ag doprowadzaj gcy wod e surow g ze studni do SUWu

Rurocigg ttoczny wody surowej ze studni SW-1 do budynku stacji uzdatniania wody projektuje
sie z rur cisnieniowych PEHD zgrzewanych 0063 mm, utozonych na gtebokosci 1,5 m ppt. Ze wzgledu
na korzystne warunki gruntowo-wodne nie przewiduje sie wykonania podsypki pod rurociggi. Rurociag
nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr IS-2 i 1S-6.
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Wytyczne bran zowe

Wytyczne budowlane

e Fundament betonowy pod obudowe studni wykonaé¢ w uzgodnieniu z dostawcg obudowy typu
LANGE.

Wytyczne montazowe

* Rurocigg ttoczny wody surowej od pompy gtebinowej do obudowy LANGE wykona¢ ze stali
nierdzewne;j.

e Obudowe studni typu LANGE wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W obudowie
zainstalowa¢ wodomierz DN50 np. typ MZ-50 firmy POWOGAZ z nadajnikiem impulsow.

Wytyczne elektryczne

e Pompa zatapiana posiada moc Ns = 1,5 kW.
¢ Moc ogrzewania elektrycznego obudowy N = 2,0 kW.
*  Zastosowac aparat elektroniczny MP204 f-my Grundfos do pompy gtebinowej

Wytyczne AKPIA

e W studni zainstalowa¢ sonde poziomu wody. Przy obnizeniu sie poziomu wody w studni ponizej
ustalonego poziomu pompa wylgcza sie automatycznie (zabezpieczenie przed suchobiegiem).

e Zalgczenie pompy po obnizeniu sie poziomu wody w zbiorniku wody czystej. W zbiorniku wody
czystej zainstalowa¢ sonde hydrostatyczng poziomu wody.

6.2. Istniej gce ujecie wody — studnia SW-2

Studnia SW-2 znajduje sie na dziatce nr dz.353/8 w odlegtosci ok. 68 m od projektowanej studni
SW-1. Studnia wykonana zostata w 1974 r. Studnia posiada gtebokos¢ 27,0 m. Warstwa wodonosna
uj%ta zostata filtrem siatkowym w przelocie 23,5-26,5 m. Zasoby eksploatacyjne ujecia w wysokos$ci 4,0
m~/godz., S = 2,4 m, przyjete pismem Starosty powiatu mysliborskiego z dnia 01.10.2003 r., znak
OSR.752/8/03. Ujecie nalezy do Nadlesnictwa Barlinek, ktére po wykonaniu projektowanego ujecia i
stacji uzdatniania wody przekaze je na rzecz Gminy Barlinek. Ujecie to stanowi¢ bedzie ujecie awaryjne
w stosunku do SW-1.
W ramach projektu przewiduje sie:
e wymiane istniejgcej pompy na pompe firmy Grundfos typ SP 8A-10;
* wykonanie obudowy studni typu LANGE.

Pompa gt ebinowa
Do poboru wody zastosowano pompe gtebinowa firmy Grundfos typ SP 8A-10, ktéra

zainstalowano w studni na giebokosci 18,0 m ppt.
Zainstalowana pompa posiada nastepujgce parametry:

» wydajnosc¢ Q =4,0m%h
» wysokos$ci podnoszenia Hp = 50,0 m.st.w
» moc silnika Ns =1,5 kW

Wydajno$c¢ zainstalowanej pompy gtebinowej nie przekracza wydajnosci maksymalnej studni i
dopuszczalnej wydajnosci filtra. Karta katalogowa pompy w zatgczeniu.
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Obudowa studni

Zaprojektowano prefabrykowang obudowe studni, naziemng, typu LANGE. Obudowa
instalowana jest na fundamencie betonowym wyniesionym 8 cm ponad poziom terenu. Obudowe
stanowi podstawa i pokrywa. Elementy obudowy wykonane sg z tworzywa sztucznego. Zaréwno
podstawa jak i pokrywa sg ocieplone. Dodatkowo wewnatrz obudowy zainstalowana jest grzatka
elektryczna zatgczajgca sie samoczynnie z chwilg, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spadnie
ponizej —20C. Wewn gtrz obudowy, na rurociggu ttocznym wody surowej DN50 zainstalowane zostang:
manometr, przeptywomierz elektromagnetyczny, zawOr zwrotny, zasuwa odcinajgca oraz zawor
czerpalny do poboru wody do celéw kontrolnych. Uzbrojenie rurociggu ttocznego w armature jw. stanowi
jeden z elementow dostawy obudowy LANGE. Obudowa posiada¢ bedzie nastepujace parametry:

T Dlugoéc¢ - 1660 mm
Szerokosé - 1100 mm
Wysokos¢ -850 mm

Rysunek studni z obudowg LANGE przedstawiono na rys. 1S-5 w zalgczeniu.

Ruroci ag doprowadzaj gcy wod e surow g ze studni SW-1i SW-2 do SUWu

Rurocigg ttoczny wody surowej ze studni SW-2 do potgczenia z rurociggiem studnia SW-1 -
budynek stacji uzdatniania wody, projektuje sie z rur cisnieniowych PEHD zgrzewanych 063 mm,
utozonych na gtebokosci 1,5 m ppt. Ze wzgledu na korzystne warunki gruntowo-wodne nie przewiduje
sie wykonania podsypki pod rurociggi. Rurociggi nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr 1S-2 i 1S-6.

Wytyczne bran zowe

Wytyczne budowlane

* Zdemontowac¢ armature, pompe i orurowanie znajdujgce sie w istniejgcej obudowie studni.

*  Rury cebrowe studni przedtuzy¢ do poziomu terenu.

e Studnie obudowy zasypaé¢ gruntem przepuszczalnym, systematycznie go zageszczajac.

e Fundament betonowy pod obudowe studni wykonaé¢ w uzgodnieniu z dostawcg obudowy typu
LANGE.

Wytyczne montazowe

* Rurocigg ttoczny wody surowej od pompy gtebinowej do obudowy LANGE wykona¢ ze stali
nierdzewne;j.

e Obudowe studni typu LANGE wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. W obudowie
zainstalowa¢ wodomierz DN50 np. typ MZ-50 firmy POWOGAZ z nadajnikiem impulsow.

Wytyczne elektryczne

e Pompa zatapiana posiada moc Ns = 1,5 kW.
* Moc ogrzewania elektrycznego obudowy N = 2,0 kW.
»  Zastosowac aparat elektroniczny MP204 f-my Grundfos do pompy gtebinowej

Wytyczne AKPIA

e W studni zainstalowa¢ sonde poziomu wody. Przy obnizeniu sie poziomu wody w studni ponizej
ustalonego poziomu pompa wylgcza sie automatycznie (zabezpieczenie przed suchobiegiem).

e  Zalgczenie pompy po obnizeniu sie poziomu wody w zbiorniku wody czystej. W zbiorniku wody
czystej zainstalowa¢ sonde hydrostatyczng poziomu wody.
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6.3. Stacja uzdatniania wody

6.3.1. Budynek stacji uzdatniania wody

Dla potrzeb instalacji urzgdzeh do uzdatniania wody projektuje sie budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym, o wymiarach w planie 5,6 x 7,6 x 3,9 m.

W budynku wydzielone zostanie pomieszczenie, w ktérym umieszczona zostanie instalacja do
dozowania podchlorynu sodu.

Posadzka i $ciany boczne pomieszczenia gtdwnego i pomieszczenia dozowania podchlorynu, do
wysokosci 2,0 m wytozone zostang ptytkami ceramicznymi. W pomieszczeniu dozowania podchlorynu
zainstalowana zostanie umywalka, pomieszczenie posiada¢ bedzie wentylacje grawitacyjng i
mechaniczng zapewniajgcg 5 wymian powietrza na godzine.

W pomieszczeniu gldbwnym, w posadzce wykonane zostanie koryto zelbetowe do odbioru wéd
poptucznych z plukania filtrow, obnizone do ,zera” posadzki o ok. 1,5 cm. Posadzka pomieszczenia
wykonana zostanie ze spadkiem do tego koryta.

W korycie betonowym poprowadzony zostanie rowniez rurocigg ttoczny wody uzdatnionej DN80 do
zestawu hydroforowego.

W pomieszczeniu zainstalowany zostanie osuszacz powietrza f-my FRAL typ FDNF62SH.

6.3.2. Instalacja do uzdatniania wody

W oparciu o dotychczasowe wyniki badan wody surowej zaprojektowano nastepujgcy ukiad
technologiczny uzdatniania wody:

Napowietrzanie cisnieniowe w jednym mieszaczu powietrzno-wodnym O 800 mm;
Filtracja jednostopniowa - dwa filtry 00 1200 mm;

Dezynfekcja podchlorynem sodu;

Zbiornik na wode uzdatniong o poj. 25 m?;

Ptukanie filtrow powietrzem i wodg uzdatniong ze zbiornika na wode czystg.

arwON R

W tym celu zaprojektowano ukiad technologiczny stacji uzdatniania wody sktadajagcy sie z
nastepujgcych urzgdzen technologicznych:

* Mieszacza powietrzno-wodnego (1800 mm typ KADDN-800-6/1,5—- 1 szt.

e Sprezarki powietrza do napowietrzania wody typ AB6/1-380-50 — 1 szt.

e Filtréw cisnieniowych (011200 mm typ KFN-1200-6/1,5 — 2 szt.

e Zbiornika wody uzdatnionej o poj. 25 m®— 1 szt.

e Dmuchawa Robox ES 15/1P — 1 szt.

e Pompownia wody ptuczgcej filtry — 2 pompy typu NBE 80-200/179 A-F-A BAQE
e Pompowni lI°wody uzdatnionej — zestaw hydroforowy typ Hydro 2 CRI15-7

e Zestawu dozujgcego podchloryn sodu z pompg dozujgcg typ DME 8-10 AR

6.3.2.1. Opis procesu technologicznego uzdatniania ~ wody

Woda surowa ze studni SW-1 i z istniejgcej studni SW-2 podawana bedzie do stacji uzdatniania
wody (SUW) przy pomocy zainstalowanych w studniach pomp gtebinowych. W budynku SUW woda
wprowadzona zostanie do mieszacza powietrzno-wodnego, w ktérym nastgpi jej napowietrzenie
powietrzem podawanym ze sprezarki. W wyniku napowietrzania wody rozpuszczone formy zelaza i
manganu zostang utlenione do wodorotlenkéw wytrgcajacych sie z wody w postaci zawiesiny. Z
mieszacza woda skierowana zostanie na dwa pracujace rownolegle filtry cisnieniowe, w ktérych
oddzielona zostanie od wody zawiesina wodorotlenkéw zelaza i manganu. Po przejsciu przez filtry woda
skierowana zostanie do zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci V=25 m® znajdujgcego sie na
zewnatrz budynku SUW. Ze zbiornika woda podawana bedzie przy pomocy pompowni IlI° (zestawu do
podnoszenia cisnienia) do sieci wodociggowej. Przed wprowadzeniem wody do wodociggu gminnego
woda poddawana bedzie dezynfekcji poprzez dozowanie do niej 3 % roztworu podchlorynu sodu.
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Do pilukania filtrow wykorzystywana bedzie woda uzdatniona ze zbiornika wody czyste;.
Plukanie filtrow odbywac sie bedzie okresowo w sposéb automatyczny woda i powietrzem. Woda do
ptukania pobierana bedzie ze zbiornika wody czystej przy pomocy oddzielnego uktadu pomp. Réwniez
powietrze do ptukania zt6z filtracyjnych podawane bedzie z oddzielnej dmuchawy bezolejowej. Wody z
ptukania filtréw odptywac bedg grawitacyjnie do koryta zbiorczego w budynku SUW i dalej do odstojnika,
w ktérym nastgpi oddzielenie od wody zawiesiny. Oczyszczone wody z ptukania filtréw skierowane
zostang za pomocg pompy zainstalowanej w odstojniku do trzech potaczonych szeregowo studni
chlonnych, za posrednictwem kt6érych wprowadzane bedg do ziemi.

Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody przedstawiono na rys. 1S-3 w zalgczeniu.

6.3.2.2. Urzagdzenia technologiczne stacji uzdatniania wody

a) Napowietrzanie - mieszacz powietrzno-wodny

Do przeprowadzenia procesu napowietrzania wody surowej zaprojektowano mieszacz
powietrzno-wodny produkcji Przedsiebiorstwa Technik Uzdatniania Wéd ,Eko-Partner” Stupsk typu
KADDN-800-6/1,5 0 800 mm o nastepujgcych parametrach:

= Srednica - 0800 mm
= Wysokos¢ catkowita - 2440 mm
= Srednica krééca wlotowego - DN100

= Srednica kroééca wylotowego - DN100

= Cisnienie robocze - 0,6 MPa

Karta katalogowa mieszacza w zatgczeniu.
Czas przetrzymania wody w mieszaczu Tm:
Tm=V/IQ =0,9m®/7 m¥h =7,7 min
llos¢ powietrza dostarczanego do mieszacza wynosi 5% wydajno$ci stacji. Na mieszaczu nalezy
zainstalowaé odpowietrzenie.

Powietrze do napowietrzania wody pochodzi¢ bedzie ze sprezarki f-my Airpol typu AB6/1-380-50 o
nastepujgcych parametrach:

*  Wydajnosé -6,0m%h

= Nadcisnienie - 1,0 MPa

= Moc silnika - 1,5 kw

= Wymiary - 600x600x700 mm
= Przylgcze sprezonego powietrza -G1/2”

= Pojemnos¢ zbiornika -501

= Masa - 50 kg

= Poziom dzwieku -80dB

=  Materiat - stal nierdzewna

Na wyjsciu ze sprezarki zainstalowano zawor redukujacy cisnienie z 1,0 MPa na 0,6 MPa. W celu
pomiaru ilosci powietrza dostarczanego do mieszacza, na przewodzie sprezonego powietrza
zainstalowany zostanie rotametr i zawory kulowe. Na przewodzie tym zainstalowany zostanie ponadto
zawor elektromagnetyczny i zawGr zwrotny.

Karte katalogowg sprezarki zatgczono do opracowania.

b) Filtracja

Proces filtracji prowadzony bedzie w dwodch pracujacych réwnolegle filtrach pionowych
Przedsiebiorstwa Technik Uzdatniania Wéd ,Eko-Partner” Stupsk typ KFN-1200-6/1,5 o nastepujgcych
parametrach:
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= Srednica - 1200 mm
= Wysokos¢ catkowita - 2660 m

= Wysokos$¢ warstwy filtracyjnej -15m

»  Powierzchnia filtracji -1,13m?
*  Srednica kroééca wlotowego - DN80

* Srednica krééca wylotowego - DN80

Karte katalogowa filtra cisnieniowego zatgczono do opracowania.

Filtry pracujg w uktadzie jednostopniowym. Predko$¢ filtracji wynosi 6,19 m/h.
Filtry nalezy zasypac w nastepujgcym uktadzie warstw od dotu filtra:

- warstwa podtrzymujgca ze zwirkéw 5-10 mm o grubosci 10 cm

— warstwa podtrzymujgca ze zwirkéw 3-5 mm o grubosci 10 cm

— warstwa filtracyjna masa Defeman 0,8-3 mm o grubosci 80 cm

- warstwa filtracyjna z piasku kwarcowego 0,5-0,8 mm o grubosci 40 cm

taczna wysokosé ztoza filtracyjnego wynosi 1,2 m.

Plukanie filtrow prowadzone bedzie w zaleznosci od przyrostu strat cisnienia w ztozu filtracyjnym nie
rzadziej niz co 5 dni w nastepujgcy sposob:

1. Obnizenie zwierciadta wody do poziomu ziloza filtracyjnego;

2. Spulchnianie powietrzem - wydajnos¢ powietrza 82 m®h, okoto 10 min;

3. Ptukanie woda uzdatniong z wydajnoscig 68 m®/h co daje 16 dm?®sm? czas ok. 10 min;
4. Spust pierwszego filtratu do klarownego wyptywu (wizualna ocena jakosci filtratu).

Ekspansja ztoza wyniesie ok. 30%.

Objeto$é poptuczyn wyniesie ok. 14 m®* 1 filtr. Poptuczyny odprowadzane sg od odstojnika o
pojemnosci 18 m”, a nastepnie za posrednictwem trzech studni chtonnych do ziemi.

Rzeczywisty cykl filtracji i ptukania filtréw ustalony zostanie na etapie rozruchu technologicznego SUW.
llos¢ wody ptuczgcej regulowana bedzie automatycznie przy wykorzystaniu wskazan przeptywomierza
elektromagnetycznego i zasuwy z napedem elektromechanicznym zainstalowanych na rurociggu
ttocznym wody ptuczgcej. Woda pluczgca podawana bedzie ze zbiornika wody czystej przez oddzielny
zespot pompowy.

llos¢ powietrza kierowanego do plukania filtrow regulowana zbedzie przepustnica z napedem
elektromechanicznym, z wykorzystaniem rotametréw zainstalowanych na rurociggu ttocznym powietrza.
Powietrze do ptukania filtréw podawane bedzie z dmuchawy. Charakterystyke zespotu pompowego i
stacji dmuchaw obstugujacych filtry w cyklu ptukania przedstawiono w dalszej cze$ci opracowania.

Ptukanie powietrzem prowadzone bedzie przy wykorzystaniu dmuchawy produkcji f-my Ekofinn-Pol
Gdansk typ RBS 15/F o nastepujgcych parametrach:

»  wydajnosé - 96 Nm*/h

= padci$nienie - 300 mbar

=  moc silnika - 2,2 kW

= zasilanie - 3x400 V 50 Hz
= $rednica wylotu - DN65

poziom hatasu (z obudowag) -70dB

Na rurociggu tlocznym za dmuchawg zainstalowa¢ przepustnice odcinajgcg DN65, a na rurociggu
ttocznym manometr o zakresie 0,0 — 0,5 bar do pomiaru ci$nienia powietrza podczas operacji ptukania
ztoza. Na rurociggach doprowadzajgcych powietrze do poszczegélnych filtréw nalezy zainstalowaé
przepustnice z napedem elektrycznym firmy SOCLA typ Uranie DN65 z napedem elektrycznym firmy
Belimo typ ZSV-11 . Zatgczanie dmuchawy sprzezone bedzie z otwarciem odpowiedniej przepustnicy.
Dmuchawy dostarczane sg z wbudowanym zaworem bezpieczenstwa, zaworem zwrotnym i
manometrem.

Karte katalogowg dmuchawy zatgczono do opracowania.
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Ptukanie wodg prowadzone bedzie przy wykorzystaniu pomp ptuczacych produkcji f-my Grundfos typu
NBE 80-200/179 A-F-A BAQE o nastepujgcych parametrach:

»  wydajnosé -68 m%h

= wysokos¢ podnoszenia - 6 m.st.w.

* moc silnika - 3,0 kW

» zasilanie - 3x400 V 50 Hz
= Srednica wlotu - DN100

= $rednica wylotu - DN80

Na doprowadzeniu wody ze zbiornika wody czystej zainstalowane zostang przed pompami zasuwy
odcinajgce DN100. Na rurociggu ttocznym wyprowadzonym od kazdej pompy zainstalowane zostang
zawory zwrotne i zasuwy odcinajgce f-my Danfos.

Karta katalogowa pomp w zalgczeniu.

c) Pompownia 11°

Do podawania wody uzdatnionej ze zbiornika wody czystej do sieci wodociggowej przewidziano
wykorzystanie zestawu do podnoszenia cisnienia f-my Grundfos typu Hydro Hydro 2 CRI15-7 o
nastepujgcych parametrach:

= Wydajnosé -18 m%h

=  Hmax. - 60 m.stw

= llos¢ pomp - 2 szt.

=  Moc pomp - 5,5 kW

= Rozruch pompy - elektroniczny
= Masa zestawu - 291 kg

Zestaw pompowy skilada sie z dwéch pomp wielostopniowych z przetwornicami czestotliwosci. Kazda
pompa wyposazona jest w zawér zwrotny i dwa zawory odcinajgce. Zestaw dostarczany jest z szafg
sterujgca.

Karta katalogowa zestawu w zatgczeniu.

d) Dezynfekcja

Dezynfekcja wody podchlorynem sodu prowadzona bedzie przy wykorzystaniu zestawu dozujgcego
firmy Grundfos skfadajgcego sie z:

pompy dozujgcej DME 2-18 AP-PV/V/C-F-3111F

Zestawu ssacego z czujnikiem poziomu 4/6 PVC L=660
Zbiornika 100 | z ptytg montazowg dla DME 0-48 I/h i DMS
Przewodu dozujgcego 4/6 mm L=10 m PE

Zaworu dozujgcego DN4 PVDF/FKM 4/6 mm

Do dezynfekcji wody podawanej do sieci wodociggowej stosowany bedzie 3 % roztwor
podchlorynu sodu. Aby dezynfekcja byta skuteczna niezbedne jest zapewnienie dozowania podchlorynu
sodu w przeliczeniu na chlor w ilosci 0,5 g Clo/m® wody. Przy srednim godzinowym rozbiorze wody w
wysokosci Q =7 m%h niezbedna dawka chloru bedzie wynosi¢:

D =0,5 gCl/m* x 7 m*h = 3,5 gCl,/h
Zaktada sie dawkowanie podchlorynu w postaci roztworu o stezeniu 2%, tj. 20 g/dm?.

Wydajnos$¢ pompy dawkujgcej wyniesie:
3,5g/h /20 g/dm® =175 cm®h
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Przyjeto pojemnos¢ zbiornika roztworowego 100 dm?. Czestotliwos$é przygotowania roztworu roboczego
wyniesie:

100 dm®0,175 cm®h = 24 dni
Z uwagi na nietrwato$¢ roztworu podchlorynu sodu proponuje sie przygotowanie potowy pojemnosci
zbiornika raz na dwa tygodnie.
Roztwor roboczy — 2% przygotowuje sie mieszajac 7 dm® roztworu handlowego podchlorynu z 43 dm?®
wody uzdatnione;j.
Miesieczne zuzycie roztworu handlowego (1 kg produktu zawiera 145 g wolnego chloru) wyniesie:

3,5 g/h * 24 * 30 = 2,52 kg

Roztwor handlowy podchlorynu sodu nie powinien byé przechowywany dtuzej niz 3-4 miesiace.
Pojemniki podchlorynu sodu powinny znajdowaé sie w pomieszczeniu o temperaturze powyzej 0°C i
powinny by¢ chronione przed promieniami stonecznymi.

e) Zbiornik na wod e czysta

Zadaniem zbiornika jest zapewnienie wody czystej do ptukania filtrow, spetnia on jednoczesnie
funkcje zbiornika czerpnego wody podawanej do sieci wodociggowej za posrednictwem pompowni II°

Zaprojektowano instalacje prefabrykowanego stalowego zbiornika wody czystej o pojemnosci 25
m® f-my Prodwodrol o nastepujgcych parametrach:

= $Srednica -28m
= pojemnosc¢ -25m®
= diugosc¢ catkowita -4,64m
= Srednica wiazu -0,7m

Zbiornik czesciowo posadowiony bedzie w ziemi, a czesciowo wyniesiony ponad teren i
obsypany ziemia.
Doprowadzenie wody uzdatnionej odbywa sie ponad gérnym lustrem wody w zbiorniku, odptyw do
pompowni 11°0,5 m nad dnem zbiornika. Dno zbiornik a wyprofilowano z lekkim spadkiem w kierunku
otworu spustowego umozliwiajgcego oproznienie catego zbiornika i odptyw wéd z okresowego jego
czyszczenia. Okoto 70 cm ponad gérnym lustrem wody w zbiorniku przewidziano instalacje przelewu
awaryjnego. Wody z przelewu awaryjnego skierowane zostaly do istniejgcej kanalizacji poptuczyn i
dalej do osadnika.

f) Ruroci agi technologiczne

Ruroci ag doprowadzaj ace wod e do mieszaczy

Rurocigg od wejscia rurociggu ttocznego wody surowej ze studni SW-1 do mieszacza
zaprojektowano z rur stalowych nierdzewnych DN50. Na rurociggu przewiduje sie zainstalowanie
przeptywomierza elektromagnetycznego MAGFLO MAG 5100W DN50 firmy Simens. Na podejsciu do
mieszacza zainstalowana zostanie zasuwa odcinajgca, zawér zwrotny DN50 oraz zawor
bezpieczenstwa.

Ruroci agi doprowadzaj ace powietrze do mieszacza

Rurocigg sprezonego powietrza zaprojektowano z rur stalowych nierdzewnych [01/2”. Na
rurociggu powietrznym przy mieszaczu zainstalowany zostanie rotametr, zawér zwrotny i odcinajacy
oraz zawOr elektromagnetyczny. Na rurociggu przy sprezarce zainstalowany zostanie zawor redukcyjny
cisnienia z 1,0 na 0,6 bara.
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Ruroci agi doprowadzaj gce wod e z mieszacza na filtry

Rurociggi zaprojektowano z rur stalowych nierdzewnych DN65. Na kazdym rurociggu
zainstalowana zostanie przepustnica z napedem elektrycznym. Przed kazdym filtrem rurocigg zmienia
srednice z DN65 na DN100.

Ruroci ag doprowadzaj acy wod e uzdatnion g do zbiornika wody czystej

Rurocigg zaprojektowano z rur stalowych nierdzewnych DNG65. Na kazdym rurociggu
zainstalowana zostanie przepustnica DN65 f-my SOCLA z napedem elektromechanicznym BELIMO
ZSV-11 oraz manometr z kurkiem.

Ruroci agi doprowadzaj ace wod e ptucz aca do filtréw

Doprowadzenie wody ptuczgcej zaprojektowano od zespotu pompowego rurociggiem DN8O,
ktéry rozdzielono na dwa rurociggi prowadzgce do filtrow. Odnogi rurociggu zaprojektowano z rur
stalowych nierdzewnych DN80. Kazde odgalezienie wyposazono w przepustnice z napedem
elektromechanicznym BELIMO ZSV-11.

Ruroci agi odprowadzaj ace poptuczyny

Odejscia rurociggu poptuczyn od kazdego filtra zaprojektowano z rur stalowych DN100. Na
kazdym odejsciu zaprojektowano przepustnice odcinajgcg DN100 f-my SOCLA z napedem
elektromechanicznym BELIMO GR-24A-R.

Odprowadzenie poptuczyn do projektowanego koryta odptywowego i dalej rurociggiem 0150 do
odstojnika.

Ruroci agi doprowadzaj ace powietrze do ptukania filtréw

Rurocigg od dmuchawy do rurociggu wody ptuczacej DN8O zaprojektowano z rur stalowych
nierdzewnych DN65. Na kazdym rurociggu zainstalowana zostanie przepustnica DN65 f-my SOCLA z
napedem elektromechanicznym BELIMO ZSV-11.

Ruroci agi odprowadzaj ace | filtrat

Rurociggi odprowadzajagce | filtrat zaprojektowano z rur stalowych DN65. Na kazdym rurociggu
zaprojektowano zainstalowanie przepustnicy DN65 z napedem elektromechanicznym BELIMO ZSV-11.

Ruroci ag doprowadzaj acy wod e ze zbiornika wody czystej do pompowni |I°

Rurocigg doprowadzajgcy wode ze zbiornika wody czystej do stacji pomp II° zapro jektowano z
rur stalowych nierdzewnych DN100 utozonych pomiedzy zbiornikiem i budynkiem SUW w ziemi na
gtebokosci 1,4 m ppt.

Ruroci ag ttoczny wody uzdatnionej do sieci wodoci agowej

Rurocigg zaprojektowano z rur stalowych DN80 pomiedzy odgatezieniem od stacji pomp 11°do
zestawu hydroforowego i odcinek za zestawem na terenie budynku SUW. Na rurociggu ttocznym DN8O
zainstalowany zostanie przeptywomierz elektromagnetyczny firmy Simens typ MAGFLOMAG5100W. Na
rurociggu ttocznym oprécz przeptywomierza zainstalowane zostang zasuwy odcinajgce DN80, czujnik
cisnienia, zawOr bezpieczenstwa i manometr z kurkiem. Do rurociggu tlocznego dozowany bedzie
roztwor podchlorynu sodu w celu dezynfekcji wody.

Ruroci ag ttoczny podchlorynu sodu

Rurocigg zaprojektowano z przewodu cisnieniowego PE PN10 06 mm gietkiego utozonego w
rurze ostonowej z PCV 020 mm. Rurocigg zakonczony zostanie zaworem dozujgcym, wkreconym w
kréciec odchodzacy od rurociggu ttocznego DN8O.
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Ruroci ag przelewowy wody w zbiorniku wody czystej

Rurocigg zaprojektowano z rur stalowych DN100. Rurocigg wprowadzono do studni S2 na
rurociggu odprowadzajgcym wody poptuczne z SUW do odstojnika.

Ruroci ag spustowy wody ze zbiornika wody czystej

Rurocigg zaprojektowano z rur stalowych DN100. Do rurociggu wigczono rurocigg przelewowy
ze zbiornika wody czystej. Na rurociggu przed studnig S2 zainstalowana zostanie zasuwa odcinajgca
DN100 z wyprowadzonym wrzecionem do poziomu terenu.

UWAGA!

Wszystkie rury, armatura, przeptywomierze muszg mie¢ dopuszczenie do kontaktu z wodag
wodociggowa przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Na poszczegolnych rurociggach nalezy namalowaé lub naklei¢ strzatki w kierunku przeptywu na
nastepujgce kolory:

e Przewody wody uzdatnionej —niebieski

e  Przewody wody surowej — zielony

*  Przewody powietrza — btekitny

e Przewody do ptukania filtréw — ciemno zielony
* Przewody wody poptucznej — jasnobrgzowy.

6.3.2.3. Wytyczne bran zowe

Branza budowlana

Zbiornik wody czystej posadowic¢ czesciowo w ziemi przy budynku SUW. Zbiornik posadowi¢ na
zageszczonym i wyprofilowanym gruncie rodzimym lub na dwdch wsporczych fundamentach
betonowych. Zbiornik obsypac ziemig i obsia¢ trawa. Wejscie do zbiornika zamkna¢ na ktddke. Zbiornik
dostarczany przez producenta posiada zabezpieczenie przeciwwilogociowe.

Branza sanitarna

Wszystkie rurociggi w obrebie stacji uzdatniania wody wykonac¢ z rur stalowych nierdzewnych.
Dopuszcza sie wykonanie rurociggébw z rur cisnieniowych PVC klejonych. Réwniez przepustnice z
napedem elektrycznym moga zosta¢ zastgpione napedem pneumatycznym.

Branza elektryczna

Urzadzenia elektryczne zainstalowane w budynku stacji uzdatniania wody:
1 Sprezarka—1,5 kW, 40 V 50 Hz
Dmuchawa — 2,2 kW 400V 50 Hz
Pompy do ptukania filtréw — 2 x 3,0 kW 400V 50 Hz
Zestaw hydroforowy — 2 x 5,5 kW 400 V 50 Hz
Pompa dozujgca podchloryn — 0,18 kW
1 Nagrzewnica elektryczna — 3,0 kW + wentylator 0,085 kW
1 Wentylator osiowy — 0,013 kW
1 Osuszacz powietrza — 0,95 kW 230 V 50 Hz

Branza AKPIiA

Praca urzadzen zainstalowanych w stacji uzdatniania wody sterowana automatycznie z
centralnej sterowni w Barlinku. Mozliwo$¢ recznego zatgczenia kazdego urzadzenia miejscowo. Praca
stacji powinna by¢ sterowana nastepujgco:
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Cykl uzdatniania wody:
Otwarta przepustnica na doprowadzeniu wody z mieszacza do filtra;
Otwarta przepustnica na odprowadzeniu wody uzdatnionej do zbiornika wody czystej;
Zamknieta przepustnica na odptywie wod poptucznych;
Zamknieta przepustnica na odprowadzeniu | fitratu;
(1 Zamknieta przepustnica na doprowadzeniu sprezonego powietrza z dmuchaw.
[l Pracuje sprezarka, ktéra wigcza sie wraz z wigczeniem sie pompy podajacej wode surowg ze
studni SW-1 lub SW-2 i wylgcza sie z chwilg wylgczenia sie pomp w studniach jw.
Cykl ptukania filtréw:

P+ukan|e sprezonym powietrzem:

1 Zamknieta przepustnica na doprowadzeniu wody z mieszacza do filtra;
Zamknieta przepustnica na odprowadzeniu wody uzdatnionej do zbiornika wody czystej;
Otwarta przepustnica na odptywie wod poptucznych;
Zamknieta przepustnica na odprowadzeniu | fitratu;
[l Otwarta przepustnica na doprowadzeniu sprezonego powietrza z dmuchawy;

Zamknieta przepustnica na doprowadzeniu wody ptuczacej.
PraCUJe dmuchaw, ktora zalgcza sie z chwilg otwarcia przepustnicy na rurociggu sprezonego
powietrza i otwarciu przepustnicy na odptywie wéd poptucznych. Praca dmuchawy czasowa — 10
minut. Po tym czasie dmuchawa wylgcza sie i przepustnica na rurociggu sprezonego powietrza
zamyka sie.

Ptukanie woda:
(1 Zamknieta przepustnica na doprowadzeniu wody z mieszacza do filtra;
(1 Zamknieta przepustnica na odprowadzeniu wody uzdatnionej do zbiornika wody czystej;
1 Otwarta przepustnica na odptywie wod poptucznych;
(1 Zamknieta przepustnica na odprowadzeniu I fitratu;
(1 Zamknieta przepustnica na doprowadzeniu sprezonego powietrza z dmuchawy;
1 Otwarta przepustnica na doprowadzeniu wody ptuczacej.
Po zamknieciu sie przepustnicy sprezonego powietrza zatgcza sie pompa ptuczgca i pracuje ok. 10
minut. Po tym czasie pompa wytgcza sie i zamyka sie przepustnica na rurociggu wody ptuczacej i
odptywie filtratu, otwiera sie przepustnica na doprowadzeniu wody z mieszacza i spustu | filtratu.

Spust | fitratu:
Otwarta przepustnica na doprowadzeniu wody z mieszacza do filtra;
Zamknieta przepustnica na odprowadzeniu wody uzdatnionej do zbiornika wody czystej;
Zamknieta przepustnica na odptywie wod poptucznych;

(1 Otwarta przepustnica na odprowadzeniu | fitratu;

(1 Zamknieta przepustnica na doprowadzeniu sprezonego powietrza z dmuchawy;

1 Zamknieta przepustnica na doprowadzeniu wody ptuczace;.
Spust | filtratu do czasu uzyskama klarownego odptywu. Po ustalonym czasie otwiera sie przepustnica
na rurociggu wody czystej i zamyka sie przepustnica na spuscie | filtratu.

Podawanie wody do sieci wodociggowej i dezynfekcja wody.

0 Pompy zestawu hydroforowego zalaczajg sie, gdy spadnie cisnienie w rurociggu ttocznym, a
wytaczaja sie, gdy cisnienie wody w sieci wrdci do poziomu ustalonego. Z chwilg zatgczenia sie
pomp zestawu hydroforowego zatgcza sie pompa dozujgca podchloryn sodu. Pompa wylgcza
sie, gdy wytgczy sie pompa hydroforu.

Badania odbiorowe

Zbiorniki cisnieniowe zainstalowane w pomieszczeniu stacji filtréw, przewody technologiczne oraz
zamontowana na nich armatura muszg zapewni¢ szczelnos¢ catego uktadu. W zwigzku z tym po ich
zainstalowaniu nalezy poddac¢ je probie wodnej na cisnienie réwne 1,5 krotnemu cisnieniu roboczemu, a
wiec na 9 bar (0,9 MPa).

17



Ujecie i stacja uzdatniania wody w m. Moczydio — PAB cz. technologiczna i sanitarna

6.3.3. Odstojnik wod poptucznych

Do oddzielania zawiesiny wodorotlenkéw zelaza i manganu od wody ptuczacej projektuje sie
odstojnik o dziataniu okresowym w postaci zbiornika zelbetowego, posadowionego w gruncie
przykrytego zelbetowg plyta nastudzienng z wilazami technologicznymi 01600 mm, przejazdowymi.
Odstojnik to zbiornik jednokomorowy. Dno osadnika uksztattowane zostato ze spadkiem 5% w kierunku
czworokatnej studzenki osadowej o wymiarach 50x50x20 cm. Z dna studzienki wyprowadzony zostat
rurocigg osadowy DN100 stalowy ponad poziom terenu, zakonczony szybkozigczem do weza wozu
asenizacyjnego, ktory pobierat bedzie osad z dna osadnika. W przeciwlegtym koncu odstojnika, na
fundamencie betonowym zainstalowana zostanie pompa zatapialna f-my Grundfos typ AP12.40.04.3 o
nastepujgcych parametrach:

1 Wydajnosé -10 m*h
[0 Wysokosé¢ podnoszenia - 7 msiw.
[1  Moc silnika - 0,7kw
[1 Materiat - stal nierdzewna

Pompa stuzy¢ bedzie do przepompowania oczyszczonych wdéd poptucznych do studni
chtonnych.
Parametry odstojnika bedg nastepujace:

e Rzedna gory zbiornika - 81,50 m npm.
e Dlugoéc¢ -4,0m

» Szerokosé -30m

e Glebokos¢ catkowita -3,12m

*  Glebokosc¢ czesci osadowej -0,2m

* Pojemno$c¢ czesci osadowej -24m?

*  Glebokos¢ czesci sciekowej -1,4m

« Pojemnos¢ czesci sciekowej -16,8m°

Wytyczne bran zowe

Branza budowlana

Na gtebokosci ok. 40 cm ppt od strony lokalizacji pompy wykonaé w $cianie bocznej przepust z
rury PVC O50mm na kale zasilajgce pompe. Zbiornik wykona¢ zgodnie z rys. nr IS-13 i projektem
konstrukcyjnym.

Wytyczne montazowe

e Pompe zainstalowaé w odstojniku zgodnie z wytycznymi producenta.
* Rurociagg ttoczny wykonac z rury zbrojonej z PE.

Branza elektryczna

e Pompa posiada moc Ns = 0,7 kW 400V 50 Hz
Branza AKPIA

« Pompa pracuje w trybie czasowym. Czas do zalgczenia pompy liczony jest od czasu wytgczenia
sie pompy ptuczacej filtry. Pompa powinna zalgcza¢ sie min. po okoto 8 godzinach. Pompa
wylgcza sie po osiggnieciu poziomu minimum w zbiorniku.

e Zainstalowac¢ zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem.
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6.3.4. Studnie chtonne

Studnie chionne zaprojektowano w taki sposéb, aby mogly przyjg¢ calkowitg ilos¢ sciekéw
technologicznych trafiajgcych z SUW do odstojnika. Zaprojektowano trzy potgczone ze sobg szeregowo
studnie chtonne z kregéw zelbetowych 02,0m i h = 1,0 m, z ostatnim kregiem perforowanym. Studnie
posiada¢ beda identyczng konstrukcje i posadowione zostang na tej samej rzednej — 77,93 m npm.
Studnie posadowione zostang na 30 cm warstwie grubego zwiru. W celu zwiekszenia powierzchni
filtracji studni, wokét studni do wysokosci dolnego kregu perforowanego usypano 25 cm szerokosci
warstwe grubego zwiru i przykryto jg geowitokning zabezpieczajgcg warstwe filtracyjng przed
zamuleniem. Na warstwie grubego zwiru na dnie studni usypano 10 cm warstwe piasku o granulacji O 3-
5 mm. Studnie przykryto nastudzienng plytg zelbetowg z wlkazem Zeliwnym ciezkim. Studnie potgczono
ze sobg 2 m dlugosci rurociggami z rur kanalizacyjnych 00160 PVC poprowadzonymi powyzej

perforowanych kregéw dolnych studni.

Studnie chtonne posiada¢ beda nastepujgce parametry techniczne:

e Rzedna géry studni - 81,50 m npm.
* Rzedna dna studni - 77,93 m npm.
e Rzedna wlotu do studni C1 - 80,03 m npm
* Rzedna wlotu do studni C2 i C3 - 79,03 m npm.
+  Srednica rurociggéw wlotowych - d1eo0rPvC

+  Srednica studni -2,0m

e Glebokos¢ catkowita -3,57m

*  Gilebokos¢ czynna -2,0m

* Pojemno$¢ czynna -6,0m®

«  Powierzchnia filtracji -13m?

Studnie chtonne wykona¢ zgodnie z rys. nr IS-13.

7. Wykaz urz gdzen zainstalowanych na stacji uzdatniania wody

Tabela Nr 2 Wykaz urzgdzen zainstalowanych na stacji uzdatniania wody
Urzadzenie llosé Typ Moc silnika Dostawca
(kW]
Mieszacz wodno- 1 KADDN-800-6/1,5 - Przedsiebiorstwo Technik Uzdatniania
powietrzny Wéd ,Eko-Partner”
76-200 Stupsk

tel. (059 845 52 92
Filtr ciSnieniowy, 2 KFN-1200-6/1,5 - jow.
pionowy
Zbiornik wody pitnej 1 ZW1 - PRODWODROL-SULECHOW S.A
V=25 m* ul. Zwirki i Wigury 2, 66-100 Sulechéw

tel. (068) 385 24 21
Sprezarka 1 ABG6/1-380-50 15 Przedsiebiorstwo Produkcji Sprezarek

AIRPOL Sp. z 0.0.

ul. Krancowa 24, 61-037 Poznan

tel. (061) 650 45 67

Dmuchawa 1 RBS 15/F 2,2 Ekofinn-Pol Sp. z 0.0.
ul. Lesna, 80-297 Banino

tel. (058) 684 87 03

Pompy pluczne 2 NBA 80-200/179 A- 3,0 GRUNDFOS POMPY Sp. z o0.0.
F-A-BAQE ul. Klonowa 23, Baranowo k/Poznania
62-081 Przezmierowo
tel: (061) 650 13 00
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Zestaw hydroforowy 1 Hydro 2 CRI15-7 5,5 jw.

Zestaw dozujgcy NaOCIl | Komplet | Pompa MDE2-18 0,18 j-w.

Pompa gtebinowa 2 SP 8A-10 15 j-w.

Obudowa studni 2 LANGE-50 - Przedsiebiorstwo Izolacyjno-
komplet Instalacyjne ,LANGE”

ul. Wroctawska 33A Mitoszyce;
55-230 Jelcz-Laskowice
Tel. 071 318 48 59

Przeptywomierze 3 MAGFLO + . Simens Sp. z 0.0.
elektromagnetyczne MAG5100W ul. Zupnicza 11; 03-821 Warszawa
Tel. 022 870 91 49

Wodomierz $rubowy 2 MZ-50 - APATOR Powogaz
ul. Klemensa Janickiego 23/25;
60-542 Poznan
Tel. 061 84 18 100

Osuszacz powietrza 1 FDNF62SH - UNI-LUX Sp. z 0.0.
ul. Kasprzaka 7; 01-211 Warszawa,;
Tel. 022 863 04 30

8. Obliczenia

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania SUW

Obliczeh zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania pomieszczeh dokonano przy wykorzystaniu
nastepujgcych Polskich Norm i aktéw normatywnych:

« PN-95/B-03406 — Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m?®

« PN-EN ISO 6946 — Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania

« PN-82/B-02403 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

* PN-82/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Przy obliczaniu zapotrzebowania na moc cieplng do ogrzewania pomieszczen korzystano z zaleznosci:

Q=Qp(1 +d;+dp) +Qu

gdzie:
Qp - straty ciepta na przenikanie przez przegrody [W]
d; - dodatek na wyrownanie wptywu niskiej temperatury powierzchni przegréd
ds - dodatek uwzgledniajacy skutki nastonecznienia
Qu - straty ciepta na wentylacje
- dla pomieszczenh uzytkowanych ponad 12 godzin/d
Qu =[0,34(t — te) = 9]V [W]
- dla pomieszczen uzytkowanych mniej niz 12 godzin/d
Qu =[0,34(t —te) = 7]V [W]
Vv - obliczeniowy strumien objetosci powietrza doptywajgcego do pomieszczenia [m3/h] (jedna
wymiana na godzine).
t - obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu [C]
te - obliczeniowa temperatura powietrza wentylowanego [TC]
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Przy czym:
n
Q= z Qpi
=
Qpi - straty (lub zyski) ciepta przez przenikanie przez i-tg przegrode ograniczajgcg pomieszczenie
W]
Qui = Ki(ti — te) A [W]
ki - wspotczynnik przenikania ciepta przez i-tg przegrode [\N/mzK]
t - obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu [C] — 5C
te - obliczeniowa temperatura powietrza po zewnetrznej stronie przegrody [C] - -18C
A - pole powierzchni i-tej przegrody [mz]
ki=1/Ri+R+Re W/m?K]

Ri, Re - opor przejmowania ciepta [m*K/W] — wg norm
R - opor przewodzenia ciepta przez przegrode [m*K/W]

Obliczeniowe temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403 dla Il strefy
klimatycznej, do ktorej przynalezy miejscowos¢ Stonsk.

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402 i cytowanym wyzej
rozporzadzeniem.

Budowa i wkasno $ci cieplne przegréd

Poszczegolne przegrody projektowanego budynku wykonane zostaly z nastepujgcych
materiatdw podanych w ponizszym zestawieniu:

Tabela 3 Budowa i wiasnosci cieplne przegréd
Lp. Przegroda Materiat Grubo $§¢ | WSspolczynnik Opor warstwy
warstwy/przegrody warstwy | przewodzenia R =d/A
d[m] ciepta materiatu [MK/W]
A [WImK]
1 | Sciana zewnetrzna Ptyty ze styropianu 0,06 0,043 14
nosna — ocieplona (Sz) 3
Cegta kratowka K-2 0,25 0,56 0,44
120x250x140
Tynk wapienny 0,01 0,7 0,01
Tynk cementowo-wapienny 0,01 0,82 0,01
1,86

2 | Stropodach (SD) Piyty gipsowo-kartonowe 0,0125 0,23 0,05
Plyty z wetny mineralnej 0,16 0,05 3,2
Piyty gipsowo-kartonowe 0,0125 0,23 0,05

3,3

3 | Podioga (P) Podkfad z betonu pod 0,06 14 0,04
posadzke
Styropian 0,04 0,045 0,89
Beton jamisty z kruszywa 0,085 1,0 0,085
kamiennego
Terakota 0,015 1,05 0,014
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1,03

4 | Okno (OK) — przegroda o k = 1,7 [W/m°K]

5 | Drzwi zewnetrzne (Dz) — przegroda k = 2,6 [\N/mzK]

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta przegré d

Dla poszczegolnych przegrdéd policzono wspétczynniki przenikania ciepta k przyjmujac z norm
odpowiednie wartosci wspotczynnikdw R; i Re. Ponizej policzono wspotczynnik przenikania ciepta k dla
sciany zewnetrznej nosnej, pozostate obliczenia zestawiono w tabeli ponizej.

Sciana zewnetrzna no$na — ocieplona (Sz):

ki=1/0,12 + 1,86 + 0,04
ki = 0,49 W/m?K

Tabela 4 Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta przegréd
Lp. Przegroda Ri [mK/W] Re [MK/W] n. Wspotcz.
R= z R | przenikania
j=1 ciepta k
[MK/W] [W/m?K]
1 | Sciana zewnetrzna no$na — ocieplona 0,12 0,04 1,86 0,49
(S2)
2 | Stropodach (SD) 0,12 0,04 3,3 0,29
3 | Podioga (P) kg = 1/ R + Ry Ry =0,5 1,03 0,65
4 | Okno (OK) — przegroda o k = 1,7 [W/m?K]
5 | Drzwi zewnetrzne (Dz) — przegroda k = 2,6 [\N/mzK]

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku

Ponizej przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym obliczenia strat (zyskéw) ciepta w budynku
piaskownika.

Tabela 5 Obl. Zapotrzebowania na ciepto w budynku piaskownika
Budynek SUW F = 49,41 m ?,V, =193 m®

Przegroda Pow. [m 2] k [W/m?K] ti [C] te [C] Qi [W]
Sciana zewnetrzna 110,76 0,49 5 -18 1248
nosna — ocieplona
(S2)
Stropodach (SD) 49,41 0,29 5 -16 301
Podtoga (P) kg = 1/ 49,41 0,65 5 6 -32
R + Ry

Okno (OK) 2,88 1,7 5 -18 119

Drzwi zewnetrzne 3,52 2,6 5 -18 303
(D2)

Razem: 1939
Wentylacja 159
d; =0,18 d, =0,05; 1,23 x 1939 2385
RAZEM: 2544 W
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taczne zapotrzebowanie ciepta do ogrzania catlego budy  nku wynosi: 1718 W.

Przy kubaturze budynku V = 86,8 m® wskaznik cieplny budynku wynosi: 13,2 W/m®.

9. Oddziatywanie na srodowisko
9.1. Identyfikacja zagro zen dla srodowiska

Ujecie wody i sie¢ wodociggowa nie bedg zrédtem emisji substancji i energii do srodowiska. Beda
one neutralne réwniez dla srodowiska przyrodniczego. Jedynym zrédiem oddziatywania na srodowisko
bedzie stacja uzdatniania wody. Oddziatywanie stacji uzdatniania wody na srodowisko zwigzane bedzie
z:

= emisjg hatasu do otoczenia;

= odprowadzaniem $ciek6éw technologicznych do ziemi;

= powstawaniem odpadow technologicznych.

9.2. Oddziatywanie na wody podziemne

Oddziatywanie na wody podziemne moze by¢ zwigzane z gospodarowaniem odpadami

wytwarzanymi na stacji uzdatniania wody i $ciekami technologicznymi wprowadzanymi do ziemi za
posrednictwem studni chtonnych. Odpady jakie powstawa¢ bedg na terenie SUW nie bedg gromadzone.
Zuzyte sSwietlowki zabierane beda przez pracownikdéw uzytkownika do siedziby w Barlinku i tam
gromadzone beda czasowo z innymi zuzytymi swietldwkami w kartonie w wydzielonym pomieszczeniu —
jak dotychczas. Osad z dna odstojnika usuwany bedzie okresowo przy pomocy wozu asenizacyjnego i
wywozony na oczyszczalnie w Barlinku.
Warunki gruntowo - wodne ustalone na podstawie badan geologicznych wykonanych dla potrzeb
budowy analizowanego ujecia wody wskazuja, ze podioze gruntowe budujg utwory dobrze
przepuszczalne, a poziom wod gruntowych zalega stosunkowo gteboko pod terenem na glebokosci 19
m i jest izolowany 6 m migzszosci warstwg utwordw staboprzepuszczalnych.

Scieki technologiczne powstajgce na terenie SUW to wody popluczne z plukania filtrow
obcigzone zawiesing wodorotlenkéw zelaza i manganu, a wiec zanieczyszczeniami mineralnymi,
nieagresywnymi dla srodowiska. Zawiesina ta oddzielana bedzie od wody w odstojniku i do ziemi trafia¢
bedg scieki oczyszczone zawierajgce jedynie zawiesine jw. i zelazo rozpuszczone w ilosciach nie
przekraczajgcych dopuszczalnych stezen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spemic przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U Nr 137, poz. 984) i
zawierac bedg nastepujgcg ilos¢ zanieczyszczen:

Zawiesiny ogolne <35 mg/dm3

Zelazo ogdlne < 10 mgFe/dm?®
Biorac pod uwage budowe geologiczng, matg ilos¢ odprowadzanych $ciekéw (ok. 15 m%dco5 dni) oraz
charakter niesionych zanieczyszczen nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania oczyszczonych
wod poptucznych na jakosé wéd podziemnych.

9.3. Oddziatywanie na wody powierzchniowe

Z terenu planowanego przedsiewziecia nie beda odprowadzane $cieki i wody opadowe do wdod
powierzchniowych.
9.4. Oddziatywanie na klimat akustyczny

Obowigzujgce wartosci dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku wynikajg z zapisow
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
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hatasu w srodowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007r. nr 120, poz. 826). Wartosci dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku zestawiono w tabeli ponize;.

Tabela 6 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku
Dopuszczalny poziom hatasu wyra zony
réownowa znym poziomem d zwieku A w dB
Drogi lub linie kolejowe POZOStf’ﬂ,e Bl | LY
zrodet hatasu
Lp. Przeznaczenie terenu L L
AeqD AegN
L aeqp L aegn przedziat przedziat
przedziat przedziat czasu czasu
czasu czasu odniesienia odniesienia
odniesienia odniesienia réwny 8 rowny 1
réwny 16 réwny 8 najmniej najmniej
godzinom godzinom korzystnym korzystnej
godzinom godzinie nocy
a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej
1 b. Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy zwigzanej ze staltym
2 lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 55 50 50 40
miodziezy.
c. Tereny domow opieki
d. Tereny szpitali w miastach
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3 b. Tereny zabudowy zagrodowej 60 50 55 45
c. Tereny rekreacyjno — wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo - ustugowe
a. Tereny w strefie $rodmiejskiej miast
4 powyzej 100 tys. mieszkancow 65 55 55 45

Do terenu stacji uzdatniania wody przylegajg tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dopuszczalny poziom hatasu dla tych terenéw wynosi:
" Laegp — réwnowazny poziom dzwigku A odniesiony do przedziatu czasu odniesienia rownego 8
najmniej korzystnym godzinom dnia (godz. 6.00 — 22.00) — 50 dB(A)
Laegn — réwnowazny poziom dzwieku A odniesiony do 1 najmniej korzystnej godziny nocy
(godz. 22.00 — 6.00)— 40 dB(A)

W okresie eksploatacji stacji uzdatniania wody istotnym zrédiem emisji hatasu bedzie budynek staciji
emitujgcy hatas o mocy 51 dB

Poziom hatasu na najblizszej granicy dziatki SUW od strony zabudowy mieszkaniowej obliczono z
zaleznosci:

L=Lwn+ Ko+ D1l-Alg-AL-AL.-AL,-AlL,—11[dB]

Gdzie:
L - rownowazny poziom dzwigku w miejscu obserwacji w odlegtosci r
Lwn - poziom dzwieku A zrodta rzeczywistego [dB]
Ko - poprawka uwzgledniajgca wptyw miejsca usytuowania zrédta dzwieku
K, = 10log(4n/Q)
Dla zrédta usytuowanego swobodnie w przestrzeni, do jakich nalezy analizowane zrédio Ky = 0
(tabela nr 3 Instrukcji 338/96 1TB)
D1 - poprawka uwzgledniajgca wptyw kierunkowosci zrodta dzwieku — tu = 0
Alg - poprawka uwzgledniajgca wptyw oddziatywania kierunkowego zrodta — tu = 0
AL, - poprawka uwzgledniajgca odlegtos¢ zrodta od punktu obserwacyjnego
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AL,

AL,

AL,

gdzie:
ap - wspotczynnik pochtania przez powietrze [dB/m] = 0,002

gdzie:

AL, = 20log(r/r,)

r - odlegtosc¢ srodka zrédta punktowego od punktu obserwacji [m] —tu 30 m
r, - odlegto$¢ odniesienia rowna 1 m
- poprawka uwzgledniajgca wptyw ekranowania — tu = O (przyjeto brak przeszkéd terenowych

cho¢ wystepuja)

- poprawka uwzgledniajgca wptyw zieleni - tu = 0 (brak zieleni)

gdzie:

a, - wspoétczynnik ttumienia przez zielen = 0,05 dB

AL, =aqa,l

| - szeroko$¢ pasa zieleni
- poprawka uwzgledniajgca wptyw pochtaniania dzwieku przez powietrze

AL, =apr

r - odlegtos¢ zrédta emisji — miejsce imisji

L1 =74 - 20log30 - 0,002x30 - 11 [dB]
L, =10,5dB
Tabela 7 Oddziatywanie hatasu na organizm ludzki dla poziomu dzwieku A
Lp. | Zakres hatasu [dB] Odczucie hatasu Oddziatywanie na zdrowie cztowieka

1 |0,0-10 Prég styszalnosci Brak oddziatywania

2 |10-35 Niedraznigce, naturalne tto Hatas nieszkodliwy dla zdrowia

3 |35-50 Draznigce Powoduje zmeczenie uktadu nerwowego,
obnizenie czutosci wzroku, utrudnia

4 |50-65 Denerwujgce Zrozumienie mowy, porozumiewanie  sie,
niekorzystnie wptywa na sen i wypoczynek.

5 |65-80 Ucigzliwe Ujemny wplyw na wydajnos¢ pracy, dziata
szkodliwie na zdrowie, ostabienie stuchu, béle
gtowy, zaburzenia nerwowe

6 80-100 Szkodliwe Zaburzenia uktadu krazenia, uktadu
pokarmowego, ryzyko utraty stuchu

7 100-130 Bezwarunkowo szkodliwe

8 |>130 Uczucie bolu Drgania niektérych organéw wewnetrznych,

powodujgc ich choroby i zniszczenie,
zaburzenie rownowagi, mdtosci, powoduje
choroby psychiczne

Jak z powyzszych obliczen wynika, juz na granicy dziatki SUW dotrzymywany bedzie poziom hatasu
wymagany dla terenéw zabudowy zagrodowej. Pod wzgledem akustycznym Stacja uzdatniania wody
nie bedzie negatywnie oddziatywac na $rodowisko i zdrowie ludzi.

9.5. Oddziatlywanie na powietrze

pytowych.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédiem emisji do atmosfery zanieczyszczen gazowych i
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9.6. Oddziatywanie na obszary chronione wyznaczone na podstawie przepisow ustawy o

ochronie przyrody

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie zrodiem emisji substancji i energii do srodowiska, ktéra

mogtaby wywota¢ nieporzadne skutki w poszczegdlnych komponentach $rodowiska naturalnego gdyz
jak wykazano powyzej:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowano na terenach przeksztatconych przez cziowieka tj.
na gruntach rolnych (teren ujecia i stacji uzdatniania wody) oraz w pasach rozgraniczenia drég
gminnych i na kilku nieruchomosciach prywatnych. Na gruntach tych nie stwierdzono
wystepowania naturalnych siedlisk roslin i zwierzat prawnie chronionych. Réwniez na terenie
bezposrednio przylegtym do terenu inwestycji nie wystepujg naturalne siedliska chronione, na
ktére mogtoby potencjalnie oddziatywa¢ planowane przedsiewziecie w fazie budowy czy
eksploatacji.

Planowane ujecie wody i sie¢ wodociggowa nie beda stanowity zrodta zadnych
emisji substanciji lub energii do $rodowiska.

Emisje powstajgce na terenie stacji uzdatniania wody zwigzane z emisjg hatasu,
wprowadzaniem wod poptucznych do ziemi i wytwarzaniem odpaddw nie bedg wykraczac poza
teren inwestora.

Biorgc pod uwage, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie wywiera¢ zadnej presji na $rodowisko
przyrodnicze to:

warunki podstawowe bytu obszaru Natura 2000 Puszcza Barlinecka nie bedg uzaleznione w
zadnej mierze od funkcjonowania planowanego przedsiewziecia;

planowane przedsiewziecie nie bedzie wywiera¢ zadnych skutkédw na cele ochrony Obszaru
Natura 2000 Puszcza Barlinecka oraz oddziatywa¢ na podstawowe struktury i funkcje tego
obszaru w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych
ochrony obszar ten zostat wyznaczony;

planowane przedsiewziecie podczas eksploatacji sieci wodociggowej nie bedzie oddziatywac na
zmiane migracji lokalnych zwierzat — sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie urzadzenie podziemne.
Teren ujecia i stacji uzdatniania wody zostanie wydzielony z dzialki nr 353/11 i ogrodzony siatkg
co moze stanowi¢ bariere dla przemieszczania sie¢ wiekszych zwierzat. Przez teren planowanej
stacji uzdatniania wody nie przechodzg jednak wazne szlaki migracji zwierzat.

Z realizacjg przedsiewziecia nie bedg zwigzane negatywne oddziatywania na siedliska fauny i
flory chronionej, nie bedzie wiec potrzeby dokonania kompensacji przyrodniczej negatywnych
oddziatywan na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie kolidowa¢ z chronionymi elementami $rodowiska
przyrodniczego.

Na terenie miejscowosci Moczydio nie jest prowadzona dziatalnos¢, ktéra w powigzaniu z
planowanym przedsiewzieciem mogtaby wpltywaé¢ na integralno$¢ obszaru Natura 2000
Puszcza Barlinecka. Na zmiane integralnosci tego obszaru nie bedzie réwniez wplywaé
samodzielnie planowane przedsiewziecie.

Biorgc pod uwage wymienione w standardowym formularzu danych obszaru Natura 2000

PB080001 Puszcza Barlinecka zagrozenia dla siedlisk, dla ochrony ktérych utworzony zostat
przedmiotowy obszar zaréwno charakter przedsiewziecia jak i zakres robét budowlanych zwigzanych z
jego realizacja, nie wpisujg sie w przedstawiony katalog tych zagrozen.

9.7. Oddziatywanie na dobra kultury

Biorgc pod uwage brak emisji zanieczyszczenh do powietrza oraz nie przewiduje sie

oddziatywania na obiekty zabytkowe ze strony planowanego przedsiewziecia.

9.8. Oddziatywanie na krajobraz

Poprzez budowe ujecia, sieci wodociggowej i budynku stacji uzdatniania wody nie zostanie

zakidcony krajobraz omawianego terenu. Ujecie i sie¢ wodociggowa to obiekty podziemne, budynek
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SUW wykonany zostanie jako dwuspadowy z dachéwka ceramiczng, dostosowany do okolicznej
zabudowy.

9.9. Oddziatywanie w przypadku powa znej awarii przemystowej

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku albo o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

9.10. Oddziatywanie transgraniczne

Biorgc pod uwage charakter planowanego przedsiewziecia oraz skale emisji powodowanych
przez stacje uzdatniania wody, ktérych oddziatywanie ma lokalny charakter, nie obowigzujg wiec go
wymagania przeprowadzenia procedury postepowania dotyczgcego transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko.

Majgc na uwadze charakter przedsiewziecia, wielko$¢, usytuowanie oraz przewidywang emisje
zanieczyszczen nalezy uznaé, ze planowane przedsiewziecie jest przedsiewzieciem o lokalnej skali
oddziatywania. Przedsiewziecie to nie bedzie powodowal transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Oznaczenie Tresc¢ rysunku :

rysunku:
IS-1
IS-2
IS-3
IS-4
IS-5
IS-6
IS-7
IS-8

IS-9
IS-10
IS-11
IS-12
IS-13
IS-14

Mapa sytuacyjna

Projekt zagospodarowania terenu

Schemat technologiczny

Ujecie wody — studnia SW-1

Ujecie wody — studnia SW-2

Rurocigg ttoczny wody surowej SW-1 — SUW — profil podtuzny
Budynek stacji uzdatniania wody — dyspozycje budowlane
Budynek stacji uzdatniania wody — instalacje sanitarne, wodociggowe +
ogrzewanie

Stacja uzdatniania wody — rzut z gory

Stacja uzdatniania wody — przekroj A-A

Stacja uzdatniania wody — przekrdj B-B

Zbiornik wody uzdatnionej

Odstojnik i studnie chtonne

Kanalizacja technologiczna — profil podtuzny

Skala :

1:10.000
1:1000

1:50
1:50
1:100/200
1:50
1:50

1:25
1:25
1:25
1:50
1:50
1:100
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IIl. WYKAZ ZAt. ACZNIKOW

. Odpisy uprawnien projektowych i przynaleznosci do okregowej izby inzynierow
budownictwa.

. Oswiadczenia projektantéw.

. Decyzje administracyjne.

. Karty katalogowe urzgdzen technologicznych.
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