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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

WYKAZ RYSUNKOW:

Rys. nr El - Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr E2 - Schemat ideowy zasilania.

UZGODNIENIA - ZALACZNIKI PRAWNE

Warunki przytaczenia nr RD-11I/139/2010r. z dnia 30.04.2010 wydane przez ENEA
Operator Rejon Dystrybucji Choszczno

Decyzja nr 5/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.02.2010.
Opinia ZUD nr 483/2008 z dnia 29.09.2000r.

Uzgodnienia z Gming Barlinek znak RI-11-5544/48/10 z dnia 19.07.2010
Uzgodnienie z ANR Przedstawicielstwo w Mysliborzu

Uzgodnienie z Panem J6zef Nowak

Uzgodnienie z Panem Wtadystaw Haluk

Uzgodnienie z Panig Maria Maciejewska

Uzgodnienie z Panem Wiestaw Goérka

Uzgodnienie ENEA Operator Sp. z o.

Oswiadczenie Projektanta

Uprawnienia Projektanta

Przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Projektanta

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Uprawnienia Sprawdzajacego

Przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Sprawdzajacego

Karta rejestracyjna mapy cyfrowe;j



OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Umowa nr 7044-2/09/10 z dnia 20.05.2010

1.2.  Warunki przytaczenia nr RD-1II/139/2010 z dnia 30.04.2010 wydane przez ENEA
Operator Rejon Dystrybucji Choszczno

1.3.  Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. (Dz. U
Nr 93 poz. 888 z 2004)

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75
poz. 690)

1.6.  Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

1.7.  Norma arkuszowa PN — [EC — 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

1.8.  Norma PN 76/E-02032 — Oswietlenie drég publicznych.

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowe odcinka nowej linii o§wietleniowej oraz czterech punktow
oswietlenia drogowego (4 lampy) zasilanej z projektowanej szafki oswietleniowe;j
zlokalizowanej przy istniejagcym stupie nr I/2 istniejacej linii napowietrznej 0,4kV ( zasilanie
ze stacji S-3274 Wilcze )

Opracowanie obejmuje niezb¢dne dane graficzne i opisowe celem wykonania instalacji
i linii zasilajacej.

3.0. DANE ELEKTROENERGETYCZNE OBIEKTU

— Napiecie zasilania U =230 V

— Moc przylaczeniowa P = 280W

—  Wsp6tczynnik mocy cos ¢ = 0,96

— Bezposredni pomiar energii elektrycznej, 1-fazowy, zlokalizowany w projektowane]
szafce o$§wietleniowe]



4.0.0PIS LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO.

— Projektuje si¢ budowe nowego odcinka linii o$wietleniowej od projektowanej szafki
oswietleniowej przy istniejagcym stupie nr I/2 linii napowietrznej do projektowanego
stupa nr I/4 wykonany kablem ziemny typu YAKyYzo 4x25mm zgodnie z podang trasa
na rysunku nr E1 o dlugosci 194 m (w tej dlugosci zawarty jest zapas przy stupach po
1,5m nast¢pnie dalej do tabliczki 1,5m), dtugos¢ trasy 170m.

— Projektuje si¢ nowg szafke pomiarowo — oswietleniowg SPO typu OP483F H. Sypniewski
0 wyposazeniu zgodnym z rysunkiem nr E2

— Projektuje si¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca WLZ od projektowanego ztacza KHOO
(opracowanie 1 wykonanie przez ENEA Operator) do proj. Szatki SPO wykonana kablem
typu YKY 4x10mm o dt. ca 8mb.. Na stupie utozy¢ w rurze ochronnej BES0 o d. 3mb

— Projektuje si¢ stupy oswietleniowe produkcji ELMONTER typu SR7 bez wysigegnika -
zgodnie z rys E1

— Zgodnie z potrzebami i zaleceniami normy PN-76/E-02032, charakteru drogi, nalezy
zabudowac¢ oprawy produkcji PHILPS typu SGS 103/70 z lampami sodowymi 1xSON-TP
TO0W.

— Dla zabezpieczenia opraw o$wietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowac
tabliczki bezpiecznikowe w II klasie ochronnosci produkcji ROSA typu TB-2/35
wyposazone w wktadki bezpiecznikowe topikowe typu gl 6A.

— Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowa¢ przewdd typy YDY 2x2,5-750V.

Plan trasy kablowej linii o$wietleniowej pokazano na rysunku nr E1, a schemat
ideowy zasilania na rysunku nr E2.

5.0.0PIS BUDOWY LINII OSWIETLENIOWE].

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na gitgbokosci 0,7 m. Przewiduje
si¢ podsypke piasku grubosci 10 cm i po utozeniu kabla zasypuje si¢ go rowniez warstwa
piasku grubosci 10 cm. nastepnie sypiemy warstwe sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15
cm i przykrywamy folig koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy
wprowadzaniu kabla do szafki SO i do poszczegdlnych stupéw oswietleniowych nalezy
pozostawi¢ zapasy kabla o dlugosci po 1,5 m z kazdej strony Promien R gigcia kabla
uzalezniony jest od $rednicy zewnetrznej kabla ,,dz” i wynosi: R=10 dz. W miejscach
wskazanych na rys E1 zastosowac przepusty kablowe typu DVK 75 firmy Arot. Szczegétowe
wymagania odnosnie uktadania linii kablowej podane s3 w normie PN-76/E-05125. Kabel
przed zasypaniem podlega zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete.

6.0.0CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Ochrona przeciwporazeniowa:

® Ochrona przed dotykiem bezposrednim — realizowane przez izolowanie cze¢sci czynnych
(izolacja podstawowa), stosowanie obudéw o IP min. 4x.

® Ochrona przed dotykiem posrednim — realizowana przez :
. Samoczynne wytaczenie zasilania w ukt. TN-C przez :
. Potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych z przewodem ochronnym PE

® W oprawach o$wietleniowych zastosowano II klas¢ ochronnosci.



7.0.UWAGI KONCOWE

e (atos¢ robot objetych niniejszym PT nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami 1 przepisami, a W szczegllnosci z opracowaniem ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — cze$¢ V — instalacje elektryczne”.

¢ Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary pomontazowe:

¢ rezystancji izolacji
® rezystancji uziemienia
e skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania.
e Teren budowy po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

8.0. WYSZCZEGOLNIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Do o$wietlenia drogi zastosowano oprawy oswietleniowe w marce PHILIPS
nastepujacego typu:

bp. typ opraw o$w. 2rédio swiatta iose | O“};‘V’;r aw
I |sGS103/70 1XSON-TP 70W 4 280
RAZEM: 280

9.0.OBLICZENIA TECHNICZNE.

9.1 BILANS MOCY.

Moc zainstalowana Pi :

Zatozenia:
- projektowane o$wietlenie uliczne I obw.— 280W

SUMA - 280 W




9.2 SPRAWDZENIE ZABEZPIECZEN OBWODOW W SZAFCE
OSWIETLENIOWE].

P 280

I = =
U-cosp 230-0,96

=1,27A

Projektuje si¢ zabezpieczenie dla obwodu w szafce oswietleniowej typu C 6A

9.3 DOBOR PRZEWODOW POD WZGLEDEM OBCIAZALNOSCI
DLUGOTRWALE]J DOPUSZCZALNE].
¢ Linia o$wietlenia drogowego

Przyjeto kabel YAKyYzo 4x25 mm® o obciazalnosci diugotrwatej I, =110 A
Taa 2 Lobe

110A >1,27A
kabel zostat dobrany prawidtowo.
9.4 SPADEK NAPIECIA.

Maksymalny przyrost spadku napigcia jest mniejszy od wartosci dopuszczalnych w danym
obwodzie

9.5 SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
e Obliczen dokonuje dla ostatniego stupa na projektowanym obwodzie tj. 1/4
Dane:

Transformator :
S =40VA R; =0,0832Q ; X; = 0,117Q

Linia oswietleniowa od szafki SO do stupa nr 1/4 :
YAKyYY zo 4x25 mm? ;1=194 mb R = 0,3337Q ; X.1 = 0,039Q

Zabezpieczenie w szafce oswietleniowej I, = C 10 A



R, =R, +R, =0,4169Q
X, =X, +R, =0156Q

— 2 2_
Z, =R’ +X ’=0,445Q
t, = 55. - k-2,5

I[,=256A=15A 1,6=2=22=5168A>1 =215A

w T Z, 0445

10.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

10.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz.U. 2003; nr
120 poz.1126]

o Projekt budowlany: Budowa linii oswietlenia drogowego w miejscowosci
Wilcze dz 362,373

10.2. ZAKRES ROBOT

Budowa linii o$wietleniowej kablowej, posadowienie stupéw oswietleniowych
w m-ci Wilcze dz nr 362 1 373

10.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

Uzbrojenie pasa drogowego drogi gminne;j :
o sie¢ wodociggowa
o siec elektroenergetyczna

10.4. KOLEJNOSC REALIZACJI

Wytyczenie trasy projektowanej sieci
Wykonanie wykopow

Wykonanie posypki pod kabel
Posadowienie stupow oswietleniowych.
Utozenie linii kablowej

Natozenie rur ochronnych

Pomiar geodezyjny

Wykonanie nasypki na kabel.

Zasypka wykopu; zageszczanie

Proby i badania linii kablowej i oswietleniowej
Pomiary fotometryczne.
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10.5.

O O O 0O O O

10.6.

10.7.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT
NA TERENIE BUDOWY

Ruch drogowy na drodze.

Porazenie prqdem elektrycznym, poparzenie tukiem elektrycznym
Upadek z wysokosci

Uderzenie spadajgcym przedmiotem

Przygniecenie przez cigzar

Wpadniecie do wykopu

ROBOTY SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

Porazenie prqdem elektrycznym,
Upadek z wysokosci.

ZAPOBIEGAWCZE SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Ciggta kontrola stanu urzqgdzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy.
Organizacja pracy zgodna 7 RMG z dnia 17.09.1999 w ,, sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzqdzeniach i instalacjach
energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy)
Wszyscy pracownicy wykonujq prace w kamizelkach ostrzegawczych
Pracownicy wykonujgcy prace elektryczne posiadajg wazne swiadectwa
kwalifikacyjne dla odpowiedniej grupy urzqdzen

Pracownicy pracujg w hetmach ochronnych

Pracownicy przestrzegajq instrukcji transportu oraz zatadunku, wszystkie
urzgdzenia dzwigowe posiadajg swiadectwo badan z UDT

Wszelkie wykopy majg by¢ wygrodzone i zabezpieczone



