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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej \S& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych ze zdgiem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w
ramach

Remontu ulicy Stodolnej w m. Barlinek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowigé& Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy ja stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpuaKkil.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych
ze zdgciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykonywanycramach robot
przygotowawczych i obejmalzdjecie warstwy humusu.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST0D.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowvykonanych roboét oraz za ich zgodao
z dokumentagj projektowa, ST i poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofrd”1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 3.

3.2. Sprzt do zdjecia warstwy gleby

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu nie nadegj st do
powtornego @ycia naley stosowa:
— fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtiowe wykonanie robot sptgm zmechanizowanym nie jest Aiwve,
— koparki i samochody samowytadowcze — wywoz glebghkiadowisko Wykonawcy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
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Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
pkt 4.

4.2. Transport humusu
Glekz nalery przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00@QNymagania ogoélne” pkt 5.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej ip@m by oczyszczony z warstwy
humusu.

5.2. Zdjecie warstwy gleby

Zagospodarowanie nadmiaru ziemi urodzajnej (humpswinno by wykonane zgodnie
z ustaleniami ST lub wskazaniamizymiera.

Gleb; naleey zdejmowa recznie z zastosowaniem spiz zgodnie z pkt. 3.2. Warstw
gleby naley zdja¢ z powierzchni okrdonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych
przez Irxyniera.

Grubg¢ zdejmowanej warstwy humusu (zae od gébokasci jego zalegania,
wysokasici nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowm) ipowinna by zgodna z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskezarzez layniera.

Zdjety humus nalgy odtransportowa na sktadowisko Wykonawcy. Nie nalezdejmowa
humusu w czasie intensywnych opadow i bémnio po nich, aby uniki
zanieczyszczenia ghfub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’
6.

6.2. Kontrola usuniecia warstwy gleby

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplétmasunécia warstwy
ziemi urodzajnej (humusu).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/¢magania ogolne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy ziemi urodzajnej
(humusu).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/0¢magania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mhwykonania robét obejmuije:
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z hatdoiem w pryzmy wzdtdrogi
lub odwiezieniem na odkitad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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