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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSIwymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej w ramach

Remontu ulicy Stodolnej w m. Barlinek

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirEtwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem chodnika oraz schoddéw terenowych z hmekokostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cem.-piaskowej koloru szarego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana rorme metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowauvuldwoéch warstwach pat¢zonych ze sab
trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi S D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, puday ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowe] w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wg@przez uprawnianjednostk.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gkniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnacbgbwna i szorstka, a kradzie kostek réwne i
proste, wktsniecia nie powinny przekracz® mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje lsetonova kostke brukowa o grubdgci 80

mm.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- na diugdci + 3 mm,

- na szerokgci + 3 mm,

- na grubdci +5 mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $aary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartéc¢
1 | Wytrzymatd¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, o
najmniej 60
a) srednia z sz&iu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
Nasakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zanwania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5
C) obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do
wytrzymalaci 20

prébek nie zamzanych, %, nie wicej niz

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 4
mm, nie wecej Nz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej ni ,,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiade¢ wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baics),
przy zat@onych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjma.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszz wytrzymalgé, mniejsa
nasikliwos¢ i wickszy odporndé¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnkostce trwate wybarwienie. Powinny to dy
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania chodnika isciezki z kostki brukowe;

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnst, recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosowa
mechaniczne ugdzenia uktadace. Uradzenie skltada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stiacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngosiech utaenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosujeg¢ swibratory pitytowe z ostan z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganialrajo
pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkdae g warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakzi betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na
stanowisko, gdzie specjalne adzenie pakuje je w fadii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/ymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik isciezke

Koryto wykonane w podiau powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pydai w ST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”. Wskanik zagiszczenia koryta nie
powinien by mniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowé mieszank cementowo-piaskoav
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasic w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca
nie dotyczy
5.5. Uktadanie chodnika isciezki pieszo — rowerowej z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodnda¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, siwe jest utazenie
dowolnego wzoru - wczeaiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzgkowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkhalezy uktada& ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety chodnika, gedyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagszczeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.
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Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostan
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzé¢ od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@ie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggegnacji - mae by zaraz
oddany do @ytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpktf’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien sprawigdzizy producent kostek
brukowych posiada aproleatechnicza.

Pozostale wymagania okleno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukgwe
betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podéa polega na stwierdzeniu zgodoo z dokumenta@j projektows i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasia:
- gfebokdici koryta:

- 0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m:£ 2 cm,
- szerokdci koryta:£ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréioi wymaganych spadkédw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodaioz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej
OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowgoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowpdhega
na stwierdzeniu zgoddo wykonania z dokumentacjprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej ST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtovéai ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przsty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnikddiezki
6.4.1. Sprawdzenie rowrsgi chodnika isciezki

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéaalery tata co najmniej raz na kde 150
do 300 i utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny praeit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego
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Sprawdzenie profilu podhmego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod
uwag; punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjoa 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wltach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywelezry szablonem z poziomic co
najmniej raz na kale 150 do 300 fchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegblpnoynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00A¥magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika i schodéw
terenowych z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/0¢magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fnchodnika i schodéw terenowych z brukowej kostktohewej
obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania Iykovzystanie materiatdw istnigjych w
przypadku przelzenia nawierzchni,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki cementowo piaskowej,
- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy

Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Skiad,

wymagania i ocena zgodéwm
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie  wsika
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01 piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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