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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania I@g@dnosi si do wymaga
wspolnych dla poszczego6lnych wymagseechnicznych dotyezych wykonania i odbioru
robot, ktdre zostapwykonane w ramach

Remontu ulicy Stodolnej w m. Barlinek
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanawi cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i naley je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuakc
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Wymagania ogélne nalg rozumie i stosowé w powiazaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-00.00.00 Wymagania ogolne
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punkéw wysétiowych,
D-01.02.02 Zdicie warstwy humusu (darniny),
D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogradzprzepustow,
D-02.00.00 Roboty ziemne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow,
D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

D-03.00.00 -Odwodnienie korpusu drogowego
D-03.02.01 Regulacja wysodmowa studni,
D-04.00.00 Podbudowy

D-04.01.01 Profilowanie i zagzczeniem podia (koryto pod konstrukejnawierzchni),
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw karkstyjnych,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego staliip@go mechanicznie,
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego odeme,

D-04.08.01 Wyroéwnanie istnigjej nawierzchni betonem asfaltowym,

D-05.00.00 Nawierzchnie
D-05.03.11 Frezowanie istnigjej nawierzchni,
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowasgwej (SMA),
D-05.03.23.  Nawierzchnia z betonowej kostki brukpwe

D-06.00.00 Roboty wykaiczeniowe

D-06.01.01 Plantowanie terenu,
D-06.01.01a Umocnienie powierzchniowe skarp i paggbumusowanie),
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D-07.00.00 -Oznakowanie drég i uggzenia bezpiecastwa ruchu

D-07.01.01 Oznakowanie poziome drog,
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe drég,
D-07.06.02 Urzdzenia zabezpieczgje ruch pieszy — ogrodzenia ochronne,

D-08.00.00 Elementy ulic

D-08.01.01. Krawzniki betonowe,
D-08.02.02 Chodnik z betonowej kostki brukowej;,
D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe,

Niezalenie od postanowiezawartych w Danych Kontraktowych normyngévowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjaclkclinicznych &da stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.

1.4. Okre&ilenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-uytkowa (droga) albo jego & stanowica odrbny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowgyjaus ziemny, wzet).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduucb postoju pojazdoéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Jezdnia - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.4. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami luboahikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierachmraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.6. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wluc utzenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgbych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podfe gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana keedaio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.
b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstwg scieralm a podbudow,
zapewniggca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nieréwioi podbudowy
lub profilu istniepcej nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigaca do przenoszenia ohgen od ruchu
na podige. Podbudowa nie sktadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

e) Podbudowa zasadnicza - gérnaesézpodbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mie ona sktadasic z jednej lub dwoch warstw.

1.4.9. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10.0dpowiednia (bliska) zgodaod - zgodndé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostatl oldleny - z przecitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.11.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasrenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwdanych z g urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy mae réwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chrongcych ludzi isrodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.12.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazaow,
umieszczenia uszlzer organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Podize nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchgi do
glebokasci przemarzania.

1.4.14.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaypatrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obazujacymi przepisami, stanowgty urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych zstty do notowania zdarae okolicznaci
zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbiorow
robét, przekazywania poletei innej korespondencji techniczne] pauhzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawa projektantem.

1.4.15Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowychyzmaczona przez
Zamawiajcego, o0 Kktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administraev&ontraktem.

1.4.16 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.17 Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez zymiera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy  w ksizce
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez #yniera.

1.4.18.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob zwiazanych z
oceny jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.19.Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacj Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.20.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpireyniera, w
formie pisemnej, dotyexre sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.21 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychadaca autorem dokumentacji
projektowe;j.
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1.4.22 Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja howegagaenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana pataiw geometrycznych trasy w
planie i przekroju podinym) istnieacego padczenia.

1.4.23.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24 Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢zdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem
robot.

1.4.25.Rekultywacja - roboty mage na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego.

1.4.26 Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrici
technologicznej ich wykonania.

1.4.27.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako &goe czs¢ terenu budowy.

1.4.28.Zadanie budowlane - ¢& przedstwziccia budowlanego, stanoyda odebng catasc
konstrukcyjra. lub technologicza zdolmm do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polegéd na wykonywaniu robo6t zwzanych z
budows, remontem, modernizagjprzebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonanych robot, bezpiearswo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekioehwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robot z Dokumentacp Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkodekumenty przekazane
Wykonawcy przez liayniera stanow czgs¢ umowy, a wymagania okilene w chaby
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnycfOgoélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moe wykorzystywa biedoéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsgwiadomé Inzyniera, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na f@iie s wazniejsze od wymiaroOw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiga zgodne z Dokumentac]
Projektowg i ST.

Dane okréglone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli seu wykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z Dokumentacj
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejacych obiektéw (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrdswania realizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przyapieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem za@zapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrdsmania budowy. W zammosci od
potrzeb i posipu robdt projekt organizacji ruchu powinienébga bigaco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekjarazacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniaf w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziex i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczge kxda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem
W SposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcidach
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywg teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmow& wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgzlzie
unikat uszkodzé lub ucazliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wyniaych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia iltnych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdaiojazdowych,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-00.00.00

2) srodki ostra@znaosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytarub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pazaru.
Uwaga: Odpady nie nadajce s¢ do odzyskania (w tym destrukt pofrezowy) powinny
zostat wywiezione na wskazane przez gmghy wysypiska, zgodnie
Z gminnym programem gospodarki odpadowej.
1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny spra przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszadni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.

Materiaty tatwopalne da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@arem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotycych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, ollemego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bda miaty aprobat techniczia wydar
przez uprawniog jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, aza&arczeniu
robot ich szkodliwéé zanika (np. materialy pylaste) mody¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymagod; na wycie tych materiatdw od wiaiwych
organow administracji gatwowe].

Jeeli Wykonawca wayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig}

1.5.8. Ochrona wtasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlalbych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowvgzany jest umigic w swoim harmonogramie rezegvezasovy
dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre mdy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadéninzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyeistalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze orazifie z nimi
wspoOtpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca khdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.
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Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowéa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrai dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy
Wykonawa a wiacicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z wlaska i drég
wewretrznych. Jednate, ani lrzynier ani Zamawiajcy nie lkgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie gola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waadnk
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcijzen osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowéasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wypzs@ia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie duzie
powiadamiat Iayniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powoghig nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w odvie terenu budowy i
Wykonawca hdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera.

1.5.10.Bezpiecz@éstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzedga przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtiowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zéakmenia robét
przez Irxyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowajdjikelementy bylty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpo@# roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie zarmdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktore g w jakikolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi robotami ietizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgiz, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwihzanych
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Zz wykonywaniem robot i w sposogty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawigic kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikie lub zwazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wigiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania Projektu lub Specyfikacji dostarczgmeez Irzyniera.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtikna terenie budowyeta
uwazane za wilasng Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawieym i Wykonawa ustali wydtzenie czasu
wykonania robét i/lub wysolkég kwoty, o kton nalezy zwickszy cerg kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do roboét, Wykonawca mtaad Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczeg6towe informacje dotyg® proponowanegarédita wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowiiedpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoodia nie oznacza automatycznigg
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmodia w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwade wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow zerddet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrédta.

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentacgawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgltniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow adnrBigt
panstwowej | samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakaosciowych materiatdw pochodeych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobymateriatow, dzieawy i
inne jakie okaa si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych dola formowane w hatldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopta terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowadabwykorzystane do robét lub
odwiezione na odkitad odpowiednio do wymaganowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegodlnione w dokumentactowy, chybaze uzyska na to piseran
zgoc Inzyniera.
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Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatéw do innych robo6tzrte dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialdw zostanie odpowiednio prg@ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nieprzyjciem, usuniciem i
niezaptaceniem.

2.4. \Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigujmazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych rabtlot Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie @ragyciem tego materiatu, albo w
okresie dtaszym, jdéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakel miaze byt pdzniej zmieniany bez
zgody Irzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane métedo czasu gdydaa one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczgsuami, zachowaly swgjjakacs¢ i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez fiyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prablateriatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §diavosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé
podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatow pod wzellem jakgci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcwytworni, musza by
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialtdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/ kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwoérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaidah w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgii, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spez uzywany do robét
powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgacji rob6t, zaakceptowanym
przez Irzyniera; w przypadku braku ustéalev wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
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Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Powinien l&y zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentow potwierdzaaych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bhdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& spra:t
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidmaozliwos¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémiyniera 0 swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany spr&t, po akceptacii
Inzyniera, nie mee byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantage zachowania
warunkoéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore
nie wpltym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéiarowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig# wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopugmgeh naciskOw nasoi innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie spenigie tych warunkéw mag by¢
dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnggytkowanych
odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalglicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadnie z warunkami umowy
oraz za jaké& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, ica zgodnéé z
dokumentagj projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji radgitacowanym
przez Wykonawe oraz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogsonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyezen planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okreélonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi ngnie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawov wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgan
usuntte przez Wykonawgna wtasny koszt, z waikiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy sraipiprzez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsok przez Irkyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadngt.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe
i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajynier uwzgédni
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wyniki badax materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera, pod grgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, afiveosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie robét zgodnie z dokumentggjojektows, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizacg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenibdt,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych

elementow robot,

— system (sposOb i procedl)ir proponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaierlect prowadzenie
bada),

— sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegoych, a take wyckhganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznyrapg@mowany sposéb i forn
przekazywania tych informacji lynierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i agdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilag¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedautra wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania zeasgolnych elementow
robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robo6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykdean aby
osiagma¢ zatazong jakos¢ robot.

12
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sgtz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatdw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier maze zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz roboét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu b@adach czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ggzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier bgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inzynier lxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychieleniedocagniccia te eda tak powane,ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robot badanych
materiatéw i dopsci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadaateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdnyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier bedzie mi€ zapewniona maozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone
przez Irkyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez
Inzyniera/ lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zadhwepy przez
Inzyniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez liayniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi ktyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kyniera.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baigak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.

Wyniki bada& (kopie) kzda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perdainia probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraa\wykonawca i producent materiatéw
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegozez
Wykonawe;, poprzez nydzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodnd¢ materiatow i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnigada kontrolnych jak i wynikéw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatdow i prowadéi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dei wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to liynier oprze s wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgécino
materiatdw i robot z dokumentacprojektows i ST. Maze rownie zleci, sam lub poprzez
Wykonawe;, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych khadaiezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpornych lub dodatkowych bada
pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
— Polsky Normg lub
— aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPmiskiej
Normy, jezeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robdtedzie posiada te dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyolhowiazujacym
Zamawiajcego | Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyglda dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej insiémiazwiska oraz stanowiska ghowego.
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Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezpdnio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemkda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ktyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentaciji projektowej,
— dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jdkoi harmonograméw robat,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,
— przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach,
— uwagi i polecenia liyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnad¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apis&v dokumentacji
projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przeav trakcie
wykonywania robat,
— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakadci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pddm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegdb
przedi@one Ireynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Imyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageisz
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polede
Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob aiglty w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodooblub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniaijakéci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru roboét. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Irkyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dula przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanved
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dosgpne dla Iyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentagj Projektovs i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasigieniu Irzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wélepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wygkavcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robot. Bidne dane zostarpoprawione wg instrukcji ktyniera na pimie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknsaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odleglaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymicda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, obkjosci beda
wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadwizie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagiizasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywé to wyposaenie zapewniatc w Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed @ziowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkéw robot, a tate w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzzexda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaksi obomiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony zAynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podleganpastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegra zakryciu.

Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu bhdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogoélnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyniera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbriobot
dokonuje lrtynier.

8.4.  Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przezzyniera zakaczenia roboét i przgcia dokumentow, o]
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaazprzez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jalamowej
na podstawie przeditonych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagjrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaxna realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aekowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jaka&¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowg
i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:

1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentdw umowy i ew.
uzupetniggce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST |
ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw
zalczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodri#d z PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze,j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego nieegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogami z
Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmap lkeda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzuehcych wyznaczy komisja.
8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotr zwhzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i naastch w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiértestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstave ptatngci jest wartdé¢
(kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgtdniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowé:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartaé¢ zwzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy spregtu wraz z towarzyseymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (té&dholity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z
pd&zniejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnidD02 r. zmienigce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mamnia rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiemmego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

3. Rozporadzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie w@dnenia obovdzku
niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 20Q&niejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziitekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjertograficzne (tekst jednolity
2000r, Nr 100, poz. 1086, z fiiejszymi zmianami).

6. Rozporadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&dwm technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43zpd30).

7. Rozporadzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamawi€PV)

8. Zalacznik |1 Wspolny Stownik Zaméwie (CPV) Zob.: Rozporgzenie Komisji (WE) No
2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

9. Zalacznik 1l Tabela Zbienosci Migdzy CPV | CPA 96 Zob.: Rozpadzenie Komisji
(WE) No 2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003

10.Zahcznik 1l Tabela Zbienosci Migdzy CPV | CPC Prov. Zob.: Rozpadzenie Komisji
(WE) No 2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003
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