SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01

REGULACJA WYSOKO SCIOWA STUDNI

60



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-03.02.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycice wykonania i
regulacji pionowej kratekciekowych i studzienek kanalizacyjnych w ramach

Remontu ulicy Stodolnej w m. Barlinek

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowieé& Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy ja stosowa w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podprieki.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z
konieczmn regulacy wysokaciowa urzadzer podziemnych w zwizku z realizagj drogowych
rob6t budowlanych i obejmayj

— regulacg pionows krateksciekowych ulicznych,

— regulacg pionows studzienek rewizyjnych,

— regulacg pionows studzienek dla zaworow wodagowych lub gazowych,

— regulacg pionows studzienek telefonicznych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa- si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekéw opadowych.

1.4.2 Kanaty

1.4.2.1. Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegiprowadzaniacie-
kow.

1.4.2.2. Kanat deszczowykanat przeznaczony do odprowadzamiakow opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z Sieci
kanalizacji deszczowe.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjné&rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka bezwlazowastepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem b
otworu wtazowego, spetniga funkcje studzienki patzeniowe;.
1.4.3.3 Studzienka wpustowa¢iekowa) —spetnia ¢ sama funkcje co studnia rewizyjna,
lecz dodatkowo zbiera wed powierzchni nawierzchni. W odndieniu od
typowej studni rewizyjnej nie maeliwnego wtazu w formie pokrywy, lecz wiaz z
rusztami, pozwala to na bezpedni odbiér wod opadowych.
1.4.3.4. Wopust deszczowyurzadzenie do odbioréciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
Elementy studzienek i komor
.1. Komora robocza zasadnicza e&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyn-
nosci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegi® pomkdzy
rzedma dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redng spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy- szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze,.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory -ptyta przykrywagca komoe robocz.
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1.4.4.4. Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-
dzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, utinwiajacy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaoy do przeptywu w
nim sciekow.

1.4.4.6. Spocznik element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemidzy kinet a
sciam komory roboczej.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoieI.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Regulacja wtazéw studzienek
Materiaty:

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35,
dystansowe kigi betonowe,

cegta klinkierowa,

piasek do nawierzchni drogowych,
deski iglaste obrzynane,

gwozdzie budowlane,

woda,

beton zwykty B-15,

rura ochronna dwudzielna.

CoNoohRwWNDE

2.4. Umocnienia
Pionowe sciany wykopu pod przykanaliki i studzienki wpustowmlery zabezpieczy
stalowymi sciankami pionowymi i palami szalunkowymi

2.7. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PNiR11, PN-B-11112.

2.8. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadymaganiom BN-62/6738-07.

2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501.

2.10. Skitadowanie materiatéw

2.10.1. Kreqi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieta, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysgk sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kgow.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot okéonych w pkt. 1.1. powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozéw

- zrywarek przyczepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdokt
4

l\/iateria’fy niezlkkdne do wykonania regulacji studzienek wpustéw daesagch i studzienek
kanalizacyjnych magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

4.2. Transport kregow

Transport kegow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpoddindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniedw za pomaog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakiesrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanknieezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekracaegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00@MMMymagania ogolne™ pkt 5.

5.2. Regulacja uradzen podziemnych
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Poziom witazu studni w powierzchni utwardzonej paeinby z nia rowny, natomiast w
trawnikach i zielécach gorna kraedz wlazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8
cm ponad poziomem terenu.

Zakres prac zwazanych z regulagjwysokaciowa studzienek obejmuje:

1. demonta wlazoéwzeliwnych,

2. ustalenie rzdnej wysokdéciowej wkazow,

3. wykonanie wylewki betonowej, podmurowkiady ustawienie prefabrykowanego
dystansu betonowego,

4. monta wilazéw studni w terenach utwardzonych do pozionmojgitowanej
nawierzchni, a w terenach zielonych dogdizych okrélonych w dokumentacji
projektowe;.

5.3.3 Roboty ziemne

5.3.3.1. Gébokosé¢ wykopow
Glebokasci wykopdw podaneassw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [18].

5.3.3.2. Szerok& wykopow
Szerokdci wykopow podaneasw tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [18].

5.3.3.3. Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podangumkcie 5.9
normy BN-73/8984-05 [18ciany wykopdw powinny bypochyie.

5.3.3.4. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ulgeniem rur ostonowych kanalizacji dno wykopu powinbg wyrownane i
uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami3y&tnormy BN-73/8984-05 [18]. W
gruntach mato spoistych na dno wykopu ngletozy¢ tawe z betonu kl. B20 o gruBoi co
najmniej 10 cm.

5.3.3.5. Zasypywanie kanalizaciji

Rury ostonowe nalg/ przysypé piaskiem lub przesianym gruntem do gréddqrzykrycia
nie mniejszej od 5 cm, a naghie warstwg piasku lub przesianego gruntu gréticokoto 20
cm. Nasg¢pnie naley zasypa wykop gruntem warstwami co 20 cm i uldijaibijakami
mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoOlplet'6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdrizadania materiatow do betonu
| zapraw | ustali recepg.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w

zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irzyniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniedawo

- badanie i pomiary szerodém, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodio z dokumentagjprojektows zatlazenia studzienek,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie gdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
6.2.3.1. Regulacja urgdzen podziemnych

Kontroli podlega stabilnig i wysoka¢ wyregulowanych studzienek oraz, jako
wykonanych elementéw dystansowych (wylewek, podmefomdz kregdw betonowych).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00A¥magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy dla regulacji studzienek jest - szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00MIPmagania ogolne™ pkt 8. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

8.2.1 Regulacja uradzen podziemnych

Odbiér robét zanikagych obejmuije:

- jakos¢ wbudowanych elementow (wylewek, podmurowelAkregow betonowych),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.
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Podstaw ptatnagci sa wykonane i odebrane roboty w d§ zgodnej z dokumentacj
projektows, ST lub wskazaniami ftyniera.

Cena wyregulowania studni obejmuije::
- oznakowanie robat,
- dostave materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- zdjecie pokrywy wiazéw,
- roboty pomiarowe mage na celu utzenie wysokéciowe regulowanych elementow,
- wykonanie niezidnych wylewek, podmurowekallz utozenie dodatkowych kgow
betonowych,
- zamontowanie zgfych elementow do ezinych projektowanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. YRuksztattki. Wymagania i
badania
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangal do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
4.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@&awierzchni drogowych
5.PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kinaalyjna
6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanabyme. Ksztatty i
wymiary
7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na gayco
9.PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagabiadania
10.PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazyuyekkiego)
11.PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D @ytaypu ctzkiego)
12.PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania
i badania
13.PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14.PN-H-74086 Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych
15.PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pajczenr sztywnych
16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17.BN-62/673833,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury begdeniowe. Kielichowe rury betonowe #elbetowe

~Wipro”
19.BN-86/8971-06.02 Rury beZnieniowe. Rury betonowezelbetowe
20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betormggKbetonowe
i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogdanstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

66



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-03.02.01

23.

24,

25.

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ramsprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowzeprodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Whytyczne eksploatacyjne do projektowania siagizadzen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopesjt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - siefpi984 r.
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