SPISSPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D-00.00.00 Wymagania ogolne 1+19
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysésiowych 20+25
D-01.02.02 Zdjcie humusu 26+29
D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogradizprzepustow 30+34
D-02.01.01 Wykonanie wykopow 35+46
D-02.03.01 Wykonanie nasypow 47+59
D-03.02.01 Regulacja wysosmowa studni 60+67
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zesgczeniem podi@a 68+73
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw korkstyjnych 74+79
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikm@go mechanicznie 80+90
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego céenen 91+104
D-04.08.01 Wyréwnania istniggej nawierzchninieszank mineralno-asfaltow 105-110
D-05.03.11 Frezowanie istnigej nawierzchni asfaltowej na zimno 111-115
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gmeg (SMA) 116-129
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j 130-143
D-06.01.01 Plantowanie terenu 144-147
D-06.01.01a Humusowanie z obsianiem traw 148-152
D-07.01.01 Oznakowanie poziome drog 153-174
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe drog 175-193
D-07.06.02 Urzdzenia zabezpieczge ruch pieszych 194-210
D-08.01.01 Krawzniki betonowe 211-220
D-08.02.02 Chodnik z betonowej kostki brukowe;j 2217
D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe 228-235




