
 
 

 
SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  
 
 
D-00.00.00 Wymagania ogólne  1÷19 

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  20÷25 

D-01.02.02 Zdjęcie humusu 26÷29 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 30÷34 

D-02.01.01 Wykonanie wykopów 35÷46 

D-02.03.01 Wykonanie nasypów 47÷59 

D-03.02.01 Regulacja wysokościowa studni 60÷67 

D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  68÷73 

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  74÷79 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  80÷90 

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  91÷104 

D-04.08.01 Wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową 105-110 

D-05.03.11 Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na zimno 111-115 

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)  116-129 

D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  130-143 

D-06.01.01 Plantowanie terenu 144-147 

D-06.01.01a  Humusowanie z obsianiem trawą 148-152 

D-07.01.01 Oznakowanie poziome dróg 153-174 

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe dróg 175-193 

D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych  194-210 

D-08.01.01 KrawęŜniki betonowe 211-220 

D-08.02.02 Chodnik z betonowej kostki brukowej 221-227 

D-08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe 228-235 

 


