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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t zwtanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem w ramach

Remontu ulicy Stodolnej w m. Barlinek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkuDwent Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w jpaie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem z gruntu stabilizowanego aesera (z dowozu) wg PN-S-
96012 o grubgci wyszczegolnionej w projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jellila dwie warstwy
zagszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra pdagogciu wiasciwej
wytrzymataci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni drogowe.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie
potrzeby rownie dodatkow ulepszagych, np. popiotow lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnychsdeach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgwatowa zagszczona i
stwardniata w wyniku ukiczenia procesu wzania cementu.

1.4.4.Pozostate okidenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangome” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepsz
podiaze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomav
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialty stosowane podano w ST wymienionych w pki3, dotyczacych
poszczegolnych rodzajow podbudow i ulepszonego qgadkz gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

2.3. Cement

Nalezy stosow& cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, pordzki z
dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
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Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wihasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymaitad¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wiqzania:
- pocatek wigzania, najwczaiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Staté¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu natg wykona zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemenrtizie dheszy od trzech miesty,
maozna go stosowaza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wika
jego przydatn&t do robot.

2.4. Grunty

Przydatné¢ gruntdow przeznaczonych do stabilizacji cementenhezgaocené na
podstawie wynikéw badalaboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych
PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padt@ gruntow stabilizowanych cementem
nalezy stosowa grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonychsidtilizacji cementem wg PN-S-
96012

Lp. Wiasciwosci Wymaga| Badania
nia wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziaren przechodych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie 1go

mniej niz: 85 | PN-B-04481
b) ziaren przechodych przez sito # 20 mm, % (m/m), gq

powyzej 20
C) ziaren przechodych przez sito # 4 mm, % (m/m),

powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), peni
Granica ptynngci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481
Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-B-04481

Odczyn pH od 5 do § PN-B-04481
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Zawartad¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wéej niz: 2 PN-B-04481]
6 |Zawart@¢ siarczanow, w przeliczeniu na §8%6 (m/m), nig 1 PN-B-
wigcej niz: 06714-28

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyiki bada
laboratoryjnych wykaa, ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu
stabilizowanegoazgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Grunty nie spetniagce wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji
po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapngopiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynniei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 %
moga by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczydiepszonego podia
pod warunkiem #ycia specjalnych maszyn, umliwviajacych ich rozdrobnienie i
przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydateo gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si
uzycie gruntow o:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

- zawartdci ziaren pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

- zawartdci ziaren przechodgzych przez sito 0,075 mm - niegggj niz 15%.
Decyduacym sprawdzianem przydatfw gruntu do stabilizacji cementem svyniki
wytrzymataci nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.5. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mina stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszanktych
kruszyw, spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggigiki bada
laboratoryjnych wykaa, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodpor$é prébek
kruszywa stabilizowanegatla zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Wyma
Lp. Wiasciwosci gani| Badania wedtug
a

1 | Uziarnienie
a) ziaren pozostagych na sicie # 2 mm, %, nie mniegni | 30

b) ziaren przechodzych przez sito 0,075 mm, %, niecse] . PN-B-06714-13
niz:

2 | Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszyw &Worco

nie ciemniejsza ui PN-B-06714-26

wa
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0.5 PN-B-06714-12
4 | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §®o, ponkej: 1 PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania
na terenie budowy, to powinno dgno sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
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odwodnionym placu, w warunkach zabezpiegagh przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rgnych rodzajow kruszyw.

2.6. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyeeanentem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiddaymaganiom PN-B-32250. Bez
bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wock pitna. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyy
podar normg lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymadonasciskanie probek
gruntowo-cementowych wykonanych z wodatpliwa i z wodh wodochgowa. Brak
réznic potwierdza przydatdé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.7. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkachasadnionych, stosuje ¢si
nastpujace dodatki ulepszage:
- wapno wg PN-B-30020,
- popioty lotne wg PN-S-96035,
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajce aprobattechniczia wydary przez uprawniomjednostk.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy stabilizowanej cementem ipem
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu — wytwarzanie mieszanek
kruszynowo - spoiwowych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

- ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub rolatwalcow wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszank mozna przewozi dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieczony

przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysigpe lub nadmiernym
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Q/@ymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nigentog¢ wykonywana wtedy, gdy
podiaze jest zamarzrie | podczas opadow deszczu. Nie malezpoczyna stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementemz@ prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy
spadek temperatury pamj 5°C w czasie najliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiea

Podiae gruntowe powinno leyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w
ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@a” i ST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy i ulepszonego pod&
powinny by wczeniej przygotowane.

Warstwa mieszanki kruszywa z cementem mé& bidadana w korycie poralzy
kraweznikami.

5.4. Sktad mieszanki cementowo - kruszywowej
Zawartg¢ cementu w mieszance nie peoprzekraczawartasci podanych w tablicy

5. Zaleca si taki dobor mieszanki, aby spetnwymagania wytrzymakeziowe okrélone w
p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawéci@wementu.

Tablica 5. Maksymalna zawastocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegmentem dla poszczegdélnych warstw
podbudowy i ulepszonego padto

Lp. Maksymalna zawartgé cementu, % w stosunku ¢go
masy suchego gruntu lub kruszywa

podbudowa | podbudowa Warstwa

zasadnicza | pomocnicza | wzmachiajaca

Miejsca wbudowania

1 |Jezdnia, zjazdy - - 8

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie zB2R4481, z tolerangj+10%, -
20% jej wartgci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmazymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemdrgoh z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 4.

Sposob stabilizacji gruntu metpdmieszania na miejscu lub w mieszarkach
stacjonarnych zostanie okleny przez wykonawg robot po uzyskaniu akceptaci
Inzyniera. Warstwa wzmacniga z gruntu stabilizowanego cementem @ R1,5 MPa,
grubagci 10 cm mae by wykonywana metod mieszania na miejscu. Warstwa
wzmacniagca z gruntu stabilizowanego cementem,p=R5 MPa, grubgci 20 cm powinna
by¢ wykonywana w mieszarkach stacjonarnych.
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5.5. Stabilizacja metoea mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki egace, powinny by dozowane
w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka staciaaa powinna bg
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub grurdenmentu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmmiby krotszy od 1 minuty, o
ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolagp Irzyniera po wsipnych prébach.
W mieszarkach typu sgitego pedkos¢ podawania materiatdw powinna dystalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapeweadnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj
+10% i -20% jej wart£i.

Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek
lub réwniarek. Grub@& uktadania mieszanki powinna byaka, aby zapewéiuzyskanie
wymaganej grubiei warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podamych i poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozktadania
mieszanki nalgy wykorzystd prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej régano
profilu warstwy. Od @ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Zyniera. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubgs¢ warstwy

Orientacyjna grubi@ poszczegolnych warstw wzmacnigjch z kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekrécza
- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sgpem specjalistycznym,
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.
Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwdéch lub wdej warstwach, to tylko najingj
potozona warstwa mae by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszarda n
miejscu. Wszystkie warstwy 2ece wyzej powinny by wykonywane wediug metody
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny ¢bywykonywane wedtug technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementaezy prowadzé przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionycky zaleznosci od sprztu
posiadanego przez Wykonagvc

Zageszczanie ulepszonego pozho o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoca¢ sigc od nizej potazonej krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w stror wyze] potazonej krawedzi. Pojawiagce sg w czasie
zag:szczania zawnenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mulsy¢ natychmiast
naprawiane przez wymianmieszanki na peinglkbokas¢, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndigorawidtowy przekrgj
poprzeczny i jednolity wygt.

Operacje zagpzczania i obrobki powierzchniowej mysazye zakaczone przed
uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do maaaski.
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Zageszczanie nalgy kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanvedrtiN-S-96012 i niniejszej
specyfikaciji.

Specjala uwag naley podwicci¢ zag:szczeniu mieszanki w asiedztwie spoin
roboczych podinych i poprzecznych oraz wszelkich agtzea obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, ¢iane podczas zagzczania lub w inny
sposOb wadliwe, mugzby¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pedmubae,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzpenowne zagszczenie. Roboty
te @ wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unika podituznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokai.

Jali jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, ez
wykonaniem kolejnego pasa najepionows krawedz wykonanego pasa zvii¢ wods.
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w adoej i zagszczone] mieszance, naje
niezwtocznie obeic pionowa krawedz. Po zwikeniu jej wod, naley wbudowa kolejny
pas. W podobny spos6b nafewykona poprzecza spoire robocz na pohczeniu
dziatek roboczych. Od obgiia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance ma
odstpi¢c wtedy, gdy czas porulzy zak@éczeniem zagszczania jednego pasa, a
rozpoczciem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezace] wyzej powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny
podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Piekgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna biyprzeprowadzona poprzez skropienie warstwy empaksialtova
w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/f

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawae inne materiaty
przeznaczone do pignacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadjyimera.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkré
dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruathnelogiczny mee odbywé si¢
wytacznie za zgogInzyniera.

5.10. Utrzymanie warstwy z gruntu stabilizowanegoementem

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem po wykionaa przed ulzeniem
nastpnej warstwy, powinna &y utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw
wyniktych z niewtdciwego utrzymania obgia Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia baeych napraw podbudowy i
podiaza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow afiexycznych, takich jak
opady deszczushiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, eli wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy i ulepszonego
podtaza.

Warstwa stabilizowana cementem powinna¢ bgrzykryta przed zim warstwg
nawierzchni  lub  zabezpieczona przed nigggm dziataniem czynnikow
atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przagmiera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania spoiw, kruszyw i
gruntbw  przeznaczonych do wykonania robot i prizedg wyniki tych bada
Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Minimalna Maks'ymalrr]\a'
Lp. Wyszczegolnienie bada liczba powierzchnia
bada na ulepszqnego
dziennej p"d*‘z?
dziatce przyp_a((jjaqca
- na jedno
roboczej badanie
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem
——— 2 600 i
3 | Rozdrobnienie gruntd
5 | Zag:szczenie warstwy
6 | Gruba¢ ulepszonego podia 3 400
7 | Wytrzymal@d¢ nasciskanie
- 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 nf
. przy projektowaniu i w
8 | Mrozoodpornét przypadkach wtpliwych
9 |Badanie spoiwa - cementu, przy projektowaniu sktadu
mieszanki i przy kadej
zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrodta
dla kazdej partii i przy kadej
11 | Badanie wiaciwosci gruntu zmianie rodzaju kruszywa

1) Badanie wykonuje gidla gruntéw spoistych

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa
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Probki do bada nalezy pobierg z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinnodggodne z wymaganiami podanymi w ST
dotyczicych poszczegdlnych rodzajéw podbudow i ulepszomegiaza.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna ky rowna wilgotndci optymalnej, okrédonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z toleran¢jLl0% -20% jej warteci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkik rozdrobnienia byt co
najmniej rowny 80% (przez sitosoednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodng i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie@akizj jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegt@ei min. 0,5 m od krawedzi podbudowy
czy ulepszonego podta. Gkbokas¢ wymieszania powinna kytaka, aby grubi
warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowane;j.

6.3.6.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna Ry zag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/A8231

6.3.7.Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozio
Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co
najmniej 0,5 m od krawdzi. Grubg¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o
wiegcej niz + 1 cm.

6.3.8.Wytrzymaltaci¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie okréla si na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8
cm. Prébki do badanalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie razhnej
przed jej zagszczeniem. Prébki w ikoi 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa
zgodnie z normami dotygezymi poszczegolnych rodzajéw stabilizacji spoiwaiiizy
prébki naley bada& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praesfivania, a w
przypadku stabilizacjzuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wynik
wytrzymatagci na sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajéw podbudow i ulepszomegibaza.

6.3.9.Mrozoodporné¢

Wskanik mrozoodporngci okreslany przez spadek wytrzymato nasciskanie probek
poddawanych cyklom zamtania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami
podanymi w ST dotyerych poszczegodlnych rodzajow podbudow i ulepszonego
podiaza.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w ST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajéw podbudow i ulepszomegihaza.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250.
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6.3.12.Badanie wiéciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Wiaciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajéw podbudow i ulepszomegibaza.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych warstwy z
gruntu stabilizowanego cementem

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje
tablica 7.

Tablica 7. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego ulepszonego padto
stabilizowanego cementem

Minimalna czstotliwosé

Lp. Wyszczegolnienie bada : o
pomiarew bada i pomiarow
1 |Szerokd¢ 10 razy na 1 km
, . . w sposéb ciglty planografem albo co 20 m tahal

2 | Rownai¢ podiuna kazdym pasie ruchu

3 |ROwNG¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 |Gruba¢ ulepszonego podka |w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy stabilizowanej

Szeroké¢ warstwy stabilizowanej nie mie r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o
wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawnikow szeroké¢ podbudowy powinna ky wicksza od
szerokdgci warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w
dokumentaciji projektowe,.

6.4.3.Réwna¢ warstwy stabilizowanej
Nieréwnaci podtuzne podbudowy i ulepszonego pozonaley mierzy 4-metrovy tata
lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04.
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego patoaley mierzye 4-metrove
lata.
Nieréwngaci nie powinny przekracza

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegitqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy stabilizowanej

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego peadipowinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tolerancj £ 0,5 %.
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6.4.5.Rzedne wysokéciowe warstwy stabilizowanej

R&znice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padt@a rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza& 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztatltowanie osi warstwy stabilizowanej

Os podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mze by przesungta w stosunku do
osi projektowanej o wcej niz £ 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ warstwy stabilizowanej

Grubag¢ podbudowy i ulepszonego podé nie mae r@ni¢ sie od grubdci
projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paalta-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy stéilizowanej
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy stabilizowanej

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej warstwie stabilizowanej stwierdgi, ze
odchylenia cech geometrycznych przekragxaplkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa
zostanie zerwana na galgruba¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza siinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleozostanie on
zaakceptowany przeziyniera.

Jezeli warstwy stabilizowanej jest mniejsza od szekgkprojektowanej o wicej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom 2@}y lezacym, to Wykonawca powinien
poszerzy podbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pelgrubaccé
do potowy szerok&i pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. RoletyWykonawca
wykona na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ warstwy stabilizowanej

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigim grubéci Wykonawca wykona
napraw warstwy stabilizowane] przez zerwanie wykonanejrsivay, usunicie
zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwyposviednich wiaciwosciach i o
wymagane] grubiei. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.viB&onaniu
tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ warstwy stabilizowanej

Jezeli wytrzymala¢ srednia probek d&zie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST
dla poszczegdélnych rodzajéw podbuddéw i ulepszonmaptaza, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na fiowdpowiednich wigciwosciach na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00M¥magania ogolne” pkt.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy z gruntu stabilizowanego
cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@¢magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST | wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 hiwarstwy z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszankijeji transport na miejsce
wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigngvadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

- roztozenie | zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN196-1:1996 Metody badania cementu. Ozmaezeaytrzymatgci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analmamiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmiezezasu wjzania i statéci
objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmaeztopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegaytku

6. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania laiooyme

3. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania. Ozaae  zawarti
zanieczyszczeobcych

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae  zawarti
zanieczyszczeorganicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartéi siarki
metody bromowg

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu wapniowego

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezécieralngci w bebnie
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Los Angeles

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

12. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéwagraw

13. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszméiaze z gruntu
stabilizowanego cementem

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduldksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obezenie ptyt

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanaawierzchni planografem i
tata

20. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika nagnosci gruntu jako
poditaza nawierzchni podatnych

21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetm i pétsztywnych, IBDIM - 1997.
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