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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teckanig (ST) § wymagania dotycce
wykonania i odbioru oznakowania pionowego w ramach

Remontu ulicy Stodolnej w m. Barlinek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako DokameRrzetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wignionych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych sT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot przy
wykonywaniu i odbiorze grubowarstwowego oznakowap@eziomego jezdni i
obejmup:

- linie na skrzyowaniach i przégiach dla pieszych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, ursiEsze na nawierzchni w
postaci linii cagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnystrzatek, napisow,
symboli oraz innych linii zwizanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.
W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki pozionugp mie¢ znaczenie
prowadace, segreguagre, informujce, ostrzegawcze, zakazcg lub nakazuge.

1.4.2.Znaki podtine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylore: mej pod niewielkim
katem, wystpujace jako linie: — pojedyncze: przerywane lulagée, segregacyjne lub
krawedziowe, — podwadjne: agte z przerywanymi, ggte lub przerywane.

1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wysijace jako strzatki kierunkowe stace
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa stezatki naprowadzage, ktore
uprzedzaj o koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoryra anajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu
pieszych i rowerzystow w poprzek drogi, miejsc wgaiacych zatrzymania pojazdow oraz
miejsc lokalizacji progow zwalniagych.

1.4.5. Znaki uzupetniagice - znaki o rénych ksztaltach, wymiarach i przeznaczeniu,
wystepujace w postaci symboli, napiséw, linii przystankowycktanowisk i pasow
postojowych, powierzchni wytzonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych w
oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materizdyvierajce rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy laskowe, ktore mag zosta
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natmgske, odlewanie, wyttaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowiesewane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwsgzonej. Materialy te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.
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1.4.7.Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgmatktadane warsivgrubgci
od 0,9 mm do 3,5 mm. Nalg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwanézal
stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i piefzanych grubéc¢ linii moze wynosé 5
mm.

1.4.8. Punktowe elementy odblaskowe - adzenia prowadzenia poziomego, ozmgm
ksztalcie, wielkéci i wysoka¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odhtikdw, ktére
odbijajp padajce z boku éwietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i infowaoia
uzytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy iaoskiada sie z jednej lub kilku
integralnie zwazanych ze sapczesci, maze by przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany
w nawierzchng drogi. Cz$¢ odblaskowa mize by jedno lub dwukierunkowa, me sk
zgin& lub nie. Element ten nze by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.9. Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystykhblistych castek szklanych do
posypywania lub narzucania podréeniem na oznakowanie wykonane materialami w stani
cieklym, w celu uzyskania widzialda oznakowania w nocy przez odbicie powrotne
padajicej wiazki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklang @kze sktadnikami
materiatdw grubowarstwowych.

1.4.10. Kruszywo przeciwpflizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego Ilub
sztucznego stosowane do zapewnienia wkasnoprzeciwpglizgowych poziomym
oznakowaniom drég, stosowane samo lub w mieszanikigkami szklanymi.

1.4.11. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktorym zakgt sk czas schrcia i nie
uptyneto 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary det&osci oznakowania naky
wykonywa: od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.12. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z riateo barwie zoltej,
ktérego czas zytkowania wynosi do 3 miegy lub do czasu zakozenia robot.

1.4.13.Powyzsze i pozostate ok§lenia s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drog powinny
spetniad warunki postawione w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza teygienie deklaracji zgoddoi z
aprobai techniczi (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i tetasipcznych) lub
znakiem CE, zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury [12], co o0znhacza
wystawienie deklaracji zgodia z norna zharmonizowasm (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i
punktowych elementow odblaskowych [5, 5a].
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Aprobaty techniczne wystawione przed czasemnscigjw zycie rozporadzenia [15]
nie mog by¢ zmieniane lecz zachowuyaznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym
przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlaBywystarcza deklaracja zgodiwd z
aprobai technicza.

Powysze zasady natg stosowa takze do oznakowatymczasowych wykonywanych
materialami o barwieottej.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jak@¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzidodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci jego lub Irzyniera, co do jak&i, w celu stwierdzenia czy odpowiadane
wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonaxrteai IBDiM lub
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania poyby wykonane zgodnie z PN-
EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD{9¥ lub POD-2006 po ich wydaniu
[10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadac od producenta, aby oznakowanie opakoweateriatow
do poziomego znakowania drog byto wykonane zgodri®-O-79252 [2], a ponadto aby na
kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawigea
- nazw i adres producenta,

- dat produkcji i termin przydatriei do wycia,

- mag netto,

- numer partii i dag produkcji,

- informacg, ze wyrdb posiada aprolkatechniczia IBDIM i jej numer,

- nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, jd dotyczy [8],

- znak budowlany ,B” wg rozporzizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,,CBXqg
rozporadzenia Ministra Infrastruktury [12],

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cletwvardzalnych
oznakowanie opakowania powinnoétygodne z rozporrizeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczegotowe
wymagania okrdone s w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-200®6 iph
wydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materiatow do poziomego oznakania drég
2.6.1.Materiaty do oznakowagrubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowacst®go powinny b§
materiaty umaliwiajace naktadanie ich warstwgrubagci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy péastgczne.

Masy chemoutwardzalne powinny dy substancjami jedno-, dwu- lub
trojsktadnikowymi, mieszanymi ze sobw proporcjach ustalonych przez producenta i
naktadanymi na nawierzchinz uzyciem odpowiedniego spgii. Masy te powinny tworzy
powtoke, ktorej spojné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny &y substancjami nie  zawiesgymi
rozpuszczalnikdw, dostarczanymi w postaci blokévenglek lub proszku. Przy stosowaniu
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powinny d& si¢ podgrzewé do stopienia i aplikow@arecznie lub maszynowo. Masy te
powinny tworzy spojra warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstegw i wykonanych
z nich elementéw prefabrykowanych oiega aprobaty techniczne.

2.6.2.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnya posypywania lub narzucania pod
cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapatvaiidzialngé¢ w nocy poprzez
odbicie powrotne w kierunku pojazduazki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowasie wspotczynnikiem zatamania powsj
1,50, wykazywé odpornd¢ na woa, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzor
zawierd& nie wiecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksympirednicy
ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymadneginicy rownej i wekszej niz 1
mm. Krzywa uziarnienia powinna mdm¢ sie w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w didgie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wjaat stopigr hydrofobizacii
co najmniej 80%.

Wymagania i metody bafl&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000(3, 3a].

Wiasciwosci  kulek szklanych ok&taja odpowiednie aprobaty techniczne, lub
certyfikaty ,CE”.

2.6.3.Materiat uszorstniagy oznakowanie

Material uszorstniacy oznakowanie powinien sktaglasic z naturalnego Iub
sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitups@ivanego w celu zapewnienia
oznakowaniu odpowiedniej szorstkd (wilasciwosci antypdlizgowych). Materiat
uszorstnigicy nie mae zawierd wigcej niz 1% castek mniejszych i 90 um. Potrzeba
stosowania materiatu uszorsta@ggo powinna byokreslona w ST. Konieczni jego wycia
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wslklea szorstkéci oznakowania SR% 50.

Materiat uszorstniagy (kruszywo przeciwpdizgowe) oraz mieszanina kulek
szklanych z materiatem uszorsta@jm powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w
aprobacie technicznej.

2.6.4.Wymagania wobec materiatdw ze watl na ochro@warunkow pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni poginny zawieré substancji
zagraajacych zdrowiu ludzi i powodyggych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania grubowarstwowego nawienzpowinny zachowastatcé¢
swoich wigciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres @pmiej 6 miesicy
sktadowania w warunkach oktenych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drog male@rzechowywa w magazynach
odpowiadajcych  zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpwyrdy je od
napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperejutia:

a) farb wodorozciéczalnych od & do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych 0d°G do 25C,
c) pozostatych materiatéw - pormij 40°C.
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3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabsci od
zakresu robo6t, powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu,
zaakceptowanego przezzymiera:

- szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia
odpylapce) oraz szczotekeznych,

- frezarek,

- sprzarek,

- malowarek,

- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc

- wyklejarek do tam,

- sprztu do bada, okrelonego w ST.

Wykonawca powinien zapewhiodpowiedna jakos¢, ilos¢ i wydajnag¢ malowarek lub
uktadarek proporcjonadndo wielkaci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Przewdz materialtdw do poziomego znakowania dyo

Materialy do poziomego znakowania drog ungleprzewozé w opakowaniach
zapewniajcych szczeln&, bezpieczny transport i zachowanie wymaganychscikapsci
materiatdbw. Pojemniki powinny lByoznakowane zgodnie z nognPN-O-79252 [2]. W
przypadku materiatdbw niebezpiecznych opakowaniaimaoy by oznakowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne daaby i masy chemoutwardzalne
naleey transportowé& zgodnie z postanowieniami umowy qukynarodowej [14] dla
transportu drogowego materiatdw palnych, klasy B8azoszczegotowymi zaleceniami
zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu spmtzonej przez producenta. Wyroby, ey
wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie powinny dydopuszczone do
transportu.

Pozostatle materialy do znakowania poziomegozyapgzewozé krytymi srodkami
transportowymi, chrogc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgq@RN-C-
81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQWymagania ogolne” pkt 5.
Nowe i odnowione nawierzchnie drég przed otwarciéonruchu musg by¢ oznakowane
zgodnie z dokumentagcprojektows.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naehai i powietrza powinna
wynosié co najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z
zaleceniami producenta lub wynésio najwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowane;j

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroglnamawierzchni znakowane.
Nieréwnaci i/lub miejsca napraw @stkowych nawierzchni, ktore nie wyndiaja sic od
starej nawierzchni i nie mawigkszego rozmiaru nil5% powierzchni znakowanej, uznaje
sig za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nie@ddnych naley w ST ustak:
rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Sysm Oceny Stanu Nawierzchni
(SOSN), odksztatcenia nawierzchni (otwartecza podtane, koleiny, sgkania, przetomy,
garby), wymagania wobec materiatu do oznakowaniwierachni i wymagania wobec
Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podiea do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hateczyéci¢c powierzchng nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardw, olejownnyich zanieczyszcae przy wyciu
sprztu wymienionego w ST i zaakceptowanego przeygrirera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musi
by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowaiagi, mana wykona
przedznakowanie, stosgj sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, w
zakczniku nr 2 do rozposgizenia Ministra Infrastruktury [7], ST i wskazartiaozyniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowa nietrwah farbe, np. farke silnie
rozcieaczory rozpuszczalnikiem. Zaleca esiwykonywanie przedznakowania w postaci
cienkich linii lub kropek. Poctek i koniec znakowania nalg zaznacz§ mah kresky
poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy estawznakowanie jest
wystarczajco czytelne i zgodne z dokumentagjrojektows, mazna przedznakowania nie

wykonywa.
5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zatlepeoducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowyclstosowane zgodnie z
zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znggji Se w aprobacie techniczne).

5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materialami grubowaostymi
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Wykonanie oznakowania powinnodygodne z zaleceniami producenta materiatéw, a
w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodmponiszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktad@ rownomierna warstwa o grubdci (lub w ilosci)
ustalonej w ST, zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca
si¢ kontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce roetaj, podktadanej na
drodze malowarki. ll& materialu zayta w czasie prac, okilena przezrednie ziycie na
metr kwadratowy, nie ma sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz o 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastyciz wszystkie wiksze prace
(linie krawedziowe, segregacyjne na dtugich odcinkach drog)ipoyby wykonywane przy
uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii iypysvaniem kulkami
szklanymi z ew. materiatem uszorsta@djm. W przypadku mniejszych prac, wietko
wydajna¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowéa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzjotyczica
rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmujezythier na wniosek
Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni beteg] naley przed aplikag usuraé
warstwe powierzchniowy betonu metogl frezowania, srutowania lub waterblasting, aby
zlikwidowat pozostatéci mleczka cementowego i uszorstrpowierzchng. Po usurjciu
warstwy powierzchniowej betonu, naje powierzchn¢ znakowan umy woda pod
cisnieniem oraz zagruntowarodkiem wskazanym przez producenta masy (podkiadtg
primer) w ilasci przez niego podane;.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrigi usungcia istniepcego oznakowania poziomego, czyfiho
te nalezy wykon& jak najmniej uszkadzag nawierzchry.

Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metad frezowania mechanicznego lub wodood wysokim
cisnieniem (waterblasting), piaskowaniasrutowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,

- grubowarstwowego, metaghiaskowania, kulkowania, frezowania,

- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magwplywaé ujemnie na
przyczepn& nowego oznakowania do poddy na jego szorstké, trwalcs¢ oraz na
wiasciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowychzemby wykonane przez
zamalowanie nietrwalfarba barwy czarnej.

Materialy pozostatle po usweiu oznakowania naky usumé z drogi tak, aby nie
zanieczyszczalyrodowiska, w miejsce zaakceptowane przeyniera.

5.8. Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanegorazygadku utraty wymaga
jednej z widciwosci, naleey wykona materiatem o sprawdzonej dobrej przyczegnao
starej warstwy.

Jako zasagmazna przypé, ze oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, agle
odnawi& takze farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowek@nane masami

termoplastycznymi — natryskiwanym cienkvarstva masy termoplastycznej lub farb
wodorozciéczalma zalecan przez producenta masy, oznakowania wykonane masami
chemoutwardzalnymi — farbami chemoutwardzalnymi, trys&iwanymi  masami
chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi  rybkwvymi farbami

rozpuszczalnikowymi.
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llos¢ stosowanego do odnowienia materiatu, aaldobra w zaleznosci od rodzaju i
stanu oznakowania odnawianego, Kkigtujse wskazOwkami producenta materiatu i
zaleceniami layniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podhpa i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagoego musi by catkowicie
czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu sti@a  wiaciwosci
oznakowania drog w czasie icliytkowania. Wymagania okila sk kilkoma parametrami
reprezentyjcymi r&zne aspekty wiaiwosci oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4]
i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Badania wsipne, dla ktdrych oké&tono pierwsze wymaganiea svykonywane w celu
kontroli przed odbiorem. Powinny byvykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu.
Kolejne badania kontrolne najewykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i
przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach déematow o trwatéci diuzszej niz 1 rok.

Barwa zélta dotyczy tylko oznakowa tymczasowych, ktére tak powinny by
kontrolowane. Inne barwy oznakofvaiz biata i zofta naley stosowa zgodnie z zaleceniami
zawartymi w zajczniku nr 2 do rozposzizenia [7].

6.3.1.2. Widzialné¢ w dziea

Widzialncg¢ oznakowania w dzie jest okrglona wspoétczynnikiem luminancy i
barwa oznakowania wyreong wspotrzdnymi chromatycznii.

Wartas¢ wspoétczynnikal3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od
14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej) Klasa B3,
- bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0j88sa B4,
- z0ttej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartas¢ wspotczynnikal3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego
okresu aytkowania oznakowania, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej),Blasa B2,
- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej Ojd@sa B3,
- z0ktej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna dyokreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez
wspohrzdne chromatyczrisi x i y, ktore dla suchego oznakowania powinnyetew
obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty aaeopodane w tablicy 1 i na wykresach (rys.
1,2i3).
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Tablica 1. Punkty natme obszarow chromatyczstd oznakowa drog

Punkt narany nr 1 2 3 4

Oznakowanie biate ) 0,355 0,304 0,28b 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanie zOie | x 0,443 0,545 0,465 0,389
klasa Y1

y 0,399 0,455 0,535 0,431

Oznakowanie zOie | x 0,494 0,545 0,465 0,427
klasa Y2

y 0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie czerwong X 0,690 0,53D 0,495 0,6b5
y 0,310 0,300 0,335 0,345

Oznakowanie X 0,078 0,200 0,240 0,137
niebieskie

y 0,171 0,255 0,210 0,038

0,38

0,36 / \
0,35 / >
) 0,33 / /
0,32 < /
0,31 \ /

N

0,3

028 0,29 0,3 031 032 033 034 03 036
X

Rys. 1. Wspotrzdne chromatyczrigi x,y dla barwy biatej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw biateipitej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakoveaani

Pomiar wspétczynnika luminancl maze by zasgpiony pomiarem wspotczynnika
luminancji wswietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] wdp POD-97 [9] i POD-
2006 (po wydaniu) [10].

Do okrélenia odbiciawiatta dziennego lub odbicigwietlenia drogi od oznakowania
stosuje si wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspoétczynnika Qd dla oznakowania nowego wiguai 14 - 30 dni po
wykonaniu powinna wynoéidla oznakowanidwiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd Aix™* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
- biatej, co najmniej 160 mcd frix™* (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,
~ z6ite], co najmniej 100 mcd nix™?), klasa Q2,
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Wartas¢ wspotczynnika Qd powinna wyndésdla oznakowania eksploatowanego po
30 dniu od wykonania, w gju catego okresuzytkowania, barwy:
- biatej, co najmniej 100 mcd frix(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
- biatej, co najmniej 130 mcd Aix(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,
- 76itej, co najmniej 80 med ix?, klasa Q1.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miae widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,R
okreslany wedtug PN-EN 1436:2000 [4] z uwzdhieniem podziatu na klasy PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie
suchym) w cigu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy:

- bialej, na autostradach, drogach ekspresowychraairogach o gdkosci = 100 km/h lub
0 natzeniu ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych naedod pas, co najmniej 250 mcd
m? Ix?, klasa R4/5,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 médx ™, klasa R4,

- 6ltej tymczasowej, co najmniej 150 medix?, klasa R3,

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego w
ciagu od 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- bialej, na autostradach, drogach ekspresowychraairogach o gdkosci = 100 km/h lub
0 natzeniu ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych nacdoé pas, co najmniej 200 mcd
m?Ix?, klasa R4,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 médx*, klasa R3

- 6ltej tymczasowej, co najmniej 100 medfix?, klasa R2.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7
mieshca po wykonaniu, barwy:

- bialej, na autostradach, drogach ekspresowychraairogach o gdkosci = 100 km/h lub
0 natzeniu ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych naedod pas, co najmniej 150 mcd
m?Ix?, klasa R3,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 médx ™, klasa R2,

- 6ltej tymczasowej, co najmniej 100 medix?, klasa R2.

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takadh powierzchniowe utrwalanie
oraz na nawierzchniach niejednorodnychzneowyptkowo, tylko na drogach oké®nych w
tablicy 5, dopsci¢ wartai¢ wspoéiczynnika odblasku R= 70 mcd rif Ix?, klasa R1 dla
oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanegormd8aca po wykonaniu.

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z wassfcieralra z SMA zaleca si
stosowa materiaty grubowarstwowe.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkachrliwe jest ustalenie w SST wgzych
klas wymaga wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego
(w stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresieagamcji wg PN-EN 1436:2000 [4]
zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 50 mcd fix?, klasa RWS3,

- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcdf v, klasa RW2.

Powysze wymaganie dotyczy jedynie oznakdawarofilowanych, takich jak
oznakowanie  strukturalne  wykonywane  masami ternstydanymi, masami
chemoutwardzalnymi i #sami w postaci np. poprzecznych wygafbi®aretek), drop-on-
line, itp.
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Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniwaglym z naniesionymi wygarbieniami
moze by wykonywane tylko metoda dynamiecgnPomiar aparatamiccznymi jest albo
niemazliwy albo obcazony duzym bigdem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskow®m na pozostaltych typach oznakowania
strukturalnego, z uwagi na jego niecalkowite i @ijorodne pokrycie powierzchni
oznakowania, jest obarczone ¢kszym bedem ni na oznakowaniach petnych. Dlatego
podczas odbioru czy kontroli, nale przyja¢ jako dopuszczalne wala wspoétczynnika
odblasku o0 20 % nsze od przytych w ST.

6.3.1.4. Szorstk@ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest ward wskanika szorstkéci SRT (Skid
Resistance Tester) mierzona wahadtem angielskimfRMiEN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9]
i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Waké SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wyposaony w typowe opony hamuje z blokadot przy pedkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- W ciagu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Dopuszcza sipodwyzszenie w ST wymagania szorsikbdo 50 — 60 jednostek SRT
(klasy S2 — S3), w uzasadnionych przypadkach. Umyiskwikszej szorstkeri oznakowania,
wiaze Sk z zastosowaniem kruszywa przecidpmgowego samego lub w mieszaninie z
kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. Nayeprzy tym wzié pod uwag jednoczesne
obnizenie wartéci wspoétczynnika luminancji i wspoétczynnika odblask

Szorstké¢ oznakowania, na ktorym nie zastosowano kruszywagowvpdlizgowego,
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakosyatiatego nie nakly wymaga wyzszej
jego wartdci na starcie, a nszej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiarow wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowijednolitych,
ptaskich, wykonanych farbami, masami termoplastynan masami chemoutwardzalnymi i
tasmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jesili jmozliwy, to nie miarodajny. W
przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowyatéementami odblaskowymi pomiar
nie jest maliwy.

UWAGA: Wskéanik szorstkéci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PT
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[@detoda pomiaru i sprt do jego
wykonania g identyczne z przstymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowpoziomych.

6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania

Trwalas¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopigycia w 10-
stopniowej skali LCPC okéeonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [1G}vwanna
wynosi po 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najniej

Taka metoda oceny znajduje szczegoélnie zastosoweaieoceny przydatrici
materialdbw do poziomego oznakowania drog.

W stosunku do materiatdw grubowarstwowychsntaocena ta jest stosowana dopiero
po 2, 3, 4, 51 6 latach, gdy w oznakowaniu pojqavii przetarcia do nawierzchni. Do oceny
materiatéw strukturalnych, o niegtym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si

W celach kontrolnych trwa$d jest oceniana goednio przez sprawdzenie spetniania
wymaga widoczndgci w dzieh, w nocy i szorstkei.

6.3.1.6. Czas schytia oznakowania (wzgtinie czas do przejezdie oznakowania)

Za czas schatia oznakowania przyjmuje¢siczas uptywajcy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
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Czas schrcia oznakowania nie powinien przekraczzasu gwarantowanego przez
producenta, z tynie nie mae przekracza2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1
godziny w przypadku wymalowiadziennych. Metoda oznaczenia czasu sgli@iznajduje si
w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

6.3.1.7. Grub& oznakowania

Grubag¢ oznakowania, tj. podwsgzenie ponad gé#npowierzchng nawierzchni,
powinna wynosi dla oznakowania grubowarstwowego, co najmniej @@ i co najwyej 5
mm,

Wymagania te nie obowduja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest
wyfrezowana.

Kontrola grubéci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela
gwarancji lub gdy niesswykonywane pomiary kontrolne za pomoaparatury lub poprzez
ocere wizualm.

6.3.2Badania wykonania znakowania poziomego z mategatbowarstwowego

Wykonawca wykonuc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpecrem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnie
raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, ¢mgice badania:

a) przed rozpogzxiem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
wizualm ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoragdnowidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkei farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniap],
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schggia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
- wizualm ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgadrnodokumentagj projektows i
zalkcznikiem nr 2 do rozposrlzenia Ministra Infrastruktury [7],
- wizualm ocere rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szergko
linii,
- o0znaczenia czasu przejezdcoiowg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jeda problka, jednoznacznie oznakowgn
na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powiniereghowé& do czasu uptywu okresu
gwarancji.

Do odbioru i w przypadku stpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania
poziomego, laynier maze zlect wykonanie bada
- widzialndéci w nocy,

- widzialndéci w dzien,

- szorstkdci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyeediug metod
okreslonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub P@ID6 (po wydaniu) [10]. Zeli
wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bhadaonosi
Wykonawca, w przypadku przeciwmnym - Zamawig, Badania powinien zle¢a
Zamawiajcy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantujecksua
wiarygodna¢ wynikow.
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W przypadku konieczrioi wykonywania pomiarow na otwartych do ruchu o#eich
drég o dopuszczalnej gkosci = 100 km/h nalgy ograniczy¢ je do linii krawedziowych
zewretrznych w przypadku wykonywania pomiarOw aparataguznymi, ze wzgidu na
bezpieczéstwo wykonugcych pomiary.

Pomiary wspotczynnika odblasku na liniach segrggsch i krawedziowych
wewrgtrznych, na otwartych do ruchu odcinkach drég ousapzalnej prdkosci = 100 km/h ,
a take na liniach podiznych oznakowa z wygarbieniami, naley wykonywa przy wyciu
mobilnego reflektometru zainstalowanego na samagdkadadvykonupcego pomiary w ruchu.

W  przypadku wykonywania pomiarow wspoiczynnika ledkowdaci i
wspotczynnikdw luminancji aparatamgoznymi czstotliwos¢ pomiaréw nalgy dostosowa
do dtugaci badanego odcinka, zgodnie z taplit W kadym z mierzonych punktéw nadg
wykona: po 5 odczytow wspotczynnika odblasku i po 3 odgzyspotczynnikow luminancii
w odlegtcci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cestotliwos¢ pomiarow wspoétczynnikow odblaskowa i luminancji aparatami
recznymi

L : Czestotliwos¢ Minimalna
Dtugos¢ odcinka, o I
Lp. Kkm pomiaréw, co I|0.sc ]
najmniej pomiaréw
1 |od0Odo3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 |od3do 10 co 1km 11
3 |od 10 do 20 co 2 km 11
4 | od 20 do 30 co 3 km 11
5 | powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskanika szorstkéci zaleca s oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania
odcinka.

6.3.3.Zbiorcze zestawienie wymagala materiatdw i oznakowia

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla makéw. W tablicy 4 podano zbiorcze
zestawienie dla oznakowana autostradach, drogach ekspresowych oraz naaahog
predkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdoéw rzeczywistych nactiod pas.
W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowa pozostatych drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagha materiatow

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania

1 |Zawarta¢ sktadnikéw lotnych w

materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikdéw organicznych % (m/m) <25

- rozpuszczalnikdw aromatycznycl® (m/m) <8

- benzenu i rozpuszczalnikow
chlorowanych % (m/m) 0
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Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
2 | Wiasciwosci kulek szklanych

- wspotczynnik zatamanigwiatta - >1,5

- zawartd¢ kulek z defektami % 20
3 | Okres statéci wiasciwosci miesice 56

materiatbw do znakowania przy
sktadowaniu

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagalla oznakowa na autostradach, drogach

ekspresowych oraz na drogach ediosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500
pojazdow rzeczywistych na doha pas

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagani| Klasa
a

1 |Wspdtczynnik odblasku R dla
oznako-wania nowego (wagu 14 -
30 dni po wykonaniu) w stanje

suchym barwy: med mi? | > 250 R4/5
- bialej Ix* > 150 R3
- z6ltej tymczasowe; mcd m?

Ix*

2 |Wspotczynnik odblasku R dla
oznako-wania suchego w okresie|od
1 do 6 miesicy po wykonaniul

barwy: med mi? | =200 R4
- bialej Ix* > 100 R2
- z06ktej mcd m?

Ixt

3 |Wspoiczynnik odblasku R dla cd 12
oznako-wania  suchego od i I > 150 R3
mieskca po wykonaniu barwy biale]

—

4 |Wspotczynnik odblasku R dla
grubowarstwowego  strukturalnegoncd m?
oznako-wania wilgotnego od 14 fdo Ix*

30 dnia po wykonaniu, barwy biatgj

=50 RW3

5 |Wspotczynnik odblasku R dla
grubowarstwowego  strukturalnegoncd m? > 35 RW2
oznako-wania wilgotnego po 30 Ix*
dniu od wykonania, barwy bialej

6 |Wspotczynnik luminancji B dla
oznakowa-nia nowego (od 14 do|30
dnia po wykonaniu) barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowe - > 0,40 B3
- biatej na nawierzchni betonowej - > 0,50 B4
- z0fte] - >0,30 B2

168



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.01.01

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagani| Klasa
a
7 |Wspotczynnik luminancji B dla
oznakowa-nia eksploatowanego (po
30 dniu od wykonania) barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowe] - > 0,30 B2
- biatej na nawierzchni betonowe;j - > 0,40 B3
- z6ite] - >0,20 Bl
8 |Wspotczynnik luminancji wswietle
rozproszonym Qd (alternatywnie gdo
) dla oznakowania howego wagu
od 14 do 30 dnia po wykonan|u,
barwy: med mi? | >130 Q3
— biatej na nawierzchni asfaltowe|  Ix™ > 160 Q4
- biatej na nawierzchni betonowej mcd m? > 100 Q2
- 706ktej Ix*
mcd m?
Ix*
9 |Wspotczynnik luminancji wswietle
rozproszonym Qd (alternatywnie gdo
B) dla oznakowania
eksploatowanego w qgu categq
okresu eksploatacji po 30 dniu jod
wykonania, barwy: med mi? | >100 Q2
— biatej na nawierzchni asfaltowe|  Ix™ > 130 Q3
- biatej na nawierzchni betonowej mcd m? >80 Q1
- z06ktej Ix*
mcd m?
Ix*
10 | Szorstkac oznakowanig wskaznik
eksploatowanego SRT > 45 S1
11 | Trwatos¢ oznakowania
cienkowarstwo-wego po 12 skala >6 -
mieshcach: LCPC
12 |Czas schrcia materialu  na
nawierzchni h <1 -
- wdzien h <2 -
- W nocy
Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagdla oznakowa na pozostatych drogach nie
wymienionych w tablicy 4
Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagani| Klasa

a
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Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagani| Klasa
a
1 |Wspdtczynnik odblasku R dla
oznako-wania nowego (wagu 14 -
30 dni po wykonaniu) w stanje
suchym barwy: med mi? | =200 R4
- biatej, Ix* > 150 R3
- z6ltej tymczasowej mcd lm2
IX
2 |Wspotczynnik odblasku R dla
oznako-wania eksploatowanego od 2
do 6 miesicy po wykonaniu, barwy:
- biatej, med mi? | >150 R3
- z06ktej Ix* > 100 R2
mcd m?
Ix*
3 |Wspoiczynnik odblasku R dla cd 12
oznako-wania suchego od _}’nl 1 > 100 R2
mieskca po wykonaniu barwy biale] X
4 |Wspotczynnik odblasku R dla ,
grubowarstvyowego strukturalnegcmcd_lm > 50 RW3
oznako-wania wilgotnego od 14 o Ix
30 dnia po wykonaniu, barwy biatgj
5 |Wspotczynnik odblasku R dla ,
grubowarst\/\(owego strukturalnegcmcd_lm > 35 RW2
oznako-wania wilgotnego po 30 Ix
dniu od wykonania, barwy bialej
6 |Wspotczynnik luminancji B dla
oznakowa-nia nowego (od 14 do|30
dnia po wykonaniu) barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowe|, - > 0,40 B3
- biatej na nawierzchni betonowej, - > 0,50 B4
- 70ftej - > 0,30 B2
7 |Wspotczynnik luminancji B dla
oznakowa-nia eksploatowanego (po
30 dniu od wykonania) barwy:
- biatej - > 0,30 B2
- Z0ttej - > 0,20 B1
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Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagani| Klasa
a

8 |Wspotczynnik luminancji wswietle
rozproszonym Qd (alternatywnie gdo
) dla oznakowania howego wagu
od 14 do 30 dnia po wykonanfu

barwy: med mi? | >130 Q3
- biatej na nawierzchni asfaltowe Ix* > 160 Q4
- biatej na nawierzchni betonowej mcd m? > 100 Q2
- z06ktej Ix*
mcd m?
Ix?

9 |Wspotczynnik luminancji wswietle
rozproszonym Qd (alternatywnie gdo
B) dla oznakowania
eksploatowanego w qgu categq
okresu eksploatacji po 30 dniu jod

wykonania, barwy: med mi? | =100 Q2
— biatej na nawierzchni asfaltowe|  Ix™ > 130 Q3
- biatej na nawierzchni betonowej mcd m? >80 Q1
- z06ktej Ix*
mcd m?
Ix?
10 | Szorstkaé oznakowania wskaznik
eksploatowanego SRT > 45 S1
11 | Trwatosé oznakowania
cienkowarstwo-wego po 12 skala > 6 -
mieshcach: LCPC
12 |[Czas schrcia materialu  na
nawierzchni h <1 -
- wdzien h <2 -
- W nocy

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodnego z dokumentacj
projektows i zakhcznikiem nr 2 do rozposglzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7],
powinny odpowiad&nastpujacym warunkom:

- szerokda¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej & 5 mm,

- dhugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najrey o 50 mm lub wiksza co
najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadaicego st z linii i przerwy nie mae odbiega
od éredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wgej niz £ 50 mm diugéci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mi& wickszej odchyiki
od wymaganego wzoru niz 50 mm dla wymiaru diugai i £+ 20 mm dla wymiaru
szerokdci.
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Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego,wsglmwanego zmianami
organizacji ruchu, naky doktadnie ususgt zbedne stare oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istnieggego oznakowania nalg dazy¢ do  pokrycia petnej
powierzchni istnigjcych znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych tofgrgsodanych w
punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/¢magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarowy oznakowania poziomego jest ?m(metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych oznakofvdub liczba umieszczonych punktowych elementow
odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/0¢gmagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt
6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu
wykonania robot, mee by dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamsderiatem grubowarstwowym,
usungciu istniepcego oznakowania poziomego,
wykonaniu podkiadu (primera) na nawierzchni betogow

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakfaczeniu robot, na podstawie
wynikoéw pomiaréw i badajakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w ST. Sprawdzeniu podlegegchy oznakowania okilene niniejszym ST na
podstawie badawykonanych przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Zaleca s stosowanie minimalnych okreséw gwarancyjnych dlanakowania
grubowarstwowego, co najmniej 24 migEs.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9. Ponadto Zamawiday powinien tak sformutowaumowe, aby Wykonawca
musiat doprowadZzi oznakowanie do wymagazawartych w ST w przypadku zaukesia
niezgodnéci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaoiot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakow na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektows i zakcznikiem nr 2 do rozposzlzenia Ministra Infrastruktury
[71,

- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-89/C-81400 Woyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i
transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweai{o Znaki i
znakowanie. Wymagania podstawowe

3. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog
1423:2000 Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
przeciwpglizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog
1423:2001/A1:20Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
05 przeciwpglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drog.
1436:2000 Wymagania dotycxre poziomego oznakowania
drég
4a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drog.
1436:2000/A1:20Wymagania dotycxre poziomego oznakowania
05 drég (Zmiana Al)
5. PN-EN 1463- Materialy do poziomego oznakowania drog.
1:2000 Punktowe elementy odblaskowe && 1:
Wymagania dotycge charakterystyki nowego
elementu

5a. PN-EN 1463- Materialy do poziomego oznakowania drog.
1:2000/A1:2005 Punktowe elementy odblaskowe && 1.
Wymagania dotycge charakterystyki nowego

173



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.01.01

elementu (Zmiana Al)
5b. PN-EN 1463-  Materialy do poziomego oznakowania drog.

2:2000 Punktowe elementy odblaskowe €& 2: Badania
terenowe
6. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drog.
1871:2003 Wiasciwosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody bada
2004(V) Czesc 4. Metoda pomiaru oporow
paslizgu/pailizgniecia na  powierzchni:  proba
wahadta

10.2. Przepisy zwgzane i inne dokumenty

7. Zalcznik nr 2 do rozpormizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowgoziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodwowyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-S&ria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POO62®eria ,I” - Informacje,

Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&niejszymi zmianami)

12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie
systemoOw oceny zgodém, wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki

uczestniczce w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

13. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzea 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigsh (Dz. U. nr 73, poz.
1679)

14. Umowa europejska dotyaza midzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych

(RID/ADR)

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upramygh do ich wydania (Dz.U.
nr 249, poz. 2497)
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