REMONT ULICY STODOLNEJ W M. BARLINEK

PRZEDMIAR ROBOT

Bran za drogowa

Pozycja wg

" | specyfikaciji

Kod

\Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.
miary

Obmiar

z rozbiorki

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko $ciowych
1 | p-o1.01.01 | 011 O_dtworzenle tra}sy i punk_tow,wygokosuowych przy liniowych robotach Kkm 021
ziemnych (drogi) w terenie rowninnym
D-01.02.02 Usuni ecie warstwy humusu /darniny/
2 | D-01.02.02 | 031 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej _(humusu) 0 grubosci warstwy srednio 20 m2 | 125,00
cm, do pdzniejszego wykorzystania
D-01.02.04 Rozhiorki elementéw drég, ogrodze n i przepustow
3. | D-01.02.04 | 031 Mechanlc_zm_e ro_zebrame rla\{werzchnl_,z b_etonu, grubos¢ podbudowy do 15 m2 | 314,00
cm z wywiezieniem materiatow z rozbiorki
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
4. | D-01.02.04 | 062 |grubos¢ nawierzchni 4 cm wraz z ist podbudowg betonowg gr. ok. 15cm z m2 89,50
wywiezieniem materiatéw z rozbiorki
5 | D-01.02.04 | 182 RQ(.:zne rozebranie chodn.lkow z p}yt beto.noyvygh 0 wym 35>f35x5 cm.,’ . m2 | 396,00
utozonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki
6. | D-01.02.04 | 192 Rozebranie naW|erzchn|_ z kostk_l brukowej betonowej , utozonej na m2 99,50
podsypce cementowo-piaskowej
7 | p-01.02.04 | 211 Mecharpc;na rozblo.rka’ krawezn}l’(ov.v betonowych 15x30 cm wraz z tawa, z m 518,00
wywiezieniem materiatow z rozbidrki
8. | D-01.02.04 | 232 |Rozebranie obrzezy betonowych z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki m 197,00
9. [ D-01.02.04 | 311 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 3,00
10.| D-01.02.04 | 321 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 3,00
11.| D-01.02.04 | 111 Rozbidrka istniejacych wpustow ulicznych wraz z wywiezieniem materiatow st 3.00

potrzeb warstw zageszczanych woda,

D-02.01.01 Wykonanie wykopow
12.| D-02.01.01 | 011 Wykonanie wykopOw mechanicznie w gruncie kat. I-l, z transportem m3 12,00
urobku
D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-1l, z transportem urobku
13.| D-02.03.01 | 011 |na, wraz z formowaniem i zageszczaniem nasypu i zwilzeniem w miare m3 32,00

10cm

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
14.| D-03.02.01 | 101 Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych, nadbudowa wykonana szt 8.00
betonem
15.| D-03.02.01 | 111 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana st 12,00
betonem
16.| D-03.02.01 | 121 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych, szt 6.00
nadbudowa wykonana betonem
17.| D-03.02.01 | 131 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana szt 4.00
betonem
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
18.| D-04.01.01 | 011 Koryto wykonane na catej szerokos$ci chodnika i opasek gtebokos¢ koryta m2 | 684,00




Koryto wykonane na catej szerokosci , zatok postojowych, zjazddw iw

19.1 D-04.01.01 ) 012 miejscach rozbidrki istn. jezdni mechanicznie, gtebokosc¢ koryta 15 cm m2 | 478,00
20.| D-04.01.01 | 031 Prof!lowanlt_e i zageszczenie p_od’foza pod warstwy konstrukcyjne m2 |1 162,00
nawierzchni, wykonane recznie
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych
21.| D-04.03.01 | 013 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie m2 82,00
podbudowa pomochicza z tlucznia (przed podbudowg z BA) m2 82,00
22.| D-04.03.01 | 014 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie m2 |1107,00
wyréwnanie z betonu asfaltowego (przed SMA) m2 (1107,00
23| D-04.03.01 | 031 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg m2 82,00
asfaltowg
podbudowa pomochicza z tlucznia (przed podbudowg z BA) m2 82,00
24.| D-04.03.01 | 032 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjag, m2 |1107,00
asfaltowg
wyréwnanie z betonu asfaltowego (przed SMA) m2 |1107,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa nego mechanicznie
25 | D-04.04.02 | 011 Podbudowa.z kruszywa tamanego o gr. 15 cm po mechanicznym m2 |1 080,00
zageszczeniu
26.| D-04.04.02 | 012 Podbudowa_z kruszywa tamanego o gr. 20 cm po mechanicznym m2 82,00
zageszczeniu
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cement em
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
27.| D-04.05.01 | 021 |wytrzymatosci Rm=1,5 MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie m2 |1 146,00
piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym
28.| D-04.08.01 | 011 |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni batonem asfaltowym BA 0/16 t 294,00

podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetione piaskiem

D-05.03.11 Recykling (frezowanie)
29.| D-05.03.11 | 015 Wykonanie frezowania n.awller.zchnl asfaltowych na zimno, $rednia grubosc¢ m2 |1 02500
warstwy ok. 4 cm, z odwiezieniem urobku
D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanki grysowo - mastyk  sowej (SMA)
30.| D-05.03.13 | 012 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - r_nastyks_owej (SMA), grubos¢é warstwy m2 |1107,00
po zageszczeniu 4 cm, z dowozem mieszanki
D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
31.| D-05.03.23 | 0a1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolorowej) gr. 8 cm na m2 | 462,00

(tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa Il generacji

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekow
32.| D-06.01.01 | 003 |Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw m2 | 170,00
33.|D-06.01.01a| 021 Humus_ow_anle z obsianiem terenéw 2|elonych,_ przy grgbo_su warstwy ziemi m2 | 170,00
urodzajnej (humusu) 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
34. D-07.01.01 051 Oznalfowanlle pQZ|om§’J§zdnl materiatami grubowarstwowyml - linie na m2 47.80
skrzyzowaniach i przejsciach, wykonane sposobem mechanicznym
przejscie dla pieszych P-10 m2 22,00
miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej - P-24 m2 1,00
prég zwalniajgcy P-25 m2 4,64
stanowisko postojowe P-18 m2 20,16
D-07.02.01 Znaki drogowe pionowe
35.| D-07.02.01 | 011 Ustawuerpe sl.upkow zrur staloyvych 65(? mm dla znakgw drogowych, z st 17,00
wykonaniem i zasypaniem dotdéw z ubiciem warstwami
36.| D-07.02.01 | 033 Przymocowanie do gotowych stupéw znakéw ostrzegawczych typ A szt 5.00




37.1 D-07.02.01 | 053 Pr_zymocowanle do gotowyc_h stupéw znakow zakazu typ B (okragty @ 800), szt 4,00

folia odblaskowa Il generacji
i Przymocowanie do gotowych stupéw znakéw informacyjnych typ D

38.| D-07.02.01 1 073 (prostokatny 600 x 600 mm), folia odblaskowa Il generacji szt 8,00

39.| D-07.02.01 | 118 Przyr_nocowame do gotowych §_+upow tabliczek do znakéw drogowych, typ szt 6,00
T, folia odblaskowa Il generacji

D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych

40.| D-07.06.02 Ustawienie stupkow blokujacych U-12c¢ z rur stalowych szt. 2,00

41.| D-07.06.02 Ustawienie ogrodzen ochronnych o rozstawie stupkéw co 1,5 m z rur m 16,00
stalowych

cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

D-08.01.01 Kraw ezniki betonowe - CPV - 45233100-0
42 | D-0s.01.01 | 008 Ustawienie kraweznik6w betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m 340,00
tawy z oporem z betonu B-15
43.| D-08.01.01 | 008 UstaW|en_|e kraweznikéw betonowych o wymiarach wtopionych z m 209,00
wykonaniem tawy z oporem z betonu B-15
44.| D-08.01.01 | 008 [Lawa betonowa z betonu B-15, na wlocie progéw zwalniajacych m3 5,06
D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej - CPV - 45233253-7
45.| D-08.02.02 | 041 Wykonanie chodnikéw z kostki b_rukov_vej 0 grub(_Jsu 8 cm, szarej na m2 | 684,00
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
D-08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe - CPV - 45233100-0
26.| D-08.03.01 | 021 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 350,00




