Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczne i użytkowe używanego Autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych min17 miejsc spełniający poniższe wymagania: 

	N a d w o z i e

	1
	Rodzaj nadwozia
	Bus do przewozu osób niepełnosprawnych z windą (do 2,5 tony masy własnej pojazdu.)

	2
	Ilość drzwi
	4/5– drzwiowy

	3
	Liczba miejsc
	17 –miejscowy min. (wraz z kierowcą)

	4
	Lakier
	Kolor biały

	5
	Rozstaw osi
	W przedziale 2900 mm – 3700 mm

	6
	Wysokość całkowita
	W przedziale 1900mm-2150 mm


	S i l n i k wymagania minimalne

	1
	Silnik wysokoprężny
	Min. 2100 cm³

	2
	Moc silnika KM 
	Min. 120 KM

	3
	Norma emisji
	Euro 3

	3
	Napęd na koła przednie
	Tak

	4
	Rozrząd silnika
	Przenoszony za pomocą: paska, łańcucha lub kół zębatych


	S k r z y n i a   b i e g ó w

	1
	Manualna


	P o d w o z i e

	1
	Hamulce kół przednich i tylnych 
	Tarczowe przód


	Wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo jazdy

	- ABS,

- Wspomaganie kierownicy,

- Hamulce tarczowe co najmniej na przednich  kołach,

- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń w pojeździe,

- Poduszka powietrzna kierowcy,


	Wyposażenie wpływające na komfort jazdy

	- Klapa tylna w wycieraczką lub drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane kąt 180 stopni      z wycieraczkami,

- Gniazdo 12V w desce rozdzielczej,

- Lusterko wsteczne wewnętrzne,

- Radio CD + głośniki,

- Klimatyzacja,

- Ogrzewanie niezależne od silnika, 

- Siedzenie kierowcy z regulacją poziomą, na wysokość, kąta oparcia,

- Siedzenie pasażera pojedyncze z możliwość demontażu,

- Koła stalowe 16’ z oponami, kołpaki pełnowymiarowe,




	G w a r a n c j e

	1
	Okres gwarancji na pojazd
	Minimum 1 rok

	2
	Gwarancji antykorozyjna
	Minimum 1 rok


Pojazd może posiadać inne dodatkowe układy mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

