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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

! PROJEKT BUDOWLANY
1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Umowa z inwestorem

. Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy 1:500

. Wizja lokalna

. Inwentaryzacja istniejacego obiektu

. Ustalenia materiatowe z inwestorem

. Obowigzujace normy i przepisy prawne

. Audyt energetyczny budynku nr opracowania: 1130/171/2009 opracowany przez inz. Zbigniewa Grabarczyka

1.2 LOKALIZACJA

Budynek mieszkalno-ustugowy przewidywany do termomodernizacji potozony jest w Barlinku przy ul. Ignacego
Paderewskiego 1, na terenie dziatki nr 190/7. Dziatka nr 190/7, na ktdrej zlokalizowany jest budynek usytuowana jest w centrum miasta
Barlinka w sasiedztwie skweru, placu postojowego Taxi na skrzyzowaniu ulic: Paderewskiego i Wodnej. Teren wokét budynku
utwardzony z kostki betonowej ze spadkiem od strony podwérza.

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Ilgnacego Paderewskiego
1 w Barlinku. Budynek mieszkalno-ustugowy o 3 kondygnacjach nadziemnych catkowicie podpiwniczony, zbudowany w technologii
tradycyjnej z jedng klatkg schodowg w uktadzie poprzecznym Strop nad piwnicg ceramiczny-tukowy, stropy miedzy kondygnacyjne
drewniane, dach o konstrukcji drewnianej-mansardowy kryty dachdwka cementowa. W czesci parteru i piwnicy znajdujg sie lokale
uzytkowe.

Budynek pochodzi z pierwszej potowy XX w. Od poczatku petni funkcje kamienicy mieszczanskiej. W latach 80-tych po
pozarze przeprowadzono remont kapitalny budynku i wykonano nowy dach mansardowy z poddaszem uzytkowym-mieszkalnym.

Elewacja zachowata sie w zréznicowanym stanie technicznym. Stwierdzono liczne wioskowate zarysowania na tynku,
pekniecia poprzeczne nad otworami okiennymi, odparzenia tynku, uszkodzenia elementéw wystroju elewacji frontowej w postaci
miejscowych ubytkdw, zanieczyszczenie oraz ubytki tynku w spoinach. Stan techniczny elewacji ocenia sie, jako lichy.

Poziom posadzki parteru jest podniesiony w stosunku do poziomu chodnika o 110-140cm. Gtéwne wejscie do budynku
usytuowane jest w ryzalicie fasady i prowadzi do sieni. Wysoko$¢ pomieszczen mieszkalnych parteru wynosi 344cm, | pietra 338cm,
poddasza 265cm natomiast piwnic 240 cm.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY.

Powierzchnia zabudowy: 228,81 m2

Powierzchnia netto: 564,26 m?
Kubatura: 1568 m3
Wysokos¢ zabudowy: ok. 12,00 m

1.5 OPIS ELEWMNTOW KONSTRUKCYJNYCH | ROZWIAZAN MATERIALOWYCH — STAN ISTNIEJACY.

Fundamenty:
. Fundamenty i Sciany fundamentowe z cegly petnej i kamienia. Gleboko$¢ posadowienia i szeroko$¢ faw fundamentowych
moze by¢ okreslona po wykonaniu odkrywek. Zauwazalne zawilgocenie z powodu braku izolacji.

Sciany:
. Zewnetrzne/ostonowe - murowane z cegty peinej ceramicznej
. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej ceramicznej

. Sciany dzialowe murowane



Stropy:
. Stropy nad piwnicami ceramiczne-tukowe.
. Stropy nad parterem i pigtrem drewniane.

Dach i wiezba dachowa:
. Dach mansardowy. Konstrukcja wiezby drewniana Pokrycie dachéwka cementowa.

Oktadziny zewnetrzne:
. Cokoty planuje sie obtozy¢ ptytkq kamienng mrozoodporna. Cato$¢ $cian powyzej cokotu tynkujemy zaprawg silikonowa,

Stolarka drzwiowa i okienna:

. stolarka drzwiowa — cze$ciowo zachowata sie oryginalna. Drzwi ptycinowe, zdobione. Charakterystyczne drzwi wej$ciowe do
budynku, o bogatym detalu z gérnym naswietlem przewiduje sie kompleksowg renowacje istniejacych drzwi.
. stolarka okienna - czeSciowo zachowata sie stolarka oryginalna pochodzaca z okresu powstania budynku. Okna

indywidualne, skrzynkowe o ozdobnym profilowaniu, czesciowo stolarka wymieniona na okna PCV

Wykonczenie zewnetrzne:

. Wykonczenie zewnetrzne fasady charakterystyczne dla okresu powstania budynku. Tynki cementowo-wapienne,
zroznicowane kolorystycznie i fakturowo. Wyodrebniony cokoét budynku zwienczony prostym gzymsem, gzyms nad parterem oraz
wysuniety gzyms wiericzacy. Parapety ceglane, tynkowane. Cato$¢ na tle tynku o ciemnej barwie i drapanej chropowatej powierzchni.
Podkreslona srodkowa 0$ elewacji. Elewacja tylna tynkowana na gtadko, bez detalu.

1.6 WYMAGANIA MATERIALOWE STAWIANE PRZEZ INWESTORA.

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKONOWA:

. Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do styropianu > 0.1 N.

. Systemowa siatka zbrojgca > 145 g/m?2.

. Gestos¢ objetosciowa podktadu gruntujacego 1.5 g/cm?2.

. Tynk mineralny o odporno$ci na wystepowanie rys skurczowych-brak rys skurczowych w warstwie, co najmniej gr. 5mm.
. Odpornos¢ na uderzenia >2J.

. Przyczepno$¢ miedzy warstwami >0.1 MPa.

. Wodochtonno$¢ g/m2po 24 h<1000.

. Opor dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.

. Farba silikonowa z dodatkiem przeciwgrzybicznym.

. Klasyfikacja ogniowa — nierozprzestrzeniajgca ognia.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKOW SILIKONOWYCH BARWIONYCH:

TYNK SILIKONOWY - BARWIONY

. Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do styropianu >0.1 N
. Systemowa siatka zbrojgca > 145g/m2.

. Gesto$¢ objetosciowa podktadu gruntujacego 1.5 g/cm?
. Gesto$¢ objetosciowa tynku silikonowego 1.9 g/cm?.
. Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=37.
. Odpornos¢ na uderzenia >5J.

. Przyczepno$¢ miedzy warstwami >0.1 MPa.

. Wodochtonno$¢ g/m2 po 24h < 1000.

. Opor dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.

. Klasyfikacja ogniowa-nie rozprzestrzeniajgca ognia.
. Odporno$¢ na erozje biologiczna.

. Dopuszcza si¢ w wykonawstwie wszystkie rozwigzania systemowe spetniajace powyzsze warunki.



1.7 ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT.
1.71 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

W RAMACH TYCH PRAC PLANUJE SIE:

. ustawienie rusztowan ramowych,

. wydzielenie trwale stref niebezpiecznych,

. wydzielenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatow.

. oznakowanie ciggdw komunikacyjnych,

. wykonanie zadaszen nad wejsciami,

. zabezpieczenie siatkg rusztowania,

. ustawienie wyciggu mechanicznego i wykonanie zadaszenia nad nim,

. dokonanie odbioru technicznego rusztowania,

. skucie odparzonych tynkéw,

. odkopanie $cian fundamentowych,

. oczyszczenie $cian z resztek zaprawy oraz gruntu,

. wykonanie tynku kat. [l cementowo-wapiennego na $cianach fundamentowych,

. wykonanie izolacji pionowej w dwéch warstwach z lepiku bitumicznego na zimno,

. zasypanie $cian fundamentowych,

. prawidfowe uksztattowanie terenu okalajacego budynek ze spadkiem poprzecznym minimum 2% na zewnafrz,

. ,SZycie” przy pomocy pretow gtadkich o srednicy 10 mm Scian w miejscach wystepowania peknie¢ poprzecznych,

. demontaz obrébek blacharskich oraz innych elementéw przytwierdzonych do elewaciji,

. rozebranie rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsdw itp. Z blachy
nienadajacej sie do uzytku

. demontaz gzymsow

. rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. 15cm-plyty podestowe, wylewki betonowe okien

. demontaz okien piwnicznych,

. demontaz krat stalowych

. rozebranie posadzek z ptytek

. likwidacja masztu antenowego

. rozbiérka pokrycia z dachéwki

. rozbiorka czapek kominowych

. rozebranie kominéw wolnostojacych

. demontaz drzwi wej$ciowych — planuje sie kompleksowa renowacje drzwi

. demontaz daszku stalowego na wspornikach nad wejsciem

. prace zwigzane z remontem klatki schodowej

1.7.2  DOCIEPLENIE BUDYNKU:

W RAMACH TYCH PRAC PLANUJE SIE:

. ocieplenie Scian ostonowych styropianem grubosci 14 cm w metodzie bezspoinowej

. ocieplenie $cian ostonowych styropianem grubo$ci 3 cm — dotyczy $cian wewnetrznych i zewnetrznych na wysokosci do |
pietra

. ocieplenie osciezy styropianem gr. 2cm,

. ocieplenie cokotéw do poziomu terenu styropianem gr. 10cm

. ocieplenie dachu wetng mineralng gr. 20cm pow. dachu miedzy lukarnami

. ocieplenie lukarn-wymiana deskowania jednostronnego $cian z desek niestruganych na ptyty OSB

. ocieplenie stropu piwnic wetng mineralng o gr.6cm metoda natryskowg,

. montaz profil elewacyjnych — gzymsy wymiary gzymsu i ksztatt taki jak istniejace

. pokrycie dachu dachdwka bitumiczng, zgrzewalng na petnym deskowaniu

. wykonanie wieloprzewodowych komindw z cegty klinkierowej petnej klasy 35

. wykonanie tynkéw mineralnych na catosci,

. malowanie farbg silikonowg tynkéw mineralnych,

. alternatywnie wykonanie tynkdw silikonowych barwionych

. montaz systemowych podokiennikéw z PCV

. montaz rynny dachowej lezacej o Srednicy 15cm z blachy cynkowo-tytanowe;

. montaz rur spustowych okragtych z blachy ocynkowanej



wyréwnanie cokotéw masg zbrojaca,

montaz nowych okienek piwnicznych,

wykonanie oktadziny cokotéw — ptytka kamienna elewacyjna

montaz instalacji odgromowej wigcznie z niezbednymi pomiarami.

wykonanie oktadziny schodéw z elementdéw granitowych gr.6cm — stopnie schodowe i ptyta przy drzwiach wej$ciowych do
cze$ci mieszkalnej, poliki schoddw granitowe gr. 2cm

dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi $cian wewnetrznych — klatka schodowa

1.8 UWAGI KONCOWE!!!:

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
Dopuszcza sie stosowanie wszystkich rozwigzan systemowych pod warunkiem spetnienia wymogéw stawianym przez

Inwestora materiatom.

Barlinek 25.02.2011r

mgr inz. arch. Maciej Krasowski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZBIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
Z DOCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH

Prace przygotowawcze

ustawienie rusztowan ramowych,

wydzielenie trwale stref niebezpiecznych,

wydzielenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatow.

oznakowanie ciggéw komunikacyjnych,

wykonanie zadaszen nad wejciami,

zabezpieczenie siatkg rusztowania,

ustawienie wyciggu mechanicznego i wykonanie zadaszenia nad nim,

dokonanie odbioru technicznego rusztowania,

skucie odparzonych tynkéw,

odkopanie $cian fundamentowych,

oczyszczenie $cian z resztek zaprawy oraz gruntu,

wykonanie tynku kat. [l cementowo-wapiennego na $cianach fundamentowych,

wykonanie izolacji pionowej w dwdch warstwach z lepiku bitumicznego na zimno,

zasypanie Scian fundamentowych,

prawidtowe uksztattowanie terenu okalajacego budynek ze spadkiem poprzecznym minimum 2% na zewnafrz,
,zycie” przy pomocy pretdéw gtadkich o Srednicy 10 mm $cian w miejscach wystepowania peknie¢ poprzecznych,
demontaz obrobek blacharskich oraz innych elementow przytwierdzonych do elewacj,

rozebranie rynien i rur spustowych, obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymséw itp. Z blachy
nienadajacej sie do uzytku

demontaz gzymsow

rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. 15¢cm-plyty podestowe, wylewki betonowe okien
demontaz okien piwnicznych,

demontaz krat stalowych

rozebranie posadzek z ptytek

likwidacja masztu antenowego

rozbidrka pokrycia z dachowki

rozbidrka czapek kominowych

rozebranie kominéw wolnostojacych

demontaz drzwi wejSciowych — planuje sie kompleksowg renowacje drzwi

demontaz daszku stalowego na wspornikach nad wejsciem

prace zwigzane z remontem klatki schodowej

Prace zwigzane z dociepleniem:

ocieplenie $cian ostonowych styropianem grubosci 14 cm w metodzie bezspoinowej
ocieplenie $cian ostonowych styropianem grubo$ci 3 cm — dotyczy $cian wewnetrznych i zewnetrznych na wysokosci do |
pietra

ocieplenie osciezy styropianem gr. 2cm,

ocieplenie cokotéw do poziomu terenu styropianem gr. 10cm

ocieplenie dachu wetng mineralng gr. 20cm pow. dachu miedzy lukarnami
ocieplenie lukarn-wymiana deskowania jednostronnego $cian z desek niestruganych na ptyty OSB
ocieplenie stropu piwnic wetng mineralng o gr.6cm metoda natryskowg,

montaz profil elewacyjnych — gzymsy wymiary gzymsu i ksztatt taki jak istniejace
pokrycie dachu dachdwka bitumiczng, zgrzewalng na petnym deskowaniu
wykonanie wieloprzewodowych komindw z cegty klinkierowej petnej klasy 35
wykonanie tynkéw mineralnych na catosci,

malowanie farbg silikonowg tynkéw mineralnych,

alternatywnie wykonanie tynkdw silikonowych barwionych

montaz systemowych podokiennikéw z PCV

montaz rynny dachowej lezacej o Srednicy 15cm z blachy cynkowo-tytanowe;
montaz rur spustowych okragtych z blachy ocynkowanej

wyréwnanie cokotéw masg zbrojaca,

montaz nowych okienek piwnicznych,

wykonanie okfadziny cokotéw — ptytka kamienna elewacyjna

montaz instalacji odgromowej wigcznie z niezbednymi pomiarami.



. wykonanie oktadziny schodéw z elementdéw granitowych gr.6cm — stopnie schodowe i ptyta przy drzwiach wej$ciowych do
cze$ci mieszkalnej, poliki schoddw granitowe gr. 2cm

. dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi $cian wewnetrznych — klatka schodowa

. Zakonczenie prac, uporzadkowanie terenu.

2.2. Na terenie nie ma obiektéw budowlanych naziemnych.

2.3. Kierownictwo budowy zobowiazane jest do wykonania planu BIOZ i realizowanie wszelkich prac zgodnie z planem
BIOZ

24 W czasie prowadzenia robét szczegéina uwage pod katem bezpieczenstwa ludzi nalezy zwrécié¢ na:

. prawidtowg i atestowang odziez robocza

. prace z uzyciem elektronarzedzi przez osoby do tego uprawnione

. prawidtowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowan

. rusztowania, podnosniki, elektronarzedzia i inny sprzet uzywany na budowie

. musi posiada¢ aktualne atesty sprawnosci i dopuszczenia do pracy

. dopuszczenie do pracy na wysokosci tylko pracownikéw posiadajacych

. odpowiednie badania lekarskie

. zorganizowanie i zabezpieczenie bezpiecznych przejs¢ i zadaszen dla mieszkarncéw budynku i pracownikéw znajdujacych w
rejonach zagrozenia

. - zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi

2.5 Na budowie moga pracowac tylko osoby bezposrednio przeszkolone pod wzgledem BHP.

. Pracownicy muszg by¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej

2.6 Plac budowy i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji musza by¢ zorganizowane w taki sposdb, aby nie zablokowa¢ do

budynku dostepu dla wozow strazy ogniowej, karetek pogotowia i innych stuzb miejskich.

2.7 Uwagi koncowe
. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
. Dopuszcza sie stosowanie wszystkich rozwigzan systemowych pod warunkiem spetnienia wymogdéw stawianym przez

Inwestora materiatom.

Barlinek 25.02.2011 .

mgr inz. arch. Maciej Krasowski
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jedn. tekst Dz. U. z 2009r. Nr 161 poz. 1279) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy o$wiadczamy ,ze:

Projekt budowlany opracowany dla:

BTBS Sp. z 0.0.
ul. Szpitalna 4
74-320 Barlinek

Dotyczacy:

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO
PRZY UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 1 W NBARLINKU
NA DZ. NR EWID 190/7 W BARLINKU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

Barlinek 25.02.2011r.

mgr inz. arch. Maciej Krasowski
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 98/2008 Szczecin, dnia 22.12.2008 r.
sygnatura akt: 38/0OKK/UpB/2008

DECYZJA nr 24/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkit 1 iust. 2, 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr
170, poz. 1217; Dz. U, z 2007 r.. Nr 88, poz. 587; Nr 99, poz. 665; Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 145, poz. 914; Nr 199, poz. 1227; Nr 206, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany. Dz. U.
z 2002 r.; Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271; Nr 240, poz. 2052; Dz. U. z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152; Nr 190,
poz. 1864; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, Nr 210, poz. 1321) oraz
art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002 r.: Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r.. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz. U.
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz U. z 2005 r.: Nr 84, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. MACIEJ WITOLD KRASOWSKI

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sig@ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowsj Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski  MichalBay  Rajmund Borowski Maclej Furmariczyk  Stanistaw Kondarewicz  Marek Kosy  Andrzej Popiel
Sekretarz

Przewodniczacy

AT

Otrzymuja: b
. Pan Maciej Witold Krasowski
ul. Boczna 43
74-320 Barlinek - Miasto

=y

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architekiéw.

4. aa

70-561 Szczecin, ul. Staromdyriska 19 Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodniopomorska@izbaarchitoktow:pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szezecin Nr 10204793-4133715-270-1 Hup:/zachodniopomorska.iarp.pl
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IZBA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITE] POLSKILS

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Maciej Witold Krasowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 24 /ZPOIAf OKK/ 2008,

jest wpisany na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: ZP-0586.

Czlonek czynny od: 2009-03-25 00:00:00 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-11-2010 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0586-77DY-5153-4177-E42B

Diane rawarte w niniejazym radwiadcreniu modne sprawdzid podajae nr weryfikacyny
redwiaderenis w publicemymm serwishe Internetowym Irby Architekidw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw.
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
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5. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO-CHARAKTERYSZTYKA
ENERGETYCZNA BUDYNKU
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6. CZESC RYSUNKOWA.

NUMER TYTUL RYSUNKU: SKALA:
RYSUNKU:
S,1 SYTUACJA 1:500
A1 KOLORYSTYKA ELEWACJI CZ.1 1:100
A2 KOLORYSTYKA ELEWACJI CZ.2 1:100




