ST E 01. Oswietlenie promenady .

ST-00.01 OSWIETLENIE PROMENADY.

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektromontazowych przy budowie instalacji oswietlenia dla zadania

., Budowa promenady spacerowo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenn nad Jeziorem
Barlineckim ,, .

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwiazanych z realizacja robdt wymienionych w punkcie 1.1

specyfikacji .

1.3. Zakres robét objetych ST.

Zakres robot obejmuje budowg os$wietlenia promenady .
1.4. Okre$lenia podstawowe .

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie prefabrykowanym , shuzaca
do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Wysiggnik - element rurowy laczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie shuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrodio swiatta, wraz z elementami shizacymi do mocowania i
polaczenia .

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

Fundament - konstrukcja Zelbetowa zaglgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
oswietleniowego w pozycji pracy.

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejaca dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inwestora (lub osobami przez Inwestora
upowaznionymi ). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot, powinien przedstawic
do aprobaty Inwestora program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. MATERIALY.
Kazdy wbudowany material powinien posiadaé¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat

zgodnosci lub aprobate techniczna . Za wszystkie materialy i urzqadzenia zamontowane przez
Wykonawce robdt do dnia odbioru koncowego odpowiada materialnie Wykonawca .

Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowa¢ n/w materialy .
- Kable typu YAKYzo 4x25 wg PN-93/E-90401 ,
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