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D - 05.04.01 STABILIZACJA POWIERZCHNI GRUNTU
GEOSYNTETYKAMI

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych ze stabilizacja powierzchni gruntu geosyntetykami, ktore zostana wykonane w
ramach ,,Budowa promenady spacerowo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad
jeziorem Barlineckim”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze
stabilizacja nawierzchni gruntowej geosyntetykami i obejmuja:
— Stabilizacj¢ i utwardzenie powierzchni gruntu krata trawnikowa utozona na podsypce piaskowej gr. 3
cm wraz z humusowaniem i obsianiem trawa.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i doggszczeniem.

1.4.3. GeosyntetyKi - geosiatki komorkowe (z tasm tworzacych przestrzenng strukturg zblizona do
plastra miodu).

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2.  MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu powierzchni gruntu obj¢tymi niniejsza ST sa:
— Krata trawnikowa

— Zziemia urodzajna

— nasiona traw

— piasek.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgSci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
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a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$é fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,
€) zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9]
i PN-B-12074:1998 [4].

2.6. Krata trawnikowa
Krate trawnikowa stanowi szkielet z wielokomorowych krat o strukturze plastra miodu

wykonanych z tworzywa sztucznego PEHD (polietylen). Produkt powinien spelnia¢ wymagania
dotyczace:

—  wysoko$¢: min. 50mm

— wytrzymato$¢ na Sciskanie: >2,0MPa

— spadek wytrzymato$ci po przechowywaniu w benzynie: <20%

— spadek wytrzymato$ci po zamrozeniu: < 10%

— kolor: zielony

— powierzchnia: gtadka bez wglebien i1 uszkodzen

— wymiary: odchylenia od dlugosci, szerokos$ci i wysoko$ci £2mm

2.7. Piasek
Na podsypke piaskowa nalezy stosowac piasek o uziarnieniu 0/5 do 0/6 mm zgodnie z ST D-
08.02.02 ,,Chodniki z kostki betonowe;”.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— rowniarek,
— ew. walcow gladkich,
— ubijakoéw o rgcznym prowadzeniu,
— wibratorow samobieznych,
— plyt ubijajacych,
— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem.
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4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport kraty

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych przed nadmiernym, ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami podczas
przemieszczania si¢ w §rodku transportowym, chemikaliami lub ttuszczami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza (koryta) i podbudowy

Podtoze (koryto) i podbudowa pod stabilizacje kraty trawnikowej powinno spetnia¢é wymagania
(wyprofilowania i zaggszczenia ) zawarte w dokumentacji projektowej i okre§lone w ST D-04.01.01
»Koryto wraz wyprofilowaniem i zaggszczeniem podioza” oraz ST D-04.02.02 ,,Podbudowa z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.3. Podsypka piaskowa

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3 cm, a wymagania dla materialdow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczaé £+ 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie byto na dloni §ladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywala sig.

5.4. Montaz krat trawnikowych

Na przygotowanym podiozu nalezy zamontowaé kraty trawnikowe taczac poszczegdlne elementy za
pomoca zaczepdw, co umozliwia tworzenie rozleglych, zwartych i sztywnych zestawow.

5.6. Humusowanie

Po zamontowaniu krat komory szkieletu nalezy wypeti¢ ziemia urodzajng w stanie luZznym,
niezaggszczonym wymieszana z kompozycjami nasion traw w ilosci 30 g/m? dobranymi odpowiednio do
warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp). Powierzchni¢ nalezy
wyrowna¢ zdejmujac nadmiar humusu do poziomu krawedzi krat trawnikowych..
W okresie kietkowania (10 do 14 dni) oraz do petnego ukorzenienia powierzchnia z krat trawnikowych
powinna by¢ 3-5 razy dziennie zraszana woda. Zraszanie nalezy kontynuowa¢ w miar¢ potrzeby przez
caty okres od wiosny do jesieni.
W czasie eksploatacji nadmiernie wydtuzone liScie ulegaja przycinaniu przez kota najezdzajacych
pojazdow, natomiast miejsca nie narazone na najezdzanie nalezy pielggnowac przez przycinanie kosiarka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci umocnienia kratg trawnikowa oraz humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznos$ci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Nierdwnosci
podtuzne i poprzeczne nawierzchni umocnionej krata trawnikowa po dokonaniu pomiaru tata 4-metrowa
nie moga przekracza¢ 1 cm.
Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2%
powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m®.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: - m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych krata trawnikowa
wraz z humusowaniem i obsianiem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt 9. Podstawa ptatnosci sa wykonane i odebrane roboty w ilo$ci zgodnej z dokumentacja techniczna lub
wskazaniami Inzyniera.

Cena umocnienia powierzchni gruntu za pomoca krat trawnikowych wraz z humusowaniem i
obsianiem obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— wykonanie podsypki piaskowej
— zabezpieczenie umocnionych powierzchni przed rozmyciem do czasu zakorzenienia si¢ traw,
— pielegnacja obsianych powierzchni do czasu zadarnienia si¢ trawy,
— zabezpieczenie powierzchni robot przed rozmyciem w czasie prowadzenia robot,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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