ST E 01. Oswietlenie promenady .

5.12 Opisy i oznaczenia shipow .

Kazdy stup opisa¢ przez malowanie literami koloru zéltego .

Opis powinien zawieraé nr szafy o$w, nr obwodu, nr stupa osw. Szafy oswietleniowe oraz
szafy SP1 opisa¢ tabliczkami o kolorystyce podanej wyzej. Tabliczka zawiera nr. szafy nadany
przez uzytkownika .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robot przeprowadza Inwestor za pomoca Inspektora Nadzoru wyznaczonego

przez Inwestora .

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu :

- glebokosci wykopow rowdéw kablowych ,

- ulozenia kabli, montazu opasck oznaczemiowych, podsypanie piasku lub zwiru pod i na
kabel , ulozenia folii oznaczeniowe;j,

- zaggszczenie gruntow na trasic linii kablowej oraz przy stupie,

- lokalizacji posadowienia stupéw osw. oraz odleglosci od krawedzi jezdni .

- stanu powlok antykorozyjnych,

- jakosci montazu elementow inst.

- c¢zy montowane clementy posiadaja II klas¢ ochronnosci,

- zgodnosci z dok. powykonawczg ,

- protokoléw pomiaréw elektrycznych ,

- pomiar6w natgzenia o$wietlenia,

Pomiary natgzenia o$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza posiadajacego
aktualny atest .

7. OBMIAR ROBOT .

Jednostkag obmiarowg dla linii kablowej jest jeden metr, dlastupéw oéw. jest jedna sztuka
stupa wraz z oprawa i innym wyposazeniem . Montaz szafy oswietleniowej oraz szafy SPI
wliczony sa w jednostk¢ obmiarowa linii kablowe;j .

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja

- wykopy pod fundamenty i kable,

- montaz fundamentéw stupow ,

- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, glebokos¢ ulozenia
kabli, ostonigcie kabla rurami oslonowymi przy zblizeniach i kolizjach z innymi
instalacjami oraz przy wprowadzeniu do fundamentow stupow ,
szafy oswietleniowe ( SO oraz SP1).

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne, uzyto materialow

posiadajqcych certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz zgodnych ze specyfikacja techniczng .

Oswietlenie jest zalaczone i wszystkie oprawy oswietleniowe $wiecy .

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad:

- dokumentacj¢ powykonawcza zgodna z wykonanymi pracami ,

- geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,

- protokdly z dokonanych pomiaréw elektrycznych ,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci,

- karty katalogowe zastosowanych materialow ,

- deklaracje zgodnoéci na wbudowane szafy oswietleniowe

Budowa promenady spacerowo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Barlineckim



