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D - 10.06.02 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem elementow matlej architektury, ktore
zostang wykonane w ramach ,Budowa promenady spacerowo-rowerowej wraz z
zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Barlineckim”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z:
- ustawieniem tawek parkowych wraz z pojemnikami na $mieci,

- ustawienie elementdéw rekreacji;

- ustawienie wiaty drewnianej;

- ustawienie elementu zabaw — ,,”mrowisko”;

- ustawienie tablicy informacyjno turystycznej;

- ustawienie tablicy pamiatkowe;;

- ustawienie stupkow kamiennych;

- balustrada drewniana przy schodach terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pozostate okreslenia podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Gotowe urzadzenia zabawowe:
- elementy rekreacji sportowej;
- element ,,mrowisko”
Elementy matej architektury:
- wiata drewniana wraz z fawkami
- fawki parkowe wraz z pojemnikiem na $mieci;
- tablica z informacja turystyczna;
- tablica z informacja o cmentarzu;
- shupki wyznaczajace granice cmentarza
Pozostate materiaty:
- piasek wg PN-EN 1177:2000/A1;
- beton B-15 do fundamentow;
- belki drewniane impregnowane ci$nieniowo (balustrada, wiata z tawkami)
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2.3. Wymagania dotyczgce elementéw zabaw
— wszystkie urzadzenia zabawowe musza by¢ wykonane w sposob trwaly, odporne na

wandalizm, czynniki atmosferyczne, zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z gruntu,
pozbawione ostrych krawedzi oraz zabezpieczone elementy mocujace (kotwy, sruby itp.),

— podstawy konstrukcji urzadzen zabawowych musza by¢ solidnie zakotwiczone w ziemi na
glebokos¢ min 80 cm i zalane betonem B-15,

— wszystkie urzadzenia powinny by¢ wykonane z najwyzsza starannoscia oraz dbato$cia o
bezpieczenstwo dzieci,

— §rodki uzywane do impregnacji elementdw drewnianych powinny by¢ nietoksyczne 1
niepowodujace negatywnych skutkow zdrowotnych w kontakcie ze $lina,

— nalezy stosowaé impregnaty ekologiczne, trwale i niebrudzace,

— w trakcie wykonywania rob6t nalezy uzywaé wylacznie materialy posiadajace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

— wszystkie urzadzenia zabawowe musza by¢ zgodne z norma PN-EN 1176 czg$¢ 1-7
—nawierzchnie pod urzadzeniami zabawowymi musza spetnia¢ norm¢ PN-EN 1177

— tawki 1 kosze na $mieci musza by¢ solidnie zakotwiczone w ziemi za pomoca fundamentow

betonowych

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport elementéw gotowych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Prace przygotowawcze

Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie, bez uzycia sprz¢tu
zmechanizowanego oraz powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez
zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Przed montazem elementoéw w gruncie nalezy wykonaé:

-wytyczenie miejsca ustawienia elementow

-wykonanie fundamentu do posadowienia

5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod fundamenty moga
by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [11].

Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze
nienaruszonej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:
— wplanie+10cmi-5cm,
— rzedne dna wykopu +5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w
poblizu miejsca budowy.

5.4. Zasady montazu
Elementy matej architektury nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta.
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegdlowe rozwiazania

dotyczacymi montazu.

Zalecenia szczegolne:

-wykonanie odpowiedniego fundamentowania dla urzadzen, ktdre zostana na nich zamontowane
(karuzela, sprezynowce i inne);

-zakotwienie urzadzen bez mozliwosci przestawiania urzadzenia, wszystkie elementy powinny
by¢ wykonane i mocowane w sposob trwaty,

-grunt wokot fundamentdéw nalezy starannie zaggscic,

-powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne i na wandalizm,

-wszystkie urzadzenia musza by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, stolarska lub
Slusarska,

-wszystkie elementy drewniane impregnowac srodkami grzybobojczym,

-wykonanie niezbgdnych wygrodzen i oznakowania stref niebezpiecznych,

-doprowadzenie 1 uporzadkowanie terenu do stanu pierwotnego.

5.5. Zabezpieczenie elementéw drewnianych
Do wykonania drewnianych elementéw nalezy uzywaé drewna zabezpieczonego
ci$nieniowo, dodatkowo wykonane elementy drewniane zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci

poprzez malowanie lakierem na budowie wykonanych elementow drewnianych — kolor teak
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrolg robot ziemnych w wykopach nalezy przeprowadza¢ =z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.4. Kontrola wykonania fundamentow.

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ badanie w zakresie tolerancji
dotyczacej prawidlowosci usytuowania prefabrykatow betonowych w planie i zachowania
zaprojektowanych rzednych.

6.6. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialty musza spelnia¢ wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie
elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST, powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanej elementéw zagospodarowania terenu jest: szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 9. Podstawa platnosci sa wykonane i odebrane roboty w ilo$ci zgodnej z
dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 szt. Elementu zagospodarowania terenu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup 1 dostarczenie materiatow,
— wykonanie niezbednych robét ziemnych,
- wykonanie profilowania podtoza,
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- wykonanie fundamentow,

- montaz elementow,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopow,

— zabezpieczenie elementéw drewnianych - lakierowanie

- roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw -- Cz¢s¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

2. PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw -- Cz¢$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

3. PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw -- Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

4. PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw -- Cz¢$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

5. PN-EN 1176-7:2000 i inne zwiazane z urzadzaniem i wyposazaniem placéw zabaw.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i

PN-S-02205
PN-B-06050

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262
PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-H-84020
PN-H-93215

PN-EN 196-6
BN-88/6731-08

przepisy.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomoca
mtotka Schmidta typu N

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania  Oznaczanie  zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

Stal  weglowa  konstrukcyjna  zwyklej jakosci  ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

Cement. Transport i przechowywanie
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