ST E 01. Qswietlenie praomenady .

przestrzeniach otwartych, na slupach , scianach, konstrukcjach mostéw i wiaduktow . Rury
ukiada¢ ze spadkiem 3% ku obu koncom pomostu.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomiary kontrolne izolacji poszczegolnych odcinkdéw kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV.

5.5 Montaz fundamentow stupdw .

Fundament zabezpieczy¢ przed korozja przez malowanie farbg asfaltowg . Fundament powinien
by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu tak aby stup byl odsuni¢ty o odlegitosé od kraweinika
wskazana w proj. budowlanym . Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia
oraz poziom goémej powierzchm fundamentu do ktorej przytwierdzona jest plyta mocujaca.
Gorna powierzchnia fundamentu powinna by¢ wypoziomowana a jej wysokos¢ nie powinna
by¢ wy2sza od wysokosci kraweznika z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia - 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokladnoscig+ 10 cm.

5.6 Montaz stupéw oswietleniowych .

Shupy moina ustawiaé rgcznie na uprzednio przygotowanych fundamentach . Odchylka osi shupa
od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Shup nalezy ustawiac
tak, aby jego wngka znajdowala si¢ od strony chodnika . Nakrgtki $rub mocujacych ship do
fundamentu zabezpieczy¢é gumowymi kapturkami ochronnymi. Stupy oswietleniowe na
pomoscie montowa¢ na przygotowanej konstrukcji pomostu . Tabliczka od strony pomostu .

5.7. Montaz wysiggnikow .

Wysiggniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy podnosnika samochodowego z
balkonem. Wysiegniki dostosowaé do typu stupa i oprawy oswietleniowej . Montaz
wysiggnikéw prostopadle do osi chodnika a dla slupéw na pomoscie do wewnatrz pomostu
prostopadle do jego osi.

7.8 Montaz przewodéw oraz tabliczek bezpiecznikowych..

Do zasilenia opraw os$w. nalezy zastosowaé przewod YDY 2x2.5 mm kw. i napiecin izolacji
750V wyprowadzony z tabliczki bezpiecznikowe) . Montaz przewodow w shupie z podnosnika
samochodowego . llos¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw . Tabliczka bezpiecznikowa
powinna by¢ wykonana w II klasie ochronnosci i posiadaé podstawy bezpiecznikowe 25A oraz
zaciski 35 mm kw. do podiaczenia kabli zasilajacych .

5.9. Montaz opraw ofwietleniowych .

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywaé przy pomocy podnosnika samochodowego .
5.10 Montaz szaf oswietleniowych oraz szaf SP1.

Montaz szaf wykona¢ wedlug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta szafy . Zwraca
si¢ uwage na glebokos¢ posadowienia szaf .
5.11 Likwidacja kolizji i zblizen do innych instalacji .

Do likwidacji kolizji i zblizen do innych instalacji zastosowaé rury oslonowe wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci i 75 . Diugosé rur ostonowych powinna by¢ wigksza 0 0.5m z
kazdej strony od obiektu kolizji lub zblizenia .
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