ST E 01. Oswietlenie promenady .

- Oprawy os$wietleniowe sodowe ze zZrodlem s$wiatta o mocy 100 W wykonane w II klasie
ochronnosci w/g PN-83/E-06305, o ksztaicie 1 formie zblizonej do opraw zawartych w
projekcie . Wysokos¢ mocowania zrodla $wiatta oprawy oswietleniowej w stosunku do
Zrodia swiatia w projekcie moze zmienia¢ si¢ w zakresie pius munus 25 cm.

- Shup oswietleniowy o zewngtrznej warstwie z tworzywa sztucznego zapobiegajacej korozji .
Stupy powinny przemes¢ obciazema wymkajace z zamontowama Opraw 1 wysiggmikow oraz
parcia wiatru dla IT i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Stup powinien by¢ przystosowany do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowej
wykonanej w drugiej klasie ochronnosci posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A
(wilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) oraz zaciski do podiaczenia dwoch kabii
energetycznych ).

- Wysiggniki o ksztalcie i tormie zblizonej do wysiegnikow zawartych w projekcie . Srednica
koficowki wysiegnika powinna by¢ dostosowana do srednicy otworu mocujacego oprawy
OSW.

- Tabliczki bezpiecznikowe posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci
zalezne) od 1i0$c1 zamstaiowanych opraw) oraz zaciski do podiaczema dwoch kabh
energetycznych ,

- Fundamenty prefabrykowane dostosowane do typu stupa oswietleniowego,

- Szafa oéwietleniowa SO wykonana w II klasie ochronnosci wg PN-91/E-05160/01 .

Szaf¢ wyposazy¢ w dwa styczniki 25A , zabezpieczenia i listwy przylaczeniowe zgodnie ze
schematem ideowym , zegar astronomnczny, oraz uklad sterowania rgcznego i
automatycznego . Szata powmna posiada¢ fundament fub konstrukcje umoziiwiajaca
mocowanie w wykopie i zapoblegajch wywroceniu . Fundament betonowy powinien by¢
zaglebiony na glebokos¢ co najmmey 4Ucm . Drzwr szafy wyposazy¢ w zamek ,, patentowy ,,

- Szafa o$wietleniowa SP1 wykonana w Il klasic ochronnosci wg PN-91/E-05160/01 .

Szate wyposazy¢ w dwa transiormatory separacyjne o mocy mun. 63UVA , zabezpieczema 1
listwy przylaczeniowe zgodnie ze schematem ideowym . Szafa powinna posiada¢ fundament
iub konstrukcj¢ urnoziiwiajgca mocowanie w Wykopie 1 zapobiegajgcg wywrocemu .
Fundament betonowy powinien by¢ zaglebiony na glgbokos¢ co najmniej 40cm . Drzwi
szafy wyposazy¢ w zamek ,, patentowy ,, .

- Folia stuzaca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowana koloru niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do
0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03,

- Rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci ( PEH ) o srednicy dostosowanej do Srednicy
kabla .

- Zwir na podsypke pod pretabrykowane elementy betonowe ,

- Przewdd YDY 2x2.5 750V,

- Whkiadki bezpiecznikowe .

3. SPRZET.
Sprzet reczny ( elektronarzgdzia ) zgodny z projektem organizacji robot .

4. TRANSPORT

W celu prawidiowego wykonania prac Wykonawca powinien dysponowa¢ n/w sprzgtem:

- zuraw samochodowy do 4t,

- podnosnik montazowy samochodowy PMH,

- samochod dostawczy U.9t,

- ciagnik kolowy 55-63 kW,

- samochod samowyladowczy do 5t,

- przyczepa do przewozenia kabli,

Stosowany sprzgt powinien by¢ sprawny technicznic, obstuga sprzetu powinna byc
przeszkolona lub posiada¢ ( jezeli 53 wymagane ) odpomedme uprawnienia . Sprzgt nalezy
uzywaé zgodnie z jego przeznaczeniem . Urzadzenia 1 sprz¢t zmechanizowany uZywany na
budowie podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien mie¢ aktualne dokumenty
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