ST E 01. Oswietlenie promenady .

uprawniajace do ich eksploatacji . Kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢
przewozenie kabli w kregach jezeli masa pojedynczego kregu nie przekracza 40 kg . Zabrania
si¢ przewozenia materialdw w skrzyni ladunkowej samochodu razem z transportem oséb .

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Roboty przygotowawcze .

Przed przystapieniem do prac nalezy :

- sporzadzi¢ projekt wykonawczy ( projekt wykonawczy powinien zawieraé obliczenia natezenia
o$wietlenia przy zastosowaniu innych opraw o$wietleniowych niz wymienione w projekcie
budowlanym.)

- wytyczyé geodezyjnie tras¢ budowanej kablowej linii o$wietleniowej ze wskazaniem
rzgdnych. Wytyczenie trasy kabla powinien dokonaé uprawniony geodeta .

5.2 Demontaz stupow .

Istniejace stare stupy typu ZN wzdluz trasy promenady zdemontowaé. Stupy z demontazm
wywiez¢ na skladowisko s$mieci na koszt wykonawcy robot. Dopuszcza si¢ za zgode
aktualnego uzytkownika o przekazanie demontowanych stupoéw na jego stan .

5.3 Roboty ziemne .

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050 . Wykopy i grunt na odkiadzie chroni¢ przed zawilgoceniem .

Zasypani¢ fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen .
Zasypywa warstwami grubosci ok. 20 cm 1 zaggszczaé ubijakiem spalinowym lub zaggszczarka
wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosié 0,95 w/g BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposOb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu
lub kabla. Nadmiar ziemi nalezy wywiezé na miejsce pozyskane staraniem i na koszt wlasny.
Zwraca si¢ uwage na mozliwos¢ pojawienia si¢ wody w przygotowanych wykopach.
Wykonawca prac wykona odwodnienie wykopow ( lub pompowanie wody z wykopéw ) swoim
kosztem i staraniem.

5.4 Ukladanie kabli .

Kable nalezy uklada¢ w rowach kablowych pod chodnikiem na glebokosci 60 cm na 10 cm
podsypce z piasku . Na ulozony kabel nalezy nasypaé¢ 10 cm warstwe piasku, nastgpnie 20 cm
warstwg ziemi oraz foli¢ kalandrowa koloru niebieskiego po czym kabel zasypaé. Wszelkie
prace przy ukladaniu kabla nalezy wykona¢ zgodnie z PN/E 05125 zwracajac szczegélng
uwage na:
- ulozenie wilasciwych zapasoéw kabla
- zachowaniu wiasciwych odleglosci od innych instalacji oraz przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami,
- wlasciwym oznakowaniu kabla i trasy kabla,
wlasciwych glebokoéci zakopania kabla.
Po wozeniu kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje trasy kabla przez wlasciwe sluzby
geodezyjne. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi kabel nalezy uktadaé w rurach
ostonowych . Rury oslonowe nalezy zabezpieczyé przed przedostawaniem sig¢ do ich wnetrza
wody pianka poliuretanowa. Przy wprowadzeniu kabla pod fundament stupa kabel ostonié¢ rurg
oslonowq gi¢tka wykonang z PEH . Kable na pomoscie i w odleglosci po trzy metry od
pomostu uklada¢ w rurach ochronnych przeznaczonych do montazu w trudnych warunkach na
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