OPIS TECHNICZNY

PB ..Budowa promenady spacerowo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad
jeziorem Barlineckim”

Konstrukcja

1. Dane wyjSciowe.

- Uzgodnienia technologii i materiatéw dokonane z inwestorem,;
- Dokumentacja geotechniczna

- Projekt architektoniczny.

2. Opis ogolny.

2.1. Ogolna charakterystyka obiektu.

Pomost spacerowy zaprojektowano w formie promenady. Pomost posiada trakt o
szerokosci 5,00 m 1 dtugosci 24,00 m — czg$¢ gtowna pomostu oraz dwa trakty o szerokosci
2,50 i dlugosci odpowiednio 12,00 m + 3,00 m oraz 3,00 m + 12,00 m — skrzydetka pomostu
taczace pomost z nawierzchnia chodnika.

Uktad nos$ny obiektu jest konstrukcja stalowa z fundamentami w postaci rur stalowych
wypetnionych betonem oraz belek stalowych poprzecznych i podtuznych z drewniana

konstrukcja pomostu pieszego 1 barierek.

2.2. Obciazenia.
Obiekt zaprojektowano dla nastgpujacych obciazen okreslonych normami:
PN-82/B-02000 "Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci";
PN-82/B-02001 "Obciazenia budowli. Obcigzenia stale";
PN-82/B-02003 "Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne Podstawowe
obciazenia technologiczne 1 montazowe"; w tym:

Obciazenie uzytkowe pomostu — obciazenie tlumem ludzi 5 kN/m?

3. Warunki geotechniczne

Badania gruntowe zostaty wykonane przez Laboratorium Z. Marciniak SA, 66-400
Gorzow Wlkp., ul. Podmiejska 15c, autor: mgr inz. J. Nowicka. Wykonano dwa otwory

kontrolne.



Otwor nr 1:

Otwor nawiercono do glebokosci 5,00 m. p.p.t. Na gigbokosci od 0,00 - 1,80 p.p.t zalegaja
piaski $rednie z domieszkami organicznymi, ktore traktuje si¢ jako grunty nienosne. Od
glebokosci 1,80 wystepuja piaski drobne 1 Srednie, sredniozageszczone o [p=0,51-0,68, ktore
na catej glebokosci zalegania traktuje si¢ jako grunty nosne.

Otwor nr 2:

Otwor nawiercono do gltebokosci 4,60 m. p.p.t. Na glebokosci od 0,00 — 0,70 zalegaja piaski
srednie z domieszkami organicznymi, od gitgbokosci 0,70 — 2,50 zalegaja piaski $rednie,
sredniozaggszczone lub luznie 1p=0,20-0,45.

Ponizej na poziomie od 2,50 — 3,80 m. p.p.t. zalegaja nienosne grunty organiczne gytie
mineralno-organiczne oraz na gtebokosci od 3,80 — 4,10 m. p.p.t. torfy z wktadkami namutu
Jako grunty no$ne przyj¢to piaski srednie zalegajace na gltebokosci 4,10 m. p.p.t.
sredniozaggszczone 1p=0,43. Przy zabijaniu pali, za grunty no$ne nalezy traktowaé grunty

lezace ponizej torfow.

4. Uklad no$ny pomostu

Fundamenty pomostu stanowia pale stalowe $273x8 ze stali R35 wypetnione betonem
B30. Pale przyjgto w siatce 6,0x4,40 m dla czgsci gtéwnej pomostu i w siatce 6,0x1,90 m dla
czg$ci skrajnych — skrzydelek.

Na palach oparto belki poprzeczne z profili stalowych zamknigtych 250x150x5 (trakt
0 szerokosci 2,50) lub z 2 profili ceownika 260 zespawanych potkami (trakt o szerokosci
500).

W kierunku podtuznym zaprojektowano belki z profili stalowych zamknigtych
250x150x5 opartych na belkach poprzecznych.

Stupy z pali oraz konstrukcja no$na pomostu usztywniona jest zastrzatami z profili
zamknigtych kwadratowych gigtych na zimno 100x100x5.

Wszystkie potaczenia elementow stalowych przyjgto spoinami pachwinowymi
grubos$ci 3 mm na caltym obwodzie do wykonania na montazu.

Warstwe nawierzchniowa pomostu stanowi podtoga drewniana wykonana z bali o
grubosci Scm. Szczeliny pomigdzy sasiednimi deskami powinny wynosi¢ 1 cm. Balustrady i
stupki balustrady zaprojektowano z bali drewnianych o przekroju 15x15cm. Stupki balustrady
wzmocniono elementami z ceownikow 65. Potaczenie elementéw balustrady ztaczkami

stalowymi. Szczegdty wykonania wg rysunkow.



Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna (grzyby, owady, gnicie)

przez impregnowanie ci$nieniowe.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej:

Zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-2 konstrukcj¢ stalowa zakwalifikowano do
kategorii korozyjnosci C4 z wytaczeniem pali stalowych zaliczonych do kategorii Im1. W
palach nalezy zabezpieczy¢ tylko gorna czgs$¢ pala zanurzona w wodzie i wystajaca ponad
wodg. Nie nalezy zabezpiecza¢ czg$¢ zaglgbiona w grunt.

System malarski nalezy dobra¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 wiasciwy dla
odpowiedniej kategorii korozyjnosci. Podane w normie systemy sa jedynie przyktadami.
Mozliwe jest zastosowanie innych systemow malarskich wykazujacych takie same
wlasciwosci. Zabezpieczenie antykorozyjne powinno zapewnia¢ trwato$§¢ minimum 5 lat.
Stopien przygotowania powierzchni Sa 2%5. W zaleznosci od systemu malarskiego liczba

powlok powinna wynosi¢ od 2-5

Zalecenia odno$nie wykonania pali

Pale pomostu glownego o siatce 6,0x4,70 m obciazone sa sita pionowa 130 kN a
cze$ci skrajnych o siatce 6,0x2,20m sita 70 kN. Pale obciazone sita 130 kN nalezy zabijaé na
glebokos¢ 5,0 m w grunt no$ny, a pozostate na gigbokos¢ 3,0 m w grunt nosny.

Z uwagi na wystgpujace w otworze nr 2 przewarstwienia gruntami nienos$nymi (gytia i
torf) glebokos¢ zabicia w grunt no$ny nalezy traktowaé gleboko$¢ zabicia ponizej poziomu
zalegania torfow. Dla kazdego pala nalezy prowadzi¢ dziennik zabicia dla wychwycenia
poziomu zalegania nieno$nej gytii 1 torfow 1 ustalenia wlasciwego poziomu zabicia.

Pale powinny by¢ zaopatrzone w grot stalowy wykonany przez wycigcie fragmentéw
trojkatnych czg$ci $Scianek rury i wygigcie pozostatych czg$ci w kierunku wngtrza rury lub
przez dospawanie konstrukcji z blach stalowych w ksztatcie ostrostupa.

Rure nalezy wypetni¢ mieszanka betonowa (beton B30) o konsystencji plastycznej.
Sposob uktadania mieszanki betonowej powinien zapobiegac jej rozsegregowaniu oraz
zapewni¢ dokladne wypehienie rury. Mozna to uzyska¢ wypetiajac rur¢ betonem od dotu,

gdzie uktadany beton powoduje wyparcie wody do gory.

5. Uwagi ogolne

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ogodlnymi zasadami BHP w

oparciu o projekt organizacji montazu sporzadzony przez wykonawce.



Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowiazujace normy, aprobaty techniczne a w
przypadku ich braku w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano

— montazowych”.

Sporzadzit

Mgr inz. Wojciech Janik



