OPIS TECHNICZNY
BUDOWA PROMENADY SPACEROWO-ROWEROWEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NAD JEZIOREM BARLINECKIM
Branza elektryczna — oSwietlenie

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia promenady wzdhuz
jeziora barlineckiego . W zakres opracowania wchodzi projekt linii kablowych wraz z
zasilaniem oraz usytuowaniem shupoéw oswietleniowych.

2. Charakterystyka energetyczna instalacji oswietlenia .

- moc zainstalowana Pi =2.6 kW
- moc obliczeniowa Po=2.6 kKW
- prad obliczeniowy lo =47A

- sie¢ zasilajaca uktad TN-C
3. Zasilanie.

Zasilanie  projektowanego  o$wietlenia wykona¢ na  podstawie = warunkéw
przytaczenia nr. RD-11/616/2008 z szafy ZKP zlokalizowanej przy stacji transformatorowej
15/0.4kV S-2677 . Montaz szafy ZKP wykona Rejon Dystrybucji Degbno na podstawie
umowy przylaczeniowej z Inwestorem. Z szafy ZKP nalezy zasili¢ projektowana szafe
o$wietleniowa SO posadowiona obok ZKP. Lini¢ zasilajaca szaf¢ SO wykona¢ kablem
YAKYzo 4x25.

4. Szafa oSwietleniowa .
Jako szafe o$wietleniowa zastosowaé obudowe typu OP48DF f-y Sypniewski
Zielona Gora. Szafe SO wyposazy¢ w :
- roztacznik izolacyjny Vistop 32 jako wyt. gtowny,
- podwdjny przetacznik z punktem neutralnym $rodkowym nr. kat. 0043 86 Legrand,
- przelacznik z punktem neutralnym Srodkowym nr. kat. 0043 82 Legrand,
- roztacznik bezpiecznikowy R301 16 z wkladka bezpiecznikowa zwloczng 16A szt. 3
- rozlacznik bezpiecznikowy R301 4 z wkladka bezpiecznikowa 4A szt. 1 jako
zabezpieczenie obwodow sterowania ,
- zegar sterujacy praca uktadu zapewniajacy mozliwos¢ o$wietlenia catonocnego i
potnocnego.
- zlaczki gwintowane jednotorowe ZG-G35/TS35 dla torow gidéwnych f-y Pokd; Lodz ,
- styczniki DIL M 12 230V AC ster.
Aparaty n.n. montowane na listwie TH 35 mm.
Projekt szafy SO przedstawia rys. 3. Fazg R projektuje si¢ zastosowa¢ do oswietlenia
potnocnego .

5. Linia kablowa .

Lini¢ kablowa wykona¢ kablem typu YAKYZo 4x25 ukladanym w ziemi na
glebokosci 0.6m zgodnie z wymogami PN-76/E 05125 zwracajac szczegdlna uwage na
ulozenie odpowiednich zapasow kabla , oznaczenie kabla tabliczkami opisowymi ,
oznaczenie trasy kabla folia kalandrowa koloru niebieskiego oraz zaggszczenie gruntu po
ulozeniu kabla do wspolczynnika zaggszczenia gruntu 0.95 . Zblizenia i kolizje z
innymi instalacjami likwiduje si¢ przez ulozenie odcinka kabla w rurze ostonowe;j
DVK 75 Arot . Projektowane ostony kabla po trasie linii kablowej réwniez wykonaé w
rurze ostonowej] DVK 75 Arot.



Projektowana szafe SP 1 zasilajaca stupy oswietleniowe S13-2/R oraz S13-1/T wykonac
stosujac szafe typu OP 34DF f-y Sypniewski Zielona Gora.

Szafe¢ SP 1 wyposazy¢ w:

- roztacznik bezpiecznikowy R301 4 z wkiadka bezpiecznikowa 4A szt. 4

- dwa transformatory separujace typu ET1o 630SE o mocy 630VA kazdy prod. Eland
Transformatory z Lodzi ( parametry trafo —dtugo$¢ 150mm, szerokos¢ 114mm, wysokos$¢
148mm , waga 7.9 kg )

- zkaczki gwintowane jednotorowe ZG-G35/TS35 . Ze wzgledu na wage transformatoréw
mocowanie transformatorow wykonaé¢ stosujac plyte stalowa gr. 3mm przykrgcona do
konstrukcji nosnej szafy SPI .

Zasilanie stupéw S13-2/R oraz S13-1/T montowanych na pomoscie wykona¢ kablem
YAKYzo 4x25 uktadanym w rurze ochronnej BE 50 montowanej w konstrukcji pomostu .
Trase linii kablowej przedstawiaja rys. 1 oraz 2.

6. Stupy oswietleniowe .

Jako stupy o$wietleniowe projektuje si¢ zastosowa¢ stupy o zewngtrznej warstwie
z tworzywa sztucznego typu SP-3W/E f-y ROSA z fundamentem B40 i wysiggnikiem
WTM-20/1. Wewnatrz slupa zamontowac tabliczke¢ bezpiecznikowa TBI1 firmy ROSA z
wktadka bezpiecznikowa 6A zwloczna . Oprawe oswietleniowa typu OW S-100W z
kloszem szyszka mleczna f-y ROSA ze zrodlem $wiatta w postaci lampy sodowej 100W
. Zwroci¢ uwage na dopasowanie $rednic slupa oraz wysiggnika i oprawy os$wietleniowe;j .
Oprawe potaczy¢ z tabliczka bezpiecznikowa przewodem YDY 2x2.5 750 V. Shupy
o$wietleniowe od nr. S15 do nr. S19 wiacznie oraz stup S12 posadowi¢ w odlegtosci Im
do osi stupa od kraweznika Sciezki , pozostate stupy w odlegtosci 0.5m . Wysiggniki
stupéw skierowa¢ na S$ciezkg prostopadle do jej osi. Wykona¢ przycinke galezi drzew
zastaniajacych promien $wiatla z opraw o$wietleniowych . Litery R, S, T w oznaczeniach
stupéw wskazuja fazg¢ na ktora dany stup jest wiaczony . Konstruktor pomostu projektuje
platform¢ do montowania stupéw na pomosci.

7. Ochrona przeciwporazeniowa .

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa zastosowano druga klase ochronnosci
. Dla slupéw montowanych na pomos$cie zastosowano separacj¢ odbiornika . Wszystkie
przewody i kable powinny mie¢ izolacje min. 750V . Oprawa oswietleniowa oraz
tabliczka bezpiecznikowa powinna by¢ w drugiej klasie ochronnosci. Kabel wprowadzany
do stupa ochroni¢ rura DVK 50 .

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :

- wszyscy pracownicy zwiazani z podlaczeniem linii kablowych, montazem szafy
o$wietleniowej oraz wykonania zasilania szafy powinni posiada¢ uprawnienia do prac
przy napigciu do 1kV,

-w przypadku odkrycia nie zaewidencjonowanych urzadzen infrastruktury podziemnej
sprawdzi¢ u wlasciciela sieci stan tych urzadzen i zastosowa¢ na kablach
energetycznych dodatkowe rury ostonowe typu DVK 75 przypadku zblizen i kolizji.

- sprawdzié obecno$é¢ napiecia na stupach typu ZN przeznaczonych do zdemontowania.



9. Uwagi koncowe .

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych c¢z.V Instalacje elektryczne . Po wykonaniu prac
montazowych nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki pomiarow powinny by¢
zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami. Istniejace przy trasie promenady stupy ZN
(jeden blizniaczy, dwa pojedyncze ) zdemontowaé i ze wzgledu na ich zly stan techniczny
przeznaczy¢ na ztom i zutylizowa¢ . Linia napowietrzna zostata juz zdemontowana .



